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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

DANE OGOLNE

Przedsiewziecie dotyczy wykonania robdét budowlanych polegajgcych na przebudowie
wewnetrznych drzwi w budynku Starej Szkoty w Bransku w zabudowie zwartej. Budynek
przeznaczony jest na potrzeby ustug oswiaty. W zakresie pomieszczen wystepujg
pomieszczenia biurowe, sale lekcyjne, stotdwka z kuchnig, pomieszczenia komunikacyjne,
techniczne, socjalne, sanitarne.

OPIS FUNKCJI

W budynku zaprojektowano przebudowe wewnetrznych drzwi z wymiang
nadprozy.

OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

Uktad konstrukcyjny budynku mieszany, tradycyjny. Sciany no$ne kondygnacii
nadziemnej murowane z rdzeniami. Stropy wykonane w prefabrykatow DMS. Przekrycie
budynku stanowi drewniana wiezba ptatwiowo-kleszczowa.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Do obliczen przyjeto normowe obcigzenia state i zmienne stosowne do przeznaczenia
pomieszczen oraz $niegiem i wiatrem wg zalecen EUROKODOW wraz z biezgcymi
Zmianami [
poprawkami:

- PN-EN 1991-1-1 EUROKOD 1 - ,Oddziatywania na konstrukcje. Cz. 1-1: Oddziatywania
ogélne — Ciezar objetosciowy, ciezar wilasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.”
- PN-EN 1991-1-3 EUROKOD 1 - ,0ddziatywania na konstrukcje. Cz. 1-3: Oddziatywania

ogolne Obcigzenie $niegiem.”
- PN-EN 1991-1-4 EUROKOD 1 - ,Oddzialywania na konstrukcje. Cz. 1-4: Oddziatywania
ogolne Oddziatywania wiatrem.”
- PN-EN 1995-1-1 EUROKOD 1 - ,Projektowanie konstrukcji drewnianych Cz. 1-1:
Postanowienia ogolne i reguty dotyczgce budynkow.”

- PN-EN 1997-1:2008 EUROKOD 7 - ,Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
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Iv.

ogoine.”

- PN-EN 1992-1-1:2008 EUROKOD 2 - ,Projektowanie konstr. z betonu. Cz.1-1: Reguly
ogolne i reguty dla budynkéw.” oraz odpowiedniej literatury technicznej i danych techn.
producentow materiatow.

WARUNKI GRUNTOWE ORAZ KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W obszarze posadowienia istniejgcego budynku stwierdza sie grunty nosne, ktore
stanowig podtoze nosne pod istniejgce obiekty. W czasie uzytkowania obiektow szkoty nie
stwierdzono negatywnych zjawisk zwigzanych z posadowieniem budynku.

W ramach planowanych prac projektowych nie planuje sie nowych czesci budynku oraz
nie przewiduje sie zmian co do posadowienia budynku.

Na podstawie dokumentacji z badan geotechnicznych podfoza gruntowego wykonanych
przez mgr R. Krejze w kwietniu 1985 r. stwierdzono, Zze pod warstwg utworéw nasypowych
/10,4 — 0,9 m/ wystepujg gliny i gliny piaszczyste. Wode gruntowg stwierdzono na
gtebokosci 0,8 — 1,6 m p.p.t. w formie wodnych soczewek oraz wyciekéw na stropie glin i
w przewarstwieniach piasczystych.

Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego :

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne
na istniejgcym terenie mozna okresli¢ jako proste. Wskazuje sie Il kategorie geotechniczng
budynku.

Opis elementéw konstrukciji.

NADPROZA ISTNIEJACE

W istniejgcych scianach nosnych i dziatowych nadproza zelbetowe.

Belki nadprozowe okienne zelbetowe monolityczne.

Klasyfikuje sie stan techniczny jako $redni z mozliwoscia bedzie przydatna do
wykorzystania w dokumentacji projektowej i przy robotach budowlanych.

NADPROZA PROJEKTOWANE

Miejscowo projektuje sie nadproza stalowe wkuwane w miejscu poszerzenia otworow na
stolarke.

Nadproza jako stalowe wykonane z profili IPE 120 ze stali S355.

Dopuszcza sie poszerzenie istniejgcego otworu do 5cm z kazdej strony, przy zatozeniu ze
zostanie zachowana odpowiednia szerokos¢ istniejgcego podparcia.

Szerokos¢ podparcia nalezy okre$lic podczas prowadzenia prac remontowych i powinna
wynosi¢ minimum 15cm. W przypadku nie zachowania odpowiedniej szerokosci nalezy
skontaktowaé sie z biurem projektowym w celu zaprojektowania nowego nadproza
stalowego.

WYKONANIE POSZERZENIA ISTNIEJACYCH OTWOROW DRZWIOWYCH

Projektuje sie wykonanie poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych w $cianach

konstrukcyjnych o szerokosci 1,02 — 1,42 m. Bezposrednio nad otworami projektuje sie

nadproza stalowe z profili 2x2IPE120 (Ns). Elementy nadprozy zaprojektowano ze stali

S355.

Kolejnosc¢ robot podczas wykonywania nadprozy stalowych:

e podeprzec strop przy Scianie podporami tymczasowymi.

e zdemontowac istniejgce nadproze zelbetowe poprzez ich wykucie z kazdej strony
Sciany i zatozenie kolejno dwdéch belek nadprozy z obu stron.
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wykonaé w Scianie z jednej strony poziomg bruzde o wysokosci dwuteownika + 5¢cm,
gtebokosci réwnej szerokosci potki stalowej badz szerokosci zespotu belek i dtugosci
umozliwiajgcej oparcie belki na $cianie istniejace;j.

bruzde przemy¢ mlekiem cementowym, a nastepnie zatozy¢ belke stalowg stabilizujac
ja stalowymi klinami;

przestrzen miedzy belkg stalowa, a murem wypeic¢ rzadkg zaprawg cementowg kla-
sy M-8 MPa.

po uptywie 3 dni w taki sam sposob zatozyé belke z drugiej strony Sciany;

po stwardnieniu zaprawy, wykonac potgczenie miedzy belkami za pomocg srub M15;
po zatozeniu belek stalowych mozna poszerzy¢ otwor;

z zewnatrz belki stalowe mozna obudowac tynkiem cementowo-wapienny na siatce.

UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie zmiany pociggajgce za sobg ingerencje w elementy konstrukcyjne wymagajg
uzgodnienia z autorem opracowania.

Jakosc¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadaé Polskim
Normom, okreslonym powyzej wymogom bedgcym podstawg standardu obiektu oraz by¢
wykonywana zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych”.

Do wykonania konstrukcji zelbetowych uzywac betondéw zaprojektowanych marek,
szczelnosci i mrozoodpornosci o konsystencji gestoplastyczne;j.

Beton winien by¢ wytwarzany przemystowo z zastos owaniem srodkow
uplastyczniajgcych na podstawie opracowanych receptur.

Beton w deskowaniach uktada¢ zgodnie ze sztukg budowlang, zageszcza¢ za pomoca
wibratoréw. W miejscach trudno dostepnych beton nalezy zageszczaé recznie przez
sztychowanie.

W przerwach roboczych betonowania zwréci¢ uwage na staranne przygotowanie
powierzchni fgczonych oczyszczenie z luznych czesci i zwilzenie.

Wszystkie elementy zelbetowe powinny by¢ wykonane z doktadnym zawibrowaniem przy
uzyciu mechanicznych wibratorow i w szalunkach o duzej gtadkosci powierzchni.

Ze wzgledu na zminimalizowane przekroje, w czasie betonowania zwrdci¢ szczegding
uwage na zgodne z projektem rozmieszczanie zbrojenia, zachowanie zaprojektowanych
otulin zbrojenia przy zastosowaniu dystansownikow.

W trakcie wykonywania instalacji zwroci¢ uwage na prawidtowe rozmieszczanie otworow
instalacyjnych w takich miejscach, ktére nie spowodujg ostabienia konstrukcji budynku.

Wszelkie roboty budowlane wykonywac¢ z zachowaniem odpowiednich przepiséw bhp,
ppoz, instrukcji technicznych obstugi urzadzen i stosowania rozwigzan oraz warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Catosc¢ robdt winna by¢ wykonywana przez wykwalifikowanych robotnikow pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budynku winny by¢ odebrane przez osoby
uprawnione stosownymi wpisami do Dziennika Budowy.

Konstrukcja projektant mgr inz.. WOJCIECH BABINSKI
upr. bud. nr MAZ/ 0277 /PWOK/13




