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Zataczniki

ZAt.1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta

1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-IK5-D8K-WB1 *

Pan Wojciech Grudziriski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




ZAt.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

Biatystok, dnia 1992.09,12

URZAD WOJEWDDZKI

9
W Biatymstoku
Wydziel Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego s

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawile §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 ustit Pkt.;\iid;-
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECHK JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz, dnia_.-23_31.?.3_6--39—6.32:—3—_5-]:23'1953952 ————————————————————————————

posiada przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

dzmielned funkcji _pﬁgjekffnfa_: _____________________________

W specjalnoéci

elektrycznych.-

o - — " " — "= " = = = e - - = = " = . s . = - -

- = o - - = - — - - = = - . e e T e e - =y = S - - - - = " G e we =

................................ Jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowania, nadzorowania i1 kontrolowania budowy, kKierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i in-
Stalacji elektrycznych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowy:

oraz innych budynkdw o kubaturze do 1OOOm33




OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekty techniczne innych branz

- obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia
- ogledziny w terenie

. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych w remontowanych i
przebudowywanych pomieszczeniach budynku starej szkoty w Zespole Szkét im. Armii
Krajowej przy ul. Armii Krajowej 7 w Bransku.

Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:

rozbudowe istniejgcych rozdzielnic elektrycznych
- rozdzielnice elektryczne

- WLZty

- instalacje sitowg

- instalacje oswietlenia podstawowego

- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
- instalacje gniazd wtykowych 230V

- zasilanie urzadzen sanitarnych

- zasilanie urzadzen technologii budynku

- zasilanie urzagdzen ochrony przeciwpozarowej

- instalacje przyzywows,

- instalacje dzwonkowa,

- instalacje napowietrzania i oddymiania klatek schodowych
- potgczenia gtéwne i wyréwnawcze

- instalacje uziemienia

- oSwietlenie zewnetrzne na elewacji budynku.

. Przeznaczenie obiektu

Zespot Szkot.

. Demontaz

Instalacje elektryczne w remontowanej i rozbudowywanej czesci budynku starej szkoty
nalezy zdemontowaé. Demontaz prowadzi¢ w $cistym porozumieniu z Inwestorem oraz po



uzyskaniu zgody na demontaz poszczegdlnych instalacji/urzadzen. Zdemontowane
elementy instalacji elektrycznych nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora.

. Zasilanie remontowanej czesci budynku szkoty

Zasilanie remontowanej czesci budynku szkoty podstawowej przewidziano z istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej RB szkoty znajdujacej sie w nowym budynku szkoty. Zasilanie
realizowane bedzie w ramach istniejgcego przydziatu mocy. Moc przytgczeniowa szkoty
wynosi  120kW. Istniejgce ztgcze kablowe oraz uktad pomiarowy nie podlegajg
przebudowie. Z rozdzielnicy RB wykonac zasilanie projektowanej rozdzielnicy RE1 oraz
rozdzielnicy kuchni RK w remontowanym i przebudowywanym budynku starej szkoty.

. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynki Zespotu Szkét im. Armii Krajowej posiadajg przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu znajduje sie w poblizu ztgcza kablowego i uktadu
pomiarowego przy schodach zewnetrznych w nowym budynku szkoty. Przeciwpozarowy
wyltgcznik pragdu zamontowany jest w obudowie wbudowanej w $ciane z szybg. W chwili
obecnej nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego wytgcznika pradu.

Budynek posiada przeciwpozarowy wytgcznik pragdu paneli fotowoltaicznych. Na
zewnatrz w poblizu wejscia gtdwnego do nowego budynku szkoty znajduje sie istniejgcy
przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu istniejgcych paneli fotowoltaicznych
znajdujgcych sie na dachu budynku. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu paneli
fotowoltaicznych pozostaje istniejacy.

. Rozdzielnica RP

Na zewnatrz w poblizu istniejgcego ukfadu pomiarowego TL zaprojektowano
rozdzielnice RP zasilajagcg projektowane urzadzenia ochrony przeciwpozarowej. Z
rozdzielnicy RP zaprojektowano zasilanie central oddymiania i napowietrzania na klatkach
schodowych oraz zasilanie zestawu hydroforowego do celéw ppoz. Zasilanie rozdzielnicy RP
wykonaé sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu zgodnie z zatgczonym schematem
elektrycznym. Zasilanie urzadzen ppoz wykona¢ przewodami PH90/E90 prowadzonymi w
korytach kablowych E90 i na uchwytach kablowych E90.

. Rozdzielnica RE1

Z istniejgcej rozdzielnicy RB budynku szkoty zaprojektowano zasilanie projektowanej
rozdzielnicy RE1 w holu w piwnicy. Istniejgcg rozdzielnice gtdwng remontowanego budynku
nalezy zdemontowaé. Rozdzielnice RE1 nalezy zabudowaé w Scianie, wneke na potrzeby
rozdzielnicy RE1 nalezy odpowiednio powiekszy¢. Rozdzielnice RE1 wykonaé zgodnie z
zataczonym schematem elektrycznym. Z rozdzielnicy RE1 zaprojektowano zasilanie
rozdzielnic TP, TO, T1, T1.1, T2.



9. Rozdzielnica kuchni TK

Z istniejgcej rozdzielnicy RB budynku szkoty zaprojektowano zasilanie projektowanej
rozdzielnicy kuchni RK w korytarzu w piwnicy. Rozdzielnice RK zaprojektowano jako szafe
zamontowang na cokole. Rozdzielnice RK wykonaé zgodnie z zatgczonym schematem
elektrycznym. Z rozdzielnicy RK zaprojektowano zasilanie wszystkich odbiorow
elektrycznych w kuchni.

10. Lokalne rozdzielnice elektryczne

W remontowanym i przebudowywanym budynku starej szkoty istniejgce rozdzielnice
elektryczne lokalne nalezy zdemontowac. Z projektowanej rozdzielnicy RE1 nalezy wykonac¢
zasilanie projektowanych rozdzielnic elektrycznych lokalnych. Rozdzielnice elektryczne TO,
T1, T2 zamontowa¢ we wnekach wykonanych w scianach w czesci komunikacyjnej.
Rozdzielnice TP, T1.1 wykonac jako rozdzielnice nascienne.

Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgatezienia po wykonaniu robét
elektrycznych nalezy opisa¢ w trwaty sposéb, przejrzystym tekstem. Rozdzielnice
zaopatrzy¢ w schematy zasilania.

11. Instalacja elektryczna dedykowana do zasilania odbioréw komputerowych

Do zasilania komputerédw zaprojektowano odrebne obwody wyprowadzone z
projektowanych rozdzielnic elektrycznych TO, T1, T2 oraz odrebne gniazda elektryczne
230V z oznaczeniem DATA oraz z kluczem. Gniazda dedykowane przewidziane dla urzadzen
informatycznych winny posiada¢ napis DATA lub odznacza¢ sie innym kolorem. Na jednym
standardowym stanowisku komputerowym zaprojektowano potrdjne gniazda DATA.

W pracowni komputerowej 2/8 przy stanowiskach nauki uczniéw zaprojektowano
podwdjne gniazda DATA. Przewody zasilajgce oraz przewody okablowania strukturalnego w
pracowni komputerowej prowadzi¢ w listwach kablowych 100x50 dzielonych. Gniazda
230V DATA oraz gniazda RJ45 montowa¢ w natynkowych puszkach nad listwami
kablowymi.

W miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji w pomieszczeniach 2/8, 2/9
zaprojektowano gniazda DATA do zasilania szaf okablowania strukturalnego.

W salach lekcyjnych zaprojektowano gniazda DATA potrdjne w poblizu biurek
nauczycieli, gniazda DATA podwdjne zaprojektowano do zasilania tablic interaktywnych.
Gniazda DATA do zasilania tablic interaktywnych montowa¢ w miejscu wskazanym przez
producenta tablic interaktywnych.

12. Osprzet elektryczny

Osprzet elektryczny instalowaé z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:
- 0,3m - gniazda wtykowe 230V w korytarzach,



- 0,3m - gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach biurowych, salach lekcyjnych

- 1,15m - gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach socjalnych, technicznych, kuchni,
magazynach kuchni itp. ,

- 1,45m - faczniki i gniazda wtykowe 230V przy umywalkach,

-1,15m -1,4m - tgczniki, przyciski itp. ,

- 2m - oprawy Scienne nad umywalkami

- 0,9m - faczniki i gniazda wtykowe w tazienkach dla niepetnosprawnych.

W sali gimnastycznej 1/17 gniazda i tgczniki zamontowaé¢ we wnekach wykonanych w
$cianach.

13. Oswietlenie podstawowe

Typy opraw oswietleniowych dobrano uwzgledniajgc walory estetyczne, wymagania
normy PN-EN 12464-1, sposéb montazu do sufitu lub sufitu podwieszanego. W zaleznosci
od miejsca montazu nalezy przewidzie¢ oprawy o odpowiednim stopniu szczelnosci IP. Typy
proponowanych opraw wyszczegdélniono na zatgczonej legendzie opraw oswietleniowych.

W tazienkach uczniéw i tazienkach personelu zaprojektowano oswietlenie sterowane
przy pomocy czujnikdw obecnosci.

W sali gimnastycznej montowaé oprawy przystosowane do pracy w salach sportowych
(odporne na uderzenia).

14. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W ciggach komunikacyjnych, na klatkach schodowych zamontowa¢ oprawy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w moduty awaryjne z czasem podtrzymania 1h.
Dodatkowo w ciggach komunikacyjnych projekt przewiduje montaz opraw awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego wskazujacych kierunek ewakuacji.

Zamontowa¢ oprawy awaryjne w poblizu hydrantéow, punktdw pierwszej pomocy,
kazdego sprzetu pozarowego, przyciskdw ostrzegawczych itp. (na wyzej wymienionych
urzadzeniach zapewni¢ oswietlenie pionowe o natezeniu 5Ix oraz oswietlenie na poziome
podtogi co najmniej 5Ix).

Na zewnatrz nad wyjsciem koncowym nalezy zamontowa¢ oprawy awaryjne LED
z modufami awaryjnymi oraz grzatkg i termostatem. Oprawy awaryjne montowane na
zewnatrz powinny byé przystosowane do pracy na zewnetrz.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w uktad testowania opraw
(tzw. auto test).

Wszystkie oprawy awaryjne winny posiadac certyfikat CNBOP.



15. Oswietlenie terenu

Do odwietlenia terenu zaprojektowano naswietlacze zamontowane na elewacji budynku.
Naswietlacze zasili¢ z rozdzielnicy RE1l. W komunikacji 1/26 zaprojektowano szafke
sterowania o$wietleniem terenu TSO.

16. Uktadanie kabli i przewodéw

Kable zasilajgce rozdzielnice elektryczne RE1 i RK prowadzic w piwnicy w
projektowanych korytach kablowych.

Kable i przewody zasilajgce rozdzielnice elektryczne lokalne prowadzi¢ w rurach
ostonowych pod tynkiem w wykutych bruzdach. W piwnicy przewody elektryczne zasilajgce
lokalne rozdzielnice elektryczne prowadzi¢ w projektowanych korytach kablowych i w
rurach ostonowych w tynku.

Przewody elektryczne na scianach we wszystkich pomieszczeniach ogdélnodostepnych,
biurowych, komunikacji prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem oraz w wykutych bruzdach
pod tynkiem. Wymagane jest aby pokrycie przewoddw tynkiem w wykutych bruzdach byto
nie mniejsze niz 1,5cm grubosci tynku.

Przewody elektryczne w pomieszczeniu kottowni prowadzi¢ w rurach ostonowych na
tynku.

Przewody elektryczne PH90/E90 prowadzi¢ w projektowanych korytach kablowych E90
oraz na uchwytach kablowych E90 . Przewody PH90/E90 prowadzi¢ pod tynkiem na
uchwytach E90.

Przewody elektryczne w posadzce podtogi uktada¢ w rurach karbowanych gietkich
przystosowanych do zalewania w betonie.

Trasy kablowe przebiegajgce w piwnicy nad drogami ewakuacji oraz przez
pomieszczenia szatni i pomieszczenie swietlicy nalezy obudowaé, obudowe wykonac z ptyt
g-k. W obudowie tras kablowych zapewnié otwory wentylacyjne.

Kable lub przewody przebiegajgce przez stropy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe (stropy, sciany) przewodow
elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej
strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ systemowym sSrodkiem
uszczelniajgcym. Srodki zapewniajace odpornoé¢ ogniowa nalezy stosowaé zgodnie
z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu
architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie:

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

e Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.



e Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz E | 60 lub RElI 60, a niebed3acych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E ) $cian i
stropdw tego pomieszczenia.

e Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
do wnetrza budynku.

17. Koryta kablowe

Do prowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych w piwnicy, przewiduje sie trasy kablowe
w tym perforowane korytka kablowe. Koryta kablowe podwiesza¢ do elementéw
konstrukcyjnych budynkdw. Zejscia pionowe tras kablowych wykona¢ za pomocg koryt
kablowych montowanych pionowo do $cian.

18. Kottownia

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano rozdzielnice TP, gniazda wtykowe 230V,
oswietlenie, zasilanie pomp obiegowych, potaczenia wyréwnawcze. W pomieszczeniu
kottowni wykona¢ szyne wyréwnawczg (bednarka FeZn25x4). Do szyny wyréwnawcze] za
pomocg metalowych obejm i przewodu LgYébmm2 podtaczy¢ metalowe elementy instalacji
(metalowe rury, wymienniki, metalowe elementy konstrukcji budynku itp.). Miejscowg
szyne wyréwnawczg kottowni pofaczy¢ z projektowang szyng GSU. Rozmieszczenie
urzadzen technologicznych oraz doktadng lokalizacje wypustéw zasilajgcych  w/w
urzadzenia nalezy okresli¢ na podstawie projektu branzy sanitarnej.

19. Zasilanie urzadzen sanitarnych

W miejscach wskazanych na rzutach zaprojektowano wypusty przewodow elektrycznych
do zasilania osiowych wentylatorow tfazienkowych. Zataczanie osiowych wentylatoréw
tazienkowych zaprojektowano przy pomocy czujnikdw obecnosci zamontowanych w
pomieszczeniach tazienek na sufitach.

W pomieszczeniach kuchni zaprojektowano zasilanie i sterowanie na potrzeby
istniejgcych wentylatoréow okapdéw kuchennych oraz wentylatoréw zamontowanych w
kanatach wentylacyjnych i w oknie.

20. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku znajduje sie istniejgca instalacja fotowoltaiczna, ktore nie podlega
robotom remontowym.
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21. System przyzywowy wc hiepetnosprawnych

W wc o0s6b niepetnosprawnych 1/28, 2/18, 3/15 przewidziano wykonanie systemu
przyzywowego. Zatgczenie instalacji przywotawczej odbywac sie bedzie za pomoca
przyciskdw oraz przyciskdw pociggowych. Kasowanie alarmu przewidziano kasownikami w
poblizu drzwi. W pokoju nauczycielskim 1/14 wykonaé numerator z sygnalizatorem
sygnalizujgcym wezwanie pomocy. Dopuszcza sie inng lokalizacje numeratora z
sygnalizatorem np. w pomieszczeniu woznego lub w innym pomieszczeniu, w ktédrym
znajdowac sie bedzie personel szkoty (ostateczng lokalizacje montazu numeratora z
sygnalizatorem uzgodni¢ z Inwestorem). Poszczegdlne urzadzenia systemu przyzywowego
w tazienkach potaczy¢ przewodem YTKSYekw3x2x0,5 prowadzonym pod tynkiem,
magistrale wykonaé przy uzyciu przewodu YDY5x1,5mm. Doktadny sposdb podtaczenia
systemu wg zatgczonego schematu i wytycznych producenta.

22. Instalacja dzwonkowa

W budynku szkoty zaprojektowano instalacje ,dzwonka szkolnego”. W miejscach
wskazanych na rysunku na poszczegdlnych kondygnacjach zaprojektowano dzwonki
szkolne 230V. Sterowanie pracg dzwonkéw szkolnych odbywaé sie bedzie poprzez
dedykowany uktad sterowania tzw. ,elektroniczny wozny”, dodatkowo bedzie istniata
mozliwosé recznego uruchomienia instalacji dzwonkowej przy pomocy facznika zwiernego
zamontowanego w poblizu ,elektronicznego woznego”. Uktad sterowania dzwonkiem
szkolnym zaprojektowano w pokoju nauczycielskim 1/14. Istniejgca instalacje dzwonkowg
w nowym budynku szkoty oraz w sali gimnastycznej nalezy wtgczy¢ w projektowany uktad
zasilania i sterowania pracg dzwonkdéw szkolnych.

W kuchni w miejscach wskazanych na rzucie zaprojektowano dzwonki elektryczne 230V
na potrzeby wezwania personelu kuchni. Stosowaé¢ inny ton dla w/w dzwonkow
przyzywowych.

23. System sterowania napowietrzaniem i oddymianiem

W klatkach schodowych zaprojektowano urzadzenia napowietrzania i oddymiania klatek
schodowych. W skfad systemu wchodzg okna oddymiajgce z sitownikami, okna
napowietrzajgce na parterze, centralki oddymiania i napowietrzania COD1, COD2
zamontowane na ostatniej kondygnacji, alarmowe przyciski oddymiania, optyczne czujki
dymu oraz przyciski przewietrzania. Z centrali oddymiania wyprowadzié¢ zasilanie do
sitownikéw okien oddymiajgcych na drugim pietrze i okien napowietrzajgcych na parterze.
Centrale oddymiania i napowietrzania zasili¢ przewodem HDGS PH90/E90 z rozdzielnicy RP
zasilanej sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Zaprojektowany elektryczny system
oddymiania umozliwia automatyczne otwieranie okien oddymiajgcych na 2 pietrze
budynku oraz okien napowietrzajgcych na parterze po otrzymaniu sygnatu z optycznego
czujnika dymu lub otrzymaniu sygnatu z recznego przycisku. System umozliwia takze reczne
uchylanie klap za pomocg przycisku wentylacyjnego. Podfgczenie urzadzen oddymiania
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oraz rozruch systemu oddymiania powinien by¢ wykonany przez firme zajmujacg sie
montazem urzgdzen oddymiania w oparciu o szczegétowe instrukcje producenta urzgdzen.

24. Instalacja uziemienia

Instalacja uziemienia catego budynku starej szkoty nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania. Na potrzeby uziemienia gtéwnej szyny wyrdwnania potencjatow
remontowanego budynku zaprojektowano przewdd uziemiajacy (bednarka FeZn25x4).
Przewdd uziemiajgcy nalezy pofaczy¢ z istniejgcym uziomem otokowym budynku. W
przypadku gdy uziom otokowy jest w ztym stanie technicznym, nalezy w miejscu
wskazanym na rysunku wykonaé uziom szpilkowy miedziowany.

25. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

26. Ochrona od porazen, potgczenia wyréwnawcze

Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowg wg. normy PN-HD 60364-4-41:2017.
Jako ochrone podstawowg zaprojektowano izolacje podstawowg czesci czynnych,
przegrody lub obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne
wytgczanie zasilania w ukfadzie sieci TN-S realizowane przez wktadki topikowe i
wytgczniki nadprgdowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako $rodek ochrony
uzupetniajgcej, stosowany w przypadku uszkodzenia $rodkéw ochrony podstawowej
i/lub srodkéw ochrony przy uszkodzeniu a takie w przypadku nieostroznosci
uzytkownikdw  zaprojektowano  urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe o
znamionowym pradzie réznicowoprgdowym nie przekraczajagcym 30mA oraz srodek
ochrony uzupetniajgcej stosowany jako uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu
(dodatkowe potaczenia wyrdwnawcze ochronne).

W piwnicy w komunikacji w miejscu wskazanym na rysunkach wykonaé gtéwng szyne
wyréwnania potencjatéw GSU, do ktdrej za pomocg bednarki FeZn25x4 i przewoddéw
LgYzo nalezy podtgczyé:

e przewody ochronne lub ochronno-neutralne

e metalowe rury instalacji sanitarnych

e metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.

e zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku

e korytka kablowe

e uziom otokowy

e konstrukcje paneli fotowoltaicznych

e inne masy metalowe.
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W tazienkach i w pomieszczeniach wc przewidziano wykonanie miejscowych szyn
wyrownania potencjatéw SWP. Do szyn wyrdwnania potencjatéw SWP podtgczyé za
pomocg przewoddw LgYzobmm?2 metalowe rury, grzejniki, metalowe elementy
umywalek, metalowe elementy kanatéw wentylacyjnych a nastepnie miejscowe szyny
wyrownania potencjatdw potaczy¢ z szyng wyrdwnania potencjatdow GSU przy pomocy
przewoddéw LgYzo1l0mm?2.

Na dachu w poblizu konstrukcji paneli fotowoltaicznych wykona¢ miejscowe szyny
wyrownania potencjatow SWP, do ktdérych nalezy podtgczyé metalowe elementy
konstrukcji nosnych paneli fotowoltaicznych. Szyny wyrdwnania potencjatéw przy
pomocy przewodow LgY16mm?2 potaczy¢ z GSU budynku.

W poblizu szaf okablowania strukturalnego w pomieszczeniach 2/8 i 2/9 nalezy
wykona¢ miejscowe szyny wyrdwnania potencjatow. Szyny wyrdwnania potencjatow przy
pomocy przewodow LgYzo10mm?2 potgczy¢ z GSU budynku.

W pomieszczeniu serwerowni 2/9 zaprojektowano wypusty przewodu LgYzo6mm?2 do
podtgczenia wyktadziny lub posadzki antyelektrostatycznej. Przewody potgczyé z SWP
pomieszczenia serwerowni.

27. Pomiary elektryczne

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonaé pomiary elektryczne
projektowanych.

28. Naprawa scian i sufitow po wykonanych robotach

Piwnica i pomieszczenia kuchni nie bedg przedmiotem robdt budowlanych w zwigzku
z powyzszym po wykonaniu robdt elektrycznych sciany i sufity nalezy przywrdci¢ do
stanu sprzed wykonywania remontu. Wykonaé zaprawianie bruzd, naprawe tynku po
robotach elektrycznych, szpachlowanie, malowanie. Wyzej wymienione roboty nalezy
skoordynowadé z robotami zwigzanymi z instalacjami sanitarnymi.

29. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne, oraz z godnie z wymogami danego Zaktadu Energetycznego.

Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy oswietleniowe, przewody, zabezpieczenia, szafki
nn itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw
pod warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia i instalacje powinny posiada¢ oznaczenie literg B lub
CE oraz posiadac aktualne $wiadectwo zgodnosci
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Przejscia kabli i przewoddw przez strefy ogniowe zabezpieczy¢ izolacjag o odpowiedniej
odpornosci ogniowej okreslonej w projekcje architektonicznym.
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30. Obliczenia techniczne

Bilans mocy szczytowej rozdzielnica RE1
Pi = 105,85kW

kj=0,43

Ps = 105,85kW x 0,43 = 45,5kwW
Wspdtczynnik mocy:

cosJ =0,93

Maksymalny prad rozdzielnicy giownej RE1:

_ 45500 16
V3 % 400 % 0,93

B

Sprawdzenie doboru zabezpieczen i kabla zasilajgcego rozdzielnice RE1

Kabel zasilajgcy rozdzielnice RE1: YKXSzo5x35mm2 uktadany w korytach kablowych i
czesciowo w rurze ostonowe;j.
Moc szczytowa - Ps =45,5kW, | 3 = 71,6A.

IB= 71,6A
IN= 80A
1Z= 128A

2= 1,6 x80A=128A
1,45x1Z =1,45 x 128A = 185,6A
71,6A <80A <128A
128A < 185,6A
Oba warunki sg spetnione

Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego rozdzielnice RE1 ze wzgledu na spadek napiecia:

AU%:4550(3>1< 80 * 100:1’14%
400 * 57 % 35

Warunek spetniony.
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Bilans mocy szczytowej rozdzielnica RK
Pi=91,6kW

kj=0,65

Ps =91,6kW x 0,65 = 59,54kW
Wspdtczynnik mocy:

cosJ =0,93

Maksymalny prad rozdzielnicy gtéwnej RK:

_ 59540 oo
5 J3%400%0,93

Sprawdzenie doboru zabezpieczen i kabla zasilajacego rozdzielnice RK

Kabel zasilajacy rozdzielnice RK: YKXSzo5x50mm?2 uktadany w korytach kablowych i czesciowo

w rurze ostonowej.
Moc szczytowa - Ps =59,54kW, | s = 92,4A.

| B= 92,4A
I N = 100A
| Z= 156A

2= 1,6 x100A = 160A
1,45x1Z =1,45x 157A =227,65A
92,4A <100A < 156A
160A < 227,65A
Oba warunki sg spetnione

Sprawdzenie doboru kabla zasilajacego rozdzielnice RK ze wzgledu na spadek napiecia:

AU %= 595402* 105 %100 —1,37%
400° % 57 % 50

Warunek spetniony.
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Tabela doboru przewodow i zabezpieczen zasilajgcych rozdzielnice elektryczne.

©
8 3|2 -
& 2|3 | = o ~ x
© = N~ on m X
§ |3 | - = | 22§ £ . 3 2
£ R S T |z N — | 2|3 |e’'|8|F |82|% T .-r
2 o = T |2 | v c | 2 £ t | s | £ = | ¥§5| X v v
] L = = lo |~|= = |a |} |9 c | o |wo| @ 2 N
N £ [ 4 o - gle|e|®|® |28 3 - =
o ] 2lEe 5.3 > 4 &
= S 3 © 8 g3 g <
T g |5 | e & E S
o S |8 | = a
e« 2|~ i
© N
0,9 0,7 0,1 war. war.
TP RE1 59| 07 | 41 3 6 YDYz0o5x6 24 | 25 | 43 5| 32 9 40 47 spefniony ! | spetniony !
0,6 | 18, | 0,9 YKXSzo5x1 10 0,7 0,1 war. war.
TO RE1 28,5 5 5 3 |29 6 10 | 50| O 5| 75 3 80 109 spetniony ! | spetniony !
15, | 0,9 YKXSzo5x1 0,7 0,4 war. war.
T1 RE1 25,3| 0,6 2 3 24 0 23 | 35 | 76 5| 57 0 56 83 spetniony ! | spetniony !
0,9 0,7 0,4 war. war.
T1.1 | RE1 71 1 7,0 3 11 | YDYzo5x6 35 | 25 | 43 5| 32 7 40 47 spefniony ! | spetniony !
16, | 0,9 YKXSzo5x1 | 26, 0,7 0,5 war. war.
T2 RE1 27,7| 0,6 6 3 |26 0 5 35 | 76 5| 57 1 56 83 spetniony ! | spetniony !
105, 0,4 | 45, | 0,9 YKXSz05x3 16 0,7| 12 | 1,2 war. war.
RE1 | RB 9| 3 5 3 71 5 80 | 80 | 6 5| 5 0 128 181 spetniony ! | spetniony !
0,6 | 59, | 0,9 YKXSzo5x5 1020 | 07| 15| 1,5 war. war.
RK RB 916| 5 5 3 |93 0 105| O 2 71 6 2 160 226 spefniony ! | spetniony !
WPp 0,9 0,7 0,0 war. war.
RP oz 4| 1 4,0 3 6 | NHXH 5x6 4 35 | 53 5| 40 3 56 58 spetniony ! | spetniony !
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31. Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢
I. Rozdzielnice elektryczne
1. Rozdzielnica RB - rozbudowa w/g schematu kp 1
2. Rozdzielnica przeciwpozarowego wytgcznika pradu - rozbudowa w/g schematu kp| L
3. Rozdzielnica RP wyposazona w/g schematu kp L
4, Rozdzielnica RE1 wyposazona w/g schematu kp 1
5. Rozdzielnica TK wyposazona w/g schematu kp| l
6. Rozdzielnica TP wyposazona w/g schematu kp 1
7. Rozdzielnica TO wyposazona w/g schematu kp| L
8. Rozdzielnica T1 wyposazona w/g schematu kp 1
9. Rozdzielnica T1.1 wyposazona w/g schematu kp| L
10. |Rozdzielnica T2 wyposazona w/g schematu kp| L
11. |Rozdzielnica TSO wyposazona w/g schematu kp| L
1. WLZty zasilajace rozdzielnice elektryczne
12. |YDYzo 5x6mm?2 450/750V m
13. [YKXSzo 5x10mm?2 m
14. | YKXSzo 5x16mm?2 m| 10
15. [YKXSzo 5x35mm?2 m
16. | YKXSzo 5x50mm?2 m|
17. NHXH FE180 ES0 5x6 mm2 m|
18. [Rura np. RL32 m|
19. [Rura np. RL37 m|
20. |Koryto 60x100, petne z pokrywa m
21. |Koncéwka kablowa CulOmm?2 4
22. |Koncowka kablowa Culémm?2 sz
23. |Koncdwka kablowa Cu25mm?2 sz
24. |Koncowka kablowa Cu50mm2 sz
IIl. Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych 230V, sity, potaczen wyréwnawczych
25. |YDY 2x1,5mm2 450/750V m|
26. |YDYzo 3x1,5mm2 450/750V m|
27. |YDYzo 4x1,5mm2 450/750V m| 5
28. |YDYzo 5x1,5mm2 450/750V m| 4
29. |YDYzo 3x2,5mm?2 450/750V m| a1
30. |YDYzo 5x2,5mm2 450/750V m| 50
31. |YDYzo 5x4mm2 450/750V m| 90
32. |YDYzo 5x6mm2 450/750V m| 15
33. |YDYzo 5x10mm2 450/750V m 24
34. |LgYzo 6mm?2 (potgczenia wyréwnawcze) m 120
35. |LgYzo 10mm?2 (potgczenia wyrdwnawcze) m 60
36. |LgYzo 16mm?2 (potaczenia wyréwnawcze) m 40
37. |LgYzo 35mm?2 (pofgczenia wyrdwnawcze) m 25
38. |HDGS FE180 PH/E90 2x1,5 mm2 m 0
39. HDGS FE180 PH/E90 2x2,5 mm?2 m| 4
40. |HDGS FE180 PH/E90 3x2,5 mm?2 m
41. HDGS FE180 PH/E90 3x4 mm?2 m|
42. HDGS FE180 PH/E90 5x4 mm?2 m|
43. |Uchwyty E90 z kotkiem do montazu przewoddw E90 kp|
44. | YTKSYekw3x2x0,5 m|
45, HTKSHekw PH90 4x2x0,8 m|
46. | YnTKSY 1x2x0,8 m|
47. |Al- Oprawa os$wietleniowa przemystowa LED, 4223Lm, klosz PC, E 21, IP66, 840 / L-1200, szczeg6towykp
opis oprawy wg specyfikacji.
48. |A2 - Oprawa oswietleniowa przemystowa LED 5750Lm, klosz PC, E 21, IP66, 840 / L-1200, szczegotowy kp
opis oprawy wg specyfikacji.
49. |B- Oprawa oswietleniowa LED 3354Lm, klosz PLX, E 34, 830, szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji.kp
50. |C- Oprawa o$wietleniowa LED, 5548Lm, klosz mikropryzma PMMA, E, NF, 34, IP20/44, 840 1200X300 p| 1

ramka nastropowa, szczegotowy opis oprawy wg specyfikacji.




51. |D- Oprawa os$wietleniowa LED, 3489Lm, E 34, 840 / L-1200, S-1,5M, szczegdtowy opis oprawy wg kp| 11
specyfikacji.
52. |E- Oprawa oswietleniowa LED, 4980Lm, klosz mikropryzma PMMA, E 34, IP20/44, 840 + ramka G/K, kp| 11
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikaciji.
53. |F- Oprawa o$wietleniowa downlight LED, 1948Lm, PLX. E 33. IP20/44. 830, szczegdtowy opis oprawy kp 36
wg
specyfikacji.
54. |G- Oprawa oswietleniowa plafoniera LED, 3052Lm, PC, E, IP65, 830, szczegétowy opis oprawy wg kp| 13
specyfikacji.
55. |H- Oprawa oswietleniowa do obiektéw sportowych LED, odporna na uderzenia, 12512Lm, klosz kp| b
mikropryzma PMMA, E 34, 840 / 1190X220, szczeg6towy opis oprawy wg specyfikacji.
56. |l- Oprawa oswietleniowa LED, 1X GU10, IP54, 04, szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji. kp| P
57. |K2- Oprawa oswietleniowa do oswietlenia terenéw zewnetrznych LED, 2708Lm, E IP66, 21, 740, kp| 11
montowana elewacji na h 5m za pomoca wysiegnika srednica nasadzenia 48mm, szczegétowy opis
oprawy wg specyfikacj
58. |L- Oprawa oswietleniowa nad lustro LED, 20W, IP44, szczegdtowy opis oprawy wg specyfikaciji. kp L
59. |[Awl- OPRAWA AWARYJNA LED, soczewka do przestrzeni otwartych, 1W/B/1h/SE/AT/WH, szczegétowkp) 24
opis oprawy wg specyfikacji.
60. |Aw2 - OPRAWA AWARYJNA LED, soczewka korytarzowa, 1W/B/1h/SE/AT/WH, szczegétowy opis oprawy | kpl 11
wg specyfikacji.
61. |Aw3 - OPRAWA AWARYJNA LED, soczewka uniwersalna, 1W/B/1h/SE/AT/WH, szczegdtowy opis oprawy | kpl 15
wg specyfikacji.
62. [Aw4 - OPRAWA AWARYINA LED, soczewka do przestrzeni otwartych, 1W/B/1h/SE/AT/WH, szczegétowy | kpl 9
opis oprawy wg specyfikacji.
63. |AWS5 - OPRAWA AWARYJNA LED, rozsyt symetryczny, 3W/B/1h/SE/AT/WH, szczegdtowy opis oprawy wg | kpl 6
specyfikacji.
64. |AW6 - OPRAWA AWARYJNA LED, rozsyt symetryczny, 3W/B/1/SE/AT/WH + siatka ochronna, kpl 2
szczegotowy
opis oprawy wg specyfikacji.
65. |AW7 - OPRAWA AWARYJNA LED, rozsyt symetryczny, 3W/B/1h/SE/AT/WH + Termostat, szczegétowy kpl 6
opis oprawy wg specyfikacji.
66. Ew1l - OPRAWA EWAKUACYJNA LED Z PIKTOGRAMEM, 1W/E/1h/SE/AT/WH, szczegdtowy opis oprawy kpl 36
wg
specyfikacji.
67. Ew2 - OPRAWA EWAKUACYJNA LED Z PIKTOGRAMEM, 1W/E/1h/SE/AT/WH + siatka ochronna, kpl 1
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikaciji.
68. |RuraRL18 m €0
69. [Rura RL22 m 50
70. |Rura RL37 m 30
71. |tacznik 1-bieg. P/T, szt 23
72. |tacznik $wiecznikowy P/T, szt 33
73. |tacznik zwierny P/T, szt 37
74. |tacznik schodowy P/T, szt 24
75. |tacznik krzyzowy P/T, szt 1
76. |tacznik 1-bieg. P/T, IP44 szt 15
77. |tacznik $wiecznikowy P/T, IP44 szt 8
78. |tacznik zwierny P/T, IP44 szt 1
79. |tacznik z sygnalizacjg zatgczenia, P/T, IP44 szt 1
80. [tacznik schodowy P/T, IP44 szt 4
81. [tacznik 1-bieg. N/T, IP44 szt 2
82. [tacznik Swiecznikowy N/T, IP44 szt 5
83. |tacznik schodowy N/T, IP44 szt 1
84. |tK -tacznik krzywkowy 2p, 10A, obudowa N/T, IP55 szt 3
85. [£K1 - tacznik krzywkowy 4p, 10A, obudowa N/T, IP55 szt 2
86. |Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T pojedyncze kpl 49
87. |Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T podwdjne kpl 137
88. |Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T podwdjne, DATA, z kluczem kpl 41
89. |[Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T potrdjne, DATA, z kluczem kpl 24
90. |Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T pojedyncze, IP44 kpl 25
91. |[Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T podwdjne, IP44 kpl 26
92. |Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A N/T pojedyncze, 1P44 szt 4
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93. |Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A N/T podwdjne, IP44 szt 6
94. |Gniazdo wtykowe 3-fazowe, z roztgcznikiem, z bol. ochr. 16A N/T, IP44 szt 10
95. |Gniazdo wtykowe 3-fazowe, z roztgcznikiem, z bol. ochr. 32A N/T, I1P44 szt 3
96. |Puszka p/t 60 szt 358
97. |Puszka p/t 60 podwdjna szt 38
98. |Puszka p/t 60 potrdjna szt 23
99. |Puszka p/t 80 szt 75
100. |Puszka n/t 60 podwdjna do montazu gniazd DATA szt 27
101. |Puszka instalacyjna natynkowa rozgatezna, IP44, szt 50
102. |Czujnik obecnosci, IP54, sufitowy szt 44
103. |Szafka zasilania i sterowania instalacji dzwonka szkolnego np. , Elektroniczny wozny” kpl 1
104. |Dzwonek szkolny, 230V szt 6
105. |Dzwonek elektryczny —sygnatf typ 1 szt 2
106. |Centrala oddymiania 2x8A szt 2
107. [Optyczna czujka dymu szt 8
108. |Reczny przycisk oddymiania szt 8
109. |Przycisk przewietrzania szt 2
110. [Puszka przytaczeniowa PH90 sz 4
111. |System przyzywowy - NUMERATOR kpl 1
112. |System przyzywowy - LAMPKA CZERWONA Z BUCZKIEM kpl 1
113. |System przyzywowy - SYGNALIZATOR kpl 3
114. [System przyzywowy - WLACZNIK POCIAGOWY kpl 6
115. [System przyzywowy - PRZYCISK Z LAMPKA kpl 3
116. [Koryto kablowe perforowane 150x60 m 113
117. [Wspornik z elementami mocujgcymi do montazu korytek kablowych do sciany kpl 40
118. [Wspornik z elementami mocujgcymi do montazu korytek kablowych do sufitu kpl 20
119. [Koryto kablowe 60x40, E90 m 50
120. [Koryto kablowe 100x40, ESO m 60
121. [Wspornik z elementami mocujacymi do montazu korytek kablowych do $ciany, E90 kpl 50
122. |Wspornik z elementami mocujgcymi do montazu korytek kablowych do sufitu, E90 kpl 30
123. [Listwa kablowa z przegroda o wymiarach np. 100x50 m 43
124. |Uchwyt uziemiajacy skrecany na rurach do 30mm kpl 2
125. [Uchwyt uziemiajgcy skrecany na rurach do 100mm kpl 1
126. |Szyna wyrédwnania potencjatéw SWP kpl 18
127. |Gtéwna szyna wyrédwnania potencjatéw GSU kpl 1
128. |System zabezpieczen przeciwpozarowych przejs¢ instalacyjnych rur, kabli elektrycznych i kpl 15

teletechnicznych przez przegrody stanowigce oddzielenie przeciwpozarowe stref, takie jak Sciany czy

stropy (klase El przejs¢ okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego).
129. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 148
130. [Uziom pomiedziowany: kpl 1

pret %”, | =1,5m - szt. 12 (18m); ztgczka %”- szt. 12; gtowica pograzajgca %”- szt. 2; grot stalowy - szt.

2; nakretka montazowa - szt. 2
131. |Zabudowa tras kablowych ptytami g-k (zgodnie z rysunkiem piwnicy) kpl 1
132. |Materiaty wykonczeniowa na potrzeby naprawy $cian i sufitdw po robotach elektrycznych kpl 1

Pozostate, drobne materiaty dostarczy Wykonawca we wtasnym zakresie na plac budowy.
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32. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

BRANZA:

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKTANT:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA
REMONCIE | PRZEBUDOWIE POMIESZCZEN W BUDYNKU
STAREJ SZKOLY W ZESPOLE SZKOt IM. ARMII KRAJOWE)J
PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 7 W BRANSKU

UL. ARMII KRAJOWEJ 7 W BRANSKU
DZIAtKA NR EWID. GEOD. GR. 1393 OBREB 0051,
JEDNOSTKA EW. 200302_1 MIASTO BRANSK

MIASTO BRANSK
UL. RYNEK 8
17-120 BRANSK

ELEKTRYCZNA

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Wojciech Grudzinski
Bt-138/92
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Zakres robét:

1.1. Wykonanie rozdzielnic elektrycznych

1.2. Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych

1.3. Wykonanie instalacji osSwietlenia podstawowego i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
1.4. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V

1.5. Wykonanie instalacji sitowej

1.6. Wykonanie potaczen gtéwnych i wyréwnawczych

Istniejgce obiekty budowlane:
2.1. Istniejgcy budynek Zespotu Szkét im. Armii Krajowej
2.2. Istniejgca ul. Armii Krajowej w Bransku

Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
3.1. Istniejgca ul. Armii Krajowej w Bransku

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

4.1.Ryzyko upadku z wysokosci ponad 4m podczas prac przy montazu instalacji elektrycznych

4.2.Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji elektrycznych.

4.3. Ryzyko kolizji drogowej podczas witgczania sie pojazddéw do ruchu na pobliskich ulicach.

4.4, Mozliwosé uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi, niewtasciwego
obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.5.Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzagdzen elektrycznych lub przypadkowego zaprdszenia ognia.

Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikdow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych:

5.1.Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé¢ pracownikow z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét wigcznie
z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania

robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1.Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

6.2.Nalezy zapewnic¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac aby
Srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3.Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac z uzyciem podnosnika samochodowego badz rusztowan

6.4.Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia oraz
zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komorkowy

22



33. Oswiadczenie projektanta

Biatystok, 04.04.2022r

Na podstawie 8§41 ust. 4a pkt. 2 oswiadczam, ze projekt Techniczny instalacji
elektrycznych w remontowanych i przebudowywanych pomieszczeniach w budynku starej szkoty
w Zespole Szkét im. Armii Krajowej przy ul. Armii Krajowej 7 w Branisku sporzadzono zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi

zamierzenia budowlanego.

Projektant: Wojciech Grudzinski
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34. Spis rysunkow

Lp | Nazwa rysunku Nr rysunku
PLAN SYTUACYJINY 01
RZUT PIWNICY. 02
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

3 RZUT PIWNICY. 03
INSTALACJA OSWIETLENIA.

4 RZUT PARTERU . 04
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

5 RZUT PARTERU 05
INSTALACJA OSWIETLENIA.

6 RZUT PIETRA 1. 06
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

7 RZUT PIETRA 1. 07
INSTALACJA OSWIETLENIA.

8 RZUT PIETRA 2. 08
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

9 RZUT PIETRA 2. 09
INSTALACJA OSWIETLENIA.

10 | RZUT PODDASZA. 10
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

11 | RZUT PODDASZA. 11
INSTALACJA OSWIETLENIA.

12 | LEGENDA 12
INSTALACJA OSWIETLENIA.

13 | SCHEMAT ZASILANIA. 13

14 | SCHEMAT ELEKTRYCZNY. ROZDZIELNICA RE1. 14

15 | SCHEMAT ELEKTRYCZNY. ROZDZIELNICA RK. 15

16 | SCHEMAT ELEKTRYCZNY. ROZDZIELNICA TP 16

17 | SCHEMAT ELEKTRYCZNY. ROZDZIELNICA TO 17

18 | SCHEMAT ELEKTRYCZNY. ROZDZIELNICA T1 18

19 | SCHEMAT ELEKTRYCZNY. ROZDZIELNICAT1.1 19

20 | SCHEMAT ELEKTRYCZNY. ROZDZIELNICA T2 20

21 | SCHEMAT ELEKTRYCZNY. ROZDZIELNICA TSO 21

22 | SCHEMAT IDEOWY. INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH 22

23 | SCHEMAT IDEOWY. INSTALACJA PRZYZYWOWA 23

24 | SCHEMAT IDEOWY. SYSTEM ODDYMIANIA KL. SCH. 1 24

25 | SCHEMAT IDEOWY. SYSTEM ODDYMIANIA KL. SCH. 2 25
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