LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Al

Oprowa oswietleniowa przemystowa LED, 4223Lm, klosz PC, E 21, IP66, 840 /

OPRAWA AWARYJNA LED, soczewka do przestrzeni otwartych,

Awl
— Al L-1200, szczegblowy opis oprawy wg specyfikac ji " Awl IW/B/1h/SE/AT/WH, szczegbtowy opis oprowy wg specyfikoc ji
& AP Oprawa oswietleniowa przemystowo. LED 37350Lm, klosz PC, E 21, IP66, 840 / Awe Aw? OPRAWA AWARYJNA LED, soczewko korytorzowa, 1W/B/1h/SE/AT/WH,
L-1200, szczegblowy opis oprawy wg specyfikac ji w szczegbtowy opis oprawy wg specyfikac ji
lj B Oprawa oswietleniowa LED 3334Lm, klosz PLX, E 34, 830, szczegblowy opis A Aw?3 OPRAWA AWARYUNA LED, soczewka uniwersalna, 1W/B/lh/SE/AT/WH, szczegblowy
oprawy wg specyfikac ji w opis oprawy wg specyfikac ji
Oprowa oswietleniowa LED, 3548Lm, klosz mikropryzmo PMMA, E, NF, 34, .
C - ; Awd OPRAWA AWARYJNA LED, soczewka do przestrzeni otwartych,
RS C IP20/44, 840 1200X300 + Pamkasggijgiiziﬁ?; szczegblowy opis oprawy wg % Aw4d IW/B/1h/SE/AT/WH, szczegdlowy opis oprawy wg specyfikac ji
D D Oproawa oswietleniowa LED, 3489Lm, E 34, 840 / L-1200, S-1,5M, szczegbtowy AwS AwS OPRAWA AWARYJNA LED, rozsyt symetryczny, 3W/B/1h/SE/AT/WH, szczegdlowy
opis oprowy wg specyfikocji w opis oproawy wg specyfikac ji
Iil E Oprawa oswietleniowa LED, 4980Lm, klosz mikropryzma PMMA, E 34, IP20/44, Awe AWG OPRAWA AWARYJINA LED, rozsyt symetryczny, 3W/B/1/SE/AT/WH + siatka
840 + ramka G/K, szczegblowy opis oprawy wg specyfikac ji w ochronna, szczegdblowy opis oprawy wg specyfikac ji
‘F F Oprowa oswietleniowa downlight LED, 1948Lm, PLX. E 33. IP20/44. 830, Aw7 Aw7 OPRAWA AWARYJNA LED, rozsyt symetryczny, 3W/B/1h/SE/AT/WH + Termostat,
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikac ji w szczegblowy opis oprawy wg specyfikac ji
@ A G Oprowa oswietleniowa plafoniera LED, 3052Lm, PC, E, IP65, 830, szczegdtowy Ewl Fwl OPRAWA EWAKUACYJNA LED Z PIKTOGRAMEM, 1W/E/1h/SE/AT/WH, szczegblowy
opis oprawy wg specyfikac ji w opis oprawy wg specyfikac ji
Oprowa oswietleniowa do obiektéw sportowych LED, odporna na uderzenia, .
H
— H 12512Lm, klosz mikropryzma PMMA, E 34, 840 / 1190X220, szczegdtowy opis Eue Fwp OPRAWA EVAKUACTINA LED 2 PIKTOORAMEN, 1W/E/Ih/SE/QI/wh + slotka
oprawy wg specyfikac ji. ochronna, szczegdtowy opis oprawy wg specyfikac ji
S I Oprawa oswietleniowa LED, 1X GUI0, IP54, 04, szczegdlowy opis oprawy wg
specyfikac ji
K2 Oprawa oswietleniowa do oswietlenio terendw zewnetrznych LED, 2708Lm, E
D Ke IP66, 21, 740, montowana elewacji na h Sm za pomoca wysiegnika srednica
nasodzenia 48mm, szczegdlowy opis oprawy wg specyfikac ji
Inwestor
L L Oprawa oswietleniowa nad lustro LED, 20W, IP44, szczegbtowy opis oprawy wg Miasto Bransk, ul. Rynek 8, 17-120 Brarisk

specyfikac ji
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