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OPIS TECHNICZNY
KONCEPCJA PROJEKTOWA
WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH
NA REMONCIE PRZEBUDOWIE POMIESZCZEN W BUDYNKU
STAREJ SZKOLY W ZESPOLE SZKOL IM. ARMII KRAJOWEJ
PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 7 W BRANSKU

NA DZIALCE O NR EWID. GEOD. GR. 1393, obreb 0051,
jednostka ew. 200302_1 Miasto Bransk.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

. CZESC OGOLNA

1. Inwestor : MIASTO BRANSK
ul. Rynek 8
17-120 Bransk

2. Jednostka projektowa : Atelier ZETTA
ul. Pratulinska 10/2 ul. Suraska 2/11
03-511 Warszawa 15-422 Biatystok

3. Zespot autorski : mgr inz. arch. Zenon Zabagto — gt. projektant
upr.proj. UAN.V-7342/3/65/93, cztonek DOIA nr DS-0850
mgr inz. arch. Justyna Wieckowska

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Umowa o prace projektowe z dn. 8 marca 2022 r.

2. Oferta na wykonanie dokumentacji.

3. Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.

4. Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

5. Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych z dn. 28.02.2022 r. wykonana

laserem elektronicznym i miarkg metalowg wykonana przez Atelier ZETTA.
6. Inwentaryzacja archiwalna budynku autorstwa mgr inz. arch. Zbigniewa Glinskiego z

dn. 15.10.1984r.
7. Mapa zasadnicza.

. ZESTAWIENIE
1. Powierzchnia nieruchomosci 4,2862 ha
Dziatka 1393 4,2862 ha
2. Powierzchnia terenu inwestycji 806.79 m2
3. Powierzchnia zabudowy 806,79 m2
4. Powierzchnia netto - w tym: uzytkowa - 2.226.37 m2
Piwnica 491,94 m2

Parter 671,99 m2
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Pietro | 530,98 m2

Pietro Il 531,46 m2

5. Kubatura 10.984.00 m3
podziemie-piwnice - 1.730,00 m3
nadziemie - 9.254,00 m3

6. Wysokosé 17,49 m
7. Dlugosé 48,47 m
8. Szerokosé- 13,00 m
Szerokos¢ szkoty 13,00 m
Szerokosc¢ szkoty z salg gimnastyczng 33,99 m

9. Liczba kondygnacji 4
Kondygnacje podziemne 1
Kondygnacje nadziemne 3
BILANS TERENU — bez zmian

Nie planuje sie rozbudowy budynku, ani sposobu uzytkowania: pozostaje funkcja
ustug oswiaty publicznej.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedsiewziecie dotyczy robdt budowlanych polegajgcych na remoncie i przebudowie
pomieszczen w budynku Starej Szkoty w Zespole Szkét im. Armii Krajowej w Bransku w
zabudowie zwartej. Budynek przeznaczony jest na potrzeby ustug oswiaty publicznej. W
zakresie pomieszczen wystepujg pomieszczenia biurowe, sale lekcyjne, stotéwka z
kuchnig, pomieszczenia komunikacyjne, techniczne, socjalne, sanitarne.

Zatozenia programowe:
Zakres prac budowlano-remontowych planowanych do wykonania w budynku Starej
Szkoty w Zespole Szkot im. Armii Krajowej w Bransku:

Przebudowa:

Przebudowa istniejgcych toalet, wydzielenie pomieszczen porzadkowych, pomieszczenia
na schodotaz oraz wydzielenie i zamkniecie klatek schodowych. Miejscowa przebudowa
drzwi wewnetrznych. Sciany murowane z cegly, posadzka oraz $ciany pokryte ptytkami
ceramicznymi. Wykonanie w toaletach sufitdw podwieszanych.

Remont:

Remont istniejgcych pomieszczen biurowych, serwerowni, klas, komunikacji, stotéwki,
Swietlicy, szatni, klatek schodowych z wymiang balustrad, wymiana kilku okien, wymiana
drzwi wewnetrznych. Skucie istniejgcych tynkow i wykonanie nowych, skucie istniejgcych i
wykonanie nowych posadzek i wyktadzin, w pomieszczeniach biurowych wykonanie sufitu
podwieszanego.
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Iv.

VL.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres nieruchomosci obejmuje dziatke o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu 1393 —
dla gtéwnej bryty budynku w obrysie wszystkich kondygnacji jako wtasno$é Zespotu Szkét
im. Armii Krajowej. Stanowi to obreb ewidencyjny 0051, jednostka ew. 200302_1 Miasto
Bransk.

Przedmiotowy budynek Starej Szkoty stanowi czes¢ Zespotu Szkét im. Armii Krajowej.

Dojazd komunikacji kotowej drogg krajowg przy ul. Armii Krajowej. Uksztattowanie dziatki
posiada ptaski charakter z réznicg poziomoéw 133,89 — 134,46 m p.p.m. Gtéwne wejscie do
budynku Szkoty Podstawowej od strony potnocnej, rownolegle do ulicy Armii Krajowe;j.

Prace budowlane przy projektowanym zakresie przewiduje sie tak by zachowaé wymogi
ewakuacji ppoz. w trakcie uzytkowania budynku.

Na terenie inwestycji wystepujg inne obiekty kubaturowe oraz inne budowle.

Dziatka jest w petni uzbrojona.

Szate roslinng stanowig zielen trawiasta i pojedyncze drzewa, nie przewiduje sie wycinki
Zieleni.

Najblizsze otoczenie terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i ustugowa.
Gtéwna obstuga komunikacyjna istniejacym zjazdem z pasa drogowego drogi krajowej
DKG66 ulicy Armii Krajowej na dziatce o numerze 2298.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

INFRASTRUKTURA SANITARNA

Wodocigg bytowy - budynek zasilany jest w wode z przytgcza wody z sieci wodociggowe;.
Kanalizacja sanitarna — istniejgce przytgcze kanalizacyjne.

Kanalizacja deszczowa — wody opadowe odprowadzone sg do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej.

Ogrzewanie cieplne — Instalacja centralnego ogrzewania zaopatrujgca budynek w ciepto
zasilana jest z kottowni cieplnego w przedmiotowym budynku.

INFRASTRUKTURA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

Sie¢ elektryczna - istniejgce przytgcze kablowe NN.
Sie¢ odwietlenia terenu — istniejgca dookota obiektu.
Sie¢ telekomunikacyjna - istniejgce przytgcze telefoniczne.

DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

Istniejgce Sciany dziatowe murowane z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Czesc¢ scian dziatowych w konstrukcji lekkiej - z ptyt gipsowo —
kartonowych.

Klasyfikuje sie stan techniczny jako Sredni z mozliwoscig bedzie przydatna do
wykorzystania w dokumentacji projektowej i przy robotach budowlanych.

Projektowane $ciany dziatowe wewnetrzne wykonac¢ z bloczkéw silikatowych o
grubosci 12 cm klasy 10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M-5 MPa.

Trzony wentylacyjne - grawitacyjne murowane z ksztattek ceramicznych
wentylacyjnych z obmurowaniem cegtg ceramiczng dziurawka.
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VIL.

Wymiana nadprozy - Miejscowo projektuje sie nadproza stalowe wkuwane w miejscu
poszerzenia otworéw na stolarke.

Nadproza jako stalowe wykonane z profili IPE 120 ze stali S355.

Dopuszcza sie poszerzenie istniejgcego otworu do 5cm z kazdej strony, przy zatozeniu
ze zostanie zachowana odpowiednia szeroko$¢ istniejgcego podparcia.

Szerokos¢ podparcia nalezy okresli¢ podczas prowadzenia prac remontowych i powinna
wynosi¢ minimum 15cm. W przypadku nie zachowania odpowiedniej szerokosci nalezy
skontaktowaC sie z biurem projektowym w celu zaprojektowania nowego nadproza
stalowego.

Stolarka — wymiana drzwi wewnetrznych, wymiana kilku okien.

Parapety zewnetrzne — wykonanie nowych w miejscu wymienianych okien.

Parapety wewnetrzne - wymiana

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji,

Na podstawie inwentaryzacji budowlanej budynku sporzgdzonej przez
mgr inz. arch. Zenona Zabagto nr upr. UAN-V-7342/3/65/93 obiekt w czesci objetej
opracowaniem posiada nastepujgce parametry:
powierzchnia zabudowy — 806,79 m?,
powierzchnia uzytkowa — 2 226,37 m?,
kubatura — 10 984,00 m?® (razem z salkg gimnastyczng)
liczba kondygnaciji:
— nadziemnych - 4,
— podziemnych — 1,

1.2. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z wymaganiami § 212 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065/

przedmiotowy budynek niski, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI

powinien by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej "C" z uwagi na § 212 ust. 5 w/w

rozporzgdzenia czes¢ podziemna budynku (szatnie) jest zaliczona do ZL. Pomieszczenia

nie posiadajg bezposredniego wyjscia na zewnatrz. Klase odpornosci pozarowej

budynku nalezy ustali¢, przyjmujgc jako liczbe jego kondygnaciji lub jego wysokosé

odpowiednio: sume kondygnaciji lub wysokosci czesci podziemne;j

i nadziemnej. Z uwagi na powyzsze klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B”
Wymagana klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych dla klasy ,B” odpornosci pozarowej:

gtéwna konstrukcja nosna R 120,

konstrukcja dachu — R 30,

strop REI 60,

Sciany zewnetrzne EI 60 (0 i),

Sciany wewnetrzne — El 30,

przekrycie dachu — RE 30 (nie dotyczy budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg

znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4 tj. REI 60).

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy ww. elementéw budowlanych wraz

z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

uzyte oznaczenia:
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R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Wszystkie elementy budowlane powinny by¢é NRO — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Klatki schodowe usytuowane w strefie pozarowej budynku dydaktycznego
zostang obudowane scianami w klasie odpornosci ogniowej
REI 60 oraz zamkniete drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30S.oraz
wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu (okna oddymiajace).

Biegi i spoczniki schodéw wykonane z materiatéw niepalnych, o klasie odpornosci
ogniowej R 60.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego w postaci scian i stropéw muszg
posiadaé klase odpornosci ogniowej REI 120 dla écian i REI 60 dla stropéw,

z zamknieciami w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Biorgc pod uwage sposob wykonania oraz stan techniczny poszczegdlnych
elementéw budowlanych stwierdza sie, ze poszczegdlne elementy spetniajg wymagania
klas odpornoéci ogniowej przewidzianych dla klasy odpornoéci pozarowej ,B” po za
drewniang konstrukcjg dachu, ktéra nie spetnia wymagan klasy odpornosci ogniowej R
30 (drewniana konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej
R 30 poprzez zastosowanie specjalistycznej powtoki ogniochronnej stuzgcej do ochrony

przeciwpozarowej konstrukcji drewnianych np. PROMADUR® Top Coat lub rownowazne
zabezpieczenie).

UWAGI KONCOWE

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez
zgody autora projektu — ZABRONIONE.

Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD Revit Architecture Suite 2021. Licencja dla: Zenon Zabagto,
Atelier ZETTA. Numer partii 241C1-18A111-1001.

Biatystok, 24.02.2022 r. Opracowat :

mgrin do b‘o‘ekmwﬁz‘ane\
" architektonics
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