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INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

opracowana na podstawie Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. /Dz.U. nr 120 poz. 1126/

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Skiada sie z:
- strony tytutowej
- czesci opisowej

STRONA TYTULOWA
Nazwa i adres obiektu budowlanego

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH
NA PRZEBUDOWIE WEWNETRZNYCH DRZWI W BUDYNKU
STAREJ SZKOLY W ZESPOLE SZKOL IM. ARMII KRAJOWEJ
PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 7 W BRANSKU

NA DZIALCE O NR EWID. GEOD. GR. 1393, obreb 0051,
jednostka ew. 200302_1 Miasto Bransk.

Inwestor - nazwa i adres:

MIASTO BRANSK
ul. Rynek 8
17-120 Bransk

Projektant - imie, nazwisko i adres:

Atelier ZETTA, mgr inz. arch. Zenon Zabagto
ul. Pratulinska 10/2 ul. Suraska 2/11
03-511 Warszawa 15-422 Biatystok
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SPIS ZAWARTOSCI

1. Zakres robot i kolejnosc¢ realizacji.
Wykaz obiektow istniejgcych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, stwarzajgcych lub mogacych
spowodowac zagrozenia.

4. Wskazanie przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robot z okresleniem ich
skali, rodzaju, miejsca oraz czasu wystgpienia.

5. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegolnie
niebezpiecznych.

6. Wskazanie Srodkow zapobiegawczych- technicznych i organizacyjnych, w tym w
zakresie komunikacji i ewakuaciji.

CZESC OPISOWA INFORMACJI

. Zakres roboét i kolejnos¢ realizacji
e BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Nie planuje sie robét ziemnych.

e BHP przy wykonywaniu robét murarskich.

Sprawdzac stan rusztowan (wytrzymatosc i stabilnosc).

Rusztowania winny by¢ wykonane zgodnie z pkt. ,BHP dotyczace rusztowan”.

Roboty na wysokosciach prowadzi sie po zatozeniu pasow bezpieczenstwa, ktore
umocowane muszg by¢ do trwatych konstrukcji.

Murarze i ich pomocnicy winni uzywaé¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy i rekawic
ochronnych.

Otwory okienne i drzwiowe wznoszonego budynku zabezpieczy¢ barierkami.

e BHP przy robotach dachowych.

Nie przewiduje sie rob6t dachowych.

e BHP dotyczace rusztowan.

Rusztowania winny by¢ wykonane starannie, o odpowiedniej konstrukcji - rusztowania
wysokie winny mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny i docelowy), posiada¢ porecze
na wysokosci 1,10 cm oraz odbojnice z desek na pomoscie od strony zewnetrznej
rusztowania.

Rusztowania winny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci i by¢ konserwowane.
Rusztowania wewnetrzne- kozty ustawia¢ na rownym i zwartym podtozu. Nogi winny
opierac sie catg powierzchnia.

Na pomostach rusztowan nalezy przestrzegac instrukcji odnosnie nosnosci tj. nie
sktadowa¢ materiatow budowlanych ponad dozwolone obcigzenie pomostow; dla
znormalizowanych rusztowan drewnianych do 150kg/m2.

Powyzej 4m mogg pracowac robotnicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
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Stabilnos¢ rusztowan winna by¢ sprawdzana co najmniej jeden raz na dwa tygodnie i po
dtuzszej przerwie oraz po obfitych opadach.

Deski pomostéw mogg by¢ tgczone tylko na podporach (ryglach) i mie¢ zaktad co
najmniej 30cm. Kazda deska winna opieraC sie co najmniej na trzech podporach
(ryglach).

Na rusztowaniach podeszwy butéw nie mogg miec sliskiej nawierzchni.

e BHP przy stosowaniu sprzetu mechanicznego.

Przy prowadzeniu robdt przy uzyciu sprzetu mechanicznego zachowa¢ wymagania
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Nalezy zwréci¢ uwage podczas transportu materiatdbw budowlanych, uzytkowanie
maszyn i urzgdzehn na terenie budowy, ogrodzenie terenu budowy zabezpieczajgce
przed wejsciem osob postronnych.

e BHP przy stosowaniu urzadzen pradowych i instalacji elektrycznych na terenie
budowy.

Zwréci¢ uwage na biegngce w poblizu budowy linie energetyczne, aby nie dotkngé
wysiegnikiem lub elementem budowlanym np. pret metalowy lub element konstrukcyjny
dachu.

Przewdd elektryczny zasilajgcy maszyny np. betoniarka, nie moze leze¢ bezposrednio
na ziemi prowadzi¢ przewdd elektryczny gora.

Przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

Prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac¢ po wytgczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia.

Urzadzenia stosowane na placu budowy muszg by¢ zasilane z obwoddéw posiadajgcych
zabezpieczenia réznicowoprgdowe, oraz muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem do
nich osob postronnych.

Techniczne srodki ochronne przed porazeniem pragdem elektrycznym powinny byé
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wystepuje zagrozenie przy pracach na wysokosci zwigzane z wykonywaniem instalacji
odgromowej. Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym podczas zatgczen napiecia.

. Wykaz obiektow istniejacych.

Budynek Starej Szkoty objety zakresem inwestycji wchodzi w skfad Zespotu Szkot im.
Armii Krajowej. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Armii Krajowej 7 w Bransku.

Dojazd komunikacji kotowej krajowg drogg przy ul. Armii Krajowe;.

Gtowne wejscie do budynku Szkoty Podstawowej od strony potnocnej, rownolegle do
ulicy Armii Krajowe;j.

Na terenie inwestycji wystepujg inne obiekty kubaturowe oraz inne budowle.

Dziatka jest w petni uzbrojona.

Szate roslinng stanowig zielen trawiasta i pojedyncze drzewa, nie przewiduje sie wycinki
zZieleni.
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Najblizsze otoczenie terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i ustugowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, stwarzajagcych lub mogacych
spowodowacé zagrozenia

Nie wystepuja.

4. Wskazanie przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robét z okresleniem ich
skali, rodzaju, miejsca oraz czasu wystapienia .

Prace budowlane przy projektowanym zakresie przewiduje sie tak by zachowa¢ wymogi
bhp i ewakuacji ppoz. w trakcie uzytkowania budynku.

5. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na
budowie w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikédw budowlanych i inwestora o
zagrozeniach, jakie mogg sie pojawi¢c w trakcie wykonywania robot. Przed
przystgpieniem do prac udzieli¢ niezbednego instruktazu kazdemu zatrudnionemu na
budowie robotnikowi.

6. Wskazanie srodkéw zapobiegawczych- technicznych i organizacyjnych, w tym
zakresie komunikacji i ewakuac;ji.

Wykonaé tymczasowe ogrodzenie terenu budowy zabezpieczajgce przed wejsciem osob
postronnych.

Uwagi koncowe

Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujgc plan BIOZ

zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi przepisow:

1. Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
Nr47 z 2003 r.., poz. 401)

2. Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy ( dz. U. Nr 191 z 2002 r.,
poz. 1596 )

3. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.
U. Nr 26 z 2000 r., poz. 313 ze zm. nr 56, poz. 462 z 2009 . )

Jezeli na terenie budowy jednoczesnie wykonujg prace pracownicy przez roznych
pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy wedtug
zasad art. 208 Kodeksu Pracy.
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Warunki zabezpieczenia terenu (miejsca) wykonywania robdét i ochrone o0sob
postronnych nalezy uzgodni¢ z administratorem budynku.

Biatystok, 21.03.2022 r. Opracowat :




