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Opis zamurowania istnigjaceqo otworu drzwioweqo

W pierwszej kolejnosci nalezy zamurowa istniejacy otwor, nastepnie wykonaé nadproze stalowe |
nowy otwor.

Zamurowanie istniejaceqo otworu drzwiowego wykonac z cegly ceramicznej pefnej, grupa elementow
murowych 1, kategoria produkci elementdw murowych I, o wytrzymatosci na Sciskanie fo = 10MPa,
na zaprawie cementowej M5. Kategoria wykonania robét murowych A.

W otworze dotem usunaé wszystkie warstwy progowe do czystego wierica stropowego.

Pod istniejacym nadprozem dokladnie podbi¢ wilgotng zaprawg cementowa. Uprzednio skué
istniejacy tynk i oczyScic dolng plaszczyzne nadproza.

Koleinos¢ wykonania nadproza stalowego:

1. Do wykonania nadproza i nowego otworu mozna przystapi¢ po zamurowaniu istniejacego otworu
wg opisu obok.

2. Przed wykonaniem element6w stalowych wymiary $ciany sprawdzic z natury.

3. Przygotowa bruzde i otwory na $ruby do faczenia belek Nie rozkuwac nadmigrnie ciany.

4. Osadzi¢ belke stalowa z jednej strony $ciany na podscielong plastyczna zaprawe cementowa.
Zalozyé $ruby i przykreci¢ tymczasowo aby ustabilizowac belke na czas podbijania (po drugiej stronie
Sciany dajé na murze, pod $ruby podklacki stalowe). Dokfadnie podbic od dotu dolng pdtke belki na
dhugosci przyszlego oparcia na Scianie. Na diugosci przyszlego otworu nie podbijac. Nad géra potka
dobrze podbi¢ mur na catej diugosci. Do podbijania stosowac blachy, plaskowniki stalowe oraz
zaprawe cementowg szybkosprawng 0 podwyzszonej wytrzymatodci, kidra réwniez wypetnienic
wszystkich szczelin w podbijanych miejscach i wyszpatdowac belki stalowe.

5. Po uzyskaniu przez zaprawe peinej wytrzymatodci mozna przystapic do wykonania bruzdy i
osadzenia belki stalowej z drugiej strony Sciany. Tymezasowo zalozone nakretki na Sruby odkrecic.
Osadzi¢ druga belke stalowa postepujac analogicznie jak osadzajac belke pierwsza i belki skrecic
$rubami.

6. Belki stalowe wyszpatdowac, osiatkowac i otynkowa zaprawg cementowa.

7. Po wykonaniu nadproza i uzyskaniu przez zaprawe petnej wytrzymatosci mozna wykonac
projektowany otwdr pod nadprozem.
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Miasto Bransk, ul. Rynek 8, 17-120 Bransk

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Nazwa i adres POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE Data | 2022.04.04
obiektu WEWNETRZNYCH DRZWI W BUDYNKU STARED | 0 | 1+ 1()()
budowlanego SZKOLY W ZESPOLE SZKOk IM. ARMII '
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Rysunku KONSTRUKCYINY TECHNICZNY

Jednostka projektowa

ATELIER>>ZETTA <<
AS\EDZIBA: ul. Pratulinska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: +48 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48

www.zetta.com.pl
ODDZIAL: ul. Suraska 2/11, 15-442 Bialtystok, tel: +48 85 742 49 49, fox: 85 742 43 69

e—mail: zetta@zetta.com.pl

nr uprawnien / izba  podpis

L. ‘ MAZ/0277/PWOK/13
Autor mgrini. W. BABINSKI MAZ/BO/O449/13

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentdw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE




	Sheets
	K1 - RZUT PIWNIC - SCHEMAT KONSTRUKCYJNY


