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PROJEKTOWANY HYDRANT 
WNĘKOWY 80hx70x25,
wnęka 82x72x26
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PROJ. OKNO ODDYMAJĄCE MCR OSO THERM 75 LUB RÓWNOWAŻNE O WYMIARZE ZEWNĘTRZNYM RAMY OKIENNEJ 140X210CM:
-SKRZYDŁO UCHYLNE GÓRĄ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA wymiar 140x210cm (BXH)
-PROFILE OKNA ALUMINIOWE, kolor - biały.
-WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: SZYBA BEZPIECZNA (4-18-4-18-33.1) UG = 0,50 W/M2*K
-STEROWANIE: DWA SIŁOWNIKI WRZECIONOWE, MONTAŻ NA BOCZNYCH, PIONOWYCH PROFILACH OKNA, SIŁOWNIK W KOLORZE 
NATURALNEGO ALUMINIUM, KONSOLE MONTAŻOWE W KOLORZE PROFILI OKNA
-ZESTAW RYGLUJĄCY: ELEKTRORYGIEL, INTERFEJS
-KĄT OTWARCIA: 45 °
-POWIERZCHNIA GEOMETRYCZNA Ag=2,45m2

-POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA Acz=1,27 m²
-OKNO OZNAKOWANE CE ZGODNIE Z EN12101-2

max. pow. kl. schod.=22,77m2

5% z pow. kl. schod.=1,14m2

min. pow. czynna oddym.=1,14m2

zapewnia się okno (Acz=1,27m2) 1,27m2>1,14m2 - warunek spełniony
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PROJ. OKNO ODDYMAJĄCE MCR OSO THERM 75 LUB RÓWNOWAŻNE O WYMIARZE ZEWNĘTRZNYM RAMY OKIENNEJ 140X210CM:
-SKRZYDŁO UCHYLNE GÓRĄ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA wymiar 140x210cm (BXH)
-PROFILE OKNA ALUMINIOWE, kolor - biały.
-WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: SZYBA BEZPIECZNA (4-18-4-18-33.1) UG = 0,50 W/M2*K
-STEROWANIE: DWA SIŁOWNIKI WRZECIONOWE, MONTAŻ NA BOCZNYCH, PIONOWYCH PROFILACH OKNA, SIŁOWNIK W KOLORZE 
NATURALNEGO ALUMINIUM, KONSOLE MONTAŻOWE W KOLORZE PROFILI OKNA
-ZESTAW RYGLUJĄCY: ELEKTRORYGIEL, INTERFEJS
-KĄT OTWARCIA: 45 °
-POWIERZCHNIA GEOMETRYCZNA Ag=2,45m2

-POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA Acz=1,27 m²
-OKNO OZNAKOWANE CE ZGODNIE Z EN12101-2

max. pow. kl. schod.=22,77m2

5% z pow. kl. schod.=1,14m2

min. pow. czynna oddym.=1,14m2

zapewnia się okno (Acz=1,27m2) 1,27m2>1,14m2 - warunek spełniony
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UWAGI:                      
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- WYMIARY PODANO W "cm", RZĘDNE W "m".
- EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY UZGODNIĆ 
Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
- GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MONTOWAĆ W ODLEGŁOŚCI min.6 cm OD LICA 
ŚCIANY I NA WYSOKOŚCI min. 10 cm POWYŻEJ POZIOMU POSADZKI.
- ZACHOWAĆ JEDNAKOWE POZIOMY PODŁOGI W ZAKRESIE BUDYNKU OBJĘTEGO 
OPRACOWANIEM
- SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA STOLARKI I ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJI ZEWNĘTRZNEJ 
wg ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
- DEMONTAZ WSZYSTKICH OBRÓBEK BLACHARSKICH ORAZ PARAPETÓW W MIEJSCU 
WYMIENIANYCH OKIEN
- ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH 
BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIATECHNICZNE I URZĄDZENIA 
MAJĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ 
ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ 
WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE
O NIE NIŻSZYM STANDARDZIE NALEŻY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM.

- WĘGARKI OKIENNE W MIEJSCU WYMIENIANYCH OKIEN NALEŻY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM 
(WEŁNĄ MINERALNĄ) SZER. 3cm
- POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
- POWIERZCHNIE LICZONE ZGODNIE Z NORMĄ ISO-PN-9836:2015-12, 
Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI TYNKÓW

- ZAKRES OPRACOWNIA - ARCHITEKTURA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- ŚCIANY DO WYBURZENIA

- ŚCIANY PROJEKTOWANE / ZAMUROWANIA

- PROJ. SUFIT PODWIESZANY

-  WYPOSAŻENIE DO USUNIĘCIA

LEGENDA:

N

- PROJ. SUFIT PODWIESZANY - z płyt gipsowo-
kartonowych miejscowo na ruszcie systemowym.

W pomieszczeniach gdzie nie występują sufity podwieszane, 
sufity malowane w kolorze białym RAL 9003, farbą emulsyjną 
głęboko matową zmywalną, odporną na zabrudzenie i 
szorowanie.

LEGENDA:

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

Autor

Współpraca

mgr inż. arch. Z. ZABAGŁO

mgr inż. arch. J.WIĘCKOWSKA

UAN.V-7342/3/65/93

DOIA Nr DS-0850

Zestawienie powierzchni PIĘTRA II

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa

3/1 Komunikacja 96.74 m²
3/2 Szatnia 23.84 m²
3/3 Sala lekcyjna nr 22 50.75 m²
3/4 Sala lekcyjna nr 23 49.47 m²
3/5 Sala lekcyjna nr 24 50.52 m²
3/6 Sala lekcyjna nr 25 50.75 m²
3/7 Sala lekcyjna nr 26 48.78 m²
3/8 Sala lekcyjna nr 27 49.54 m²
3/9 Pedagog 24.46 m²
3/10 Klatka schodowa 20.55 m²
3/11 Przedsionek 5.56 m²
3/12 WC męski 9.35 m²
3/13 WC damski 7.79 m²
3/14 Przedsionek 8.07 m²
3/15 WC NPŁ 4.75 m²
3/16 Pom. porządkowe 2.96 m²
3/17 Klatka schodowa 22.77 m²
SUMA POWIERZCHNI: 526.65 m²

Nr rys.

Skala

Nazwa i adres 
obiektu
budowlanego

Inwestor

Data

Tytuł
Rysunku

nr uprawnień / izba podpis

Jednostka projektowa

SIEDZIBA: ul. Pratulińska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: +48 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48 
www.zetta.com.pl                                      

ODDZIAŁ: ul. Suraska 2/11, 15-442 Białystok, tel: +48 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69 
e-mail: zetta@zetta.com.pl                                        

A T E L I E R >> Z E T T A <<

1 : 50

Wykonanie robót budowlantch polegających
na remoncie i przebudowie pomieszczeń

w budynku Starej Szkoły
w Zespole Szkół im. Armii Krajowej
przy ul. Armii Krajowej 7 w Brańsku

Miasto Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
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RZUT PIĘTRA II
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