ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL WYROBU Dw-4 Dw-6 Dw-7a Dw-7¢ Dw-8
Rodzaj wyrobu WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE
SCHEMAT 1
widok z wewnatrz 2 KIO KI | ]
A07. A06. A06. 102
1560 o EI30 El60
AN / / /
b = pI ¢ |8 e |8 e | 8
/ N N N
WYMIARY Sz 120 90 90 90 90
w $wietle oscieznicy | Hz 205 205 205 205 205
WYMIARY Sz 145 107,5 106 106 101
w $wietle muru Hz 210 209 209 209 208
§ Lewe (L)/ Prawe(P) I— P I— P L P L P L P
< | KN-1. Piwnica - - 1 1 - - - -
9 | KN1. Parter - i - 1 1 1 1
% KN2. Pietro | 1 - - 2 3
X | KN3. Pigtro I - - - - - - - 3 3
SUMA: - 1 1 1 1 1 1 6 7
UWAGI: -drzwi zabezpieczy¢ przed -drzwi petne p.poz o -drzwi petne p.poz o -drzwi petne p.poz o -drzwi ptytowe pefne
opadaniem odpowiednimi odpornosci ogniowej EIS60  |odpornosci ogniowej EI30  |odpornosci ogniowej EI60 -akustyczne
okuciami. -malowane proszkowo -malowane proszkowo -malowane proszkowo -ocieznice drewniane
-pochwyty- antaby ze stali -drzwi nalezy wyposazy¢ w  [-drzwi nalezy wyposazy¢ w  |-drzwi nalezy wyposazyé w | regulowne w zaleznosci
nierdzewnej, szczotkowane; samozamykacze np. GEZE, |samozamykacze np. GEZE, |samozamykacze np. GEZE, | od grubo$ci muru
-zamek na klucz lub réwnowazne lub réwnowazne lub réwnowazne licujace narozniki
-kolorystyka drzwi do -kolorystyka drzwi do -zamek na klucz -kolorystyka drzwi do $cienne
ostatecnzego ustalenia przez | ostatecznego ustalenia przez|-kolorystyka drzwi do ostatecznego ustalenia przez | -zamek na klucz
uzytkownika uzytkownika ostatecznego ustalenia przez |uzytkownika -kolorystyka drzwi do
uzytkownika ostatecznego ustalenia
przez uzytkownika
UWAGI:

1. OSTATECZNIE USTALENIE GABARYTOW DRZWI
PO DOKONANIU OBIARU OTWOROW W NATURZE
NA BUDOWIE

2. ZESTAWIENIE $LUSARKI DRZWIOWEJ JEST
INTEGRALNA | UZUPEENIAJACA CZESCIA
PROJEKTU.

3. PARAMETRY CIEPLNE | AKUSTYCZNE WG OPISU
TECHNICZNEGO.

4. SLUSARKE DRZWIOWA MONTOWAC WG
ZALECEN PRODUCENTA.

5. NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE

UZGADNIAC NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU.

6. ODPORNOSC OGNIOWA - JAK NA RYSUNKACH.
7. DRZWI ZABEZPIECZYC PRZED OPADANIEM
ODPOWIEDNIMI OKUCIAMI

8. WYMIARY W SWIETLE MURU PODANE Z
UWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI TYNKU

Inwestor

Miasto Bransk, ul. Rynek 8, 17-120 Brarisk

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
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