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i kartonowych migjscowo na ruszcie systemowym.
| W pomieszczeniach gdzie nie wystepuja sufity podwieszane,
| : sufity malowane w kolorze bialym RAL 9003, farbg emulsyjng
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gteboko matowg zmywalna, odporng na zabrudzenie i
szorowanie.

Zestawienie powierzchni PIETRA |
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2/3 |Sala lekcyjna nr 12 2/4 |Sala lekcyjna nr 13 2/5 |Sala lekcyjna nr 14 2/6 |Sala lekcyjna nr 15 2/8 |Pracownia komputerowa

50.75 me |PVC 1851 me |PVC 50.31 m2 |PCV 52.17 me |PCV 27_|Sala lekcyina nr 16 68.66 m2 |PCV

48.86m? [PCV
Hpom.= 3.18 m | Hpom.= 3.18m Hpom.= 3.18m Hpom.= 3.18m | Hpom.= 3.18m
580 4 83 2 866 2 898 2 Hpom.= 3.18m g4 38 $H 53
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2/2 Ksiggowosé 24.16 m2
E -~ 2/3 Sala lekcyjna nr 12 50.75 m?
2/4 Sala lekcyjna nr 13 48.51 m?
2/5 Sala lekcyjna nr 14 50.31 m?
- | B 2/6 Sala lekcyjna nr 15 5217 m2
2/7 Sala lekcyjna nr 16 48.86 m?
ist. zadaszenie facznika 2/8 Pracownia komputerowa 68.66 m?
"poza opracowaniem 2/9 Serwerownia 6.31 m2
2/10 Klatka schodowa 21.09 m?
‘ 2/11 Przedsionek 5.45 m?
2/12 WC meski 9.31 m?
2/13 WC damski 7.52 m?
214 Przedsionek 8.03 m2
. N 2115 WC o0s6b z niepet. 4.75 m?

L : | 2/16 Pom. porzadkowe 2.96 m?
| 217 Klatka schodowa 22.77 m?
SUMA POWIERZCHNI: 527.2 m2
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UWAG:
-WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
| - WYMIARY PODANO W "er’, RZEDNE W "m".
| - EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB WATPLIWOSCI W DOKUMENTAGU! NALEZY UZGODNIC
| Z GLOWNYM PROJEKTANTEM. , ,

- GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MONTOWAG W ODLEGLOSCI min.6 cm OD LICA
| SCIANY | NA WYSOKOSCI min. 10 cm POWYZEJ POZIOMU POSADZKI.
| - ZACHOWAC JEDNAKOWE POZIOMY PODLOGI W ZAKRESIE BUDYNKU OBJETEGO
| OPRACOWANIEM
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- SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA STOLARKI | SLUSARKI WEWNETREZNEJ| ZEWNETRZNE

W ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNE ,

- DEMONTAZ WSZYSTKICH OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ PARAPETOW W MIEJSCU
WYMIENIANYCH OKIEN

- ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH
BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

-WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY, ROZWIAZANIATECHNICZNE | URZADZENIA
- MAJA ODPOWIADAG NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ | BHP ORAZ POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY.

-WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZWIAZANE Z OKRESLONA TECHNOLOGIA
WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE
O NIE NIZSZYM STANDARDZIE NALEZY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

- WEGARKI OKIENNE W MIEJSCU WYMIENIANYCH OKIEN NALEZY DOCIEPLIC STYROPIANEM
(WEENA MINERALNA) SZER. 3om

- - POZYCJE KONSTRUKCYINE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

- POWIERZCHNIE LICZONE ZGODNIE Z NORMA IS0-PN-9836:2015-12,

Z UWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI TYNKOW
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217 |Klatka schodowa
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A e _r Miasto Bransk, ul. Rynek 8, 17-120 Bransk
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obiektu w budynku Starej Szkoty Skala 1:50
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w Zespole Szkot im. Armii Krajowej

8 przy ul. Armii Krajowej 7 w Brarisku Nrrys. A4
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AS\EDZIBA: ul. Pratulinska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: +48 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48

820.5 1 19 www.zetta.com.pl
: ODDZIAL: ul. Suraska 2/11, 15-442 Bialtystok, tel: +48 85 742 49 49, fox: 85 742 43 69
e-mail: zetta@zetta.com.pl
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