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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY - WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH
NA REMONCIE PRZEBUDOWIE POMIESZCZEN W BUDYNKU
STAREJ SZKOLY W ZESPOLE SZKOL IM. ARMIl KRAJOWEJ

PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 7 W BRANSKU

NA DZIALCE O NR EWID. GEOD. GR. 1393, obreb 0051,
jednostka ew. 200302_1 Miasto Bransk.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

1. CZESC OGOLNA

1. Inwestor : MIASTO BRANSK
ul. Rynek 8
17-120 Bransk

2. Jednostka projektowa : Atelier ZETTA
ul. Pratulinska 10/2 ul. Suraska 2/11
03-511 Warszawa 15-422 Biatystok

3. Zespot autorski : mgr inz. arch. Zenon Zabagto — gt. projektant
upr.proj. UAN.V-7342/3/65/93, cztonek DOIA nr DS-0850
mgr inz. arch. Justyna Wieckowska

I PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa o prace projektowe z dn. 8 marca 2022 r.

Oferta na wykonanie dokumentaciji.

Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia.

Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych z dn. 28.02.2022 r. wykonana

laserem elektronicznym i miarkg metalowg wykonana przez Atelier ZETTA.

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji z dn. 04.04.2022 r. autor: mgr inz. Wojciech

Babinski.

7. Inwentaryzacja archiwalna budynku autorstwa mgr inz. arch. Zbigniewa Glinskiego z
dn. 15.10.1984r.

8. Opinia kominiarska 03/2022 z kontroli przewodéw kominowych (wentylacyjnych)

z dn. 5.03.2022 r. autorstwa Piotra Mataszkiewicza.

9. Projekt budowlany i techniczny wykonania robét budowlanych polegajacych na
przebudowie wewnetrznych drzwi w budynku starej szkoty w Zespole Szkét im. Armii
Krajowej przy ul. Armii Krajowej 7 w Bransku z dn. 21.03.2022 r.

10. Postanowienie w sprawie uzgodnien rozwigzan zamiennych z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;.

11. Mapa zasadnicza.
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IV.

1. Powierzchnia terenu nieruchomosci 4,2862 ha
Dziatka 1393 4,2862 ha

2. Powierzchnia terenu inwestycji 806,79 m2
3. Powierzchnia zabudowy 806,79 m2
4. Powierzchnia netto - w tym: uzytkowa - 2.208,20 m2
Piwnica 491,94 m2
Parter 662,41 m2
Pietro | 527,20 m2
Pietro Il 526,65 m2

5. Kubatura 10.984.00 m3
podziemie-piwnice - 1.730,00 m3
nadziemie - 9.254,00 m3

6. Wysokosé 17,49 m
7. Dlugosé 48,47 m
8. Szerokos¢- 13.00 m
Szerokos¢ szkoty 13,00 m

Szerokosc¢ szkoty z salg gimnastyczng 33,99 m

9. Liczka kondygnacji 4
Kondygnacje podziemne 1
Kondygnacje nadziemne 3

BILANS TERENU — bez zmian

Nie planuje sie rozbudowy budynku, ani sposobu uzytkowania: pozostaje funkcja ustug
administracji publicznej.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres nieruchomoéci obejmuje dziatke o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu 1393 —
dla gtéwnej bryty budynku w obrysie wszystkich kondygnacji jako wtasnosé Zespotu Szkét
im. Armii Krajowej. Stanowi to obreb ewidencyjny 0051, jednostka ew. 200302_1 Miasto
Bransk.

Przedmiotowy budynek Starej Szkoty stanowi cze$¢ Zespotu Szkdt im. Armii Krajowe;.

Dojazd komunikacji kotowej drogg krajowg przy ul. Armii Krajowej. Uksztattowanie dziatki
posiada ptaski charakter z réznicg poziomoéw 133,89 — 134,46 m p.p.m. Gtéwne wejscie do
budynku Szkoty Podstawowej od strony potnocnej, rownolegle do ulicy Armii Krajowe;j.

Prace budowlane przy projektowanym zakresie przewiduje sie tak by zachowa¢ wymogi
ewakuacji ppoz. w trakcie uzytkowania budynku.

Na terenie inwestycji wystepujg inne obiekty kubaturowe oraz inne budowle.

Dziatka jest w petni uzbrojona.

Szate roslinng stanowig zielen trawiasta i pojedyncze drzewa, nie przewiduje sie wycinki
Zieleni.

Najblizsze otoczenie terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i ustugowa.

3 |
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Gtéwna obstuga komunikacyjna istniejacym zjazdem z pasa drogowego drogi krajowej
DKG66 ulicy Armii Krajowej na dziatce o numerze 2298.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu. Planowane zmiany dotyczg
wylgcznie robdot budowlanych polegajacych na remoncie i przebudowie pomieszczen
wewnetrznych w budynku Starej Szkoty.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie projektuje sie urzadzen budowlanych z obiektami budowlanymi. Planowane zmiany
dotyczg wytacznie robdt budowlanych polegajgcych na remoncie i przebudowie
pomieszczen wewnetrznych w budynku Starej Szkoty.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Kanalizacja sanitarna — istniejgce przytgcze kanalizacyjne.

Kanalizacja deszczowa — wody opadowe odprowadzone sg do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

c) uktad komunikacyjny

Gltowna obstuga komunikacyjna istniejgcym zjazdem z pasa drogowego drogi krajowej
DK66 ulicy Armii Krajowej na dziatce o numerze 2298. Dodatkowe zjazdy drogami
gminnymi przy ul. Btonie i ul. Szkolnej.

Dojazd do dziatki odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy wewnetrzny uktad komunikacyjny
wraz z doj$ciami i miejscami postojowymi.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej odbywa sie za pomocg istniejgcej obstugi komunikacyjnej.

e) parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej z istniejgcych sieci i istniejacych przylgczy
na aktualnych warunkach okreslonych przez dysponentéw poszczegdinych sieci w
parafowanych umowach na dostawe mediéw.

INFRASTRUKTURA SANITARNA

Wodocigg bytowy - budynek zasilany jest w wode z przytgcza wody z sieci wodociggowe;j.
Kanalizacja sanitarna — istniejgce przytgcze kanalizacyjne.

Kanalizacja deszczowa — wody opadowe odprowadzone sg do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej.

Ogrzewanie cieplne — Instalacja centralnego ogrzewania zaopatrujgca budynek w ciepto
zasilana jest z kottowni cieplnego w przedmiotowym budynku.

INFRASTRUKTURA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

Siec¢ elektryczna - istniejgce przytacze kablowe NN.
SieC oswietlenia terenu — istniejgca dookota obiektu.
Sie¢ telekomunikacyjna - istniejgce przytgcze telefoniczne.

f) uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu terenu i uktadzie zieleni.
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INFORMACJE | DANE
INFORMACJE O ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bransk uchwata
Nr XXXI1/147/02 Rady Miejskiej w Bransku z dnia 9 pazdziernika 2002r. ( Dz. Urz. Woj.
Podl. Nr 70, poz. 1407), planowany zakres inwestycji zajmuje kwartat urbanistyczny
oznaczony na planie 16UQOS.

Teren 16 UOS potozony pomiedzy ulicami: Btonie, Szkolnej, Armii Krajowej, uzytkowany
dotychczas jako teren ustug os$wiaty (Zespdt Szkdt, tereny sportowe) pozostawia sie w
dotychczasowym uzytkowaniu. Dopuszcza sie rozbudowe urzgdzen oswiaty, sportu i
rozrywki.

Nie zmienia sie aktualnego sposobu uzytkowania budynku. Planowane zmiany dotyczg
wytgcznie robot budowlanych polegajgcych na remoncie i przebudowie pomieszczen
wewnetrznych w budynku Starej Szkoty.

OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ.

Teren potozony jest poza obszarem objetym jakgkolwiek prawng formg ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspotczesnej.

Budynek potozony na terenie inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie lezy w
strefie ochronnej innych obiektéw poza terenem inwestyciji.

Roboty budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w

szczegolnosci zgodnie z :

1. rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézn. zm.).

2. ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pézn. zm.).

EKSPLOATACJA GORNICZA.

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.

Obiekt wyposazony jest w niezbedne przytgcza infrastruktury techniczne;.

Scieki doprowadzone sg do miejskiej kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji deszczowej na aktualnych
warunkach.

Smieci gromadzone sg w zamknietym pojemniku na $mietniku wewnetrznym na dziatce
Inwestora i okresowo wywozone na wysypisko smieci.

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres opracowania nie obejmuje petnego dostosowania do potrzeb 0s6b
niepetnosprawnych.

Zgodnie z niniejszg dokumentacjg nalezy wykona¢ odpowiednie wymiary komunikacji,
szerokosci drzwi oraz toalety dla oséb niepetnosprawnych na kazdej kondygnacji z
wymaganym wyposazeniem i instalacjg przyzywowsa.
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VIIL.

W ramach odrebnej dokumentacji projektowej budynek nalezy dostosowac¢ do obstugi
o0s6b niepetnosprawnych z rozwigzaniami umozliwiajgcymi petng dostepnosé do gtéwnego
wejscia do budynku poprzez uksztattowanie terenu /lub budowe pochylni/ i dostepnosé do
kazdej kondygnaciji poprzez winde dostosowang do wymogow oséb niepetnosprawnych.
Na terenie nalezy tez zapewni¢ miejsca postojowe o wymiarach dostosowanych dla
niepetnosprawnych na parkingu przez budynkiem szkoty.

WARUNKI BHP

Pomieszczenia uzytkowe majg wysoko$¢ minimalng — 2,50 m dla pomieszczen do
przebywania do 4 oséb, - 3,00 m dla pomieszczeh o wiekszej ilosci osbb.

ZAMIERZONY PROGRAM UZYTKOWY

Przedsiewziecie dotyczy wykonania robét budowlanych polegajgcych na przebudowie i
remoncie pomieszczen w budynku Starej Szkoty w Bransku w zabudowie zwarte;.
Budynek przeznaczony jest na potrzeby ustug oswiaty. W zakresie pomieszczen
wystepujg pomieszczenia biurowe, sale lekcyjne, stotdbwka z kuchnig, pomieszczenia
komunikacyjne, techniczne, socjalne, sanitarne.

UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotowy budynek Starej Szkoty (nr 2090 i 2091) stanowi czes¢ zespotu Szkot im.
Armii Krajowej znajdujgcego sie przy ulicy Armii Krajowej 7 w Bransku na dziatce o
numerze ewidencji geodezyjnych gruntu 1393 w obrebie 0051.

Dojazd komunikacji kotowej drogg krajowg przy ul. Armii Krajowej. Uksztattowanie dziatki
posiada ptaski charakter z r6znicg poziomow 133,89 — 134,46 m n.p.m. Gtdwne wejscie do
budynku Szkoty Podstawowej od strony pétnocnej, rownolegle do ulicy Armii Krajowe;j.

Prace budowlane przy projektowanym zakresie przewiduje sie tak by zachowa¢ wymogi
ewakuacji ppoz. w trakcie uzytkowania budynku.

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Zespot Szkot im. Armii Krajowej w Bransku sktada sie z 3 gtownych skrzydet potgczonych
tacznikami. W czesci potozonej od strony zachodniej jest to budynek Starej Szkoty — trzy-
kondygnacyjny obiekt z wysokim parterem i podpiwniczeniem (nr 2090) wraz z
jednokondygnacyjng salg gimnastyczng bez podpiwniczenia (nr 2091), w ktérym
funkcjonuje Szkota Podstawowa, nastepnie obok znajduje sie budynek Nowej Szkoty
mieszczacy Szkote Podstawowa, Liceum Ogdlnoksztatcgce i Branzowg Szkote | Stopnia —
obiekt trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem. Obok nowego budynku znajduje sie
jednokondygnacyjna Sala Gimnastyczna (bez piwnicy).

Budynek Starej Szkoty oddano do uzytku w 1957r. Obiekt wykonany w technologii
tradycyjnej. Na poszczegdélnych kondygnacjach budynku w czeéci Starej Szkoty znajdujg
sie:

-piwnica, w ktorej zlokalizowane sg pomieszczenia szatni, pomieszczenia techniczne,
komunikaciji oraz kottowni wraz z magazynami

-parter, na ktorym zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe, stotéwka z kuchnig, swietlica,
pomieszczenia magazynowe, komunikacji, sanitariaty
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-1 pietro, na ktorym zlokalizowane sg pomieszczenia sal lekcyjnych, pomieszczenia
biurowe, komunikacja, sanitariaty oraz serwerownia

-Il pietro — na ktérym zlokalizowane sg pomieszczenia sal lekcyjnych, szatnia,
pomieszczenia biurowe, komunikacja, sanitariaty

-poddasze nieuzytkowe

PROJEKTOWANE PRZEDSIEWZIECIE

Zakres rob6t remontowo-budowlanych na obiekcie :

Roboty rozbiérkowe.

Wymiana instalacji wewnetrznych.

Zmiana ukfadu i aranzacji pomieszczen.

Wymiana stolarki wewnetrznej drzwiowe;j.

Wymiana kilku okien zewnetrznych.

Wymiana posadzek.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne.

0. Projektuje sie nadbudowe istniejgcych komindw i miejscowg rozbiérke pokrycia
dachowego.

11. Wykonanie paséw ppoz na elewacjach budynku.

12. Przebudowa wewnetrznych drzwi /wymiana nadprozy i wstawienie nowych drzwi/

wedtug dokumentaciji projektowej z dn. 21.03.2022 r.

SO NOO kW

ROBOTY ROZBIORKOWE

13. Rozbidérka scian wewnetrznych zgodnie z rysunkami rzutow.

14. Wyku¢ otwory drzwiowe i rozkué¢ niektore do pozadanych rozmiaréw po zatozeniu
nadprozy wedtug dokumentaciji projektowej z dn. 21.03.2022 r.

15. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne i wewnetrzne;j.

16. Zdemontowac ist. parapety wewnetrzne.

17. Zdemontowac ist. parapety zewnetrzne przy wymienianych oknach.

18. Usung¢ wszystkie tynki wewnetrzne w piwnicy oraz zniszczone i zawilgocone na
innych kondygnacjach.

19. Zdemontowa¢ stopnie na klatkach schodowych — do odtworzenia

20. Posadzka na stropach do rozbiorki.

21. Miejscowo zdemontowaé pokrycie dachowe w miejscu nadbudowywanych kominow.

ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

WYKOPY

Nie planuje sie.

FUNDAMENTY - bez zmian

Istniejace fawy i stopy fundamentowe — wylewane Zelbetowe, ciggte monolityczne.
Fundamenty posadowione sg ponizej poziomu posadowienia budynku.

SCIANY PODZIEMNE - bez zmian

4. SCIANY NADZIEMNE NOSNE - bez zmian
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Istniejgce Sciany nosne budynku murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo
— wapiennej. Grubos¢ scian tgcznie z tynkiem zréznicowana — od 38cm do 51cm.
Klasyfikuje sie stan techniczny Scian jako dobry z mozliwoscia wykonania robot
budowlanych.

SCIANY DZIALOWE

Istniejgce Sciany dziatowe murowane z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Czesc¢ Scian dziatowych w konstrukciji lekkiej - z ptyt gipsowo — kartonowych.
Klasyfikuje sie stan techniczny jako $redni z mozliwoscia bedzie przydatna do
wykorzystania w dokumentacji projektowej i przy robotach budowlanych.

Projektowane Sciany dzialowe wewnetrzne wykonac z bloczkéw silikatowych o grubosci 12
cm klasy 10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M-5 MPa.

Wszystkie Sciany wewnetrzne stanowigce jedynie obcigzenie liniowe dla stropu i nie
nosne w stosunku do stropéw poszczegolnych kondygnacii, nalezy podmurowac pod strop
lub belke z zachowaniem szczeliny grubosci 3cm wypetnionej styropianem lub piankg
montazowg, dopiero po usunieciu wszystkich podpor montazowych. Powyzsze jest
spowodowane normowg mozliwoscig ugiecia ptyt stropowych.

Wszystkie sciany nienosne (dziatowe i ostonowe) stanowigce jedynie obcigzenie liniowe
dla stropu mozna wykonywaé dopiero po osiggnieciu przez strop wymaganej nosnosci (po
min. 28 dniach) i usunieciu wszystkich podpor tymczasowych. MurowaC je nalezy
zaczynajgc od najwyzszej kondygnacji.

STROPY - bez zmian
Istniejgce stropy z ptyt prefabrykowanych DMS.

SLUPY - bez zmian

NADPROZA

NADPROZA ISTNIEJACE

W istniejgcych scianach nosnych i dziatowych nadproza zelbetowe.

Belki nadprozowe okienne zelbetowe monolityczne.

Klasyfikuje sie stan techniczny jako $redni z mozliwoscia bedzie przydatna do
wykorzystania w dokumentacji projektowej i przy robotach budowlanych.

NADPROZA PROJEKTOWANE — WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

Projekt budowlany i techniczny wykonania robo6t budowlanych polegajgcych na
przebudowie wewnetrznych drzwi w budynku starej szkoly w Zespole Szkét im. Armii
Krajowej przy ul. Armii Krajowej 7 w Bransku z dn. 21.03.2022 r.

Miejscowo projektuje sie nadproza stalowe wkuwane w miejscu poszerzenia otworéw na
stolarke.

Nadproza jako stalowe wykonane z profili IPE 120 ze stali S355.

Dopuszcza sie poszerzenie istniejgcego otworu do 5cm z kazdej strony, przy zatozeniu ze
zostanie zachowana odpowiednia szerokos¢ istniejgcego podparcia.

Szerokos¢ podparcia nalezy okre$li¢c podczas prowadzenia prac remontowych i powinna
wynosi¢ minimum 15cm. W przypadku nie zachowania odpowiedniej szerokosci nalezy
skontaktowac¢ sie z biurem projektowym w celu zaprojektowania nowego nadproza
stalowego.
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WYKONANIE POSZERZENIA ISTNIEJACYCH OTWOROW DRZWIOWYCH

Projektuje sie wykonanie poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych w $cianach

konstrukcyjnych o szerokosci 1,02 — 1,42 m. Bezposrednio nad otworami projektuje sie

nadproza stalowe z profili 2x2IPE120 (Ns). Elementy nadprozy zaprojektowano ze stali

S355.

Kolejnosc¢ robot podczas wykonywania nadprozy stalowych:

—podeprzec strop przy scianie podporami tymczasowymi.

—zdemontowac istniejgce nadproze zelbetowe poprzez ich wykucie z kazdej strony sciany i
zatozenie kolejno dwdch belek nadprozy z obu stron.

—wykonaé w Scianie z jednej strony poziomg bruzde o wysokosci dwuteownika + 5cm, gte-
bokosci rownej szerokosci potki stalowej bgdz szerokosci zespotu belek i dlugosci
umozliwiajgcej oparcie belki na $cianie istniejgce;j.

-bruzde przemy¢ mlekiem cementowym, a nastepnie zatozy¢ belke stalowg stabilizujgc jg
stalowymi klinami;

—przestrzen miedzy belkg stalowg, a murem wypetni¢ rzadkg zaprawg cementowq klasy
M-8 MPa.

—po uptywie 3 dni w taki sam sposéb zatozy¢ belke z drugiej strony Sciany;

—po stwardnieniu zaprawy, wykonac¢ potgczenie miedzy belkami za pomocg $rub M15;

—po zatozeniu belek stalowych mozna poszerzy¢ otwor;

-z zewnatrz belki stalowe mozna obudowac¢ tynkiem cementowo-wapienny na siatce.

PODCIAGI — bez zmian

Podciagi istniejgce jako belki zelbetowe monolityczne.

0. PRZEPUSTY, OTWORY | WNEKI DLA INSTALACJI

Wszystkie otwory mniejsze od 10x10cm lub ®10cm sg wykonywane przez Wykonawce
jako wiercone.

Ewentualne wieksze otwory i przepusty w elementach murowanych i wylewanych nalezy
wykonac tgcznie z wprowadzeniem zbrojenia.

1. DACH

Istniejgcy dach czterospadowy z odwodnieniem zewnetrznym. Konstrukcja dachu
drewniana. Pokrycie blachodachéwka.

Klasyfikuje sie stan techniczny jako Sredni z mozliwoscig do wykorzystania w dokumentaciji
projektowej i przy robotach budowlanych.

Projektuje sie miejscowg rozbidrke istniejacego pokrycia dachowego w celu nadbudowy
kominow wentylacyjnych.

Wykonanie wymianow drewnianych o grubosci belki jak krokiew, uzupetnienie
deskowania, impregnowanie elementow drewnianych preparatami ppoz, grzybobojczymi i
owadobdjczymi.

Uzupetnienie ew. wiatroizolacji z potgczeniem jej z istniejgcg oraz uzupetnienie pokrycia
dachowego z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm z wykonaniem obrébek
blacharskich i wydry na kominie.

2. ODWODNIENIE DACHU - bez zmian

Odwodnienie zewnetrzne jako rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;j.
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13. KLATKI SCHODOWE

Konstrukcja istniejgcej klatki schodowej - wylewana Zelbetowa monolityczna — ptyty
biegowe oraz belki podestowe i spocznikowe z ptytami podestowymi i spocznikowymi.
Warstwa wykonczeniowa z terakoty.

Klasyfikuje sie stan techniczny jako $redni z mozliwoscia bedzie przydatna do
wykorzystania w dokumentacji projektowej i przy robotach budowlanych.

Nalezy zdemontowaé istniejgce stopnie i odtworzy¢é — na stopniach schodowych i
spocznikach skué istniejgce lastrico, nastepnie zaimpregnowac¢ podkfad betonowych,
wykona¢ podkitad wyréwnawczy =z zaprawy cementowej naprawczej, wylewke
samopoziomujacg i wykonaé na klatce schodowej podtoge ze specjalistycznej wyktadziny
PCV profilowanej na schody z krawedziami, ktéra bedzie mocowana na klej do
wyktadziny..

14. ISTNIEJACE SCHODY | PODESTY ZEWNETRZNE - nie dotyczy

15. KOMINY

Istniejgce kominy wentylacyjne murowane z cegly ceramicznej z zewnatrz zabezpieczone
tynkiem cementowo-wapiennym. Cze$é¢ komindw wentylacyjnych znajduje sie pod
pokryciem dachowym — instalacje wentylacyjne zostaty zbiorczo pozbierane w jeden ciag i
wyprowadzone sgsiednim kominem.

Wg opinii kominiarskiej obecne przewody wentylacyjne sg zle wykonane co powoduje
skraplanie sie powietrza. Zaniedbania podlega obowigzkowemu usunigciu — naprawie.

Projektuje sie miejscowg rozbidrke pokrycia dachowego nad istniejgcymi kominami
wentylacyjnymi i ich nadbudowe ponad potaé dachu. Na poziomie poddasza proj. sie
docieplenie kominéw wetng mineralna.

Projektowane kominy wykonaé z cegty ceramicznej petnej mrozoodpornej o grubosci 12
cm klasy 350 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M-8 MPa.

Kominy w potaci dachowej i nad dachem ociepli¢ metodg ETICS /dawniej metoda lekka
mokra/ wetng mineralng o grubosci 15 cm klejonym na zaprawe cementowg klejowg z
wykonczeniem wyprawg tynkarska silikatowg na siatce od zewnatrz.

Na kominach wykona¢ czape z betonu B-20 z dodatkiem uszczelniaczy, potozona na
warstwie papy asfalt. Czapy nalezy kotwi¢ do komina i izolowa¢ papg termozgrzewalng z
wykonczeniem obrobka z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55mm.
Piony wentylacyjne zakohczy¢ nasadami wentylacyjnymi zabezpieczajgcymi przed
ciggiem wstecznym n.p. typ Zefir firmy Universal na podstawach systemowych.

16. STOLARKA

Istniejgca stolarka okienna z PCV, jednoramowa przeszklenie 2 szybami.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe przy gtdwnym wejsciu - wykonane z PCV.

Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe.

Stan techniczny jako sredni.

Ze wzgledu na proj. roboty budowlane stolarka drzwiowa wewnetrzna i kilka okien
zewnetrznych do wymiany - nieprzydatna do wykorzystania w dokumentacji projektowe;j i
przy robotach budowlanych.
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Okna

Typowe, jednoramowe, obwiedniowe z tworzywa sztucznego o wspoétczynniku przenikania
ciepta dla catego wyrobu U 0,9 W/m2K profile z PCV w kolorze biatym.

Pakiet szklany ze szkta bezbarwnego /3-szybowy ze szkta niskoemisyjnego Termo Float z
pustka wypetniong argonem/.

Klapy oddymiajgce
Zaprojektowano okna napowietrzajgce oraz oddymiajgce na klatkach schodowych.

Drzwi

Drzwi istniejgce zewnetrzne bez zmian.

Drzwi wewnetrzne projektowane drewniane ptytowe petne z przeszkleniem ze szkia
bezpiecznego PA-2 i miejscowo ogniochronnego zgodnie 2z rysunkami wedtug
indywidualnego wyboru. Nalezy stosowa¢ drzwi o Swietle w otworze oScieznicy z
uwzglednieniem grubosci skrzydta po otwarciu; szeroko$¢ — 90 cm, wysokos¢ — min. 200
cm. Stosuje sie oscieznice regulowane w zaleznosci od grubosci muru licujgce narozniki
Scienne.

Parapety zewnetrzne

W oknach wymienianych — podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o
grubosci 0,8 mm z powierzchnig lakierowang metodg proszkowg. Parapety o szerokosci
dopasowanej do szerokosci muru.

Parapety wewnetrzne
Wymiana parapetdw z lastrico na parapety z konglomeratu kamiennego o grubosci 3 cm.
Parapety o szerokosci dopasowanej do szerokosci muru, wystajgce wewnatrz 10 cm poza
Sciane otynkowang i zachodzgce na oscieza na 10 cm.

17. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
W miejscu wydzielenia stref przeciwpozarowych nalezy wykonaé pasy niepalne np. z
welny mineralnej — oznaczone na rzucie parteru. Pasy pionowe

18. OCIEPLENIE SCIAN
Na poziomie poddasza nalezy wykonaé docieplenie istniejagcych i nadbudowywanych
komindéw wentylacyjnych.

19. IZOLACJE

a. lzolacja termiczna

Sciana zewnetrzna
Sciana zewnetrzna i kominy - z wetny mineralnej przy $cianie oddzielenia pozarowego.

Sciany kominéw na poddaszu
Docieplenie nalezy wykonac z wetny mineralne;.

b. l1zolacja przeciwwilgociowa
Izolacja pionowa — nie dotyczy
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Izolacja pozioma

W tazienkach i w warstwach posadzkowych izolacja - z 1 warstwy folii budowlanej PE o
grubosci 1,0 mm n.p. z wywinieciem 15 cm na $ciany w tazienkach i potgczona z
zewnetrzng izolacjg pionowg na posadzce parteru i na fundamentach oraz pod murtatami.

20. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Istniejgce Sciany wewnetrzne otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kategorii 11l i
malowane farbg emulsyjng, tynk indywidualny fakturowany lub oktadzina z ptytek
gresowych.

Posadzki wykonane z ptytek gresowych, terakoty, z wyktadziny z pcv i wykladziny
dywanowej. Na sali gimnastycznej nalezy zabezpieczyC istniejace panele przed
Zniszczeniem na czas remontéw.

Stan techniczny jako $redni. Ze wzgledu na planowany zakres tynki i posadzki do skucia,
na sali gimnastycznej tynki do naprawy i wykorzystania, natomiast powtoki malarskie i
okfadziny s$cienne do wymiany - nieprzydatne do wykorzystania w dokumentacji
projektowej i przy robotach budowlanych.

TYNKI

Tynki cementowo-wapienne

W pomieszczeniach po skuciu istniejgcych tynkéw i po zaimpregnowaniu podtoza, nalezy
wykonac roboty tynkarskie z tynku cementowo-wapiennego kategorii Ill.

WYKONCZENIE SCIAN | POSADZKI :

POSADZKI :

UWAGA! NALEZY ZACHOWAC JEDNAKOWE POZIOMY PODLOGI W ZAKRESIE
BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM.

Gresy :

np. ptytka gresowa barwiona w masie
w kolorze szarym (RAL E3/830-3)
Rozmiar 1200x 598, 598x598 mm,
Grubos¢ 10 mm,

Rektyfikacja Tak

Powierzchnia Mat

Scieralno$¢ ~ Wgtebna <110 mm3
Antyposlizgowosc¢ R10 B
Mrozoodpornosc¢ Tak

Wyktadziny winylowe w rolce :

Heterogeniczna wykfadzina PVC do zastosowania obiektowego , o parametrach:
-bez zawartosci ftalanéw

-dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg poliuretanu) PUR Perl ™
-klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/43

-grubos¢ warstwy uzytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm

-waga catkowita EN-ISO 23997 — 2800 g/m2

-grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 - 2,0 mm

12
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-pozostato$¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - <0,02 mm

-odpornos¢ na kétka meblowe EN 425 — bardzo dobra

-odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra
-trwatosc¢ kolorow ISO 105-B02 - > 6

-klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R10

-reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfls1

-wyktadzina wzmocniona siatkg z widkna szklanego EN 434 (wieksza stabilno$¢é
wymiarowa <0,1%)

-klasyfikacja REACH — spetnia

-przewodnosc¢ termiczna EN 12524 (EN ISO 10456) - 0,25 W/(m.K)
-emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - < 20 ug/m?

Wyktadziny dywanowe w rolce :

Flokowana wykfadzina w rolce o parametrach:

-wyktadzina flokowana w rolce 2m szer. z nadrukiem cyfrowym
-runo: 100% PA (nylon 6.6) 70 — 80 min wtokien/m2

-podtoze PVC + wtdkno szklane

-komercyjna klasa uzytkowa EN-ISO 10874 — 33

-grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

-wysokosc runa — max. 2 mm

-waga catkowita ISO 8543 — 1800 g/m2

-antyposlizgowos¢ DIN 51130 — R13

-trwato$¢ koloréw 1ISO 105-B02 >5

-wodoodporna

-reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl s1

-ttumienie odgtosow EN ISO 717-2 - ALw = 20 dB

-absorbcja akustyczna EN ISO 354 — aw = 0,10 (H)

-opor termiczny EN 12667 ISO 8302 - 0,048 m2.K/W
-stabilno$¢ wymiarowa pod wptywem ciepta EN 434 (ISO 23999) < 0,10 %
-klasyfikacja REACH — spetnia

-dtugosc rolki: 30 mb (mniej tgczen)

-odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - tak
-emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 ug/m?
-klasa komfortu EN1307 — LC1

-posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

DYLATACJA POSADZEK

Podtogi wykona¢ jako ,ptywajgce”.

Posadzki i warstwy podkfadowe powinny byé oddzielone od pionowych statych elementow

budynku paskiem izolacyjnym ze styropianu o grubosci 1,0 cm.

W warstwie podktadowej powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach,

oddzielenia podiogi od innych elementéw konstrukcji budynku (scian, stupéw, schodow
itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu.

Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy

cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi wewnatrz obiektu na

pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy dlugosdci boku prostokata nie

przekraczajgcej 6m.
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WYKONCZENIE SCIAN

Pomieszczenia mokre — WC, pom. i porzgdkowe — Sciany nalezy wykonczy¢ ptytkami
gresowymi na wysokos¢ 210cm /w nawigzaniu do oscieznic drzwiowych/, powyzej
malowac farbg lateksowg potmatowa.

Komunikacja, klatki schodowe, sale lekcyjne, Swietlica, stotéwka -do wysokosci 150
cm nalezy wykona¢ warstwe zabezpieczajgcg z tynku indywidualnego fakturowanego,
wyzej malowacé farbg emulsyjna.

W pozostatych pomieszczeniach sciany malowa¢ farba:
Farba lateksowa w p6tmatowa:

-Wodorozcienczalna, bez rozpuszczalnikéw, co przyczynia sie do poprawy ochrony
zdrowia osob zawodowo zajmujgcych sie malowaniem.

-Bez plastyfikatoréw, co przyczynia sie do poprawy ochrony zdrowia uzytkownikow
malowanych pomieszczenh.

- Rozprowadza sie lekko, bez uczucia oporu na watku

- Tworzy cienkie, dyfuzyjne powtoki lateksowe, nie zalewajgce naturalnej faktury podioza.
- Odpornos$¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 2.

- Nie przycigga kurzu, przez co sciany pozostajg diuzej czyste (szczegdlnie w narazonych
na nadmierne gromadzenie sie kurzu miejscach jak narozniki scian, okolice kratek
wentylacyjnych, czy grzejnikéw).

- Odporna na fagodne (nie zawierajgce alkoholi) srodki dezynfekcyjne i detergenty.

- wykonana w technologii E.L.F.

Odpornosé na szorowanie na mokro Klasa 2

Zdolnos¢ krycia - 2 klasa krycia w zakresie: 150-190ml/m2 dla koloru biatego.

Granulacja drobna (<100 pm)

21. KLAPA ODDYMIAJACA

Zgodnie ze szczegotowym opisem technicznym w czesci WARUNKI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ istniejgca w obiekcie klatki schodowe zostaty wydzielone
pozarowo scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamkniete drzwiami
dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej EIS 30, EIS60 w piwnicy oraz wyposazona
W urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.

Okna napowietrzajace
Proj. okna na parterze z sitownikami, napowietrzajgce, kat otwarcia: 90°, uchylne na

zewnatrz

-powierzchnia geometryczna ag=2,45m?
-acz = 1,68m?
-okno oznakowane ce zgodnie z en12101-2

Okna oddymiajace

Proj. okna oddymiajgce na |l pietrze mcr oso therm 75 lub réwnowazny, profile okna
aluminiowe, kolor — bialy, wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) ug =
0,50 w/m2*k. Sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe, montaz na bocznych, pionowych
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profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole montazowe w kolorze
profili okna, zestaw ryglujacy: elektrorygiel, interfejs, kat otwarcia: 45 °.

-powierzchnia geometryczna ag=2,45m?

-powierzchnia czynna oddymiania acz=1,27 m?

22. SUFITY PODWIESZANE

Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych miejscowo na ruszcie systemowym.
Pomieszczenia z proj. sufitem podwieszanym oznaczone wg legendy na rzutach.

W pomieszczeniach gdzie nie wystepujg sufity podwieszane, sufity malowane w kolorze
biatym RAL 9003, farbg emulsyjng gteboko matowg zmywalng, odporng na zabrudzenie i
szorowanie.

X. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA

Przeznaczenie obiektu i jego rozwigzania budowlane dotyczg obiektu administracji
publicznej. Budynek wyposazony w urzadzenia technologiczne: podstawowe
wyposazenie obiektu i instalacje.

Instalacje ze wzgledu na ich stan techniczny i niezgodno$¢ z aktualnymi wymogami nie
bedg przydatne do wykorzystania w dokumentacji projektowej i przy robotach
budowlanych.

INSTALACJE SANITARNE

e Instalacja wodociggowa — wymiana

e Kanalizacja sanitarna - wymiana

e Centralne ogrzewanie z wezta cieplnego — wymiana

e W pomieszczeniach WC proj. wentylacja wywiewna ciggta.
e |Instalacja ppoz. - wymiana

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE WEWNETRZNE

e rozbudowe istniejgcych rozdzielnic elektrycznych
e rozdzielnice elektryczne

o  WLZty

e instalacje sitowg

e instalacje oswietlenia podstawowego

e instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
e instalacje gniazd wtykowych 230V

e zasilanie urzgdzen sanitarnych

e zasilanie urzadzen technologii budynku

e zasilanie urzadzen ochrony przeciwpozarowej

e instalacje przyzywowa,

e instalacje dzwonkowa,

o instalacje napowietrzania i oddymiania klatek schodowych
e pofgczenia gtdwne i wyrbwnawcze
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Xl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji,

Na podstawie inwentaryzacji budowlanej budynku sporzadzonej przez

mgr inz. arch. Zenona Zabagto nr upr. UAN-V-7342/3/65/93 obiekt w czesci objetej
opracowaniem posiada nastepujgce parametry:

e  powierzchnia zabudowy — 806,79 m?,

e  powierzchnia uzytkowa — 2 226,37 m?,

e  kubatura — 10 984,00 m® (razem z salkg gimnastyczng)

e liczba kondygnacii:

— nadziemnych - 4,

— podziemnych — 1,

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065/ wysoko$¢ budynku, stuzgcag do przyporzadkowania temu
budynkowi odpowiednich wymagan rozporzgdzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacii
nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscig
izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne
maszynowni dzwigow i innych pomieszczen technicznych, bgdz do najwyzej potozonego punktu
stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Wysokos$¢ przedmiotowego budynku mierzona zgodnie z przytoczonym wyzej
rozporzadzeniem wynosi 11,39 m (do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z
gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej,znajdujgcego
sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi). Z uwagi
na powyzsze budynek przyporzgdkowano do grupy wysokosci jako niski (N) - do 12 m wigcznie
nad poziomem terenu.

1.2. Odlegtos¢ od obiektéw sagsiadujacych

Zgodnie z § 271 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, odlegtosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej zostaty zachowane. Najmniejsza
odlegto$¢ pomiedzy przedmiotowym budynkiem a kolejnym obiektem dydaktycznym (oba
budynki potgczone tgcznikiem) wynosi 10 m.

1.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719 ze zmianami/.

1.4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Gestosci obcigzenia ogniowego dla stref pozarowych charakteryzowanych kategorig
zagrozenia zycia ludzi ZL — nie ustala sie. Przyjmuje sie, ze
w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych nie przekroczy 500 MJ/m?.
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1.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach

Budynek dydaktyczny szkoty ze wzgledu na funkcje uzytecznosci publiczne;j
zaliczany jest do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. Mata sala gimnastyczna stanowigca jedng
strefe pozarowa z budynkiem dydaktycznym nie jest przeznaczona dla ponad 50 oso6b (aktualnie
sala wykorzystywana do ¢éwiczenh zespotu ludowego ,Skowronki” trzy grupy wiekowe do 20 oso6b
w grupie).

Na l'i Il pietrze po 6 sal lekcyjnych, przyjmuje sie srednio w kazdej
po 25 oséb. Lacznie w rozpatrywanym budynku 154 ucznidow, w catej szkole 354.

1.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie, nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozone
wybuchem.

1.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z wymaganiami § 227 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065/ dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej obiektu zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il Sredniowysokiego (SW)
wynosi 5 000 m?, warunek spetniony — dla przedmiotowego budynku tgcznie z matg sala
gimnastyczna.

Aktualnie caty kompleks szkolny tworzy jedng strefe pozarowg o powierzchni zabudowy
budynkow dydaktycznych — 5623,6 m? Docelowo budynek, ktérego dotyczy opracowanie
zostanie wydzielony jako odrebna strefa pozarowa od pozostatej czesci obiektu (przebieg stref
pozarowych zostat oznaczony w czesci graficznej opracowania). Przewidywany podziat na strefy
pozarowe, przedstawia sie
w nastepujacy sposéb:

o strefa pozarowa nr 1 (czes¢ objeta opracowaniem) — zakwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni uzytkowej — 2 526,91 m?,

e strefa pozarowa nr 2 — zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, obejmujgca
blok zywieniowy poza opracowaniem o powierzchni uzytkowej
150,48 m?,

e strefa pozarowa nr 3 — zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujgca
kondygnacje podziemng z szatniami o powierzchni uzytkowej
491,94 m?,

o strefa pozarowa nr 4 — poddasze nieuzytkowe o powierzchni 491,94 m?.

1.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z wymaganiami § 212 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065/ przedmiotowy budynek niski,
zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1lI
powinien by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej "C" z uwagi na § 212 ust. 5 w/w
rozporzadzenia czes¢ podziemna budynku (szatnie) jest zaliczona do ZL. Pomieszczenia nie
posiadajg bezposredniego wyjscia na zewnatrz. Klase odpornosci pozarowej budynku nalezy
ustali¢, przyjmujac jako liczbe jego kondygnacji lub jego wysokosé odpowiednio: sume
kondygnacji lub wysokos$ci czesci podziemnej
i nadziemnej. Z uwagi na powyzsze klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”
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Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow

budowlanych dla klasy ,,B” odpornosci pozarowej:

e gtéwna konstrukcja nosna R 120,

¢ konstrukcja dachu — R 30,

e strop REI 60,

e Sciany zewnetrzne EI 60 (0 i),

e Sciany wewnetrzne — EI 30,

o przekrycie dachu — RE 30 (nie dotyczy budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg

znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4 tj. REI 60).
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy ww. elementéw budowlanych wraz
z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
uzyte oznaczenia:
R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Wszystkie elementy budowlane powinny by¢é NRO — nierozprzestrzeniajgce ognia.
Klatki schodowe usytuowane w strefie pozarowej budynku dydaktycznego zostang

obudowane scianami w klasie odpornosci ogniowej
REI 60 oraz zamkniete drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30S.oraz wyposazona w
urzadzenia do usuwania dymu (okna oddymiajace).
Biegi i spoczniki schodéw wykonane z materiatéw niepalnych, o klasie odpornosci ogniowej R
60.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego w postaci Scian i stropéw muszg posiadac
klase odpornosci ogniowej REI 120 dla scian i REI 60 dla stropow,
z zamknieciami w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Biorgc pod uwage sposéb wykonania oraz stan techniczny poszczegdlnych elementow
budowlanych stwierdza sie, ze poszczegdlne elementy spetniajg wymagania klas odpornosci
ogniowej przewidzianych dla klasy odpornosci pozarowej ,B” po za drewniang konstrukcjg
dachu, ktéra nie spetnia wymagan klasy odpornosci ogniowej R 30 (drewniana konstrukcja
dachu zostanie zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej R 30 poprzez zastosowanie
specjalistycznej powtoki ogniochronnej stuzgcej do ochrony przeciwpozarowej konstrukciji
drewnianych np. PROMADUR® Top Coat lub rbwnowazne zabezpieczenie).

1.9. Warunki ewakuacji

Ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych i pionowych drog komunikacji
o0golnej. Pionowe drogi ewakuacyjne stanowig dwie klatki schodowe tgczace wszystkie
kondygnacje. Wyjscie poprzez drzwi gtéwne od strony ul. Armii Krajowej. Przebieg, stan
projektowany i charakterystyka drog ewakuacyjnych na poszczegélnych kondygnacjach,
przedstawia sie w nastepujgcy sposob:

1. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych na wszystkich kondygnacjach wynosi co
najmniej 2,14 m (wymagane 1,4 m).

2. Na poziomych drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie bedg
stosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne, oraz elementy wystroju wnetrz,
instalacje i urzgdzenie zmniejszajgce wymiary tej drogi ponizej wartosci wymaganych w
przepisach techniczno — budowlanych.

3. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odporno$ci ogniowej
wymagang dla Scian wewnetrznych.

4. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie bedg, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

18 |




WYKONANIE ROBC')T BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA REMONCIE | PRZEBUDOWIE
POMIESZCZEN W BUDYNKU STAREJ SZKOLY W ZESPOLE SZKOL IM. ARMII KRAJOWEJ

PROJEKT TECHNICZNY - WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 7 W BRANSKU

5.

6.

Klatki schodowe aktualnie nieobudowane, niewyposazone w urzgdzenia
do usuwania dymu lub zabezpieczajgce przed zadymieniem.

Klatki schodowe przesuniete w kierunku $rodka budynku. Ewakuacja
ze skrajnych sal w jednym kierunku powoduje przekroczenie dfugosci dojscia
ewakuacyjnego dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Wartos¢ dfugosci dojscia
ewakuacyjnego z najwyzej ulokowanych sal (nr 22 i 27 na trzecim pietrze) wynosi 51 m.
Klatki schodowe zostang obudowane Scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60,
zamknieta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30Sa i El 60Sa oraz wyposazone w
urzgdzenia do usuwania dymu (okna oddymiajgce uruchamiane samoczynnie za pomocag
systemu wykrywania dymu). Wyjscie ewakuacyjne z obudowanych i oddymianych klatek
schodowych docelowo prowadzi¢c bedzie obudowang poziomg drogg komunikacji
0golnej, ktorej obudowa odpowiada wymagahiom

§ 249 ust. 1 W. T., a otwory w obudowie majg zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej El 30 bezpos$rednio na zewnatrz budynku.

7. Wymiary klatek schodowych objetych opracowaniem zapewniajgcych ewakuacje:

o Klatka K1 (na lewo od wejscia gldbwnego):

— szerokos¢ uzytkowa biegu wynosi minimum 1,42 m (wymagana szerokos¢ biegu
1,2 m),

— szerokos¢ spocznika jest zawezona na poziomie piwnicy do szeroko$ci 1,225 m,
pomiedzy parterem a pierwszym pietrem do szerokosci
1,4 - 1,44 m, pomiedzy pierwszym a drugim pietrem 1,38 — 141 m
(wymagana szerokos¢ spocznika 1,5 m),

— wysoko$¢ stopnia nie wiecej niz 0,175 m.

Klatka K2 (na prawo od wejscia gtéwnego):

— szerokos¢ uzytkowa biegu wynosi minimum 1,42 m (wymagana szerokosé¢ biegu
1,2 m),

— szerokos$¢ spocznika jest zawezona na poziomie piwnicy do szerokosci 1,21 m,
pomiedzy parterem a pierwszym pietrem do szerokosci
1,44 - 1,48 m, pomiedzy pierwszym a drugim pietrem 14 — 143 m
(wymagana szerokosé spocznika 1,5 m),

— wysokos¢ stopnia nie wiecej niz 0,175 m.

8. Wymiary wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku:

e drzwi gtbwne na zewnatrz poprzez wiatrotap — dwoje drzwi dwuskrzydtowych o szerokos$ci

1,75 m (jedno nieblokowane skrzydto min. 0,9 m w Swietle),

drzwi do fgcznika prowadzgcego do sgsiedniego budynku dydaktycznego stanowigcego
oddzielng strefe pozarowg o szer. 1,2 m (jedno nieblokowane skrzydto min. 0,9 m w
swietle),

dwoje drzwi przy matej sali gimnastycznej prowadzace bezposrednio na zewnatrz o
szerokoséci 1,2 m oraz 0,9 m (przy wejsciu do piwnicy).

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych - drogi ewakuacyjnej przy dwoéch kierunkach dojscia,

mierzonego wzdtuz osi drogi, nie przekracza 60 m (w strefie pozarowe;j

ZL 111), dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg
0 100% od najkrétszego. Przy jednym dojsciu dtugos¢ drogi ewakuacyjnej przekracza 30 m i
wynosi 51 m — przekroczenie dtugosci dojscia o 59 %.

Dtugosc¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40 m, przebiegajg maksymalnie przez 3

pomieszczenia.

Szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych

na pobyt ludzi wynoszg nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przej$¢ stuzacych
do ewakuacji do 3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m.
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1.10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

o przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang
doprowadzone do klasy odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow,

e przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktorych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej, co najmniej EI 60 Ilub RElI 60, zostang
doprowadzone do klasy odpornosci ogniowej tych elementéw,

o w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il do wykonczenia wnetrz
nie bedg stosowane materialy i wyroby tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,

o w przypadku stosowania materialtdw wykohczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach,
za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone
w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci
i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spehiajg,
co najmniej jednego z kryteriow:

— ti24s,

— 1,<30s,

— nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

— nie wystepujg ptongce krople.

1.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych

Ponizej przedstawiono analize w zakresie koniecznosci wyposazenia obiektu
W urzgdzenia przeciwpozarowe.

1.11.1. System sygnalizacji pozarowej

W budynku nie jest wymagany system sygnalizacji pozarowej zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U.
2010 Nr 109, poz. 719/.

1.11.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Budynek zostat wyposazony w instalacje wodociggowg do celdow przeciwpozarowych z
hydrantami wewnetrznymi z wezem ptasko skladanym DN 25.

W ramach przebudowy budynku, zostanie zapewnione objecie zasiegiem rzutu prgdéw
gasniczych powierzchni catej strefy pozarowej i danej kondygnacji. Istniejgce hydranty DN 25 z
wezem ptaskoskladanym zostang wymienione na hydranty DN 25
Z wezem potsztywnym.

Powyzsze zostanie wykonane podczas przebudowy obiektu zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.11.3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z § 181 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065/ tj. drogi ewakuacyjne
o$wietlone wytgcznie sSwiattem sztucznym wymagajg wyposazenia
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zgodne z PN. Obecnie w obiekcie instalacja awaryjnego
oswietlenia nie wystepuije.

W ramach projektowanej przebudowy wszystkie drogi ewakuacyjne (poziome
i pionowe) w strefie pozarowej oraz w obrebie klatek schodowych zostang wyposazone w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu w osi drogi ewakuacyjnej 1 Ix przy powierzchni
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podfogi, natezenie oswietlenia nad urzgdzeniami specjalnymi musi wynosi¢ nie mniej niz 5 Ix.
Powyzsze zostanie wykonane zgodnie
z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych.

1.11.4. Urzadzenia do usuwania dymu na klatkach schodowych

W budynku wystepujg dwie otwarte klatki schodowe przeznaczona

do ewakuacji, niewyposazone w urzgdzenie zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu.

Klatki schodowe zostang obudowane scianami w klasie odpornosci ogniowej REI
60, zamknieta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30S, oraz wyposazona w
urzadzenia do usuwania dymu (okna oddymiajgce). Powyzsze zostanie wykonane
podczas przebudowy obiektu zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.11.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek posiada przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w poblizu ztgcza kablowego i uktadu
pomiarowego w ,nowym budynku szkoty”. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zamontowany jest
w Scianie zewnetrznej w obudowie z szybg. Projekt nie przewiduje przebudowy istniejgcego
wytgcznika pradu.

Budynek posiada przeciwpozarowy wytacznik pradu paneli fotowoltaicznych. Na zewnatrz w
poblizu wejscia gtdwnego do ,nowego budynku szkoty” znajduje sie istniejgcy przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika pradu istniejgcych paneli fotowoltaicznych znajdujacych sie na
dachu budynku. Przeciwpozarowy wytacznik pradu paneli fotowoltaicznych pozostaje istniejgcy.

1.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych /Dz. U. z 2009 roku Nr 124 poz. 1030/ wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych dla obiektu o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m? i kubaturze
powyzej 5000 m*® wynosi 20 I/s.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty zewnetrzne
DN 80 zasilane z miejskiej sieci wodociggowej zlokalizowane zgodnie ze wskazaniami czesci
rysunkowej opracowania. Najblizsze dwa hydranty nadziemne
DN 80 zlokalizowane w pasie drogowym ul. Armii Krajowej w odlegtosci 60 i 66 m od budynku.

1.13. Drogi pozarowe

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych /Dz. U. z 2009 roku Nr 124 poz. 1030/
do przedmiotowego obiektu nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgca dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowe;j
do obiektu budowlanego o kazdej porze roku.

Droge pozarowg wyznaczono (wskazanie w czesci rysunkowej) od strony
ul. Btonie wjazd o szerokosci nie mniejszej niz 3,6 m na plac za budynkiem. Plac
o wymiarach 20 x 24 m. Droga zapewniona w oparciu o § 12 ust. 7 w/w rozporzgdzenia {j.
zapewniono potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.
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1.14. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z wymaganiami § 32. ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenow

(Dz.

U. 2010, nr 109, poz. 719) obiekty budowlane muszg by¢ wyposazone w gasnice,

spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczgcych gasnic. Jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach przypada, z wyjgtkiem przypadkéw
okreslonych w przepisach szczegdlnych na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w
budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1, ZL 1, ZL 1l lub ZL V,

Sprzet rozmieszczony w miejscach tatwo dostepnych i odpowiednio oznakowany zgodnie

z Polskg Norma, w szczegolnosci:

dostep do sprzetu powinien zapewnia¢ szerokosé, co najmniej 1m,
dlugos¢ dojscia z dowolnego miejsca nie moze by¢ wieksza niz 30 m

— w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zzrodet ciepta

XIl.

XI.

( piece, grzejniki itp.)

OPINIA GEOTECHNICZNA

W obszarze posadowienia istniejgcego budynku stwierdza sie grunty nosne, ktére
stanowig podtoze nosne pod istniejgce obiekty. W czasie uzytkowania obiektow szkoty nie
stwierdzono negatywnych zjawisk zwigzanych z posadowieniem budynku.

W ramach planowanych prac projektowych nie planuje sie nowych czesci budynku oraz
nie przewiduje sie zmian co do posadowienia budynku.

Na podstawie dokumentacji z badan geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych
przez mgr R. Krejze w kwietniu 1985 r. stwierdzono, ze pod warstwg utworéw nasypowych
/10,4 — 0,9 m/ wystepujg gliny i gliny piaszczyste. Wode gruntowg stwierdzono na
gtebokosci 0,8 — 1,6 m p.p.t. w formie wodnych soczewek oraz wyciekow na stropie glin i
w przewarstwieniach piasczystych.

Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego :

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne
na istniejgcym terenie mozna okresli¢ jako proste. Wskazuje sie Il kategorie geotechniczng
budynku.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.

Obiekt wyposazony jest w niezbedne przytgcza infrastruktury techniczne;.

Scieki doprowadzone bedg do miejskiej kanalizaciji sanitarnej.

Wody opadowe odprowadzane bedg do miejskiej kanalizacji deszczowej na aktualnych
warunkach.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Nie wystepujg zadne emisje zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow, pytowych i
ptynnych) i inne zaktocenia.
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XIV.

RODZAJ | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Smieci gromadzone sg w zamknietym pojemniku na $mietniku wewnetrznym na dziatce
Inwestora i okresowo wywozone na wysypisko smieci.

Budynek zasilany jest w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej, przez co nie stwarzajg
negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN

Nie wystepuje Zadne promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujgce, pola elektro-
magnetyczne, drgania i inne zaktdcenia.

WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

Nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu i w szacie roslinne;j.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu, nie wywota zagrozen dla
srodowiska przyrodniczego oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw opracowywanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Obszar oddzialywania inwestycji spetnia przepisy rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie: §12, §23, § 60, § 271

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach terenu inwestycji i inwestycja nie lezy w
strefie ochronnej innych obiektdw ze wzgledu na odlegtos¢ do istniejgcej zabudowy i
granicy z sgsiednimi dziatkami.

ANALIZA WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Z analizy mapy geotermalnej wynika, ze Ziemia Branska jest pozbawiona znaczacych
zasobow energii geotermalnej. Teoretycznie mozliwe jest  wykorzystanie energii
geotermicznej, szczegdlnie jako zrédio ciepta niskotemperaturowego w uktadach pomp
ciepta. W przypadku danej inwestycji niewielka powierzchnia dziatki oraz znaczna ilos¢
projektowanych doziemnych instalacji sanitarnych oraz teletechnicznych uniemozliwiajg
wykorzystanie tego rodzaju energii odnawialne;.

Z analizy mapy predkosci wiatrow wynika, zeBransk lezy w obszarze niekorzystnym z
punktu widzenia mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej. Dodatkowo przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest w terenie przy lesie, co zmniejsza efektywnos$¢ wiatru a
zarazem natozytoby na inwestora koniecznoS¢ wykonania szeregu analiz wptywu sitowni
wiatrowych na otoczenie (m.in. analiza ornitologiczna, przyrodnicza, hatasu oraz
krajobrazowa). Takze ograniczenia powierzchni dziatki pod planowang inwestycje
wykluczajg zastosowanie tego zrodta energii odnawialne;.

W zakresie przedmiotowej inwestycji rozwazano mozliwos¢ zastosowania kolektorow
stonecznych jako wspomagajgcego zrédia energii cieplnej dla potrzeb centralnego
ogrzewania, wentylacji i cieptej wody uzytkowej. Z uwagi na matg ilos¢ dni stonecznych w
czasie trwania sezonu grzewczego nie jest celowe wykorzystanie energii z kolektoréw
stonecznych dla potrzeb grzewczych.
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XV.

XVL.

ANALIZA ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE

Obszar oddziatywania inwestycji spetnia przepisy rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie: §12, §23, § 60, § 271

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach terenu inwestycji i inwestycja nie lezy w

strefie ochronnej innych obiektéw ze wzgledu na odlegtos¢ do istniejgcej zabudowy i

granicy z sgsiednimi dziatkami.

PODSTAWA PRAWNA :

oArt. 20. 1. 1c) Do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (z pozn.
zm.).

oArt. 3. 20. Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, zgodnie z
ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (z pézn. zm.).

eRozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 r. Poz. 462 z pozn. zm.).

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 07.10.2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z2015r. Poz. 1554).

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pbézn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

eLinijka stohca na dzien 21 marca, 21 wrzesnia, wedtug literatury fachowej: ,Stonce w
Architekturze” Mieczystawa Twarowskiego wydanie |V, Arkady, Warszawa 1996,
opiniowana przez kolegium Instytutu Urbanistyki i Architektury pod przewodnictwem
prof. Jerzego Hryniewieckiego.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni PIWNICY

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
-1/1 Pom. techniczne 14.04 m?
-1/2  Komunikacja 13.25 m?
-1/3  Magazyn 14.02 m?
-1/4  Magazyn 19.02 m?
-1/5 Magazyn 7.96 m?
-1/6  Magazyn 9.47 m?
-1/7  Komunikacja 14.77 m?
-1/8  Hol 23.78 m?
-1/9  Szatnia 25.61 m?
-1/10 Szatnia 12.55 m?
-1/11 Szatnia 25.04 m?
-1/12 Hol 34.46 m?
-1/13 Komunikacja 14.8 m?
-1/14 Sktad opatu 42.19 m?
-1/15 Kottownia 32.71m?
-1/16 Pom. techniczne 21.36 m?
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-1/17 Pom. techniczne 16.39 m?
-1/18 Szatnia 23.03 m?
-1/19 Szatnia 21.37 m?
-1/20 Szatnia 23.61 m?
-1/21 Szatnia 21.83 m?
-1/22 Pracownia 60.68 m?
SUMA POWIERZCHNI: 491.94 m?

Zestawienie powierzchni PARTERU

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
1/1  tazienka z WC 5.64 m?
1/2  Przebieralnia 4,46 m?
1/3 Magazyn 1243 m?
1/4  Obieralnia 13.83 m?
1/5 Komunikacja 9.17 m?
1/6 Zmywalnia 14.9 m?
1/7  Wiatrotap 2.14 m?
1/8 Klatka schodowa 2.08 m?
1/9 Kuchnia 21.89 m?
1/10 Stotéwka 62.34 m?
1/11 Stotéwka 24.7 m?
1/12 Swietlica 51.3 m2
1/13 Referent 13.29 m?
1/14 Pok. nauczycielski 37.09 m?
1/15 Komunikacja 23.57 m?
1/16 Magazyn 3.9m?
1/17 Sala gimnastyczna 126.24 m?
1/18 Komunikacja 4.68 m?
1/19 Magazyn 15.16 m?
1/20 P. Wicedyrektora 12.15 m?
1/21 WC personel 1.95 m?
1/22 Przedsionek 223 m?
1/23 Komunikacja 19.96 m?
1/24 Sekretariat 9.29 m?
1/25 P. dyrektora 15.22 m?
1/26 Komunikacja 75.26 m?
1/27 Klatka schodowa 20.88 m?
1/28 WC o0s6b z niepet. 4.56 m?
1/29 Mag. na schodotaz 3.95 m?
1/30 Przedsionek 3.91 m?
1/31 Pom. porzgdkowe 3.43 m?
1/32 WC meski 5.9 m?
1/33 Wiatrotap 7.27 m?
1/34 WC damski 2.27 m?
1/35 Przedsionek 2.88 m?
1/36 Klatka schodowa 22.49 m?

SUMA POWIERZCHNI: 662.41 m?
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Zestawienie powierzchni PIETRA |

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
2/1 Komunikacja 95.59 m?
2/2 Ksiegowosc¢ 24.16 m?
2/3 Salalekcyjna nr 12 50.75 m?
2/4 Sala lekcyjna nr 13 48.51 m?
2/5 Salalekcyjna nr 14 50.31 m?
2/6 Salalekcyjna nr 15 5217 m?
2/7 Salalekcyjna nr 16 48.86 m?
2/8 Pracownia komputerowa 68.66 m?
2/9 Serwerownia 6.31 m?
2/10 Klatka schodowa 21.09 m?
2/11 Przedsionek 5.45 m?
2/12 WC meski 9.31 m?
2/13 WC damski 7.52 m?
2/14 Przedsionek 8.03 m?
2/15 WC os6b z niepet. 4.75 m?
2/16 Pom. porzgdkowe 2.96 m?
2/17 Klatka schodowa 22.77 m?
SUMA POWIERZCHNI: 527.2 m?

Zestawienie powierzchni PIETRA Il

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
3/1  Komunikacja 96.74 m?
3/2 Szatnia 23.84 m?
3/3 Sala lekcyjna nr 22 50.75 m?
3/4 Sala lekcyjna nr 23 49.47 m?
3/5 Sala lekcyjna nr 24 50.52 m?
3/6 Sala lekcyjna nr 25 50.75 m?
3/7 Sala lekcyjna nr 26 48.78 m?
3/8 Sala lekcyjna nr 27 49.54 m?
3/9 Pedagog 24.46 m?
3/10 Klatka schodowa 20.55 m?
3/11 Przedsionek 5.56 m?
3/12 WC meski 9.35m?
3/13 WC damski 7.79 m?
3/14 Przedsionek 8.07 m?
3/15 WC NPL 4.75 m?
3/16 Pom. porzgdkowe 2.96 m?
3/17 Klatka schodowa 22.77 m?
SUMA POWIERZCHNI: 526.65 m?
LACZNIE :

POWIERZCHNIA NETTO w tym uzytkowa 2.208,20 m?
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UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyrobdéw
budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci
wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrob
zostat umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo 3)
oznakowany jest znakiem budowlanym.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z
“‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych”, zgodnie z
zasadami BHP oraz wedlug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych”.

W przypadku podanych doktadnych materiatdbw i producentow dopuszcza sie
zastosowanie innych produktéw o wtasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

Inne opisy robét budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i
prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentow bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.

Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD Revit Architecture Suite 2021. Licencja dla: Zenon Zabagto,
Atelier ZETTA. Numer partii 241C1-18A111-1001.

Biatystok - Warszawa, 04.04.2022 r. Opracowat :

arch. Zenon W. 7abagto
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