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-1/1 |Pom. techniczne
14.04 m? [Pos. betonowa

-112_|Komunikacja
13.25m? [Pos. betonowa

-1122 |Pracownia
60.68 m? [Pos. betonowa

-1121 |Szatnia
21.83 m? [Pos. betonowa

-1120 |Szatnia
2361 m? |Pos. betonowa

-1119 |Szatnia
21.37 m? [Pos. betonowa

-1/18 |Szatnia
23,03 m? |Pos. betonowa
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-113 |Magazyn
14.02m? [Pos. betonowa

-114 |Magazyn
19.02m? [Pos. betonowa
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-1/5 |Magazyn
| 7796 m [Pos. betonowa
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-1/6 |Magazyn
947 m? [Pos. betonowa
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-118 |Hol -119 |Szatnia
23.78 m? [Pos. betonowa 2561 m? [Pos. betonowa

-1110 [Szatnia
12.55m? [Pos. betonowa

-111 [Szatnia
24.45m? [Pos. betonowa
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~WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

-WYMIARY PODANO W e, RZEDNE W'

- EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB WATPLIWOSCI W DOKUMENTACUI NALEZY UZGODNIC
2 GLOWNYM PROJEKTANTEN.

- GRZEINIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MONTOWAC W ODLEGLOSCI min6 cm 0D LICA
SCIANY | NAWYSOKOSCI min. 0 ¢m POWYZEJ POZIOMU POSADZK|

- ZACHOWAC JEDNAKOWE POZIOMY PODLOGI W ZAKRESIE BUDYNKU 0BJ
OPRACOWANIEM

- SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA STOLARKI | SLUSARKI WEWNETRZNE| ZEWNET

g ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWE | OKIENNE

- DEMONTAZ WSZYSTKICH OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ PARAPETOW
WYMENIANYCH OKIEN

- ZAKRES | KOLEINOSC PRAC, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | OBOWIAZK( PRZY ROBOTACH
BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

-WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY, ROZWIAZANIATECHNICZNE | URZADZENIA
MAJA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P POZ | BHP ORAZ POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY.

-WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZWIAZANE Z OKRESLONA TECHNOLOGIA
WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE
O NIE NIZSZYM STANDARDZIE NALEZY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEN | INWESTOREM.

- WEGARK( OKIENNE W MIEJSCU WYMIENIANYCH OKIEN NALEZY DOCIEPLIC STYROPIANEM
(WELNA MINERALNA) SZER. 3em

-POZYCJE KONSTRUKCYINE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

- POWIERZCHNIE LICZONE ZGODNIE Z NORMA ISO-PN-9836:2015-12,

ZUWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI TYNKOW

N

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWNIA - ARCHITEKTURA
- SCIANY ISTNIEJACE

- SCIANY DO WYBURZENIA
- SCIANY PROJEKTOWANE  / ZAMUROWANIA

-PROJ. SUFIT PODWIESZANY

- WYPOSA ZENIE DO USUNIECIA

90
95

Oznaczenia (instalacja LAN):

- Lokalny Punkt Dystrybucyjny (szafa rack 19")

- gniazdo komputerowe typu 1xRJ45 UTP kat.6
montowane w puszce p/t lub n/t

- gniazdo komputerowe typu 2xRJ45 UTP kat.6
montowane w puszce p/t lub n/t

- gniazdo audio-video HDMI montowane w puszce p/t lub n/t

Inwestor

Miasto Bransk, ul. Rynek 8, 17-120 Bransk

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego

Remont i przebudowa pomieszczen w

2022.04.04

1:100

Data
budynku Starej Szkoty w Zespole Szkot
im. Armii Krajowej przy ul. Armii Stkala
Krajowej 7 w Bransku Nr rys.

T1

Tytut
Rysunku

RZUT PIWNICY
INSTALACJE NISKOPRADOWE

PTW

Jednostka projektowa
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nr uprawnien / izba  podpis
Projektant ., . . ., .. |BL138/92
inst. elektryczne | 787 1% Waojciech Grudzinishi | ppy rzm41601
Sprawdzit ., . BL 63/02
inst. elektryczne | 787 1% Marek Jodkowski PDLIENOI 6
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