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ST-0 Wymagania ogélne- kod CPV 45100000-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru nastepujgcych robét:
- tytut robét: Remont i przebudowa pomieszczen w budynku Starej Szkoty
- miejsce wykonania robot: Szkota Podstawowa w Bransku
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegodtowych specyfikacji
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury.
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie Kkolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne,
hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.
1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.45. Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwaciji.
1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez zaplecze budowy.
1.4.7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu.
1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
1.5.1. Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
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administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowe;j
oraz dwa komplety specyfikacji technicznych.
1.5.3. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach
umowy.

1.5.4. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy
tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w "Ogdlnych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeh w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.
W przypadku, gdy dostarczone materialty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na
niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na kosztwykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszystkie
inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowng.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca bedzie
miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony pozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca  bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na



powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$
przy transporcie na i z terenu robot.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robaot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i

urzadzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi  Normami oraz aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty budowlane (wyroby
budowlane) o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych - dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3a:

1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami

[0 oznakowano CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

(1 albo umieszczono w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

(1 albo oznakowany znakiem budowlanym, ktorego wzoér okresla zatgcznik do
ustawy. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny
zgodnosci /Dz.U. nr 92, poz. 881z 2004 r./.

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego
wptywu na  spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby



wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami. Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane 2z dopuszczonego zrodfa w sposob ciggty
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa Iub szczegotowa specyfikacja techniczna
przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pdozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsce czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do
robot i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wariantowe
stosowanie materiatéw. Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$é
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o0 swoim zamiarze z wyprzedzeniem z nim
uzgodnionym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. Transport

Dobdér srodkéw transportu i umieszczanie na nich fadunkéw nie moze
zagraza¢ bezpieczehnstwu innym uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca
powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen osi pojazdéw podczas transportu
materiatdw. Przecigzenie maszyny i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze jest zabronione.

5. Wykonanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i



wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w peitni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszystkie roboty objete zamdwieniem
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST i poleceniami
inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania
wszystkich elementéw i rodzajow robot wchodzgcych w sktad zadania. Polecenia
inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonanie
kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy, sporzgdzenia
dokumentow badan i pomiarow inwentaryzacji biezgcej oraz protokotu odbioru robot.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel
wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaot.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t wykonuje wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robo6t | terminie obmiaru, co najmniej
na 7 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw bedg wpisane do ksiegi obmiarow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie /opuszczenie/ w iloéci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig
wymagang w celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.

Zasady okres$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej | kosztorysowe.

8. Odbidr robdt
8.1. Odbidr robot zanikajgcych.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktore w dalszym procesie realizaciji
ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca i powiadomia Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 4
dni od daty zgtoszenia.
Po skutecznym powiadomieniu inspektora nadzoru niemozliwe jest prowadzenie
jakichkolwiek robdt dotyczgecych przedmiotowego miejsca odbioru chyba, ze uptynie okres
4 dni. O takim zamiarze wykonawca zobowigzany jest poinformowac inspektora nadzoru
inwestorskiego.
8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.



Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru
robét dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym zgtoszeniu przez kierownika robot
(wykonawce) zakonczenia danego etapu robot lub wszystkich robdt w przypadku
odbioru koncowego. Z odbioru robdt spisuje sie stosowny protokét odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Dla robot podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta
przez zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie).

9.2. Dla robét dodatkowych lub zaniechanych podstawg ptatnosci jest:

- w przypadku robot uwzglednionych w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa z
kosztorysu ofertowego pomnozona przez ilos¢ robét dodatkowych lub zaniechanych

- w przypadku robét nie ujetych w kosztorysie ofertowym cena policzona na podstawie
obmiarow i KNR-6w lub KNNR-6w z uwzglednieniem cen i stawek cenotworczych z
kosztorysu ofertowego

9.3. Platnos¢ nastgpi po wykonaniu roboét przez wykonawce i ich odbiorze przez
inspektora nadzoru w sposob okreslony w umowie pomiedzy Inwestorem
(zamawiajgcym) a wykonawcg (zleceniobiorcg).

10. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia,
przechowywania, zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastepujgcych
dokumentow budowy:

a) ksiegi obmiarow

b) dokumentéw badan

c) atestdéw, aprobat technicznych, certyfikatow itp. dokumentow dla wbudowanych
materiatow

d) protokotéw odbioru robot

e) protokoty przekazania terenu budowy

f) protokoty z narad i ustalen

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i
podpisane przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

11.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

11.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/99 poz. 836)

11.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie



szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

11.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych
robot budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

11.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 p6z.735)

11.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w
sprawie okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub
krzewow, elementdéw ochrony akustycznej, wykonywania robdt ziemnych budynkow lub
budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odsnieznych i pasow przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 p6z. 476)

11.8. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48/86 poz.
239, Nr 136/95 poz. 670)

11.9. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie o0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 p6z. 811)

11.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401)

11.11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 pdz. 455)

11.12. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej
przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)

ST-1 Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45111300-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Rozbidrka istniejgcych scianek dziatowych

1.3.2. Rozbidrka czesci istniejgcego pokrycia dachowego (w miejscach projektowanego
przedtuzenia kominéw)

1.3.3. Rozbiorka czesci istniejgcej konstrukcji dachu (w miejscach projektowanego
przedtuzenia kominow)

1.3.4. Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej,



1.3.6. Rozbidrka i skucie istniejgcych posadzek,

1.3.7. Rozbidrka istniejgcych schodéw wewnetrznych

2. Materiaty

2.1. Materiaty - ogdlne wymagania

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w

ST-0 "Wymagania ogolne" pkt 2.

1.Wykonanie robdét nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw bhp robotnikow

oraz os6b postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca wykonania
robot rozbidrkowych.

2.Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowac pojemniki,
ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

3.Demontaz elementow przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy
dokonac tak, aby nie dopusci¢ do trwatych uszkodzen, ktére obnizytyby ich
cechy uzytkowe lub uniemozliwity pézniejsze wykorzystanie.

4.Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob, by nie spowodowac
uszkodzen elementdéw nieprzewidzianych do demontazu.

5.Materiaty z rozbiorki nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w placowkach do tego upowaznionych.

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Urzadzenia kujgce: mioty kujgce,

3.2.2. wyciag

3.2.3. Zsyp do transportu pionowego gruzu

4. Transport

4.1. Transport - ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 0 "Wymagania ogdélne" pkt 4.
5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie roboét - ogoine zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 0 "Wymagania ogolne" pkt 5.6.
Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0 "Wymagania ogolne" pkt 6.
7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robo6t - ogdine zasady

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w:

- specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania ogdlne" pkt 7

- zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 9-10

7.2. Obmiar robot - szczegdtowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNR 4-04 przy rozdziale "Roboty rozbiérkowe”

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robot - ogdine zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady
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Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 pkt 9.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jako$ci robot - zasady ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0 "Wymagania ogolne™ pkt 6.
7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robo6t - ogdine zasady

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w:

- specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania ogdlne" pkt 7

- zatozeniach ogolnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 9-10

7.2. Obmiar robot - szczegdtowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNR 9-10 przy rozdziale "Konstrukcje i elementy murowe oraz Sciany
dziatowe",

8. Odbidr robdt

8.1. Odbidr robot - ogdine zasady

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 pkt 9.

ST-2 Roboty murowane - kod CPV 45262520-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nastepujgcych robét: "Konstrukcje i elementy murowe oraz $cianki dziatowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Scianki dziatowe pojedyncze z bloczka silikatowego grubosci 12 cm.
2. Materiaty
2.1. Materiaty - ogdlne wymagania
2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
ST-0 "Wymagania ogolne" pkt 2.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ klasy z zamowieniem i wymogami dokumentaciji
technicznej. Sprawdzenia wymiarow, ksztattéw liczby szczerb i peknie¢, odpornosc
na uderzenia, przetomu ze zwrdoceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.
Dopuszczalna liczba bloczkéw potéwkowych, peknietych lub z jednym peknieciem o
dtugosci pow. 6mm nie moze przekracza¢ 10% badanych bloczkow. Odpornosc cegty na
uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta opuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki. Liczba cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie
powinna byC¢ wyzsza niz 2szt na 15 sprawdzanych bloczkéw z partii.

2.2. Materiaty - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien
uzy¢ nastepujgcych materiatow podstawowych:
2.2.1. bloki silikatowe gr. 12 cm
3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdine" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista
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3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2
specyfikacji powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
3.2.2. wyciag
4. Transport
4.1. Transport - ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robot - ogdlne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 0 "Wymagania ogélne" pkt 5.
Mury nalezy wykonywacC warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci
spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow, otwordw itp. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaC¢ mury nosne i stupy.
Scianki dziatowe ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu
Scian gtownych kondygnacji. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich
dtlugosci. Roznica poziomoéw poszczegdlnych czesci muréw podczas dokonywania
danego budynku nie powinna przekraczac: 4m dla murow z cegly i 3m dla murow z
bloczkéw i pustakow. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie
nalezy stosowac¢ strzepia zazebiane koncowo. W przypadku zastosowania wiekszej
réznicy w poziomach wznoszonych murow niz 4 Ilub 3 nalezy dokonaé¢ tego
strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.
Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg suchg, zwitaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac¢ lub moczy¢ wodg. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na
zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegty suchej. Stosowanie cegty, blokéw
lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest niedozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonania z cegty, blokow lub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz
1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogg by¢é wykonywane
tylko przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1
cegty i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem
zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w
wytycznych wykonania robo6t budowlano-montazowych w okresie zimowym, wydanych
przez ITB. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot
po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow i gdy
zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy. W zwyktych murach ceglanych, jezeli
nie ma szczegolnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowg spoiny:
- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm.
- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-
10 mm. Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowywania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.
Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wg zasad wigzania pospolitego,
stosujgc na przemian przenikanie sie poszczegdlnych warstw obu Scian. Te samg
zasade nalezy réwniez stosowac przy wigzaniu scian poprzecznych o grubosci wiekszej
od 6cm, ze Scianami zewnetrznymi. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wytycznymi ITB.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakos$ci robot - zasady ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0 "Wymagania ogolne" pkt 6.
7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w:

- specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania ogolne" pkt 7

- zatozeniach ogolnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 9-10

7.2. Obmiar robot - szczegdtowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNR 9-10 przy rozdziale "Konstrukcje i elementy murowe oraz Sciany
dziatowe",

8. Odbidr robdt

8.1. Odbidr robot - ogdine zasady

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 pkt 9.

ST-3 Roboty wykonczeniowe - kod CPV 45410000-4

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
— Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu.

® tynki wewnetrzne - cementowo — wapienne lub gipsowe na scianach niepokrytych

glazurg wykonane maszynowo

Kolorystyka: zgodnie z projektem.
4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg i SST
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mieC frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

13



piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich— srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne Marka i skiad zaprawy powinny byé¢
zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot murowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny Ilub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowy mineralny na bazie cementu, do malowania i aplikacji maszynowej,
faktura "kamyczkowa" ziarno 1,0mm, malowany elewacyjng farbg silikatowa, kolor jasno
bezowy. Stanowi dekoracyjne i ochronne wykonczenie powierzchni elewacji. Tworzy lekkg
i wytrzymatg wyprawe tynkarskg — jest idealnym wykonczeniem systemow izolacji cieplnej.
Zalecany jest na elewacje budynkoéw dla ktérych powinna by¢ zachowana wysoka
paroprzepuszczalnosc.

Gtéwne wiasciwosci

e wzmocniony polimerami

e odporny na mikropekniecia

e paroprzepuszczalny

e hydrofobowy

Gtéwne parametry

Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie, faktura "kamyczkowa" ziarno
1,0mm.

3. Sprzet

Roboty wykona¢ maszynowo.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢é przewozone dowolnymi $Srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéow
murdéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.
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d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg. 5.2. Przygotowanie podfozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy
z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub
przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkoéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkdw wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych .

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie odbiorébw miedzyoperacyjnych podioza i materiatdw, sprawdzenie
doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé
jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo spisywane.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt

8.1. Odbidér podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmyC€ woda.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
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— trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkow po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

ST-4 Pokrywanie podtég i scian CPV 45430000-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nastepujgcych robot: "Podtogi i posadzki "
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Wykonanie reczne podkiadu pod posadzki z mieszanki cementowej
1.3.2. Posadzki gresowe wg projektu wykonczenia wnetrz,
1.3.3. Posadzki z wyktadzin wg projektu wykonczenia wnetrz,
1.3.4 Wycieraczki wewnetrzne
1.3.5. Oktadziny $cian z ptytek
1.3.6. Okfadziny scian z tynku indywidualnie fakturowanego
2. Materiaty
2.1. Materiaty - og6lne wymagania
2.1.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
ST-0 "Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2. Materiaty - lista
2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca
powinien uzy¢ nastepujgcych materiatdw podstawowych:
Gresy : kolorystyka wg . rys. A33-A35
np. ptytka gresowa barwiona w masie
w kolorze szarym (RAL E3/830-3)
Rozmiar 1200x 598, 598x598 mm,
Grubos¢ 10 mm,
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat
Scieralno$é  Wgtebna <110 mm3
Antyposlizgowo$s¢ R10B
Mrozoodpornosé Tak

Wyktadziny winylowe w rolce :
Heterogeniczna wykfadzina PVC do zastosowania obiektowego , o parametrach:
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-bez zawartosci ftalanow

-dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg poliuretanu) PUR Perl ™
-klasa uzytkowa EN-1SO 10874 - 34/43

-grubos¢ warstwy uzytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm

-waga catkowita EN-ISO 23997 — 2800 g/m2

-grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 - 2,0 mm

-pozostatos¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - <0,02 mm

-odpornosc¢ na kétka meblowe EN 425 — bardzo dobra

-odpornosc¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra

-trwatos$¢ kolorow I1ISO 105-B02 - > 6

-klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R10

-reakcja na ogien EN 13501-1 — Bflsl

-wyktadzina wzmocniona siatkg z wtdkna szklanego EN 434 (wigksza stabilnos¢
wymiarowa <0,1%)

-klasyfikacja REACH — spetnia

-przewodnosé¢ termiczna EN 12524 (EN ISO 10456) - 0,25 W/(m.K) nadaje sie do
ogrzewania podtogowego

-emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - < 20 yg/m?

Wyktadziny dywanowe w rolce :

Flokowana wyktadzina w rolce o parametrach:

-wykfadzina flokowana w rolce 2m szer. z nadrukiem cyfrowym
-runo: 100% PA (nylon 6.6) 70 — 80 min widkien/m2

-poditoze PVC + wtdkno szklane

-komercyjna klasa uzytkowa EN-ISO 10874 — 33

-grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

-wysoko$¢ runa — max. 2 mm

-waga catkowita ISO 8543 — 1800 g/m2

-antyposlizgowos¢ DIN 51130 — R13

-trwatos¢ kolorow 1ISO 105-B02 >5

-wodoodporna

-reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl s1

-ttumienie odgtosow EN ISO 717-2 - ALw = 20 dB

-absorbcja akustyczna EN ISO 354 — aw = 0,10 (H)

-opor termiczny EN 12667 1ISO 8302 - 0,048 m2.K/W

nadaje sie do ogrzewania podtogowego

-stabilnos¢ wymiarowa pod wptywem ciepta EN 434 (1ISO 23999) < 0,10 %
-klasyfikacja REACH — spetnia

-dtugos$¢ rolki: 30 mb (mniej taczen)

-odpornosc¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - tak
-emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 pg/m?
-klasa komfortu EN1307 — LC1

-posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

DYLATACJA POSADZEK

Podtogi wykona¢ jako ,ptywajace”.
Posadzki i warstwy podktadowe powinny by¢ oddzielone od pionowych statych
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elementow budynku paskiem izolacyjnym ze styropianu o grubosci 1,0 cm.

W warstwie podktadowej powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

» W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

» oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach,

» oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku ($cian, stupow,
schodow itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od
podkfadu.

Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe nalezy wykonywac w podktadach z zaprawy
cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi wewnagtrz obiektu na
pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy dtugosci boku prostokgta nie
przekraczajgcej 6m.

WYKONCZENIE SCIAN

Pomieszczenia mokre — WC, pom. i porzgdkowe — Sciany nalezy wykonczyc¢
ptytkami gresowymi na wysokos¢ 210cm /w nawigzaniu do oscieznic drzwiowych/,
powyzej malowac farbg lateksowg potmatowa.

Komunikacja, klatki schodowe, sale lekcyjne, swietlica, stotéwka -do wysokosci
150 cm nalezy wykona¢ warstwe zabezpieczajgcg z tynku indywidualnego
fakturowanego, wyzej malowac farbg emulsyjna.

W pozostatych pomieszczeniach sciany malowa¢ farba:
Farba lateksowa w pétmatowa:

-Wodorozcienczalna, bez rozpuszczalnikow, co przyczynia sie do poprawy ochrony
zdrowia 0séb zawodowo zajmujgcych sie malowaniem.

-Bez plastyfikatoréw, co przyczynia sie do poprawy ochrony zdrowia uzytkownikéw
malowanych pomieszczen.

- Rozprowadza sie lekko, bez uczucia oporu na watku

- Tworzy cienkie, dyfuzyjne powtoki lateksowe, nie zalewajgce naturalnej faktury
podtoza.

- Odpornos¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 2.

- Nie przyciaga kurzu, przez co $ciany pozostajg dtuzej czyste (szczegdlnie w
narazonych na nadmierne gromadzenie sie kurzu miejscach jak narozniki scian,
okolice kratek wentylacyjnych, czy grzejnikow).

- Odporna na tagodne (nie zawierajgce alkoholi) srodki dezynfekcyjne i detergenty.
- wykonana w technologii E.L.F.

Odpornos¢ na szorowanie na mokro Klasa 2

Zdolnosc krycia - 2 klasa krycia w zakresie: 150-190ml/m2 dla koloru biatego.
Granulacja drobna (<100 pm)

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogolne" pkt 3.
Do wykonywania robét oktadzinowych i posadzkowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
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- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowywania kompozyciji klejacych,
- ggbki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i posadzki.
3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2
specyfikacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
3.2.2. srodek transportowy
3.2.3. wyciag
4. Transport
4.1. Transport - ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robét - ogolne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:
Uktadanie wyktadzin

» Temp. pomieszczen > 18 °C

» Wyktadzina powinna aklimatyzowa¢ sie w pomieszczeniu min. 24 h (rolka
powinna byc¢ rozluzniona)

» Po pocieciu na kawatki wykladzina powinna aklimatyzowaé sie w
pomieszczeniu kolejne 24 h

» W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej

Posadzka cementowa

> Swieza posadzka powinna byé przez co najmniej 8 dni chroniona przed
szybkim wysychaniem (np. przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta dla
ruchu. W ciggu 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

Zakres robét przygotowawczych
Przygotowanie podtoza:

Dla posadzki cementowej:

Zaleca sie wykonanie posadzki cementowej na mozliwie swiezym betonie

podtoza przed jego catkowitym zwigzaniem. Jezeli beton jest catkowicie

stwardniaty, powinien by¢ dokfadnie oczyszczony i zmoczony woda.

Dla pozostatych rodzajéw posadzek:

» Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia,
jak rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce
przyczepnosc¢ warstwy malarskie, piaszczgce i ttuszczgce sie warstwy zapraw.

» Podiloze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna byé¢
zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

» Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez

pekniec i szczelin.

YV V VYV

v
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» Wilgotnos¢ nie moze przekraczac 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

» Dla tarasu sprawdzi¢ czy jest wykonany wiasciwy sptyw wody z powierzchni

izolacji

Zakres robot zasadniczych

Wyktadziny

» Na przygotowanym podktadzie rozprowadzamy klej. Wykfadzine mozna ktasé
dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie witasciwg konsystencje.

» Po przyklejeniu spawanie potgczen moze nastgpic¢ po 24 h.

» Wykonac cokoty h=10cm.

» Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy Sznura
spawalniczego.

» Frezowanie i spawanie narozy i ztgczy nalezy wykonac po wyschnieciu kleju.

» W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania
zgrzewarki termicznej z koncowka do zgrzewania sznurowego.

» Wszystkie zgrzewy muszg ostygng¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.
Zaleca sie dwuetapowg obrébke zgrzewu: wstepng i wygtadzajgca.

» Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomocg specjalnego noza.

» Dla posadzki antyelektrostatycznej zastosowa¢ pasu CU pod wyktadzine i
potaczyc z instalacjg odprowadzajgca tadunki

» Posadzki cementowe

» Wykonanie posadzki polega na naniesieniu warstwy zaprawy cementowej o
stosunku 1:2 lub 1:3 zarobionej mlekiem wapiennym, o konsystenciji
plastycznej.

» Zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokos¢ réwna
jest zgdanej grubosci posadzki.

» Zaprawe zageszcza sie i Scigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty,
prowadzonej po listwach ruchem zygzakowatym.

» Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packag
drewniang, a nastepnie zaciera packg stalowg, skrapiajgc woda.

» W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonaé¢ dylatacje (w miejscach
wystepowania dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne
(oddzielajgce posadzke od Scian, stupdw, itp.) i przeciwskurczowe (w ostepach
nie wiekszych niz 6 m).

» Roboty okladzinowe

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania Scian,

- podtogi z materiatéw mineralnych wigcznie z cokolikiem,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z
przeprowadzeniem cisnieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu
osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem Ilub
masami naprawczymi. Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ci ggu catej doby.
Podtoza pod oktadzine Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach
klejowych mogg by¢ $ciany betonowe, otynkowane mury z elementow
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drobnowymiarowych lub piyty gipsowo-kartonowe. Przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowoSC przygotowania podtoza. Podtoze
betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakow, pekniec¢ i ubytkow. Potgczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny byC ptaskie i rowne. W przypadku wystepowania matych
nierownosci nalezy je zeszlifowac¢, a wieksze uskoki i ubytki wyréwnaé zaprawg
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku scian z elementow
drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych sciana z elementdw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie
wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylagca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od pfaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie
odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze byc¢ wieksze niz 4
mm na wysokosci kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na | m.
Ewentualne ubytki i nierbwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi  masami naprawczymi. Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin
ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych, na podtozach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi,

-z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

- Z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

Wykonanie oktadziny

Piytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac wedtug wymiarow,
gatunkow i odcieni. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na Scianie linie poziomg, od ktorej
uktadane bedg ptytki (moze to by¢ linia wyznaczona przez cokét posadzki) oraz
przygotowaé kompozycje klejgcg zgodnie z instrukcjg producenta. Kompozycje klejgca
trzeba rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaC catg powierzchnie Sciany.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 15 minut. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktadamy ptytki
warstwami poziomymi, poczgwszy od wyznaczonej na Scianie linii. Naktadajgc ptytke,
trzeba jg lekko przesungé¢ po Scianie (ok. 1-2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢
tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 4-6 mm. Przesuniecie nie moze
powodowac zgarniania kompozycji klejgcej. W celu doktadnego umocowania ptytki i
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowacC wktadki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usungé nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin
miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki dystansowe i
wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania. Podtoze pod posadzki ceramiczne moze
stanowiC¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady z zaprawy cementowej powinny
mieC¢ wytrzymatosé na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podktady
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20. Grubo$¢ podktadéw
cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi:

- 25 mm dla podktadu zwigzanego z podtozem,

- 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

- 40 mm dla podktadu ptywajgcego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplnej.
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Grubos¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢C zatarta na ostro, bez rakdw, peknie¢ i ubytkdw,
czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami i srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekraczaé 5
mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykonac,
zgodnie z  projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe. Na zewnatrz budynkow powierzchnia zdylatowanych pdl nie powinna
by¢ wieksza niz 10 m2, przy maksymalnej dtugosci boku nie wiekszej niz 3,5 m. Wewnatrz
budynkoéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5 x 6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw maszyn,
stupow konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami posadzek. Szczegotowe
informacje o ukfadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunku spadkéw, miejsc
osadzenia wpustow oraz miejsc wykonania dylatacji powinny by¢ podane w
projekcie.
Piytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiardw,
gatunkow i odcieni oraz wyznaczy¢ linie, od ktorej uktadane beda ptytki.
Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejgcg zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy
rozprowadzi¢ ja po podtozu pacg zgbkowang, ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie
posadzki w ciggu 10 minut. Po natozeniu kompozycji klejgcej ptytki ukiada sie od
wyznaczonej linii. Naktadajgc ptytke, nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (ok. 1-2 cm),
ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngc tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 6-8
mm. Prze suniecie nie moze powodowacC zgarniania kompozycji klejgcej. W celu
doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu posadzki nalezy usungé
nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy ptytkami.
Zaleca sie, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugos$ci boku:
- do 100 mm okoto 2 mm,
-od 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,
- od 200 mm do 600 mm okoto 4 mm,
- powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.
Po zwigzaniu kleju nalezy usungé wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
rugowania na menisk wklesty. W posadzce nalezy wykonacC dylatacje w miejscach
dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowac
specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wkiadki dylatacyjne powinny mieé¢ aktualng
aprobate techniczna.
6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i

Srodkow transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i
urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.
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Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

>
>

>

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

Badanie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych atestéw
w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatbw 2z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywa¢ materiatéw nie
majgcych dokumentdéw stwierdzajgcych ich jakosc.

Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w
zasadach prowadzenia robot

Posadzka z wykiadzin

>

>

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny i
jednolitos¢ barwy i wzoru, zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowosc¢
wykonania stykow, wykonczenie posadzki.

Na powierzchni posadzki nie mogg odznaczac sie nieréwnosci podktadu oraz
nie mogg wystepowac plamy i uszkodzenia mechaniczne

Niedopuszczalna jest obecnos¢ pecherzy, fatd oraz odstawanie brzegow
arkuszy wyktadziny

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma, jezeli projekt nie
przewiduje spadkéw

Przeswit miedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien
wynosic nie wiecej niz 2 mm

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub
zatozonego spadku na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie moze byc¢
wieksze niz 3 mm.

Arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie.

Szerokos¢ spoin nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 mm.

Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na catej dlugosci i szerokosci
pomieszczenia

Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz 1
mm na 1 m i 5 mm na catej dtugosci pomieszczenia.

Posadzki powinny byé wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi
Listwy muszg catkowicie przylega¢ do podtoza (Sciany i powierzchni posadzki)
i by¢ trwale z nim zwigzane.

Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych
zanieczyszczen.

Oktadzina scienna

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:

» zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg (przez ogledziny i pomiary),
« stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

» jako$¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,

* prawidtowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci okfadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego
odgtosu,
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- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m
(nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze niz
2 mm na catej dtugosci taty),

- prawidtowos$ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscig do |
mm,

- grubosci warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytka, ktdra nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej.
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:

» zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg, poréwnujgc posadzki
z projektem przez ogledziny i pomiary (w tym wielkoS¢ i kierunek spadkow, miejsca
osadzenia wpustow itp.),

« stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

sjakos¢ materialtbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,

» prawidtowos¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:

- przyczepnos$ci posadzki, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego
odgtosu,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (odchylenie to nie powinno
by¢ wieksze niz 3

mm na catej dtugosci faty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do | mm,

- grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé¢ grubosci
okreslonej przez producenta.

7. Obmiar robo6t
7.1. Obmiar robo6t - ogoine zasady
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w:
- specyfikacji technicznej ST-0"Wymagania ogoélne" pkt 7
- zatozeniach ogolnych katalogu naktadow rzeczowych KNNR 2
7.2. Obmiar robot - szczegodtowe zasady
Szczegodtowe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Podtogi i posadzki oraz oblicowania ptytkami z
glazury ",
8. Odbidr robdt
8.1. Odbidr robot - ogdine zasady

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
Odbidr gotowych oktadzin i posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac oktadzinowych i
posadzkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna wuznaé, ze
warunki techniczne wykonania i odbioru robét powinny by¢ zgodne z uznanymi za
standardowe w niniejszych wytycznych. Zgodnos¢ wykonania oktadzin i posadzek
stwierdza sie na podstawie porodwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w
punkcie 5.3 (w przypadku posadzek) z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Oktadziny i posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki
badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny,
oktadzina lub posadzka nie powinna zostac przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujgcych rozwigzan: -jezeli to mozliwe, poprawi¢ okfadzine lub posadzke i
przedstawic j g do ponownego odbioru,
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-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
okfadziny lub posadzki oraz jezeli inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ wartos¢ wykonanych
robot,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usungc¢ okfadzine lub
posadzke i wykonac je ponownie. Protokot odbioru gotowych oktadzin i posadzek powinien
zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin lub posadzek z
zamowieniem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST-0 pkt 10.

ST-5 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nastepujgcych robot: "Roboty malarskie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; $ciany

2. Materiaty

2.1. Materiaty - ogdlne wymagania

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
ST-0 "Wymagania ogolne" pkt 2.

We wszystkich pomieszczeniach Sciany malowane wg rys. architektury.

Sciana malowana farbg lateksowg potmatowg

-Wodorozcienczalna, bez rozpuszczalnikdw, co przyczynia sie do poprawy ochrony
zdrowia os6b zawodowo zajmujgcych sie malowaniem.

-Bez plastyfikatorow, co przyczynia sie do poprawy ochrony zdrowia uzytkownikéw
malowanych pomieszczen.

- Rozprowadza sie lekko, bez uczucia oporu na watku

- Tworzy cienkie, dyfuzyjne powtoki lateksowe, nie zalewajgce naturalnej faktury podtoza.
- Odpornos¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 2.

- Nie przycigga kurzu, przez co $ciany pozostajg dtuzej czyste (szczegdlnie w narazonych
na nadmierne gromadzenie sie kurzu miejscach jak narozniki $cian, okolice kratek
wentylacyjnych, czy grzejnikéw).

- Odporna na tagodne (nie zawierajgce alkoholi) sSrodki dezynfekcyjne i detergenty.

- wykonana w technologii E.L.F.

Odpornosc¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2

Zdolnosc krycia - 2 klasa krycia w zakresie: 150-190ml/m2 dla koloru biatego.
GranulacjaDrobna (<100 pm)

Ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Materiaty - lista
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- farba lateksowa potmatowa

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S-0 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2
specyfikacji powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. Srodek transportowy

4. Transport

4.1. Transport - ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt
4. Farby wodorozcienczalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w
temperaturze +5°C .

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogolne zasady

5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie sg nastepujgce:

1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10020:1968.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetione zaprawg rowno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Mur powinien by¢
suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy
wystajgcych poza jej obrys oraz z kurzu, ttuszczu i ewentualnych resztek starej powtoki
malarskiej.

2. Powierzchnie betonowe powinny by¢é oczyszczone 2z odstajgcych grudek
zwigzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne elementy
metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub
miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykte:

a) nowe nie malowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna
byC pozbawiona =zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitow solnych).
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac¢ sSladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia
tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe zabezpieczyc
antykorozyjnie.

3. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

4. Podtoza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny by¢é niezmurszate,
mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekoéw i zaciekdw
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczeh. Ewentualne uszkodzenia powinny byc
naprawione szpachlowkg posiadajgcg aprobate techniczna.

5. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢
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zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa,
na ktorg wydano aprobate techniczna.

6. Podtoza z piyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnoS§¢ me wiekszg niz
4% oraz powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i
innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich
gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

7. Elementy metalowe powinny byC oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu,
rdzy i plam ttuszczu. Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju
nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych terminach:

*po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia- tynkow,

*nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania- betonu.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowac w przypadku:

*muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin,
naprawy i uzupetnienia, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru, *podtozy betonowych -
zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, *tynkow zwyktych i pocienionych
- zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czystos¢ powierzchni, wprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnosé, *podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podioza, wyglad i
czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia, *ptyt gipsowo-kartonowych i
wioknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow, *elementoéw metalowych
- czystos¢ powierzchni. Kontrole doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzic
metodami opisanymi w normie PN-b-10020:1968. Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy
sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. Wyglad powierzchni
podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto | m w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni stalowych)
nalezy oceniC przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku
powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzyé czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy
nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgadow. W przypadkach watpliwych
nalezy pobraé¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowaé w formie protokotu kontroli. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi j.w. nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materialtdbw oraz sposoby majgce na celu usuniecie
niezgodnosci. Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole
podtozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowac w formie protokotu kontroli.

Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

*podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku)

-w temperaturze ponizej +5 st C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0 st. C, W temperaturze powyzej 25 st. C, z
dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20 st. C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie
prowadzenia robdét malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete)
nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczg¢ , jezeli wilgotnos¢ podtozy
mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty witdknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod
malowanie jest nie wieksza niz podano w tablicy |, a w przypadku podtozy drewnianych nie
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wieksza niz podana w p. 3. 1.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych
zrodet ognia.

Gruntowanie

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadac Polskim Normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub
aprobata techniczna,

-termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu

-wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

*skoalugowane spoiwo

*nierostarte pigmenty

* grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

*kozuch,

* Slady plesni,

*trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad, ''nadmierna, utrzymujgce sie spienienie,

*obce witrgcenia,

*zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

*zbrylenie,

*obce wtrgcenie,

* zapach gnilny,

* Slady plesni.

Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podtoza spetniajg wymagania stawiane
podtozom. Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej
farby i zZgdanej jakos$ci robot. Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

-catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych,, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury  oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.), "™wykonaniu poditozy pod
wykfadziny podtogowe, *utozeniu podidég drewnianych, tzw. biatych, *catkowitym
dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

*wykonaniu tzw. biatego montazu,

*utozeniu posadzek (z wyjagtkiem wyktadzin dywanowych i wykfladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

*oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb. Elementy,
ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

Wymagania w stosunku do powtok farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych
powinny byc¢:
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a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjgcych i dezynfekujacych, odporne na
tarcie na sucho i na

szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i projektem technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawiania od poditoza oraz widocznych fgczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powitoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Nie powinny wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentéw i
wypetniaczy. Wymagania w stosunku do powtok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg przy stosowaniu Ssrodkdéw myjgcych, tarcie na sucho i
szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i Sladéw pedzla: nie dopuszcza si4
spekan, tuszczenia sie powtoki i odstawania od podtoza; dopuszcza sie natomiast
chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury podtoza,

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok farb na spoiwach zywicznych rozcienczanych wodg
powioki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

d) odporne na zmywanie wodg przy stosowaniu srodkéw myjgcych, tarcie na sucho i
szorowanie,

e) bez uszkodzen , smug, plam, przeswitdow i Sladow pedzla: nie dopuszcza si4
spekan, tuszczenia sie powioki i odstawania od podtoza; dopuszcza sie natomiast
chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury podtoza,

f) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity
podioza. B. 14.14 Wymagania w stosunku do powiok wykonanych z farb mineralnych z
dodatkiem modyfikujgcym lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych Powioki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywa¢ podioze, bez przeswitdw, plam i odpryskbw - nie
powinny zas scieraC sie ani obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

b) nie mie¢ sladow pedzla,

c) w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorem producenta oraz projektem
technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych
bez dodatkow

modyfikujgcych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach napraw tynku

po hakach rusztowan o powierzchni nie wiekszej niz 20cm2,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2mm na | m oraz do 3 mm na catej dtugos$ci na liniach styku odmiennych
barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze 2+5°C. W ci ggu doby nie
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moze nastgpi¢ spadek ponizej 0°C. Optymalna temperatura przy malowaniu farbami w
odnymi i wodorozcienczalnymi od +12°C do +18°C, przy szpachlowaniu i malowaniu
farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz by w ciggu doby nie
nastgpit spadek ponizej +0°C., przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnym i
poliuretanowymi, epoksydowymi optymalna temp. to +15°C.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do malowania nie powinna by¢
wieksza:

[0 dla farb emulsyjnych -4%

1 dla farb olejno-zywicznych i syntetycznych -3%

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jako$ci robot - zasady ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogolne" pkt 6.

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5 st. C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbior robot
malarskich obejmuje:

*sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

*sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

*sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

*sprawdzenie przyczepnosci powtoki, "

*sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpornosci powitoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne

pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do
powtoki. Powloke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity
Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtok na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych -
przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, p 10
oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powioki;
przyczepnos¢ powioki nalezy uznaé za dobrg, jezeli Zzaden z kwadracikow nie
wypadniena podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO
24009.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powioki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej
woda za pomocg miekkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki
kontroli i badan powiok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i
badan. Ocena jakosci powtok malarskich jezeli badania j.w. dadzg wynik pozytywny, to
powitoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy, ktérekolwiek
z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powtoki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac dziatania korygujgce, majgce na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okreslic zakres
prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z
wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane
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powitoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i badan.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robo6t - ogdine zasady

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w:

- specyfikacji technicznej ST-0"Wymagania ogoélne" pkt 7

- zatozeniach ogolnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-02

7.2. Obmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegodtowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Roboty malarskie", zakres tabel: 1501 — 1514

8. Odbidr robdt

8.1. Odbidr robot - ogdine zasady

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

Odbiér robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacje
techniczna wykonania i odbioru robédt, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodnos¢
wykonywania robo6t stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i
podanymi w  niniejszych warunkach technicznych. Roboty malarskie wykonane
niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizajg witasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Protokét
odbioru powinien zawieraC: ocene wynikbw badan, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem
sposéb usuniecia.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatno$ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-Opkt 9

ST-6 stolarka - CPV 45421100-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nastepujgcych robaét: "Stolarka"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
1.3.1. Drzwi wewnetrzne — doktadna specyfikacja podana w zestawieniu stolarki drzwiowej
1.3.2. Drzwi zewnetrzne — doktadna specyfikacja podana w zestawieniu stolarki drzwiowej
1.3.3. Okna — doktadna specyfikacja podana w zestawieniu stolarki okiennej,

2. Materiaty
2.1. Materiaty - ogdélne wymagania
2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w
ST-0 "Wymagania ogélne" pkt 2.
2.2. Materiaty - lista
2.21. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca
powinien uzy¢ nastepujgcych materiatéw podstawowych:
2.2.2. Drzwi wewnetrzne — doktadna specyfikacja podana w zestawieniu stolarki drzwiowej
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2.2.3. Drzwi zewnetrzne - doktadna specyfikacja podana w zestawieniu stolarki drzwiowej
2.2.4. Okna — doktadna specyfikacja podana w zestawieniu stolarki okiennej,

2.2.5. Klamry stalowe kotwione w Scianie

2.2.6. gwozdzie stolarskie

2.2.7. masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon"

2.2.8. pianka poliuretanowa

2.2.9. sruby kotwigce

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdine" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét wymienionych w punkcie 1.2
specyfikacji powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

3.2.3. srodek transportowy

4. Transport

4.1. Transport - ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 "Wymagania ogdine" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robo6t - ogoine zasady

5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robo6t - ogdine zasady

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w:

- specyfikacji technicznej ST-0"Wymagania ogdlne" pkt 7

- zatozeniach ogolnych katalogu naktadow rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robot - szczegdtowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Stolarka budowlana”, zakres tabel: 1100 — 1199

8. Odbidr robdt

8.1. Odbidr robot - ogdine zasady

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

Wbudowywanie okien i drzwi powinno odbywac sie po zakohczeniu wiekszosci robdt
mokrych (tynki, posadzki). Dotyczy to okien wszystkich rodzajow, tj. okien aluminiowych
(szczegolnie z powtokami anodowymi), okien drewnianych i z ksztattownikéw PVC.
Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach. W przypadku
okien drewnianych, nie nalezy dopuscic do ich zawilgocenia na skutek duzej
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na
elementach okien). Wymagane jest sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i
zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen. W $cianach z ociepleniem
zewnetrznym okna i drzwi balkonowe powinny by¢é wbudowywane przed wykonaniem
ocieplenia. Przed przystgpieniem do montazu okien w budynkach nowych nalezy
sprawdzic:

- wymiary otwordw okiennych i poréwnac je z wymiarami okien podanymi w dokumentac;ji
budynku,
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- rodzaj oscieza (z wegarkiem, bez wegarka),

- ptaskos¢ i pionowos¢ scian,

- stan wykonczenia osciezy okiennych, w przypadku wbudowywania okien po wykonaniu
tynkow.

Odbior okien i drzwi przed wbudowaniem

Przed wbudowaniem okien i drzwi nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ okien z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w
zakresie rozwigzania materiatowo-konstrukcyjnego i jakosci wykonania,

- zgodnos¢ okien z dokumentacjg techniczng budynku Ilub z zamowieniem (w
przypadku ich wymiany w budynkach istniejgcych),

- czy okna i drzwi majg dopuszczenie do obrotu i stosowania (certyfikat zgodnosci lub
deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczng, ewentualnie o$wiadczenie o
dopuszczeniu do jednostkowego stosowania).

Odbidr robét zanikajgcych

W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi w osciezu nalezy sprawdzic:

- prawidtowosc¢ podparcia progu oscieznicy,

- prawidtowos¢ zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie oscieznicy
(zachowanie odstepow miedzy tgcznikami mechanicznymi),

- wykonanie izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a os$ciezem, ze szczegdlnym
zwrdéceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

- wykonanie uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a
osciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow
uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

- prawidtowos¢ wykonania obrébek progu drzwi,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Odbidr robét po wbudowaniu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonczeniowych nalezy przeprowadzié
kontrole zamontowanych okien i drzwi w zakresie prawidtowosci wbudowania i
funkcjonalno$ci, przy zachowaniu nastepujgcych wymagan:

- odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu 3000 mm nie powinno
przekraczac¢ 1,5 mm/m,

- roznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wieksza od 2
mm - przy dtugosci elementu do 2 m i 3 mm - przy dtugosci powyzej 2 m,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ sie bez zahamowan,

- otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem zamykac lub otwierac sie,

- zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do os$cieznicy, zapewniajgc
szczelnos¢ miedzy tymi elementami.

W przypadku ewentualnych nieprawidtowosci nalezy dokonac regulacji okué, wykonujgc
korekte ustawienia skrzydta wzgledem oscieznicy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.

ST-7 Sufity podwieszane- kod CPV 45421146-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
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wykonania i odbioru sufitbw podwieszonych w obiekcie pn. przebudowa i remont
pomieszczenh Szkoty Podstawowej w Bransku
1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
konstrukcja — uporzadkowany zespot potgczonych czesci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci.
sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub
zapewniajgcy miejsca dla instalaciji.
1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg sufity modutowe /kasetonowe/ ze
sprasowanej wetny mineralnej z krawedzig zagtebiong na tragarzach ze stali powlekanej -
w pomieszczeniach do 4 0sob przebywania i w komunikacji.
Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych miejscowo jako zabudowy aranzacyjne instalacji
wentylacji mechanicznej
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt.2
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.1.
2.2. Materiaty dane techniczne:
Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych miejscowo na ruszcie systemowym.
Pomieszczenia z proj. sufitem podwieszanym oznaczone wg legendy na rzutach.
W pomieszczeniach gdzie nie wystepujg sufity podwieszane, sufity malowane w
kolorze biatym RAL 9003, farbg emulsyjng gteboko matowg zmywalng, odporng na
zabrudzenie i szorowanie.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.2..
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty do wykonania sufitbw podwieszonych nalezy przewozi¢ na paletach, w
opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow i urzgdzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
(1 nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

date produkciji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

[0 znak budowlany.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywacC sie w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymaganiach
ogolnych” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania suitow podiweszonych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy.

Prébki materiatu:

Przed realizacjg zamowienia Wykonawca powinien dostarczy¢ reprezentatywne probki
elementow rusztu i ptyt sufitowych wszystkich typéw. Po realizacji zaméwienia nalezy
upewnic¢ sie, ze dostarczone materialty odpowiadajg probkom. Dostarczyé wycinki z
katalogu, probki i obliczenia konstrukcyjne dla elementéw rusztu metalowego
wspierajgcego sufity podwieszane.

Warunki montazu:

[l pomieszczenia przeznaczone do przechowywania i instalacji sufitdw podwieszonych
muszg byé czyste, suche i dobrze wietrzone oraz wolne od nadmiernych i/lub
nagtych zmian temperatury i wilgotnosci.

[l nie instalowaé materiatdw dopoki budynek nie bedzie catkowicie zaizolowany i
dopiero po zakonczeniu wszystkich mokrych prac. Przed i czasie i po instalacji
upewni¢ sie, ze temperatura i wilgotno$¢ sg utrzymywane na poziomie podobnym do
tych, ktére bedg przewazaty po oddaniu budynku do eksploatacji.

[1 dostawa materiatow i instalacja sufitbw podwieszanych wymaga obopdinej zgody
Gtéwnego Wykonawcy oraz Podwykonawcow sufitbw w zakresie odpowiednioSci
warunkéw montazu.

[1 Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta sufitow.
Wietrzenie:

Przed zamocowaniem przechowaC materiaty wrazliwe na wilgo¢, takie jak ptyt g —
k ptyty sufitowe oraz co najmniej 48 godzin w warunkach podobnych do tych, jaki bedg
przewazaty po oddaniu budynku do eksploatacji. Zapewni¢ swobodny przeptyw
powietrza we wszystkich pomieszczeniach.

Koordynacja z innymi pracami:

Podwykonawca sufitbw musi wspotdziata¢ z gtéwnym wykonawcg i innymi
wykonawcami w celu zapewnienia:

(1 jednoczesne prace w tych samych przestrzeniach (Scianki dziatowe, bariery
ogniowe, malowanie itp.) znajdujg sie w réznym stopniu wykonczenia muszg

N o A
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umozliwi¢ montaz sufitu bez mozliwosci jego uszkodzenia lub znieksztatcenia.

[0 nalezy upewni¢ sie, ze punkty charakterystyczne, wokot ktorych montowanych
bedzie sufit sg prawidtowe i znajdujg sie w odpowiedniej pozycji w odniesieniu do
rusztu sufitu.

[0 nalezy sprawdzi¢, czy wieszaki nie kolidujg z instalacjami itp. Oraz sg zainstalowane
pionowo. Tam gdzie przegrody uniemozliwiajg montaz, upewnic sie, ze wieszaki sg
stezone w stopniu uniemozliwiajgcym przesuniecie boczne lub zapewni¢ sztywne
konstrukcje w poprzek przeszkod.

[ upewniC sie, ze instalacje integrowane z sufitem sg doktadnie ustawione,
odpowiednio podtrzymywane i ustawione w pionie i poziomie w stosunku do sufitu i
systemu podwieszania.

5.3. Montaz

Ogdlne zalecenia:

00 Przenosi¢, przechowywaé i mocowa¢ materiaty i akcesoria sufitu podwieszonego
zgodnie z zaleceniami producenta. Zapewni¢ zgodnos¢ z rysunkami i wymaganiami
projektu.

(1 Elementy rusztu nalezy mocowa¢ doktadnie w celu otrzymania poziomych sufitow
wolnych od pofalowan i znieksztatcen.

[1 Ruszt mocowac sztywno dodatkowymi stezeniami i usztywnieniami wedtug potrzeb
przy klapach rewizyjnych, przeponach stropowych itp. W celu otrzymania stabilnego
sufitu odpornego na ruchy spowodowane wiatrem oraz inne wymienione w projekcie
obcigzenia i naciski.

Ochrona:

Nalezy upewnic sie, ze:

[J Zadna cze$é systemu podwieszenia nie bedzie poddana obcigzeniem, dla ktérych
nie zostata zaprojektowana, tgcznie z obcigzeniami bocznymi od drabin, rusztowan

itp.

[0 Materialy sufitu nalezy przenosi¢ ostrozne, utrzymywaé w czystosci i odpowiednio
wymieniaC przy uzyciu metod zalecanych przez producenta (czystych rekawic,
narzedzi itp. Wedlug wymagan producenta).

[1 Ukfadanie:

00 Jezeli nie wskazano inaczej, uktadaé sufity zapewniajgc:

[0 Ptyty sufitowe — w krawedziach pomieszczen nigdy nie bedg miaty mniej niz potowa
dtugosci lub szerokosci ptyty. Ustawi¢ ruszt tak, aby odpowiadat rozmiarom ptyt
sufitowych biorgc pod uwage dozwolone odchylenie od rozmiaréw nominalnych.

[0 Wszystkie linie i fugi majg by¢ proste i réwnolegte do $cian, jesli nie wskazano
inaczej. Tam, gdzie otaczajgce sciany lub inne elementy i cechy budynku, do ktérych
odnoszg sie sufity podwieszone, nie sg prostokatne, réwnolegte lub poziome,
uzyskac instrukcje dotyczace uktadania.

Montaz:

(1 Przed przystgpieniem do wykonywania sufitdw podwieszonych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne i
przeszklenia.

[1 Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

[ Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadow.

[0 Montaz sufitu nalezy przeprowadzac zgodnie z instrukcjg producenta systemu oraz z
projektem wykonawczym.

[1 Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac konstrukcje
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sufitowg (wsporczg). Montaz nalezy rozpoczg¢ od naniesienia poziomu sufitu za
pomocg niwelatora optycznego lub laserowego bgdz poziomicy wodnej. Nastepnie
mocujemy profil przyscienny za pomocg kotkow rozporowych rozmieszczonych wg
instrukcji producenta.

(1 Po roztrasowaniu profili nosnych nanosimy punkty mocowania wieszakow oraz
pozostate elementy podkonstrukcji,

[ Ptyty i listwy sufitowe wktadamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu
unikniecia zabrudzen.

[1 Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy
Scianach.

(1 Przy niewielkich rozpieto$ciach mozliwe jest oparcie profili gtdwnych o profile
przyscienne, bez podwieszania do stropu, jezeli dopuszcza to instrukcja producenta
systemu konstrukciji.

[0 Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia i podwieszania sufitu muszg
posiadac¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Tynk akustyczny powinien by¢ mieszany z wodg oraz srodkiem pienigcym w
proporcjach:

20 kg tynku (paczka) na 3 litry wody i 1 saszetke srodka pienigcego (zawarty w
opakowaniu tynku) w odpowiednio dobranym pojemniku.

Najpierw wymieszac wode i srodek pienigcy w pojemniku dopoki nie wytworzy sie
znaczna ilo$¢ piany. Nastepnie zagtebi¢ urzgdzenie miksujgce gtebiej i rozpoczgé
mieszanie roztworu wody i sSrodka pienigcego z tynkiem. Istotnym jest, aby w trakcie
mieszania jak najlepiej napowietrzy¢ mase tynkarskg. Ostatecznie wyrobiong mase
nalezy umiesci¢ w pojemniku maszyny tynkarskiej

Nakfadanie tynku akustycznego musi by¢ wykonywane z uzyciem maszyny tynkarskiej
wyposazonej w gtowice z 6 mm dyszami natryskowymi.

Po wtgczeniu maszyny (nie uruchamiac turbiny) tynk bedzie wyciekat przez dysze.
Predkos$¢ podawania mieszanki powinna by¢ dostosowana tak, aby strumien
podawanego tynku zakrzywiat sie w odlegtosci okoto 70 mm od dyszy. Takie ustawienie
odpowiada podawaniu okoto 1,8 litra tynku na minute.

Po osiggnieciu wiasciwych parametréw mozna wytgczy¢ maszyne tynkarska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w OST,Wymagania ogoélne”
pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢é zgodna z normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatow:

[ narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

(1 wymiary (zgodnie z tolerancjg),

[0 wilgotnosc i nasigkliwosé ptyt sufitowych,

1 obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,
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[1 wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m 2 wykonanego sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robat.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbiér podtozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Podtoze oczys$ci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnosc¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
szczegotowq specyfikacje techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualne,.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

[0 dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

[0 szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

[ dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot,

[0 dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

[0 protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

[1 protokoty odbioréw czesciowych,

O instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

(1 wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznacé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST,
porownacd je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny wizualnej roboét.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete.

W takim wypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

» jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

+ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie
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ograniczajg trwatosci sufitow podwieszonych, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustale’ umownych,

 w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonaé je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokodt podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

[0 ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

[1 ocene wynikéw badan,

[0 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

[1 stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

ST 8 Roboty elewacyjne — kod CPV 45443000-4

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem STWIOR sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem docieplenia Scian budynku i wykonaniem wyprawy elewacyjne;.

1.1.2 Zakres stosowania ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu dobdr i wykonanie docieplenia Scian metodg lekkg mokrg, wg
szczegotowych rozwigzan ujetych w projekcie.

1.1.3 Materiaty

Ogdlne wymagania podano w ST 0 "Wymagania ogolne".

Wymagania dotyczgce materiatow stosowanych do wykonywania zgodnie z pkt. 1.1.2.
Materiaty powinny posiadac:

* Aprobaty Techniczne i/lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatdbw przeznaczonych do
wykonania robot.

Roboty wykona¢ przy uzyciu nastepujgcych materiatdw przewidzianych do wykonania
roboét, okreslonych w dokumentaciji projektowej:

- gotowe zaprawy klejowe do stosowania na zewnatrz,

- ptyty z wetny mineralnej gr, 15 cm — przy scianie oddzielenia pozarowego i na kominach

i wytrzymatos$ci na zginanie — 115 kPa oraz klasie reakcji na ogien ,E” (wg PN-EN 13166),
- katowniki aluminiowe do ochrony naroznikéw wypuktych,

- siatka z wtdkna szklanego,
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- mieszanka tynkarska cienkowarstwowa silikonowa,

- listwy cokotowe aluminiowe z kapinosem,

- zaprawy tynkarskie naprawcze i wyréwnujgce,

- emulsje gruntujace.

Przed rozpoczeciem powyzszych prac usung¢ resztki powtok malarskich, przetrze¢ tynki
zewnetrzne oraz naprawi¢ wszelkie rysy, ubytki i uszkodzenia.

Do ocieplenia budynku nalezy zastosowac certyfikowany system docieplenia elewacji w
zakresie nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

1.1.4 Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 0. "Wymagania ogolne".

Na placu budowy mozna stosowac jedynie odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania
robot

odpowiadajgcy wymaganiom zaakceptowanym przez Inspektora.

1.1.5 Transport

Ogdlne wymagania podano w ST 0 "Wymagania ogolne".

Srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zaakceptowanym przez Inspektora.

1.1.6 Wykonanie robot

Ogdlne wymagania podano w ST 0 "Wymagania ogolne".

Izolacje termiczne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy
ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgcg z innych zrédet. Warstwa
izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos$¢, ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane
na styk. Przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby
przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosé. Powierzchnia
podtoza pod izolacje termiczng z materiatdw termoizolacyjnych powinna by¢ réwna i
czysta. Kolejno$¢ wykonywania robot przy ocieplaniu i wyprawianiu metodg lekkg — mokra:
Przed przystgpieniem do ocieplania sciany nalezy dokfadnie sprawdzic jej powierzchnie, w
razie potrzeby skué warstwy odspajajgce sie i wyrownacé ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz
wykonaé probne przyklejenie prébek styropianu w roéznych miejscach (8-10 probek
styropianu o wymiarach 10x10 cm). Po 4-7 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza

i przyczepnos¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki
styropianu oderwg sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to,
ze podioze nie zostato prawidtowo przygotowane. W przypadku mocowania
mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajgcej tgczniki z
podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB.
Warstwe ocieplenia do wysokosci ok 2,2m — 2,7m od poziomu terenu nalezy wykonac przy
uzyciu polistyrenu ekstrudowanego XPS. Kolejne warstwy ocieplenia wykonywaé przy
uzyciu styropianu Docieplenie Scian nastepuje od wysokosci 3 cm od poziomu gruntu.
Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowaé zgodnie z informacja podang w
Swiadectwach

dopuszczajgcych je do stosowania. Zaprawy zarabia sie wodg w ilosci podanej w
Swiadectwie, a nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1
cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejgca, to jej
przygotowanie polega tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.
Konsystencja masy klejgcej powinna wynosic:

- 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania
styropianu/polistyrenu,
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- 11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej.

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje sie do
przyklejania styropianu. Mase klejacg nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej na
obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy
okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegto$ci okoto 3 cm od
krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie poza krawedzie styropianu. Na
Srodkowej czesci ptyty styropianowej/polistyrenowej nalezy natozy¢ 10-12 plackow, gdy
ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilo$¢
plackéw, ale nalezy przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40%
powierzchni ptyty. Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do
Sciany, dosungc¢ do ptyt juz przyklejonych i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang, az
do uzyskania rownej ptaszczyzny zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez
przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg
usungé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi
ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut. Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni
Scian przystgpi¢ do przyklejania ptyt

styropianowych/polistyrenowych. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin. Przyklejanie ptyt styropianowych
nalezy rozpoczynaC od dotu $ciany budynku i posuwaC sie do gory. Piyty
styropianowe/polistyrenowe nalezy przyklejaC przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5°C. Ptyt styropianowych/polistyrenowych nie
mozna stosowac do ocieplania scian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po
okresie sezonowania wynoszgcym okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt
styropianowych/polistyrenowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary wieksze niz 2 mm
zapetnione paskami styropianu. Catg powierzchnie styropianu/polistyrenu nalezy
doktadnie wyrownaé przez przetarcie papierem sciernym natozonym na pace tynkarska.
Czynnosci te mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejania ptyt.
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu/polistyrenu bez ostony przez czas dtuzszy
niz 2 tygodnie. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowac¢ gtowki tgcznikow
mechanicznych masa klejgca. Do dodatkowego mocowania styropianu do Sciany nalezy
stosowac tgczniki rozprezne z nacieciami bocznymi i otworem wewnetrznym, w ktory po
osadzeniu fgcznika wciska sie trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia mtotkiem nastepuje
zaklinowanie fgcznika w Scianie. Dtugos¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm
byto osadzone w Scianie. Gtéwki tacznikow nie mogg wystawaé poza ptaszczyzne
styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy
wycig¢ gniazdo na gtéwke tgcznika o gtebokosci ok. 4mm i tgcznik osadzi¢ tak, aby gtéwka
i trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w zagtebieniu.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 20°C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej,
nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Mase klejgca nalezy nanosic
na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwg o grubosci okoto 3 mm,
rozpoczynajgc od gory sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomocg
packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase
klejacg. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojgcej w taki sposob, ze naktada sie
ja na styropian nie pokryty masa klejgcg, ktérg nastepnie nanosi sie jednorazowo na
tkanine. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zakfad nie mniejszy niz 50
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mm w pionie i poziomie. W czesci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych scian nalezy
zastosowac dwie warstwy tkaniny. Narozniki otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach
20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze byC¢ ucieta na krawedzi
naroznika, lecz nalezy ja wywingc na Sciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm.
W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe. Grubos¢
warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz Smm.

Wyprawy tynkarskie: stosowac¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy
ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowacC perforowane katowniki
aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych przy osciezach
okiennych, oraz drzwiach wejsciowych zewnetrznych. Wyprawy tynkarskie mozna
naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy wyzszej niz 25°C,
zwtaszcza jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadoéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 h. Do ocieplania o$ciezy
okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz
2-3 cm (w przypadku braku mozliwosci nalezy dac¢ cienszg grubosc¢ izolacji termicznej).
Podokienniki na bokach powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian, ktéry w
tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg powinna dochodzi¢
do ptaszczyzny bocznej podokiennika.

Styki podokiennikdw z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym.
Ocieplenie nalezy rozpoczg¢ przez zamocowanie listwy startowej z kapinosem, a
nastepnie przyklejanie styropianu i dwoch warstw tkaniny zbrojgcej (na cokole), (natomiast
z jednej warstwy tkaniny zbrojgcej powyzej cokotu), w tym warstwa pierwsza powinna by¢
z tkaniny szklanej pancernej, ktéra przykleja sie bez zaktadéw na sgsiednie arkusze, a
tylko na styk. Ocieplanie scian w miejscach szczegdlnych wykonywac zgodnie z instrukcjg
ITB 334/2002.

Przed przystgpieniem do naktadania tynku nalezy zaszlifowaé wszystkie nieréwnosci
papierem Sciernym, poniewaz odwzorowujg sie na warstwie tynku, ktéra ma grubos¢ 2-3
mm. Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, ktéra poza zabezpieczeniem wczesniej
utozonych warstw, spetnia role czynnika ksztattujgcego wyglad elewacji obiektu.
Przygotowanie wyprawy polega na doktadnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w
efekcie powinno uzyskac sie mieszanke o potptynnej konsystencji. Po wymieszaniu nalezy
odczeka¢ jeszcze okoto 5 min. Przygotowana mieszanke nacigga sie na powierzchnie
Sciany pacg metalowg gtadkag. Tynk nanosi sie poziomymi pasami o szerokosci okoto 70
cm. Czynnosci naciggania wyprawy na $ciane odpowiada bardziej szpachlowaniu niz
tradycyjnemu tynkowaniu. Po naciggnieciu wyprawy na fragment Sciany nalezy zdjgc
nadmiar tynku. Nadmierng iloS¢ wyprawy zdejmuje sie w nastepujgcy sposéb: pace
prowadzi sie po s$cianie pod takim kgtem, aby na powierzchni Sciany zostata warstwa
tynku o grubosci ziarna fakturujgcego. Po kazdym zdjeciu nadmiaru zaprawy do nastepne;j
czynnosci nalezy uzywaé czystej pacy. Ponadto na mokrg jeszcze krawedz tynku nalezy
naktadaC nastepng porcje zaprawy, pozwala to na prawidtowe i estetyczne wykonanie
potgczenia dwéch sgsiednich potaci tynku. Po natozeniu nalezy przystgpi¢ do zagtadzania
tynku pacg plastikowg do uzyskania zgdanej faktury. Przed rozpoczeciem ktadzenia tynku
nalezy rozplanowac¢ przerwy technologiczne, ktére nastepnie nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru, tak aby méc je ukrywaé w detalach architektonicznych, jezeli nie
ma takich mozliwosci wéwczas sSciane musi tynkowac tylu robotnikow, aby przerw
technologicznych nie byto w ogole.
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1.1.7 Kontrola jakosci robét

Ogdblne wymagania podano w ST 0 "Wymagania ogdlne".

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR nalezy przeprowadzac
przez porownanie wykonanych robét z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug
protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatow, protokotow odbioréw
czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowosc¢:

« wykonania warstwy ocieplajgcej — czy jej grubos¢ jest zgodna z zatozeniami
Dokumentacji Projektowe],

» wykonania warstwy zbrojonej,

» wykonania wyprawy tynkarskie;.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone,
zmyte, wyrownane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkbw w zakresie
koniecznym. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci
zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci
warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy
zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i
narozy otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.). Sprawdzenie rownosci warstwy
zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej
polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem
struktury. Wymagania, co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy
wykonawcg oraz Inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do
rownosci

powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

« odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),

« odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 mi
nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

» dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej
wysokosci

kondygnacji — 10 mm,

+ dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokoSci
budynku,

« odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Ocena wyglagdu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonhczonej powierzchni
ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci, stwierdzanymi wzrokowo przy
Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.

Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni),
pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdinymi warunkami odbioru technicznego robét
budowlanych lub z warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.

1.1.8 Jednostka obmiaru

Ogdlne wymagania podano w ST 0 "Wymagania ogdlne".

m2 — wykonanego kompletnego ocieplenia tgcznie z wyprawg elewacyjna.

1.1.9 Odbior

Ogdlne wymagania podano w ST 0 "Wymagania ogélne".

Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementu na podstawie zapisow w
dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw
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czesciowych, oglgdu, wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR.

1.1.10Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w ST — 0 "Wymagania ogdlne".

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robat,
ustalonych na podstawie ksigzki obmiarow — sprawdzonej i podpisanej przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuije:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie materiatdw i sprzetu,

* obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

» wykonanie warstwy ocieplajgcej,

» wykonanie wyprawy elewacyjnej,

« ustawienie i rozbidrke rusztowan,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

* likwidacja stanowiska roboczego.

Biatystok, 4kwietnia 2022 r.
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