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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY
PLAN SYTUACYJNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH
NA PRZEBUDOWIE WEWNETRZNYCH DRZWI W BUDYNKU
STAREJ SZKOLY W ZESPOLE SZKOL IM. ARMII KRAJOWEJ
PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 7 W BRANSKU

NA DZIALCE O NR EWID. GEOD. GR. 1393, obreb 0051,
jednostka ew. 200302_1 Miasto Bransk.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

CZESC OGOLNA
1. Inwestor : MIASTO BRANSK

ul. Rynek 8
17-120 Bransk

2. Jednostka projektowa : Atelier ZETTA

ul. Pratulinska 10/2 ul. Suraska 2/11
03-511 Warszawa 15-422 Biatystok

3. Zespot autorski : mgr inz. arch. Zenon Zabagto — gt. projektant

Wb =

o

upr.proj. UAN.V-7342/3/65/93, cztonek DOIA nr DS-0850
mgr inz. arch. Justyna Wieckowska

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa o prace projektowe z dn. 8 marca 2022 r.

Oferta na wykonanie dokumentaciji.

Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia.

Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych z dn. 28.02.2022 r. wykonana

laserem elektronicznym i miarkg metalowg wykonana przez Atelier ZETTA.

Inwentaryzacja archiwalna budynku autorstwa mgr inz. arch. Zbigniewa Glinskiego z

dn. 15.10.1984r.

Mapa zasadnicza.
ZESTAWIENIE
1. Powierzchnia nieruchomosci 4,2862 ha

Dziatka 1393 4,2862 ha

2. Powierzchnia terenu inwestycji 806,79 m2
3. Powierzchnia zabudowy 806,79 m2
4. Powierzchnia netto /w tym uzytkowa/ 2’226,37 m2
5. Kubatura 10°984,00 m3
6. Wysokosé 17.49m
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7. Dtlugosé 48.47m
8. Szerokosé 13,00 m
9. Liczba kondygnaciji 4
Kondygnacje podziemne 1
Kondygnacje nadziemne 3
BILANS TERENU — bez zmian
Powierzchnia nieruchomosci 4,2862 ha - bez zmian
Powierzchnia terenu inwestyciji 806,79 m2
Powierzchnia drég, parkingéw, placéw, chodnikéw - bez zmian
Powierzchnia biologiczno czynna - bez zmian
Bilans miejsc postojowych — bez zmian

Nie planuje sie rozbudowy budynku, ani sposobu uzytkowania: pozostaje funkcja
ustug oswiaty publiczne;.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedsiewziecie dotyczy robdét budowlanych polegajgcych na przebudowie drzwi
wewnetrznych w budynku Starej Szkoty w Zespole Szkdt im. Armii Krajowej w Bransku w
zabudowie zwartej. Budynek przeznaczony jest na potrzeby ustug oswiaty publicznej. W
zakresie pomieszczen wystepujg pomieszczenia biurowe, sale lekcyjne, stotdbwka z
kuchnig, pomieszczenia komunikacyjne, techniczne, socjalne, sanitarne.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres nieruchomo$ci obejmuje dziatke o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu 1393 —
dla gtéwnej bryty budynku w obrysie wszystkich kondygnacji jako wtasno$¢ Zespotu Szkét
im. Armii Krajowej. Stanowi to obreb ewidencyjny 0051, jednostka ew. 200302_1 Miasto
Bransk.

Przedmiotowy budynek Starej Szkoty stanowi cze$¢ Zespotu Szkét im. Armii Krajowe;.

Dojazd komunikacji kotowej drogg krajowg przy ul. Armii Krajowej. Uksztattowanie dziafki
posiada ptaski charakter z réznicg poziomoéw 133,89 — 134,46 m p.p.m. Gtéwne wejscie do
budynku Szkoty Podstawowej od strony pétnocnej, rownolegle do ulicy Armii Krajowej.

Prace budowlane przy projektowanym zakresie przewiduje sie tak by zachowa¢ wymogi
ewakuacji ppoz. w trakcie uzytkowania budynku.

Na terenie inwestycji wystepujg inne obiekty kubaturowe oraz inne budowle.

Dziatka jest w petni uzbrojona.

Szate roslinng stanowig zielen trawiasta i pojedyncze drzewa, nie przewiduje sie wycinki
zZieleni.

Najblizsze otoczenie terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i ustugowa.
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Gltowna obstuga komunikacyjna istniejgcym zjazdem z pasa drogowego drogi krajowej
DK®66 ulicy Armii Krajowej na dziatce o numerze 2298.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu. Planowane zmiany dotyczg
wytgcznie robdét budowlanych polegajgcych na przebudowie drzwi wewnetrznych w
budynku Starej Szkoty.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie projektuje sie urzgdzen budowlanych z obiektami budowlanymi. Planowane zmiany
dotyczg wylgcznie robét budowlanych polegajgcych na przebudowie drzwi wewnetrznych
w budynku Starej Szkoty.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Kanalizacja sanitarna — istniejgce przytgcze kanalizacyjne.
Kanalizacja deszczowa — wody opadowe odprowadzone sg do istniejgcej kanalizacji
deszczowe;j.

c) uktad komunikacyjny

Gtowna obstuga komunikacyjna istniejgcym zjazdem z pasa drogowego drogi krajowej
DK66 ulicy Armii Krajowej na dzialce o numerze 2298. Dodatkowe zjazdy drogami
gminnymi przy ul. Btonie i ul. Szkolnej.

Dojazd do dziatki odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy wewnetrzny uktad komunikacyjny
wraz z doj$ciami i miejscami postojowymi.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej odbywa sie za pomocg istniejgcej obstugi komunikacyjnej.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej z istniejgcych sieci i istniejgcych przylgczy
na aktualnych warunkach okreslonych przez dysponentéw poszczegolnych sieci w
parafowanych umowach na dostawe medidw.

INFRASTRUKTURA SANITARNA

Wodocigg bytowy - budynek zasilany jest w wode z przytgcza wody z sieci wodociggowe;j.
Kanalizacja sanitarna — istniejgce przytgcze kanalizacyjne.

Kanalizacja deszczowa — wody opadowe odprowadzone sg do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej.

Ogrzewanie cieplne — Instalacja centralnego ogrzewania zaopatrujgca budynek w ciepto
zasilana jest z kottowni cieplnego w przedmiotowym budynku.

INFRASTRUKTURA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

Sie¢ elektryczna - istniejgce przytgcze kablowe NN.
Sie¢ oswietlenia terenu — istniejgca dookota obiektu.
Sie¢ telekomunikacyjna - istniejgce przytgcze telefoniczne.

f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu terenu i uktadzie zieleni.
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INFORMACJE | DANE

INFORMACJE O ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bransk uchwata
Nr XXXI1/147/02 Rady Miejskiej w Bransku z dnia 9 pazdziernika 2002r. ( Dz. Urz. Wo;.
Podl. Nr 70, poz. 1407), planowany zakres inwestycji zajmuje kwartat urbanistyczny
oznaczony na planie 16UQOS.

Teren 16 UOS potozony pomiedzy ulicami: Btonie, Szkolnej, Armii Krajowej, uzytkowany
dotychczas jako teren ustug oswiaty (Zespodt Szkot, tereny sportowe) pozostawia sie w
dotychczasowym uzytkowaniu. Dopuszcza sie rozbudowe urzgdzeh oswiaty, sportu i
rozrywki.

Nie zmienia sie aktualnego sposobu uzytkowania budynku. Planowane zmiany dotyczg
wylgcznie robot budowlanych polegajacych na przebudowie drzwi wewnetrznych w
budynku Starej Szkoty.

OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNE.J.

Teren potozony jest poza obszarem objetym jakgkolwiek prawng formg ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej.

Budynek potozony na terenie inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie lezy w
strefie ochronnej innych obiektéw poza terenem inwestyciji.

Roboty budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w

szczegolnosci zgodnie z :

e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézn. zm.).

e ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pézn. zm.).

EKSPLOATACJA GORNICZA.
Teren objety opracowaniem nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej.

WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.

Obiekt wyposazony jest w niezbedne przytgcza infrastruktury techniczne;.

Scieki doprowadzone sg do miejskiej kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji deszczowej na aktualnych
warunkach.

Smieci gromadzone sg w zamknietym pojemniku na $mietniku wewnetrznym na dziatce
Inwestora i okresowo wywozone na wysypisko smieci.




PROJEKT BUDOWLANY
PLAN SYTUACYJNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE WEWNETRZNYCH

DRZWI W BUDYNKU STAREJ SZKOLY W ZESPOLE SZKQL IM. ARMII KRAJOWEJ
PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 7 W BRANSKU

VIL.

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres opracowania nie obejmuje dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

W ramach odrebnej dokumentacji projektowej budynek nalezy dostosowaé do obstugi
0s6b niepetnosprawnych z rozwigzaniami umozliwiajgcymi petng dostepnosé do gtéwnego
wejscia do budynku poprzez uksztattowanie terenu i do kazdej kondygnacji poprzez winde
dostosowang do wymogdéw o0sob niepetnosprawnych. Nalezy wykona¢ odpowiednie
wymiary komunikacji, szerokosci drzwi oraz toalety dla oséb niepetnosprawnych na kazdej
kondygnacji z wymaganym wyposazeniem i instalacjg przyzywowa. Na terenie nalezy tez
zapewni¢ miejsca postojowe o wymiarach dostosowanych dla niepetnosprawnych na
parkingu przez budynkiem szkoty.

WARUNKI BHP

Pomieszczenia uzytkowe majg wysoko$¢ minimalng — 2,50 m dla pomieszczen do
przebywania do 4 osob, - 3,00 m dla pomieszczen o wiekszej ilosci oséb.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy 806,79 m2
Powierzchnia netto - w tym: uzytkowa - 2.226,37 m2
Piwnica 491,94 m2
Parter 671,99 m2
Pietro | 530,98 m2
Pietro Il 531,46 m2
Wysokos¢ 17,49 m
Liczba kondygnaciji 4
Kondygnacje podziemne 1
Kondygnacje nadziemne 3

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Zgodnie z wymaganiami § 212 ust. 2 i 3rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065/ przedmiotowy budynek
Sredniowysoki, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l powinien by¢ wykonany w
klasie odpornosci pozarowej "B".
Wymagana klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych dla klasy ,B” odpornosci pozarowej:
e gldwna konstrukcja nosna R 120,
e konstrukcja dachu — R 30,
o strop REI 60,
e Sciany zewnetrzne EI60 (o i),
e Sciany wewnetrzne — EI 30,
e przekrycie dachu —RE 30.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy ww. elementéw budowlanych wraz z uszczelnieniami
ztgczy i dylatacjami.
uzyte oznaczenia:
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R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Wszystkie elementy budowlane powinny by¢ NRO — nierozprzestrzeniajgce ognia.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
ANALIZA ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE

Obszar oddziatywania inwestycji spetnia przepisy rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie: §12, §23, § 60, § 271

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach terenu inwestycji i inwestycja nie lezy w

strefie ochronnej innych obiektéw ze wzgledu na odlegtos¢ do istniejgcej zabudowy i

granicy z sgsiednimi dziatkami.

PODSTAWA PRAWNA :

eArt. 20. 1. 1c) Do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu zgodnie z ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (z pozn.
zm.).

eArt. 3. 20. Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, zgodnie z
ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (z pézn. zm.).

eRozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 r. Poz. 462 z p6zn. zm.).

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 07.10.2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2015 r. Poz. 1554).

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

elLinijka stohAca na dzien 21 marca, 21 wrzesnia, wedtug literatury fachowej: ,Stonhce w
Architekturze” Mieczystawa Twarowskiego wydanie 1V, Arkady, Warszawa 1996,
opiniowana przez kolegium Instytutu Urbanistyki i Architektury pod przewodnictwem
prof. Jerzego Hryniewieckiego.

Biatystok, 17.03.2022 r. Opracowat :




