ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

sanitarnych.

podtogi.

WINKHAUS lub réwnowazne.

antywtamaniowa PA4.

9. Okna otwierajg sig do wewnatrz (nie dot. okna oddymiajacego)
10. llo$¢ i usytuowanie nawiewnikow zgodnie z rysunkami rzutow instalacji

11. W oknach ze skrzydtami gérymi uchylnymi nalezy zamontowa¢
zamykacze np. HAUTAU lub réwnowazne umozliwiajgce uchylanie ich z
poziomu podtogi, pochwyt do otwierania max.na wys. 150 cm od poziomu
12. Z uwagi na umiejscowienie na parterze okucia jako wzmocnione - np.

13. W oknach ze skrzydtami rozwieralnymi nalezy zamontowa¢ ograniczniki.
14. We wszystkich oknach na poziomie parteru szyba zewnetrzna

SYMBOL WYROBU 0O-1 0-2 0-3 04 0-5
; ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE SLUZA WEWNETRZNA
Rodzaj wyrobu ZEWNETRZNE NAPOWIETRZAJACE ODDYMIAJACE ZEWNETRZNE W STOLOWCE
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SUMA: 3 1 1 1 1 3 1
Okno oddymiajace w funkcji Okno oddymiajgce o wymiarze zewnetrznym
napowietrzania o wymiarze ramy okiennej 140x210cm:
zewnetrznym ramy okiennej -skrzydto uchylne géra na zewnatrz
140x210cm: pomieszczenia, wymiar 140x210cm (bxh)
-skrzydio uchylne gora na zewnatrz -profile okna aluminiowe w kolorze
pomieszczenia, wymiar 140x210cm bialym
(bxh) -wypelnienie skrzydta: szyba bezpieczna
-profile okna aluminiowe w kolorze (4-18-4-18-33.1) ug = 0,50 w/m2*k
biatym -sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe
-wypelnienie skrzydta: szyba bezpieczna | (2 x 2,6A, 24v), montaz na bocznych,
(4-18-4-18-33.1) ug = 0,50 w/m2*k pionowych profilach okna, sitownik w kolorze
-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe | naturalnego aluminium, konsole montazowe
(2 x2,6A, 24v), montaz na bocznych, | kolorze profili okna
pionowych profilach okna, sitownik w | -zestaw ryglujacy: elektrorygiel, interfejs
kolorze naturalnego aluminium, konsole |-kat otwarcia: 45°
montazowe w kolorze profili okna -powierzchnia geometryczna ag=2,45m?
-zestaw ryglujacy: elektrorygiel, interfejs | -powierzchnia czynna oddymiania
-kat otwarcia: 90 ° acz=1,24m?
-acz=1,68m? -okno oznakowane ce zgodnie
-powierzchnia geometryczna ag=2,45m?| z en12101-2
-okno oznakowane ce zgodnie
zen12101-2
UWAGI:
1. Ostateczne ustalenie gabarytéw okien po dokonaniu obmiaru otworéw w
naturze na budowie,
2. Okna trzyszybowe o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego wyrobu
min U = 1,1 W/m2K profile z PCV.
3. Mikrowentylacja w oknach poprzez nawiewniki higrosterowane w sytemie.
Montowane w gérnej ramie okiennej, stosuje sie nawiewniki o iloscii o Inwestor
przekroju zgodnym z normg oraz projektem sanitarym, wentylacji. W Miasto Brar’15k, ul. Rynek 8, 17-120 Bransk
waskich oknach, w celu ochrony nawiewinka przed uszkodzeniem o glif,
zaleca sig przesunigcie nawiewnika w kierunku klamki. Wykonanie robot budowlantch polegajacych | b | 2022.04.04
4. W kaidym pqmieszczeniu przynajmniej jedno skrzydto powinno mie¢ Nazwa i adres na remoncie i przebudowie pomieszczen T
funkcj uchylania. doiekt w budynku Starej Szkoly skaa | 1100
5. Kolor stolarki - bialy. udowlanego o iR
: ) A . , w Zespole Szkot im. Armii Krajowej
6. Slusarke okienng i drzwiowg montowac wg zalecen producenta. s . Nr rys. A12
oo . o e . przy ul. Armii Krajowej 7 w Bransku
7. Niejasnosci lub zmiany w projekcie uzgadnia¢ na roboczo z autorami
rojekiu. Tyt ZESTAWIENIE STOLARKI oW
8. Odpornos¢ ogniowa - jak na rysunkach. Rysunku OKIENNE)
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