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WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
POLEGAJĄCYCH  NA PRZEBUDOWIE

WEWNĘTRZNYCH DRZWI W BUDYNKU STAREJ
SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ

PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 7 W BRAŃSKU

Miasto Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
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NADPROŻA STALOWE - DETAL PROJEKT
TECHNICZNY

Długość Ilość Masa     
1 mb 

Masa  
nadproża

m szt. kg/m kg
NS-0.1 2xIPE120 1,41 13 10,4 381,16

572,6

Symbol

     ŁĄCZNIE    kg

nadproża
przekrój

belki

NS-0.2 2xIPE120
NS-0.3 2xIPE120

1,477
1,82

5
1

10,4
10,4

Masa     
belki
kg

14,66
15,36
18,92

belek

153,6
37,84

AutoCAD SHX Text
wyszpałdować kawałkami cegły
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1-1
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skala 1:5

AutoCAD SHX Text
śruba M12 o długości zależnej  od szerokości sciany

AutoCAD SHX Text
dwuteownik IPE 120

AutoCAD SHX Text
belki muszą być umiejscowione w części nośnej ściany (nie w styropianie)
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siatka Rabitza
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tynk cem.-wapienny
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Nadproże stalowe Ns-0.3 szt. 1 skala 1:20
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poduszka betonowa
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Nadproże stalowe Ns-0.2 szt. 5 skala 1:20
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poduszka betonowa
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Nadproże stalowe Ns-0.1 szt. 13 skala 1:20
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AutoCAD SHX Text
poduszka betonowa

AutoCAD SHX Text
UWAGA: - W miejscu oparcia nadproża stalowego należy wykonać  W miejscu oparcia nadproża stalowego należy wykonać W miejscu oparcia nadproża stalowego należy wykonać  miejscu oparcia nadproża stalowego należy wykonać miejscu oparcia nadproża stalowego należy wykonać iejscu oparcia nadproża stalowego należy wykonać ejscu oparcia nadproża stalowego należy wykonać jscu oparcia nadproża stalowego należy wykonać scu oparcia nadproża stalowego należy wykonać cu oparcia nadproża stalowego należy wykonać u oparcia nadproża stalowego należy wykonać  oparcia nadproża stalowego należy wykonać oparcia nadproża stalowego należy wykonać parcia nadproża stalowego należy wykonać arcia nadproża stalowego należy wykonać rcia nadproża stalowego należy wykonać cia nadproża stalowego należy wykonać ia nadproża stalowego należy wykonać a nadproża stalowego należy wykonać  nadproża stalowego należy wykonać nadproża stalowego należy wykonać adproża stalowego należy wykonać dproża stalowego należy wykonać proża stalowego należy wykonać roża stalowego należy wykonać oża stalowego należy wykonać ża stalowego należy wykonać a stalowego należy wykonać  stalowego należy wykonać stalowego należy wykonać talowego należy wykonać alowego należy wykonać lowego należy wykonać owego należy wykonać wego należy wykonać ego należy wykonać go należy wykonać o należy wykonać  należy wykonać należy wykonać ależy wykonać leży wykonać eży wykonać ży wykonać y wykonać  wykonać wykonać ykonać konać onać nać ać ć poduszkę betonową długości jak na rysunku, szerokości jego oduszkę betonową długości jak na rysunku, szerokości jego duszkę betonową długości jak na rysunku, szerokości jego uszkę betonową długości jak na rysunku, szerokości jego szkę betonową długości jak na rysunku, szerokości jego zkę betonową długości jak na rysunku, szerokości jego kę betonową długości jak na rysunku, szerokości jego ę betonową długości jak na rysunku, szerokości jego  betonową długości jak na rysunku, szerokości jego betonową długości jak na rysunku, szerokości jego etonową długości jak na rysunku, szerokości jego tonową długości jak na rysunku, szerokości jego onową długości jak na rysunku, szerokości jego nową długości jak na rysunku, szerokości jego ową długości jak na rysunku, szerokości jego wą długości jak na rysunku, szerokości jego ą długości jak na rysunku, szerokości jego  długości jak na rysunku, szerokości jego długości jak na rysunku, szerokości jego ługości jak na rysunku, szerokości jego ugości jak na rysunku, szerokości jego gości jak na rysunku, szerokości jego ości jak na rysunku, szerokości jego ści jak na rysunku, szerokości jego ci jak na rysunku, szerokości jego i jak na rysunku, szerokości jego  jak na rysunku, szerokości jego jak na rysunku, szerokości jego ak na rysunku, szerokości jego k na rysunku, szerokości jego  na rysunku, szerokości jego na rysunku, szerokości jego a rysunku, szerokości jego  rysunku, szerokości jego rysunku, szerokości jego ysunku, szerokości jego sunku, szerokości jego unku, szerokości jego nku, szerokości jego ku, szerokości jego u, szerokości jego , szerokości jego  szerokości jego szerokości jego zerokości jego erokości jego rokości jego okości jego kości jego ości jego ści jego ci jego i jego  jego jego ego go o podparcia i wysokości 20cm w celu lepszego przekazania odparcia i wysokości 20cm w celu lepszego przekazania dparcia i wysokości 20cm w celu lepszego przekazania parcia i wysokości 20cm w celu lepszego przekazania arcia i wysokości 20cm w celu lepszego przekazania rcia i wysokości 20cm w celu lepszego przekazania cia i wysokości 20cm w celu lepszego przekazania ia i wysokości 20cm w celu lepszego przekazania a i wysokości 20cm w celu lepszego przekazania  i wysokości 20cm w celu lepszego przekazania i wysokości 20cm w celu lepszego przekazania  wysokości 20cm w celu lepszego przekazania wysokości 20cm w celu lepszego przekazania ysokości 20cm w celu lepszego przekazania sokości 20cm w celu lepszego przekazania okości 20cm w celu lepszego przekazania kości 20cm w celu lepszego przekazania ości 20cm w celu lepszego przekazania ści 20cm w celu lepszego przekazania ci 20cm w celu lepszego przekazania i 20cm w celu lepszego przekazania  20cm w celu lepszego przekazania 20cm w celu lepszego przekazania 0cm w celu lepszego przekazania cm w celu lepszego przekazania m w celu lepszego przekazania  w celu lepszego przekazania w celu lepszego przekazania  celu lepszego przekazania celu lepszego przekazania elu lepszego przekazania lu lepszego przekazania u lepszego przekazania  lepszego przekazania lepszego przekazania epszego przekazania pszego przekazania szego przekazania zego przekazania ego przekazania go przekazania o przekazania  przekazania przekazania rzekazania zekazania ekazania kazania azania zania ania nia ia a obciążenia na istniejącą ścianę konstrukcyjną. bciążenia na istniejącą ścianę konstrukcyjną. ciążenia na istniejącą ścianę konstrukcyjną. iążenia na istniejącą ścianę konstrukcyjną. ążenia na istniejącą ścianę konstrukcyjną. żenia na istniejącą ścianę konstrukcyjną. enia na istniejącą ścianę konstrukcyjną. nia na istniejącą ścianę konstrukcyjną. ia na istniejącą ścianę konstrukcyjną. a na istniejącą ścianę konstrukcyjną.  na istniejącą ścianę konstrukcyjną. na istniejącą ścianę konstrukcyjną. a istniejącą ścianę konstrukcyjną.  istniejącą ścianę konstrukcyjną. istniejącą ścianę konstrukcyjną. stniejącą ścianę konstrukcyjną. tniejącą ścianę konstrukcyjną. niejącą ścianę konstrukcyjną. iejącą ścianę konstrukcyjną. ejącą ścianę konstrukcyjną. jącą ścianę konstrukcyjną. ącą ścianę konstrukcyjną. cą ścianę konstrukcyjną. ą ścianę konstrukcyjną.  ścianę konstrukcyjną. ścianę konstrukcyjną. cianę konstrukcyjną. ianę konstrukcyjną. anę konstrukcyjną. nę konstrukcyjną. ę konstrukcyjną.  konstrukcyjną. konstrukcyjną. onstrukcyjną. nstrukcyjną. strukcyjną. trukcyjną. rukcyjną. ukcyjną. kcyjną. cyjną. yjną. jną. ną. ą. . - Nadproże stalowe bezwzględnie musi zostać zamontowane w  Nadproże stalowe bezwzględnie musi zostać zamontowane w Nadproże stalowe bezwzględnie musi zostać zamontowane w adproże stalowe bezwzględnie musi zostać zamontowane w dproże stalowe bezwzględnie musi zostać zamontowane w proże stalowe bezwzględnie musi zostać zamontowane w roże stalowe bezwzględnie musi zostać zamontowane w oże stalowe bezwzględnie musi zostać zamontowane w że stalowe bezwzględnie musi zostać zamontowane w e stalowe bezwzględnie musi zostać zamontowane w  stalowe bezwzględnie musi zostać zamontowane w stalowe bezwzględnie musi zostać zamontowane w talowe bezwzględnie musi zostać zamontowane w alowe bezwzględnie musi zostać zamontowane w lowe bezwzględnie musi zostać zamontowane w owe bezwzględnie musi zostać zamontowane w we bezwzględnie musi zostać zamontowane w e bezwzględnie musi zostać zamontowane w  bezwzględnie musi zostać zamontowane w bezwzględnie musi zostać zamontowane w ezwzględnie musi zostać zamontowane w zwzględnie musi zostać zamontowane w względnie musi zostać zamontowane w zględnie musi zostać zamontowane w ględnie musi zostać zamontowane w lędnie musi zostać zamontowane w ędnie musi zostać zamontowane w dnie musi zostać zamontowane w nie musi zostać zamontowane w ie musi zostać zamontowane w e musi zostać zamontowane w  musi zostać zamontowane w musi zostać zamontowane w usi zostać zamontowane w si zostać zamontowane w i zostać zamontowane w  zostać zamontowane w zostać zamontowane w ostać zamontowane w stać zamontowane w tać zamontowane w ać zamontowane w ć zamontowane w  zamontowane w zamontowane w amontowane w montowane w ontowane w ntowane w towane w owane w wane w ane w ne w e w  w w części konstrukcyjnej ściany - Rzeczywiste położenie nadproża stalowego w ścianie należy ustalić na placu budowy po dokononiu odkrywki (skuciu tynku do warstwy konstrukcyjnej ściany)

AutoCAD SHX Text
1- podeprzeć strop (i zabezpieczyć otwór pod stropem w przypadku wymiany  podeprzeć strop (i zabezpieczyć otwór pod stropem w przypadku wymiany podeprzeć strop (i zabezpieczyć otwór pod stropem w przypadku wymiany  strop (i zabezpieczyć otwór pod stropem w przypadku wymiany strop (i zabezpieczyć otwór pod stropem w przypadku wymiany  (i zabezpieczyć otwór pod stropem w przypadku wymiany (i zabezpieczyć otwór pod stropem w przypadku wymiany  zabezpieczyć otwór pod stropem w przypadku wymiany zabezpieczyć otwór pod stropem w przypadku wymiany  otwór pod stropem w przypadku wymiany otwór pod stropem w przypadku wymiany  pod stropem w przypadku wymiany pod stropem w przypadku wymiany  stropem w przypadku wymiany stropem w przypadku wymiany  w przypadku wymiany w przypadku wymiany  przypadku wymiany przypadku wymiany  wymiany wymiany nadproża bramowego) przy ścianie, podporami tymczasowymi 2- wykonać na projektowanym otworze z jednej strony poziomą bruzdę o  wykonać na projektowanym otworze z jednej strony poziomą bruzdę o wykonać na projektowanym otworze z jednej strony poziomą bruzdę o  na projektowanym otworze z jednej strony poziomą bruzdę o na projektowanym otworze z jednej strony poziomą bruzdę o  projektowanym otworze z jednej strony poziomą bruzdę o projektowanym otworze z jednej strony poziomą bruzdę o  otworze z jednej strony poziomą bruzdę o otworze z jednej strony poziomą bruzdę o  z jednej strony poziomą bruzdę o z jednej strony poziomą bruzdę o  jednej strony poziomą bruzdę o jednej strony poziomą bruzdę o  strony poziomą bruzdę o strony poziomą bruzdę o  poziomą bruzdę o poziomą bruzdę o  bruzdę o bruzdę o  o o wysokości dwuteownika + 5cm, głębokości równej szerokości półki stalowej  dwuteownika + 5cm, głębokości równej szerokości półki stalowej dwuteownika + 5cm, głębokości równej szerokości półki stalowej  + 5cm, głębokości równej szerokości półki stalowej + 5cm, głębokości równej szerokości półki stalowej  5cm, głębokości równej szerokości półki stalowej 5cm, głębokości równej szerokości półki stalowej  głębokości równej szerokości półki stalowej głębokości równej szerokości półki stalowej  równej szerokości półki stalowej równej szerokości półki stalowej  szerokości półki stalowej szerokości półki stalowej  półki stalowej półki stalowej  stalowej stalowej bądź serokości zespołu belek i długości umożliwiającej oparcie belki na ścianie  serokości zespołu belek i długości umożliwiającej oparcie belki na ścianie serokości zespołu belek i długości umożliwiającej oparcie belki na ścianie  zespołu belek i długości umożliwiającej oparcie belki na ścianie zespołu belek i długości umożliwiającej oparcie belki na ścianie  belek i długości umożliwiającej oparcie belki na ścianie belek i długości umożliwiającej oparcie belki na ścianie  i długości umożliwiającej oparcie belki na ścianie i długości umożliwiającej oparcie belki na ścianie  długości umożliwiającej oparcie belki na ścianie długości umożliwiającej oparcie belki na ścianie  umożliwiającej oparcie belki na ścianie umożliwiającej oparcie belki na ścianie  oparcie belki na ścianie oparcie belki na ścianie  belki na ścianie belki na ścianie  na ścianie na ścianie  ścianie ścianie istniejącej wg rysunku. 3- bruzdę przemyć mlekiem cementowym , a następnie założyć belkę stalową  bruzdę przemyć mlekiem cementowym , a następnie założyć belkę stalową bruzdę przemyć mlekiem cementowym , a następnie założyć belkę stalową  przemyć mlekiem cementowym , a następnie założyć belkę stalową przemyć mlekiem cementowym , a następnie założyć belkę stalową  mlekiem cementowym , a następnie założyć belkę stalową mlekiem cementowym , a następnie założyć belkę stalową  cementowym , a następnie założyć belkę stalową cementowym , a następnie założyć belkę stalową  , a następnie założyć belkę stalową , a następnie założyć belkę stalową  a następnie założyć belkę stalową a następnie założyć belkę stalową  następnie założyć belkę stalową następnie założyć belkę stalową  założyć belkę stalową założyć belkę stalową  belkę stalową belkę stalową  stalową stalową stabilizując ją stalowymi klinami. 4- przestrzeń między belką stalową , a murem wypełnić rzadką zaprawą  przestrzeń między belką stalową , a murem wypełnić rzadką zaprawą przestrzeń między belką stalową , a murem wypełnić rzadką zaprawą  między belką stalową , a murem wypełnić rzadką zaprawą między belką stalową , a murem wypełnić rzadką zaprawą  belką stalową , a murem wypełnić rzadką zaprawą belką stalową , a murem wypełnić rzadką zaprawą  stalową , a murem wypełnić rzadką zaprawą stalową , a murem wypełnić rzadką zaprawą  , a murem wypełnić rzadką zaprawą , a murem wypełnić rzadką zaprawą  a murem wypełnić rzadką zaprawą a murem wypełnić rzadką zaprawą  murem wypełnić rzadką zaprawą murem wypełnić rzadką zaprawą  wypełnić rzadką zaprawą wypełnić rzadką zaprawą  rzadką zaprawą rzadką zaprawą  zaprawą zaprawą cementową kl 8 Mpa 5- po upływie 3 dni w taki sam sposób założyć belkę z drugiej strony  po upływie 3 dni w taki sam sposób założyć belkę z drugiej strony po upływie 3 dni w taki sam sposób założyć belkę z drugiej strony  upływie 3 dni w taki sam sposób założyć belkę z drugiej strony upływie 3 dni w taki sam sposób założyć belkę z drugiej strony  3 dni w taki sam sposób założyć belkę z drugiej strony 3 dni w taki sam sposób założyć belkę z drugiej strony  dni w taki sam sposób założyć belkę z drugiej strony dni w taki sam sposób założyć belkę z drugiej strony  w taki sam sposób założyć belkę z drugiej strony w taki sam sposób założyć belkę z drugiej strony  taki sam sposób założyć belkę z drugiej strony taki sam sposób założyć belkę z drugiej strony  sam sposób założyć belkę z drugiej strony sam sposób założyć belkę z drugiej strony  sposób założyć belkę z drugiej strony sposób założyć belkę z drugiej strony  założyć belkę z drugiej strony założyć belkę z drugiej strony  belkę z drugiej strony belkę z drugiej strony  z drugiej strony z drugiej strony  drugiej strony drugiej strony  strony strony ściany 6- po stwardnieniu zaprawy , wykonać połączenie między belkami za pomocą  po stwardnieniu zaprawy , wykonać połączenie między belkami za pomocą po stwardnieniu zaprawy , wykonać połączenie między belkami za pomocą  stwardnieniu zaprawy , wykonać połączenie między belkami za pomocą stwardnieniu zaprawy , wykonać połączenie między belkami za pomocą  zaprawy , wykonać połączenie między belkami za pomocą zaprawy , wykonać połączenie między belkami za pomocą  , wykonać połączenie między belkami za pomocą , wykonać połączenie między belkami za pomocą  wykonać połączenie między belkami za pomocą wykonać połączenie między belkami za pomocą  połączenie między belkami za pomocą połączenie między belkami za pomocą  między belkami za pomocą między belkami za pomocą  belkami za pomocą belkami za pomocą  za pomocą za pomocą  pomocą pomocą śrub M12 7- po założeniu belek stalowych należy wyciąć pod nimi ścianę, wg projektu  po założeniu belek stalowych należy wyciąć pod nimi ścianę, wg projektu po założeniu belek stalowych należy wyciąć pod nimi ścianę, wg projektu  założeniu belek stalowych należy wyciąć pod nimi ścianę, wg projektu założeniu belek stalowych należy wyciąć pod nimi ścianę, wg projektu  belek stalowych należy wyciąć pod nimi ścianę, wg projektu belek stalowych należy wyciąć pod nimi ścianę, wg projektu  stalowych należy wyciąć pod nimi ścianę, wg projektu stalowych należy wyciąć pod nimi ścianę, wg projektu  należy wyciąć pod nimi ścianę, wg projektu należy wyciąć pod nimi ścianę, wg projektu  wyciąć pod nimi ścianę, wg projektu wyciąć pod nimi ścianę, wg projektu  pod nimi ścianę, wg projektu pod nimi ścianę, wg projektu  nimi ścianę, wg projektu nimi ścianę, wg projektu  ścianę, wg projektu ścianę, wg projektu  wg projektu wg projektu  projektu projektu przebudowy  8- dolne powierzchnie belek stalowych osiatkować siatką rabitza , a następnie  dolne powierzchnie belek stalowych osiatkować siatką rabitza , a następnie dolne powierzchnie belek stalowych osiatkować siatką rabitza , a następnie  powierzchnie belek stalowych osiatkować siatką rabitza , a następnie powierzchnie belek stalowych osiatkować siatką rabitza , a następnie  belek stalowych osiatkować siatką rabitza , a następnie belek stalowych osiatkować siatką rabitza , a następnie  stalowych osiatkować siatką rabitza , a następnie stalowych osiatkować siatką rabitza , a następnie  osiatkować siatką rabitza , a następnie osiatkować siatką rabitza , a następnie  siatką rabitza , a następnie siatką rabitza , a następnie  rabitza , a następnie rabitza , a następnie  , a następnie , a następnie  a następnie a następnie  następnie następnie otynkować lub z zewnątrz belki stalowe można obudować np. zabudową z płyt  lub z zewnątrz belki stalowe można obudować np. zabudową z płyt lub z zewnątrz belki stalowe można obudować np. zabudową z płyt  z zewnątrz belki stalowe można obudować np. zabudową z płyt z zewnątrz belki stalowe można obudować np. zabudową z płyt  zewnątrz belki stalowe można obudować np. zabudową z płyt zewnątrz belki stalowe można obudować np. zabudową z płyt  belki stalowe można obudować np. zabudową z płyt belki stalowe można obudować np. zabudową z płyt  stalowe można obudować np. zabudową z płyt stalowe można obudować np. zabudową z płyt  można obudować np. zabudową z płyt można obudować np. zabudową z płyt  obudować np. zabudową z płyt obudować np. zabudową z płyt  np. zabudową z płyt np. zabudową z płyt  zabudową z płyt zabudową z płyt  z płyt z płyt  płyt płyt GKF
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