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1. Podstawa opracowania

Ekspertyze techniczng opracowano na podstawie:

— inwentaryzacji budowlanej budynku sporzadzonej przez mgr inz. arch. Zenona
Zabagto nr upr. UAN-V-7342/3/65/93,

— ogledzin obiektu,

— informacji udzielonych przez inwestora.

W ekspertyzie odniesiono sie do nastepujgcych wymagan obowigzujacych
przepiséw i Polskich Norm:

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm /,

— rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw /Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 ze zm /,

— rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
/Dz. U. z 2009 roku Nr 124 poz. 1030/,

— PN-EN 1838 ,Zastosowania o$wietlenia. Odwietlenie awaryjne”,

— wytycznych Biura Rozpoznawania Zagrozen Komendy Gtdéwnej Parnstwowe;

Strazy Pozarnej w Warszawie z pazdziernika 2008 roku.
2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej
w jednym z budynkéw (stara szkota) wchodzgcym w skfad zespotu obiektéw o jedne;j,
dwodch i trzech kondygnacjach nadziemnych stanowiagcych Zespdt Szkdét im. Armii
Krajowej w Bransku oraz ocena w kontekScie dostosowania obiektu
do obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych i z zakresu ochrony
przeciwpozarowej. Przedmiotowy obiekt obecnie funkcjonuje jako szkota podstawowa
z blokiem zywieniowym oraz budynkiem starej sali gimnastycznej, ktéry bedzie
stanowit wydzielona strefe pozarowa w stosunku do pozostatych czesci kompleksu.

Ze wzgledu na to, ze nie ma mozliwosci technicznych petnego dostosowania
obiektu do aktualnych przepiséw techniczno - budowlanych, to zgodnie

z § 2 ust. 3a rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
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w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm./ dopuszcza sie ich
spetnienie w sposob inny niz podany w ww. rozporzadzeniu, stosownie do wskazan
ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Opracowanie okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych, ktérych

realizacja zapewni wtasciwy poziom bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.

3.0golna charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt dydaktyczny z wyodrebnionym blokiem zywieniowym
czterokondygnacyjny, trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemna, zbudowany
na planie prostokata, potaczony tgcznikiem z budynkiem starej sali gimnastycznej oraz
z kolejnym budynkiem dydaktycznym.

Konstrukcja budynku wykonana w technologii tradycyjne;j.

Na poszczegdlnych kondygnacjach budynku znajdujg sie:

e Piwnica — przeznaczona na szatnie oraz pomieszczenia gospodarcze w tym
kottownia, lewa czes¢ z pomieszczeniami magazynowymi i gospodarczymi, ktére
zostaty przypisane do bloku zywienia,

e Parter — blok zywienia (kuchnia, obieralnia, pomieszczenia magazynowe
| socjalne), stotdwka, swietlica, pomieszczenia administracyjne szkoty,
sanitariaty,

e | pietro — sale lekcyjne, sanitariaty, serwerownia,

¢ |l pietro — sale lekcyjne, sanitariaty,

e Poddasze — przestrzen nieuzytkowa.

Dojazd komunikacji kotowej wewnetrzng drogg — wjazd przez brame od ul. Btonie
przed budynkiem usytuowany parking. Gtéwne wejscie do budynku od ulicy Armii
Krajowej.

Teren nie jest objety Zzadng strefg ochronng ani konserwatorska.
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_Fot. 1. Widok budynku
Zrodio: geoportal.gov.pl

Fot. 2. Widok budynku od strony drogi dojazdowej
Zrodho: materiat wiasny

Terytorialnie i operacyjnie budynek podlega pod Ochotnicza Straz Pozarng
w Bransku wtgczong do Krajowego Sytemu Ratowniczo — Gasniczego, znajdujgcg sie

w odlegiosci 1,3 km. Sredni czas dojazdu zastepu ratowniczo - gasniczego wynosi
3 minuty.
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4. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny

Budynek o =zwartej zabudowie o trzech kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, z elementami
zelbetonowymi w postaci stupéw, nadprozy, biegéw i spocznikéw klatki schodowej,
konstrukcja dachu drewniana z pokryciem w postaci blachodachéwki. Charakterystyka

elementdéw budowlanych obiektu:

— tawy fundamentowe — wylewane betonowe, ciagte monolityczne. Fundamenty
posadowione s3 ponizej poziomu posadowienia budynku,

— Sciany zewnetrzne, konstrukcyjne — $ciany noéne budynku murowane z cegty

ceramicznej na zaprawie cementowo — wapiennej,

— Sciany wewnetrzne — $ciany dziatowe murowane =z ceglty dziurawki

na zaprawie cementowo — wapiennej. Czes¢ Scian dziatowych w konstrukgji
lekkiej - z ptyt gipsowo — kartonowych,
— Stropy miedzykondygnacyjnye - stropy prefabrykowane, gestozebrowe,

belkowo-pustakowe typ DMS. Wysokos¢  konstrukcyjna  stropéw
od 37 do 33 cm. Nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg strop petny wykonany jak
wyzej,

— Konstrukcja dachu — wiezba dachowa drewniana,

— Przekrycie dachu — blachodachéwka,
— Schody — zelbetowe, wylewane.
Budynek, wyposazony w nastepujgce instalacje: elektryczna, telekomunikacyjna,

odgromowa, wodociggowa oraz wentylacje grawitacyjng i mechaniczna.
5. Charakterystyka pozarowa

5.1. Powierzchnia, wysokosé¢ i liczba kondygnacii,

Na podstawie inwentaryzacji budowlanej budynku sporzadzonej przez
mgr inz. arch. Zenona Zabagto nr upr. UAN-V-7342/3/65/93 obiekt w czesci objetej
opracowaniem posiada nastepujgce parametry:

e powierzchnia zabudowy — 806,79 m?,
e powierzchnia uzytkowa — 2 208,20 m?,
e kubatura — 10 984,00 m3 (razem z salkg gimnastyczna)
e liczba kondygnaciji:
Ogrik” Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpozarowef Piotr Janusz Gilewski
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— nadziemnych - 3,

— poziemnych —1,

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm./ wysokos$¢ budynku, stuzgca
do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan rozporzadzenia,
mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego
czesci, znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy
ja ostaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni
dzwigdw i innych pomieszczeri technicznych, badz do najwyzej potozonego punktu
stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Wysokos$¢ przedmiotowego budynku mierzona zgodnie z przytoczonym wyzej
rozporzgdzeniem wynosi 11,73 m (do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu,
tgcznie z grubo$cig izolacji cieplnej i warstwy ja ostaniajacej, znajdujacego
sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi). Z uwagi
na powyzsze budynek przyporzadkowano do grupy wysokosci jako niski (N) - do 12 m

wiacznie nad poziomem terenu.
5.2. Odlegtosé od obiektow sasiadujacych

Zgodnie z § 271 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm./, odlegtosci
w zakresie ochrony przeciwpozarowej zostaty zachowane. Najmniejsza odlegtosé
pomigdzy przedmiotowym budynkiem a kolejnym obiektem dydaktycznym (oba

budynki potgczone tgcznikiem) wynosi 10 m.
5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719 ze zm./.
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5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestosci obcigzenia ogniowego dla stref pozarowych charakteryzowanych
kategoria zagrozenia zycia ludzi ZL - nie ustala sie. Przyjmuje sie, ze

w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych nie przekroczy 500 MJ/m?2.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej

kondygnaciji i w pomieszczeniach

Budynek dydaktyczny szkoty ze wzgledu na funkcje uzytecznosci publicznej
zaliczany jest do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi. Mata sala gimnastyczna stanowigca
jedng strefe pozarowg z budynkiem dydaktycznym nie jest przeznaczona dla ponad
50 o0sbb (aktualnie sala wykorzystywana do ¢wiczen zespotu ludowego ,Skowronki”
trzy grupy wiekowe do 20 oséb w grupie, ¢wiczgce w réznych terminach).

Na | i Il pietrze po 6 sal lekcyjnych, przyjmuje sie $rednic w kazdej
po 25 osdb. £acznie w rozpatrywanym budynku 154 ucznidw, w catej szkole 354.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie, nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne

zagrozone wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z wymaganiami § 227 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm./
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej obiektu zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il niskiego (N) wynosi 8 000 m?, warunek spetniony — dla
przedmiotowego budynku tgcznie z matg sala gimnastyczng.

Aktualnie caty kompleks szkolny tworzy jedng strefe pozarowa o powierzchni
zabudowy budynkoéw dydaktycznych —5623,6 m2. Docelowo budynek, ktérego dotyczy
opracowanie zostanie wydzielony jako odrebna strefa pozarowa od pozostatej czeéci
obiektu (przebieg stref pozarowych zostat oznaczony w czesci graficznej
opracowania). Przewidywany podziat na strefy pozarowe, przedstawia sie
W nastepujacy sposob:

o strefa pozarowa nr 1 (cze$¢ objeta opracowaniem) — zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l o powierzchni uzytkowej — 1 716,26 m?,

Ogsik ” Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpozarowe] Piotr Janusz Gilewski
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o strefa pozarowa nr 2 — zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
obejmujaca blok zywieniowy, poza opracowaniem,

o strefa pozarowa nr 3 — zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI,
obejmujgca kondygnacje podziemng z szatniami o powierzchni uzytkowej
491,94 m?, poza opracowaniem,

e strefa pozarowa nr 4 — poddasze nieuzytkowe o powierzchni 491,94 m2.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z wymaganiami § 212 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm./
przedmiotowy budynek niski, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l
powinien by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej "C" z uwagi na § 212 ust. 5
w/w rozporzadzenia czes¢ podziemna budynku (szatnie) jest zaliczona do ZL.
Pomieszczenia nie posiadajg bezposredniego wyjscia na zewnatrz. Klase odpornosci
pozarowej budynku nalezy ustali¢, przyjmujgc jako liczbe jego kondygnacji lub jego
wysokos¢ odpowiednio: sume kondygnacji lub wysokoéci czesci podziemne;
i nadziemnej. Z uwagi na powyzsze klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”
Wymagana klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych dla klasy ,B” odpornosci pozarowej:
e gtéwna konstrukcja nosna R 120,
e konstrukcja dachu — R 30,
e strop REI 60,
e Sciany zewnetrzne El 60 (0+—i),
e Sciany wewnetrzne — El 30,
o przekrycie dachu — RE 30 (nie dotyczy budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone
w kol. 4 tj. REI 60).
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy ww. elementéw budowlanych wraz

z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
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uzyte oznaczenia:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Wszystkie elementy budowlane powinny by¢ NRO — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Klatki schodowe usytuowane w strefie pozarowej budynku
dydaktycznego zostang obudowane $cianami w klasie odpornosci ogniowej
REI 60 oraz zamkniete drzwiami dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej
El 30 i El 60 oraz wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu (okna
oddymiajace).

Biegi i spoczniki schodéw wykonane z materiatéw niepalnych, o klasie odpornosci
ogniowej R 60.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego w postaci $cian i stropow muszg
posiada¢ klase odpornosci ogniowej REI 120 dla écian i REI 60 dla stropéw oraz
REI 120 dla stropu pomiedzy parterem a pomieszczeniami zakwalifikowanymi jako PM
(sktad opatu, kottownia, pom. techniczne) na kondygnacji podziemnej z zamknieciami
w klasie odpornosci ogniowej El 60. Okna od strony tacznika w klasie odpornosci
ogniowej E 60 oraz w pasie 8 m od Sciany budynku szkoly (budynek wyzszy
z otworami) przekrycie dachu fgcznika spetni warunek nierozprzestrzeniania ognia,
klase odpornosci ogniowej RE 30, konstrukcja dachu w klasie R 30.

Biorgc pod uwage sposéb wykonania oraz stan techniczny poszczegdlnych
elementow budowlanych stwierdza sig, ze poszczeg6lne elementy spetniaja
wymagania klas odpornosci ogniowej przewidzianych dla klasy odpornosci pozarowe;j
,B" po za drewniang konstrukcjq dachu, ktéra nie spetnia wymagan klasy odpornosci
ogniowej R 30 (drewniana konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do klasy
odpornosci ogniowej R 30 poprzez zastosowanie specjalistycznej powioki
ogniochronnej stuzacej do ochrony przeciwpozarowej konstrukcji drewnianych np.

PROMADUR® Top Coat lub réwnowazne zabezpieczenie).
5.9. Warunki ewakuacji

Ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych i pionowych drég
komunikacji ogdélnej. Pionowe drogi ewakuacyjne stanowig dwie klatki schodowe

taczace wszystkie kondygnacje. Wyjscie poprzez drzwi gtéwne od strony ul. Armii
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Krajowej. Przebieg, stan projektowany i charakterystyka dréog ewakuacyjnych na
poszczegolnych kondygnacjach, przedstawia sie w nastepujacy sposob:

1. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych na wszystkich kondygnacjach
wynosi co najmniej 2,14 m (wymagane 1,4 m).

2. Na poziomych drogach komunikacji ogdinej, stuzgcych celom ewakuacji nie
bedg stosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne, oraz elementy
wystroju wnetrz, instalacje i urzgdzenie zmniejszajgce wymiary tej drogi ponizej
wartosci wymaganych w przepisach techniczno — budowlanych.

3. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej
wymagang dla $cian wewnetrznych.

4. Skrzydfa drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie beda, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

5. Klatki schodowe aktualnie nieobudowane, niewyposazone w urzgdzenia
do usuwania dymu lub zabezpieczajgce przed zadymieniem.

6. Klatki schodowe przesunigte w kierunku S$rodka budynku. Ewakuacja
ze skrajnych sal w jednym kierunku powoduje przekroczenie dtugosci dojécia
ewakuacyjnego dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Warto$¢ dtugosei dojscia
ewakuacyjnego z najwyzej ulokowanych sal (nr 22 | 27 na drugim pietrze)
wynosi 81 m. Klatki schodowe zostang obudowane $cianami w klasie
odpornosci ogniowej REI 60, zamknieta drzwiami dymoszczelnymi w klasie
odpornosci ogniowej EI 30 i El 60 oraz wyposazone w urzadzenia do usuwania
dymu (okna oddymiajgce uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymuy).

7. Wyjscie ewakuacyjne z obudowanych i oddymianych klatek schodowych
docelowo prowadzi¢ bedzie obudowang poziomg drogg komunikacji ogdinej,
ktérej obudowa odpowiada wymaganiom § 249 ust. 1 W. T., a otwory
w obudowie majg zamknigcia o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 30 bezposrednio na zewnatrz budynku. Pozioma droga komunikacji ogélnej
nie bedzie petnita dodatkowych funkcji.

8. Wymiary klatek schodowych objetych opracowaniem zapewniajgcych
ewakuacje:

o Klatka K1 (na lewo od wejscia gtdéwnego):
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— szerokos¢ uzytkowa biegu wynosi minimum 1,42 m (wymagana szerokos$¢é
biegu 1,2 m),

— szerokoS$¢ spocznika jest zawezona na poziomie piwnicy do szerokos$ci
1,225 m, pomiedzy parterem a pierwszym pietrem do szerokosci
1,4 — 1,44 m, pomiedzy pierwszym a drugim pietrem 1,38 — 1,41 m
(wymagana szerokos¢ spocznika 1,5 m),

— wysokos¢ stopnia nie wiecej niz 0,175 m.

o Klatka K2 (na prawo od wejscia gtdwnego):

— szeroko$¢ uzytkowa biegu wynosi minimum 1,42 m (wymagana szeroko$é
biegu 1,2 m),

— szeroko$¢ spocznika jest zawezona na poziomie piwnicy do szerokosci
1,21 m, pomiedzy parterem a pierwszym pietrem do szerokosci
1,44 — 1,48 m, pomiedzy pierwszym a drugim pietrem 1,4 — 1,43 m
(wymagana szerokos$é spocznika 1,5 m),

— wysokos¢ stopnia nie wiecej niz 0,175 m.

9. Wymiary wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku:

e drzwi gtébwne na zewnatrz poprzez wiatrotap — dwoje drzwi dwuskrzydtowych o
szerokosci 1,75 m (jedno nieblokowane skrzydto min. 0,9 m w $wietle),

e drzwi do fgcznika prowadzacego do sgsiedniego budynku dydaktycznego
stanowigcego oddzielng strefe pozarowg o szer. 1,2 m (jedno nieblokowane
skrzydto min. 0,9 m w $wietle),

¢ dwoje drzwi przy matej sali gimnastycznej prowadzace bezposrednio na zewnatrz

o szerokosci 1,2 m oraz 0,9 m (przy wejsciu do piwnicy).

Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych - drogi ewakuacyjnej przy dwoch kierunkach
dojscia, mierzonego wzdtuz osi drogi, nie przekracza 60 m (w strefie pozarowej
ZL 111), dla doj$cia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojécia dtugosé
wigkszg o 100% od najkrétszego. Przy jednym doj$ciu diugosé drogi ewakuacyjnej
przekracza 30 m i wynosi 51 m — przekroczenie dtugosci dojscia o 59 %.

Dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja 40 m, przebiegajg

maksymalnie przez 3 pomieszczenia.

Ognik ” Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpozarowef Piotr Janusz Gilewski
Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych nr uprawnijen KG PSP 470/2005
J’ﬁ“(' Strona 13 z 27
KOMENDAWOJEWODZKA

PANSTWOWEJ STRAZY PU2ARNEJ
w Bialymstoku



Ekspertyza techniczna do wniosku o zaakceptowanie rozwig=an zamiennych = zakresu ochrony pr-eciwpozarowej pr=y pr=ebudowie i adaptacji
budynku Zespolu Szkol im. Armii Krajowej w Brarsku, przy ul. Armii Krajowej 7, 17 — 120 Bransk

Szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi wynoszg nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przej$¢ stuzgcych

do ewakuacji do 3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m.
5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

o przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang
doprowadzone do klasy odpornoéci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementow,

e przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktorych
jest wymagana klasa odpornoéci ogniowej, co najmniej El 60 lub REI 60, zostang
doprowadzone do klasy odpornoéci ogniowej tych elementow,

e w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l do wykonczenia
wnetrz nie bedg stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,

e w przypadku stosowania materiatbw wykoniczeniowych Iuzno zwisajacych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach,
za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone
w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci
i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wibkiennicze, nie spetniajg,
co najmniej jednego z kryteriow:

— ti24s,

— ts<30s,

— nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

— nie wystepujg ptonace krople.
5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Ponizej przedstawiono analize w zakresie koniecznosci wyposazenia obiektu

W urzgdzenia przeciwpozarowe.
5.11.1. System sygnalizacji pozarowej

W budynku nie jest wymagany system sygnalizacji pozarowej zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow

budowlanych i terenéw /Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 ze zm./.
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5.11.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Budynek zostat wyposazony w instalacje wodociggowg do celow
przeciwpozarowych z hydrantami wewnetrznymi z wezem ptasko sktadanym DN 25.

W ramach przebudowy budynku, zostanie zapewnione objecie zasiegiem rzutu
praddw gasniczych powierzchni catej strefy pozarowej i danej kondygnacji. Istniejace
hydranty DN 25 z wezem ptaskosktadanym zostang wymienione na hydranty DN 25
z wezem potsztywnym.

Powyzsze zostanie wykonane podczas przebudowy obiektu zgodnie z projektem

uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych.
5.11.3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z § 181 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm./
tj. drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie $Swiattem sztucznym wymagajg
wyposazenia w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, zgodne z PN. Obecnie w obiekcie
instalacja awaryjnego oswietlenia nie wystepuje.

W ramach projektowanej przebudowy wszystkie drogi ewakuacyjne (poziome
i pionowe) w strefie pozarowej oraz w obrebie klatek schodowych zostang wyposazone
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu w osi drogi ewakuacyjnej 1 Ix przy
powierzchni podtogi, natezenie os$wietlenia nad urzadzeniami specjalnymi musi
wynosi¢ nie mniej niz 5 |Ix. Powyzsze zostanie wykonane zgodnie
z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych,
5.11.4. Urzadzenia do usuwania dymu na klatkach schodowych

W budynku wystepujg dwie otwarte klatki schodowe przeznaczona
do ewakuacji, niewyposazone w urzadzenie zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu.

Klatki schodowe zostang obudowane s$cianami w klasie odpornosci
ogniowej REI 60, zamknieta drzwiami dymoszczelnymi w klasie odpornosci
ogniowej El 30 i El 60 oraz wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu (okna

oddymiajace). Powyzsze zostanie wykonane podczas przebudowy obiektu
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zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych.
5.11.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek posiada przeciwpozarowy wytacznik pradu w poblizu ztgcza
kablowego w ,nowym budynku szkoty”. Projekt instalacji elektrycznych nie przewiduje
przebudowy istniejgcego wytgcznika pragdu. Ponadto w poblizu wejscia do ,nowego
budynku szkoty” znajduje sie przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu instalacji
paneli fotowoltaicznych znajdujgcych sie na dachu budynku, ktéry podlega pracom

remontowym.
5.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. z 2009 roku Nr 124 poz. 1030/ wymagana ilo$¢
wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektu o powierzchni wewnetrznej powyzej
1000 m? i kubaturze powyzej 5000 m? wynosi 20 I/s.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty
zewnetrzne DN 80 zasilane z miejskiej sieci wodociggowej zlokalizowane zgodnie ze
wskazaniami czesci rysunkowej opracowania. Najblizsze dwa hydranty nadziemne
DN 80 zlokalizowane w pasie drogowym ul. Armii Krajowej w odlegtosci 60 i 66 m od

budynku.
5.13. Drogi pozarowe

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych /Dz. U. z 2009 roku Nr 124 poz. 1030/
do przedmiotowego obiektu nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej
do obiektu budowlanego o kazdej porze roku.

Droge pozarowg wyznaczono (wskazanie w czesci rysunkowej) od strony
ul. Btonie wjazd o szerokosci nie mniejszej niz 3,6 m na plac za budynkiem. Plac
o wymiarach 20 x 24 m. Droga zapewniona w oparciu o § 12 ust. 7 wiw rozporzgdzenia
ti. zapewniono potaczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym

dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb
Dgaeiie ” Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpozarowef Piotr Janusz Gilewski
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zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy

pozarowe;j.

Fot. 3. Widok drogi pozarowej i placu umozliwiajgcego zawrdcenie pojazdu
Zrédio: materiat wiasny

5.14. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z wymaganiami § 32. ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719) obiekty budowlane muszg byé wyposazone w gasnice,
spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach przypada, z wyjatkiem
przypadkéw okreslonych w przepisach szczegélnych na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowe] w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL 1, ZL Il lub ZL V,

Sprzet rozmieszczony w miejscach tatwo dostepnych i odpowiednio
oznakowany zgodnie z Polskg Normg, w szczegodlnosci:

— dostep do sprzetu powinien zapewniaé szerokos$¢, co najmniej 1m,

Ogreiss ” Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpozarowej Piotr Janusz Gilewski
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— dtugos$c¢ dojscia z dowolnego migjsca nie moze by¢ wieksza niz 30 m
— W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet

ciepta ( piece, grzejniki itp.)
6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1.Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci

z przepisami techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi

Analiza i ocena istniejacych w obiekcie warunkéw w odniesieniu do wymagan
wynikajacych z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm./ oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
/Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 ze zm./ wykazata, iz w obiekcie nie zostaty spetnione

wymagania wynikajace w/w rozporzadzen, {j:

L.p. Niezgodnosci z przepisami Podstawa prawna

Minimalna szeroko$¢ spocznika na
poszczegdblnych kondygnacjach
Wynosi:

Klatka K 1:
na poziomie piwnicy do szerokosci

1,225 m, pomiedzy parterem
PATEEay p § 68 ust. 1 W. T. — minimalna

a pierwszym pietrem do szerokosci o ]
szeroko$¢ uzytkowa spocznika

1. | 1,4 — 1,44 m, pomiedzy pierwszym . -
powinna wynosié

a drugim pietrem 1,38 — 1,41 m.
1,5 m.

Klatka K 2:

na poziomie piwnicy do szerokosci
1,21 m, pomiedzy parterem a
pierwszym pietrem do szerokosci
1,44 — 1,48 m, pomiedzy pierwszym
a drugim pietrem 1,4 — 1,43 m

Ewakuacja ze skrajnych sal § 256 W. T. — dopuszczalna diugosé

w jednym kierunku powoduje doj$cia ewakuacyjnego przy jednym

Dgaih” Biuro Konsuitingowe Ochrony Przeciwpozarowej Piotr Janusz Gilewski
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przekroczenie dtugosci dojscia kierunku dojscia dla kategorii

ewakuacyjnego dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 30 m

zagrozenia ludzi ZL Ill. Warto§¢ (w tym nie wiecej niz 20 m na

dtugosci dojscia ewakuacyjnego z poziomej drodze ewakuacyjnej)

najwyzej ulokowanych sal
(nr 22 i 27 na trzecim pietrze)
wynosi 51 m.

§ 216 W. T. — dla budynku w klasie B
odpornosci pozarowej klasa
odpornosci ogniowej konstrukcji dachu

powinna wynosi¢ R 30
Budynek nie jest wyposazony § 181 ust. 3pkt2lith W. T. -
w instalacje awaryjnego oswietlenia awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
4. ewakuacyjnego na drogach

Drewniana konstrukcja dachu nie
3. | spetnia wymagan klasy odpornosci

ogniowej R 30

nalezy stosowac¢ na drogach

ewakuacyjnych oswietlonych ewakuacyjnych o$wietlonych

wytacznie Swiattem sztucznym wytacznie sSwiattem sztucznym.

§ 20 ust. 1 i 3 rozporzadzenia MSWIA
z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
Zasieg hydrantéw wewnetrznych | ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,

w poziomie nie obejmuje innych obiektéw budowlanych
powierzchni catej strefy

5. pozarowej (brak hydrantéw

i terendw — hydranty wewnetrzne
powinny by¢ umieszczane przy
wewnetrznych w poblizu matej drogach komunikacji ogélnej oraz

sali gimnastycznej oraz na ll zasieg hydrantéw wewnetrznych w

kondygnacji). poziomie powinien obejmowac cata

powierzchnie chronionego budynku,

strefy pozarowe].

6.2. Wskazanie niezgodnosci, ktére zostana doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami

Przedstawione ponizej niezgodnosci zostang usuniete w obiekcie w ramach
prac budowlanych. Przedmiotowe zmiany zostang uzgodnione przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Sposdéb
Niezgodnosci z doprowadzenia do
L.p. Podstawa prawna
przepisami stanu zgodnego
z przepisami
Klatki schodowe
zostang obudowane
Ewakuacja ze skrajnych Scianami
sal w klasie odpornosci
w jednym kierunku §256 W. T. - ogniowej REI 60,
powoduje przekroczenie | dopuszczalna dtugosé zamknieta drzwiami
dtugosci dojscia dojscia ewakuacyjnego dymoszczelnymi w
ewakuacyjnego dla przy jednym kierunku klasie odpornoéci
4 kategorii zagrozenia dojécia dla kategorii ogniowej El 30
ludzi ZL lll. Wartosé zagrozenia ludzi ZL Il | i El 60 oraz wyposazone
dtugosci dojscia wynosi 30 m w urzgdzenia do
ewakuacyjnego z (w tym nie wiecej niz usuwania dymu (okna
najwyzej ulokowanych 20 m na poziomej oddymiajace
sal drodze ewakuacyjnej) uruchamiane
(nr 22 27 na trzecim samoczynnie
pietrze) wynosi 51 m. za pomocg
systemu wykrywania
dymu).
Drewniana konstrukcja
§216 W. T. —dla dachu zostanie
Drewniana konstrukcja budynku w klasie B zabezpieczona do klasy
dachu nie spetnia odpornosci pozarowej odpornosci ogniowej
2. wymagan klasy klasa odpornosci R 30 poprzez
odpornosci ogniowej R ogniowej konstrukcji zastosowanie
30 dachu powinna wynosi¢ | specjalistycznej powtoki
R 30 ogniochronnej stuzacej
do ochrony

Dgite ” Bilro Konsultingowe Ochrony Przeciwpozarowsj Piotr Janusz Gilewski
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przeciwpozarowej

konstrukcji drewnianych

Budynek nie jest
wyposazony
w instalacje awaryjnego
os$wietlenia
ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych
os$wietlonych wytgcznie

Swiattem sztucznym

§ 181 ust. 3pkt2litb
W. T. — awaryjne
os$wietlenie
ewakuacyjne nalezy
stosowacé na drogach
ewakuacyjnych
o$wietlonych wytacznie

Swiattem sztucznym.

Instalacja awaryjnego
oswietlenia
ewakuacyjnego
zostanie zamontowana
na drogach
ewakuacyjnych
i w obrebie klatek
schodowych, zgodnie
z projektem
uzgodnionym
Z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych.

Zasieg hydrantéw
wewnetrznych w
poziomie nie obejmuje
powierzchni catej strefy
pozarowej (brak
hydrantéw
wewnetrznych w poblizu
matej sali gimnastycznej

oraz na Il kondygnacji).

§20ust. 1i3
rozporzadzenia MSWIA
z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony
przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych
obiektéw budowlanych
i terendw — hydranty
wewnetrzne powinny
by¢ umieszczane przy
drogach komunikacji
ogélnej oraz zasieg
hydrantow
wewnetrznych w
poziomie powinien
obejmowac cata

powierzchnie

Zapewnione zostanie
objecie zasiegiem rzutu
pragddéw gasniczych
powierzchni catej strefy
pozarowej i danej
kondygnaciji. Istniejgce
hydranty DN 25 z
wezem
ptaskosktadanym
zostang wymienione na-
hydranty DN 25 z
wezem poétsztywnym.

Ogwik” Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpozarowej Piotr Janusz Gilewski
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chronionego budynku,

strefy pozarowej.

6.3. Wskazanie niezgodnosci, ktére nie zostana doprowadzone w budynku do

stanu zgodnego z przepisami

Niezgodnosci z

Przyczyna nie

doprowadzenia do

1,4—-1,44 m,
pomiedzy pierwszym a
drugim pietrem
1,38 -1,41 m.

Klatka K 2:
na poziomie piwnicy
do szerokosci 1,21 m,
pomiedzy parterem
a pierwszym pietrem
do szerokosci
1,44 — 1,48 m,

pomiedzy pierwszym a

L.p. | przepisami, ktore nie Podstawa prawna
: stanu zgodnego z
zostang usuniete ! )
przepisami
Minimalna szerokos¢
spocznika na
poszczegdlnych
kondygnacjach
WYnosi:
Klatka K 1:
na poziomie piwnicy ] _
) Nieprawidtowo$¢ nie
do szerokosci
) zostanie usunieta
1,225 m, pomiedzy ) .
Brak mozliwosci
parterem .
_ ) §68ust. TW.T. - usniecia nie
a pierwszym pietrem o o ) )
] minimalna szeroko$¢ prawidtowosci, ze
do szerokosci .
1. uzytkowa spocznika wzgledu na potaczenie

powinna wynosié
1,5 m.

konstrukcyjne
istniejgcych schoddéw
klatek schodowych z
konstrukcja gtéwna

budynku

Dgsih " Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpozarowef Piotr Janusz Gilewski
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drugim pietrem
1,4—-143 m

W zwiazku z powyzszym, a takze skomplikowaniem prac budowlanych
koniecznych do usuniecia przedmiotowe] nieprawidtowosci oraz kosztow
niewspotmiernych do potencjalnie osiggnietych korzysci z zakresu bezpieczenstwa,
autorzy ekspertyzy wnioskujg o© wyrazenie zgody na pozostawienie
ww. nieprawidtowosci w stanie dotad istniejgcym, pod warunkiem zastosowania

rozwigzan wskazanych w punkcie 7 przedmiotowego opracowania.

7.Proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan

ochrony przeciwpozarowej

Wskazane ponizej rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej ograniczajg mozliwod¢ powstania pozaru, a w razie jego
wystapienia zapewniaja mozliwosé ewakuacji ludzi oraz zapewniajg ograniczenie
rozprzestrzeniania sie pozaru:

1. Klatki schodowe zostang obudowane scianami w klasie odpornosci ogniowe;j
REI 60, zamknieta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz wyposazone
w urzgdzenia do usuwania dymu (okna oddymiajgce uruchamiane samoczynnie
za pomocg systemu wykrywania dymu). Ponad wymagania drzwi na klatke
schodowa z cechg dymoszczelnosci oraz drzwi do kondygnacji podziemnej
w klasie odpornosci ogniowej El 60 z cecha dymoszczelnosci.

2. Wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych (nie tylko oswietlonych wytagcznie
Swiattem sztucznym) w strefie pozarowe] oraz w obrebie klatek schodowych
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu w osi drogi ewakuacyjnej 1 Ix
przy powierzchni podtogi i natezenie o$wietlenia nad urzadzeniami specjalnymi nie
mniej niz 5 Ix. Powyzsze zostanie wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym

przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom

bezpieczenstwa pozarowego

Autorzy przedmiotowe] ekspertyzy uznaja, ze zaproponowane Ww niej

rozwigzania zamienne w zakresie warunkow bezpieczenstwa pozarowego obiektu,

Dgwii " Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpozarowsj Piotr Janusz Gilewski
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zapewniajg w petni dostateczny i akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi
w analizowanym budynku.

Najwazniejszym elementem bezpieczenstwa z punktu widzenia uzytkownikéw
obiektu przebywajgcym w budynku podczas pozaru jest zapewnienie im mozliwosci
opuszczenia obiektu w czasie, gdy warunki na drogach ewakuacyjnych nie osiggna
wartosci krytycznych tj. temperatura nie przekroczy 60°C na wysoko$ci mniejszej lub
rownej 1,8 m od poziomu drogi ewakuacyjnej a zasigg widzialnosci nie spadnie ponizej
10 m, na wysokos$ci mniejszej lub réwnej 1,8 m. W tym celu powstato kilkanascie
modeli obliczeniowych czaséw ewakuac;ji.

Ponizej zostanie przedstawiony jeden z nich, zaprezentowany w artykule pn.
~Wybrane Modele Obliczeniowe Czaséw Ewakuacji” a konkretnie wynikajgcy z ,New
Guideline for Building Hazard-Prevention, the explanation of a building’s hazard-
prevention and evacuation planning”!. Wybrany model moze by¢ wykorzystywany przy
prostych uktadach ewakuacji jak ma to miejsce w przedmiotowym budynku po wyjsciu
z pomieszczen jeden gtéwny korytarz, umozliwiajacy rozejscie sie w dwoéch
kierunkach.

W celu zapewnienia skutecznej ewakuacji wymagany czas na ewakuacje musi
by¢ dtuzszy od rzeczywistego czasu ewakuacji. W tym celu nalezy wyznaczy¢ czas
krytyczny ewakuacji oraz czas opdznienia stref pomieszczen, w ktérych przebywaijg
ludzie zgodnie z ponizszymi réwnaniami:

Krytyczny czas ewakuac;ji:

t1=2VA
gdzie:

t1 — czas (s),

A — powierzchnia (m?).

Czas oproznienia kazdej strefy ewakuac;ji
t; = max(tl 1;,t12;)

tlll -

! Artykut pt. ,,Wybrane Modele Obliczeniowe Czaséw Ewakuacji” autorzy: mgr inz. Iwona Clapa — Wydziat
Inzynierii Procesowej i Ochrony Srodowiska Politechniki L.édzkiej, mgr inz. Rafat Porowski — CNBOP, prof. dr
hab. inz. Marek Dziubiriski — Wydziat Inzynierii Procesowej Ochrony Srodowiska Politechniki t.odzkie;j.
Ogweih” Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpozarowe] Piotr Janusz Gilewski
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_ Lxi+ Lyi
v

gdzie:

i — 0znacza numer strefy,

ti — czas (s) na ewakuacje ludzi ze strefy (s),

t11i — czas (s) przejscia kazdego pieszego przez strefe i,

t12i — czas (s) wymagany dla ostatniego pieszego aby dotrze¢ do wyjscia ze
strefy i,

Ni — liczba oso6b w strefie |,

1,5 — wspotczynnik przeptywu uzytkownikow (cztowiek/m s),

Bi — efektywna szeroko$¢ (m) wyjscia ze strefy i,

Lxi + Lyi — najdtuzsza odlegtos¢, mierzona na poziomej drodze, aby wyjsé ze
strefy |,

V — predko$¢ chodzenia (m/s) — przyjmuje sie 1,3 m/s dla obiektow ZL.

Do wykonania obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

o Poszczegodlne kondygnacje tworzg jedng strefe ewakuacji:

a) ostatnia kondygnacja — do 154 oséb, powierzchnia — 526,61 m?,

Bi — efektywna szerokos¢ wyjscia z kondygnaciji na klatki schodowe — 2,4 m,

Lx1 + Ly1 — najdtuzsza odlegto$¢, mierzona na poziomej drodze, aby wyjs$é ze
strefy do obudowanej i odymianej klatki schodowej — 17,55 m (dojscie z sali nr 3/5 do
klatki K1),

Wyznaczenie krytycznego czasu ewakuacji:

a) t1=2JA

t1 = 2,/526,61 =4589s
W kolejnym kroku zostat policzony czas opréznienia strefy ewakuacji:

a) czwarta kondygnacja

t11 N Lot 42,77
. T —_— b= A S
' 1,5%xB; 15x24
Lxi+Lyi 17,55
t12; = L. =1325s

V 1,3

Po dokonanych obliczeniach nalezy stwierdzi¢, iz juz na przyktadzie prostego
modelu wyraznie widaé, iz czas oproznienia strefy ewakuacji jest nizszy niz
wyznaczony czas krytycznej ewakuacji i to przy zatozeniu, ze wszyscy uczniowie
znajdujg sie na ostatniej kondygnacji. Wynika z tego, iz dla uzytkownikéw budynku

Dgxiie ” Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpozarowej Piotr Janusz Gilewski
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na drogach ewakuacyjnych zostaly zapewnione warunki dajace im mozliwo$é
opuszczenia obiektu w czasie, gdy warunki na drogach ewakuacyjnych nie
osiagna wartosci krytycznych.

Proponowane zastosowanie rozwigzan zamiennych okreslonych w punkcie
7 ekspertyzy powoduje realne zapewnienie bezpieczeristwa pozarowego dla oséb
przebywajgcych w budynku. Ukitad komunikacyjny jest przejrzysty, wyjscie
ewakuacyjne z obudowanych i oddymianych klatek schodowych prowadzi obudowana
poziomg drogg komunikacji ogélnej, ktérej obudowa bedzie odpowiadata wymaganiom
§ 249 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm./, a otwory w obudowie maja
zamknigcia o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 bezpos$rednio na zewnatrz
budynku. Budynek bedzie przygotowany do prowadzenia akcji ratowniczej,
na sprawnos¢ ktérej bedg mialy wptyw wszystkie iaproponowane instalacje
przeciwpozarowe oraz podreczny sprzet gasniczy.

Zdaniem autoréw ekspertyzy wskazane rozwigzania, majgce na celu
wydtuzenie dostepnego czasu bezpiecznej ewakuacji poprzez, poprawe widocznosci
na drogach ewakuacyjnych - zastosowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
podnosi widocznos¢ w zadymieniu co zwieksza predko$¢ poruszania sie ludzi.

Nalezy réwniez zauwazy¢, ze osoby znajdujace sie w obiekcie sg jego statymi
uzytkownikami, znajgcymi kierunki i zasady ewakuacji, ktére potwierdzane sg
corocznym praktycznym sprawdzeniem organizacji ewakuacji z catego obiektu
wynikajacymi z § 17 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 ze zm./.

9. Whnioski oraz ocena przyjetych rozwigzan

Zaproponowane rozwigzania ograniczajg mozliwo$é powstania pozaru,
a w razie jego wystapienia: zapewniajg zachowanie nos$nosci konstrukcji przez
okreslony czas; zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu
wewngtrz obiektu budowlanego zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie

pozaru na sagsiednie obiekty budowlane lub tereny przylegte; zapewniajg mozliwosé
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ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb; uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip
ratowniczych.

Ekspertyze wykonano w oparciu o wytyczne Biura Rozpoznawania Zagrozen
Komendy Gtéwnej Panstwowe] Strazy Pozarne] w Warszawie z pazdziernika
2008 roku, ktéra jako propozycja zmian w przeciwpozarowym zabezpieczeniu obiektu
podlega uzgodnieniu przez Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej
Strazy Pozarnej w zakresie akceptacji przyjetych rozwigzan zamiennych

zapewniajgcych bezpieczenstwo osobom przebywajgcym w obiekcie.

Biatystok, dnia 5 kwietnia 2022 roku.

Zalaczniki:
1 Plan sytuacyjny
2. Rzuty poszczegdlnych kondygnaciji z elementami ochrony przeciwpozarowe;

3. Przekroj obiektu ze wskazaniem wysokosci.
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