WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH
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P1 | ISTNIEJACA POSADZKA W PIWNICY NA KLATCE SCHODOWEJ

0,5cm | WYKEADZINA PCV

0,5cm | WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

6,0cm | PODKLAD CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA ZGRZEWANA Z PRETOW

STALOWYCH @3mm- KRZYZOWO

FOLIA BUDOWLANA PE 0,2mm

5,0cm | PLYTA Z PIANKI POLISTYRENOWEJ EPS/XPS

1X ZAPRAWA HYDROIZOLACJA POZIOMA DO UBYTKOW
ORAZ FASET

1X ZAPRAWA HYDROIZOLACJA POZIOMA - PODKtADOWA

1X ZAPRAWA HYDROIZOLACYJNA ELASTYCZNA ELASTROMOWA

POS. BETONOWA

SZLICHTA CEMENTOWA

STYROPIAN

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA

CHUDY BETON

GRUNT

P2 P2 STROP ISTNIEJACY MIEDZYKONDYGNACYJNY | - Iil KOND.
- KOMUNIKACJA NA PARTERZE, POM. MOKRE | WC*

1,5cm | PLYTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ

PODKEAD GRUNTUJACY

FOLIA W PLYNIE - IZOLACJA PRZECIWWODNA*

5,0-7,0cm | SZLICHTA CEMENETOWA ZBROJONA WEOKNAMI

Z DODATKAMI WODOSZCZELNYMI

IZOLACJA POZIOMA - FOLIA PE 1mm - z wywinieciem 15¢cm na $ciany

4,0cm | PLYTA AKUSTYCZNA z pianki polistyrenowej - izolacja termiczna

FOLIA PE - z wywinigciem 15cm na Sciany

0,5cm | CIENKOWARSTWOWA WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

WARSTWA GRUNTUJACA
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2,0cm | TERAKOTA + KLEJ/LASTRIKO

50-7,0cm | SZLICHTA CEMENTOWA

4,0cm | IZOLACJA AKUSTYCZNA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

24,0cm | STROP DMS

TYNK

30,0cm | PRZESTRZEN TECHNICZNA

SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY Z PLYT GKF NA RUSZCIE
SYSTEMOWYM

5,0cm

STROP ISTNIEJACY MIEDZYKONDYGNACYJNY | - Iil KOND.
p3 |- KLATKA SCHODOWA, KOMUNIKACJA NA PIETRZE HI,
KLASY LEKCYJNE, STOLOWKA, SWIETLICA

0,5cm | WYKLADZINA PCV

0,5cm | WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

SZLICHTA CEMENETOWA ZBROJONA WEOKNAMI
6,0-8,0cm

IZOLACJA POZIOMA - FOLIA PE 1mm

4,0cm | PLYTA AKUSTYCZNA z pianki polistyrenowej - izolacja termiczna

FOLIA PE

WARSTWA GRUNTUJACA

~__2,0cm] ISTNIEJACA POSADZKA/PANELE/LASTRIK

4-8cm | SZLICHTA CEMENTOWA

3,0cm | IZOLACJA AKUSTYCZNA

FOLIA

24,0cm | STROP DMS

TYNK

1,5cm| TYNK

WYKONCZENIE FARBA

@ STROP ISTNIEJACY MIEDZYKONDYGNACYJNY | - Iil KOND.
- POMIESZCZENIA BIUROWE

PROJEKTOWANE -

0,5cm | WYKEADZINA winylowa lub dywanowa

0,5cm | WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

SZLICHTA CEMENETOWA ZBROJONA WLOKNAMI
6,0-8,0cm

IZOLACJA POZIOMA - FOLIA PE 1mm

4,0cm | PLYTA AKUSTYCZNA z pianki polistyrenowej - izolacja termiczna

FOLIA PE - z wywinigciem 15¢m na $ciany

WARSTWA GRUNTUJACA
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2.0cm | TERAKOTA + KLEJ

4,0-8,0cm | SZLICHTA CEMENTOWA

3.0cm | IZOLACJA AKUSTYCZNA

FOLIA

24,0cm | STROP DMS

P5 | STROPISTNIEJACY - SERWEROWNIA na | PIETRZE

1,0cm | POSADZKA ELEKTROSTATYCZNA

PODKELAD GRUNTUJACY

SZLICHTA CEMENETOWA ZBROJONA WLOKNAMI
6,0cm

IZOLACJA POZIOMA - FOLIA PE 1mm

4,0cm | PLYTA AKUSTYCZNA z pianki polistyrenowej - izolacja termiczna

FOLIA PE - z wywinigciem 15cm na sciany

WARSTWA GRUNTUJACA
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20cm | TERAKOTA + KLEJ

40cm | SZLICHTA CEMENTOWA

3,0cm | IZOLACJA AKUSTYCZNA

FOLIA

24,0cm | STROP DMS

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE. )
- EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB WATPLIWOSCI W DOKUMENTACUI NALEZY UZGODNIC
Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

- ZACHOWAC JEDNAKOWE PQZIOMY PODLOGI W ZAKRESIE BUDYNKU OBJETEGO
OPRACOWANIEM

- ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH
BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

- WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY, ROZWIAZANIATECHNICZNE | URZADZENIA
MAJA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ | BHP ORAZ POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY.

- WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZWIAZANE Z OKRESLONA TECHNOLOGIA
WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE
O NIE NIZSZYM STANDARDZIE NALEZY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

Inwestor

Miasto Bransk, ul. Rynek 8, 17-120 Branisk

Wykonanie robot budowlantch polegajacych
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