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- ZAKRES OPRACOWNIA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- ŚCIANY DO WYBURZENIA

- ŚCIANY/NADPROŻA PROJEKTOWANE

LEGENDA:

UWAGI:   
          
Opis zamurowania istniejącego otworu drzwiowego
W pierwszej kolejności należy zamurować istniejący otwór, następnie wykonać nadproże stalowe i 
nowy otwór.
Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego wykonać z cegły ceramicznej pełnej, grupa elementów 
murowych 1, kategoria produkcji elementów murowych I, o wytrzymałości na ściskanie fb = 10MPa, 
na zaprawie cementowej M5. Kategoria wykonania robót murowych A. 
W otworze dołem usunąć wszystkie warstwy progowe do czystego wieńca stropowego. 
Pod istniejącym nadprożem dokładnie podbić wilgotną zaprawą cementową. Uprzednio skuć 
istniejący tynk i oczyścić dolną płaszczyznę nadproża.          

Kolejność wykonania  nadproża  stalowego:
1. Do wykonania nadproża i nowego otworu można przystąpić po zamurowaniu istniejącego otworu 
wg opisu obok.
2. Przed wykonaniem elementów stalowych wymiary ściany sprawdzić z natury.
3. Przygotować bruzdę i otwory na śruby do łączenia belek  Nie rozkuwać nadmiernie ściany.
4. Osadzić belkę stalową z jednej strony ściany na podścieloną plastyczną zaprawę cementową. 
Założyć śruby i przykręcić tymczasowo aby ustabilizować belkę na czas podbijania (po drugiej stronie 
ściany dajć na murze, pod śruby podkładki stalowe).  Dokładnie podbić od dołu dolną półkę belki na 
długości przyszłego oparcia na ścianie. Na długości przyszłego otworu nie podbijać. Nad górną półką 
dobrze podbić mur na całej długości. Do podbijania stosować blachy, płaskowniki stalowe  oraz  
zaprawę cementową szybkosprawną o  podwyższonej wytrzymałości, którą również wypełnienić 
wszystkich szczelin w podbijanych miejscach i wyszpałdować belki stalowe. 
5. Po uzyskaniu przez zaprawę pełnej wytrzymałości można przystąpić do wykonania bruzdy i 
osadzenia belki stalowej z drugiej strony ściany. Tymczasowo założone nakrętki na śruby odkręcić. 
Osadzić drugą belkę stalową postępując analogicznie jak osadzając belkę pierwszą i belki skręcić 
śrubami.
6. Belki stalowe wyszpałdować, osiatkować i otynkować zaprawą cementowa.
7. Po wykonaniu nadproża i uzyskaniu przez zaprawę pełnej wytrzymałości można wykonać 
projektowany otwór pod nadprożem.
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