ZESTAWIENIE STOLARKI
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w $wietle oscieznicy Hz 210 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 180 205 205 205 203
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UWAGI: -drzwi zabezpieczyé przed -drzwi zabezpieczyé przed -drzwi ppoz. aluminiowe o |-drzwi ppoz. aluminiowe o -drzwi zabezpieczyé przed | -drzwi ppoz. aluminiowe o -drzwi ppoz. aluminiowe o -drzwi ppoz. aluminiowe 0 | -Orzwi petne p.pozo |-drzwi pelne p.poz o -drzwi pefne p.poz o -drzwi petne p.poz o -drzwi petne p.pozo | -drzwi piytowe pefne -drzwi piytowe pefne -drzwi petne p.poz o -drzwi petne p.poz o
opadaniem odpowiednimi opadaniem odpowiednimi odpornosci ogniowej EI30 odpornosci ogniowej EI60 opadaniem odpowiednimi odpornosci ogniowej EI30 odpornosci ogniowej EIS30 | odpornosci ogniowej EIS60 | 0dpormosci ogniowej | odpomosci ogniowe] odpornosci ogniowej odpornosci ogniowej odpornosci ogniowej 'aKUfStYC?”e ) -w qolne] partii skrzydta odpqrno$0| ogniowej EI30 OdPQTNO$CI ogniowej EI30
okuciami. okuciami. -drzwi zabezpieczyé przed  |-drzwi zabezpieczyé przed | okuciami. -drzwi zabezpieczyé przed -drzwi zabezpieczyé przed -drzwi zabezpieczy¢ przed | EIS60 B0 EIS30 EI60 EIS30 -oscieznice drewniane | otwdr nawiewny -oScieznica z MDF -écieznica stalowa
-pochwyty- antaby ze stali -pochwyty- antaby ze stali opadaniem odpowiednimi opadaniem odpowiednimi -pochwyty- antaby ze stali opadaniem odpowiednimi opadaniem odpowiednimi opadaniem odpowiednimi -malowane proszkowo |-oscieznice z MDF -ocieznice z MDF -ocieznice z MDF -drzwi techniczne na  |regulowne w zaleznosci | min. -0.022m2 - wdolnej partii skrzydta | - w dolnej partii skrzydta
nierdzewnej, szczotkowanej nierdzewnej, szczotkowane; okuciami. okuciami. nierdzewnej, szczotkowanej | okuciami. okuciami. okuciami. -drzwi nalezy wyposazy¢ -malowane proszkowo  |-malowane proszkowo  |-malowane proszkowo  (wymiar prowadzace od grubo$ci muru -drzwi zabezpieczy¢ otwor nawiewny otwor nawiewny
-szkole szklem bezpiecznym | -szkole szklem bezpiecznym | -pochwyty- antaby ze stali  |-pochwyty- antaby ze stali | -zamek na klucz -pochwyty- antaby ze stali | -pochwyly- antaby ze stali | -pochwyty- antaby ze stali | Wsamozamykacze np. |-drzwi nalezy wyposazy¢ |-drzwi nalezy wyposazy¢ |-drzwi nalezy wyposazy¢ | na poddasze licujace narozniki przed opadaniem |min.-0.022m2 min.0.022m2
-przynajmniej jedno skrzydto | -przynajmniej jedno skrzydto nierdzewnej, szczotkowanej  |nierdzewnej, szczotkowanej | -kolorystyka drzwi do nierdzewnej, szczotkowanej | nierdzewnej, szczotkowanej | nierdzewnej, szczotkowanej | GEZE, lub rOwnowazne w samozamykacze np.  |W samozamykacze np. |w samozamykacze np. meu;ytkpwe Scienne odpowiednimi okuciami | -drzwi ngezmeczyp prgeq -drzwi ngezpmczyc pr;eq
powinno mie¢ szeroko$¢ w | powinno mie¢ szerokos¢ w -szkole szklem bezpiecznym  |-szkole szklem bezpiecznym | ostatecnzego ustalenia przez | -szklone szklem bezpiecznym | -szklone szklem bezpiecznym | -szklone szklem bezpiecznym| -kolorystykadrzwido  |GEZE, lub rownowaine  |GEZE, lub réwnowazne | GEZE, lub rownowazne |-oscieznice z MDF -zamek naKlucz -pochwyty - antytaby ze | opadaniem odpowiednimi | opadaniem odpowiednimi
$wietle po otwarciu drzwi 90cm | $wietle po otwarciu drzwi 90cm | -przynajmniej jedno skrzydio  |-przynajmniej jedno skrzydto | uzytkownika -zamek na Klucz -zamek na klucz -zamek na Klucz ostatecznego ustalenia |-kolorystyka drzwi do -kolorystyka drzwi do -kolorystyka drzwi do -malowane proszkowo  |-kolorystyka drzwi do stali nierdzewnej, okuciami okuciami
i wysokos¢ 200cm i wysokos¢ 200cm powinno mie¢ szeroko$¢w  [powinno mie¢ szeroko$¢ w -kolorystyka drzwi do -kolorystyka drzwi do -kolorystyka drzwi do przez uzytkownika ostatecznego ustalenia  |ostatecznego ustalenia  |ostatecznego ustalenia  |-drzwi nalezy wyposazyd ostatecznego ustalenia szczotkowane -pochwyty - antytaby ze -pochwyty - antytaby ze
-zamek na klucz -zamek na klucz $wietle po otwarciu drzwi 90cm | $wietle po otwarciu drzwi 90cm ostatecnzego ustalenia przez | ostatecnzego ustalenia przez | ostatecnzego ustalenia przez przez uzytkownika przez uzytkownika przez uzytkownika w samozamykacze np. |przez uzytkownika -drzwi do przedsionka |stali nierdzewnej, stali nierdzewnej,
-kolorystyka drzwi do -kolorystyka drzwi do i wysokos$¢ 200cm i wysokos$¢ 200cm uzytkownika uzytkownika uzytkownika GEZE, lub rownowazne Z samozamykaczem np. | szczotkowanej szezotkowane]
ostatecnzego ustalenia przez | ostatecnzego ustalenia przez -zamek na klucz -zamek na klucz -kolorystyka drzwi do GEZE lub réwnowazne  |-drzwi do przedsionka -drzwi do przedsionka
uzytkownika uzytkownika -kolorystyka drzwi do -kolorystyka drzwi do ostatecznego ustalenia -kolorystyka drzwi do z samozamykaczem np. | z samozamykaczem np.
ostatecnzego ustalenia przez  |ostatecnzego ustalenia przez przez uzytkownika ostatecznego ustalenia  |GEZE lub rownowazne GEZE lub réwnowazne
uzytkownika uzytkownika przez uzytkownika -kolorystyka drzwi do -kolorystyka drzwi do
ostatecznego ustalenia ostatecznego ustalenia
przez uzytkownika przez uzytkownika
UWAGI:

1, ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ JEST INTEGRALNA | UZUPELNIAJACA CZESCIA PROJEKTU.
2. PARAMETRY CIEPLNE | AKUSTYCZNE WG OPISU TECHNICZNEGO.
3. SLUSARKE OKIENNA | DRZWIOWA MONTOWAC WG ZALEGEN PRODUCENTA.

4. NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAC NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU.
5. ODPORNOSC OGNIOWA - JAK NA RYSUNKACH.

6. SCHEMAT OTWIERANIA UMIESZCZONY NA RZUTACH.
7.W DRZWIACH DO WC ORAZ DO tAZIENEK W DOLNEJ PARTII SKRZYDLA OTWORY NAWIEWNE MIN 0.022 m2.
8. SZERSZE SKRZYDLO- OTWOR W SWIETLE MIN. 90CM Z UWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI SKRZYDLA
DRZWIOWEGO PO OTWARCIU
9. DRZWI ZABEZPIECZYC PRZED OPADANIEM ODPOWIEDNIMI OKUCIAMI

10. WYPOSAZENIE W ELEKTROZACZEPY WG PROJ. TECHCZNICZNEGO ELEKTRYCZNEGO.

Inwestor

Miasto Bransk, ul. Rynek 8, 17-120 Brarisk

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego

Wykonanie robot budowlantch polegajacych
na remoncie i przebudowie pomieszczen

w budynku Starej Szkoty

w Zespole Szkot im. Armii Krajowe]
przy ul. Armii Krajowej 7 w Bransku
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