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— QOpis zamurowania istniejaceqo otworu drzwiowego
W pierwszej kolejnosci nalezy zamurowa istnigjacy otwor, nastepnie wykonaé nadproze stalowe i
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nowy otwor.
Y E Zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego wykona z cegty ceramicznej pefnej, grupa elementow
g THL murowych 1, kategoria produkcji element6w murowych |, o wytrzymatosci na $ciskanie fo = 10MPa,
345 na zaprawie cementowej M5. Kategoria wykonania rob6t murowych A,
6225 Ll 26895 & foom =286 W otworze dotem usunac wszystkie warstwy progowe do czystego wiefica stropowego.
N ‘ N Pod istniejacym nadprozem dokladnie podbi¢ wilgotng zaprawa cementowa. Uprzednio skué

x — | — — — — g — 1 — — ‘ — — b= istniejacy tynk i oczyscic dolng plaszczyzne nadproza.
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Kolejno§¢ wykonania_nadproZa_staloweqo:

- 1. Do wykonania nadproZa i nowego otworu mozna przystapic po zamurowaniu istniejaceqo otworu
— Wg Opisu obok.

J\\ 2. Przed wykonaniem elementéw stalowych wymiary $ciany sprawdzi¢ z natury.
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Pproj. wymiana nadproza

3. Przygotowac bruzde i otwory na $ruby do taczenia belek Nie rozkuwac nadmiernie ciany.

4. Osadzi¢ beke stalowa z jednej strony ciany na podscielong plastyczng zaprawe cementowa.

L Zalozy¢ $ruby i przykrecic tymczasowo aby ustabilizowac belke na czas podbijania (po drugiej stronie
$ciany daj¢ na murze, pod $ruby podklacki stalowe). Dokfadnie podbic od dotu dolng pdtke belki na
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| diugosei przyszlego oparcia na Scianie. Na dtugosci przysztego otworu nig podbijac. Nad gérng pétka

dobrze podbic mur na catej dugosci. Do podbijania stosowad blachy, plaskowniki stalowe oraz
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zaprawe cementowa szybkosprawng 0 podwyzszonej wytrzymalosci, kidra rowniez wypetnienic
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- wszystkich szczelin w podbijanych miejscach i wyszpatdowac belki stalowe.
657 (i 106 : ﬁﬂ% 7671 3%””1743 e / 5. Po uzyskaniu przez zaprawe pelnej wytrzymatodci mozna przystapic do wykonania bruzdy i
_| || r’—“—“ﬁ | % ‘ % _ B _ L VR _ 'R o B " E— N ToNSD3 | = — =] osadzenia belki stalowej z drugiej strony $ciany. Tymczasowo zalozone nakretki na Sruby odkrecic.
l = ‘ N N \ ‘ #ﬁ@jﬂﬂ L © 2XHEAT Wﬂ Osadzic druga belkg stalowa postgpujac analogicznie jak osadzajgc belke pierwsza i belki skrecic
M | - - \\ 2XHEA10 % | $rubami.
N 6. Belki stalowe wyszpaldowac, osiatkowac i otynkowa zaprawa cementowa.
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7. Po wykonaniu nadproza i uzyskaniu przez zaprawe petnej wytrzymatosci mozna wykonac
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] \ projektowany otwdr pod nadprozem.
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