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ST-0 Wymagania ogólne- kod CPV 45100000-0   

  
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru następujących robót:  
- tytuł robót: Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Starej Szkoły 
- miejsce wykonania robót: Szkoła Podstawowa w Brańsku 
1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  
robót  objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
 1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
obiekt małej architektury.  
1.4.2.  Budynek  -  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem, wydzielony  
z  przestrzeni  za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
1.4.3.  Budowla  -  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem  małej  
architektury,  jak: lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  
techniczne,  wolno  stojące  maszty,  budowle ziemne, obronne, ochronne, 
hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.  
1.4.4.  Roboty  budowlane  -  budowa,  a  także  prace  polegające  na  przebudowie,  
montażu,  remoncie  lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.5.  Remont  -  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  
budowlanych  polegających  na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji.  
1.4.6.  Teren  budowy  -  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  
z  przestrzenią zajmowana przez zaplecze budowy.  
1.4.7. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę  
potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  do realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książki  
obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą montażu – także dziennik 
montażu.  
1.4.9.  Dziennik  budowy  -  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  
obowiązującymi  przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 
inspektora nadzoru.  
1.5.2. Przekazanie terenu budowy.  
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
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administracyjnymi, poda lokalizację i przekaże dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
oraz dwa komplety specyfikacji technicznych.  
1.5.3. Dokumentacja projektowa.  
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, 
obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy.  
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.  
 Dokumentacja  projektowa,  specyfikacje  techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  
przekazane  Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy 
tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych 
warunkach umowy". Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  
dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  
Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i poprawek. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  
materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub  specyfikacjami  technicznymi  i  mają  wpływ  na  
niezadawalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie materiały  zostaną  zastąpione  
innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt wykonawcy.  
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.  
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy,  zainstaluje i  będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszystkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.  
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
 W  okresie  trwania  budowy  Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie  
konieczne  kroki  mające  na  celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca będzie 
miał szczególny wzgląd na środki ostrożności zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi  
b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami  
c) możliwością powstania pożaru  
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa.  
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na  
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca  będzie  
odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
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powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. O  fakcie  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  
bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i zainteresowanych  użytkowników  oraz  
będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  
dokumentach  dostarczonych  mu  przez Zamawiającego.  
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  
przy  transporcie  na  i  z terenu robót.  
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  
aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  
zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań sanitarnych. Wykonawca  
zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  
sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  
powyżej  nie  podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 2. Materiały  
2.1.  Zastosowane  materiały  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  
Polskimi  Normami  oraz aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST).  
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  materiały  budowlane  (wyroby  
budowlane)  o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych - dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:  
1)  wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
:  

  oznakowano  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  jego  zgodności  z  normą  
zharmonizowaną  albo europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  
techniczną  państwa  członkowskiego  Unii Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  
Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z wymaganiami 
podstawowymi,  

  albo  umieszczono  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  
mających  niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,  

  albo  oznakowany  znakiem  budowlanym,  którego  wzór  określa  załącznik  do  
ustawy.  z  dnia  16  kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny 
zgodności /Dz.U. nr 92, poz. 881z 2004 r./.  
2)  wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  
wpływu  na  spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.  
3)  dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym  są  wyroby  
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wykonane  według indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez  
projektanta  obiektu  lub  z  nim  uzgodnionej,  dla których dostawca wydał oświadczenie 
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i 
obowiązującymi normami. Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  materiałów  
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące  
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych materiałów  i  
odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  
inspektora nadzoru. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.  
 Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  
wykonawcę  wywiezione  z  terenu budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  
Inspektora  nadzoru.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.  
 Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  
przewiduje  możliwość zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  Wykonawca  
powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze zastosowania  konkretnego  rodzaju  
materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
 Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były  
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  
robót  i  były dostępne  do  kontroli.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  
zlokalizowane  w  obrębie  terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wariantowe 
stosowanie materiałów. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w  wykonywanych  robotach.  Wykonawca  
powiadomi  inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  z wyprzedzeniem  z  nim  
uzgodnionym.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później 
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.  
 3. Sprzęt  
3.1.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
 4. Transport  
 Dobór  środków  transportu  i  umieszczanie  na  nich  ładunków  nie  może  
zagrażać  bezpieczeństwu  innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca 
powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów. Przeciążenie maszyny i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne 
obciążenie robocze jest zabronione.  
 5. Wykonanie robót  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  
administracji  państwowej  i samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  
robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  
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wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie przestrzegać  praw  
patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań 
prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  
ciągły  będzie informował  inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  
kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne dokumenty. Wszystkie roboty objęte zamówieniem 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami ST i poleceniami 
inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania 
wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania. Polecenia 
inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonanie 
każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy,  sporządzenia  
dokumentów  badań  i  pomiarów  inwentaryzacji  bieżącej  oraz  protokołu odbioru robót.  
 6. Kontrola jakości robót  
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel 
wykonawcy.  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót wykonuje wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu  
inspektora  nadzoru  o  zakresie  obmierzonych  robót  I  terminie  obmiaru,  co najmniej  
na  7  dni  przed  tym  terminem. Wyniki  obmiarów  będą  wpisane  do  księgi  obmiarów.  
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie  /opuszczenie/  w  ilości  robót  podanych  w  
kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością 
wymaganą w celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie.  
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów.  
 Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  
technicznych,  KNR-ach  oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej I kosztorysowej.  
 8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór robót zanikających.  
 Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  
jakości  wykonywanych  robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca i powiadomia Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 
dni od daty zgłoszenia. 
Po  skutecznym  powiadomieniu  inspektora  nadzoru  niemożliwe  jest  prowadzenie  
jakichkolwiek  robót dotyczących przedmiotowego miejsca odbioru chyba, że upłynie okres 
4 dni. O takim zamiarze wykonawca zobowiązany jest poinformować inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
8.2. Odbiór częściowy.  
 Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  
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Odbioru  częściowego dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  
umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
nadzoru.  
8.3. Odbiór ostateczny.  
 Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  
odniesieniu  do  zakresu (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  
gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie stwierdzona przez Wykonawcę. Odbioru 
robót dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym zgłoszeniu przez kierownika robót 
(wykonawcę) zakończenia  danego  etapu  robót  lub  wszystkich  robót  w  przypadku  
odbioru  końcowego.  Z  odbioru  robót spisuje się stosowny protokół odbioru.  
 9. Podstawa płatności  
9.1. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta 
przez zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie).  
9.2. Dla robót dodatkowych lub zaniechanych podstawą płatności jest:  
- w przypadku robót uwzględnionych w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa z 
kosztorysu ofertowego pomnożona przez ilość robót dodatkowych lub zaniechanych  
- w przypadku robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym cena policzona na podstawie 
obmiarów i KNR-ów lub KNNR-ów z uwzględnieniem cen i stawek cenotwórczych z 
kosztorysu ofertowego  
9.3.  Płatność  nastąpi  po  wykonaniu  robót  przez  wykonawcę  i  ich  odbiorze  przez  
inspektora  nadzoru  w sposób określony w umowie pomiędzy Inwestorem 
(zamawiającym) a wykonawcą (zleceniobiorcą).  
 10. Dokumenty budowy  
 W  okresie  realizacji  kontraktu  wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia,  
przechowywania, zabezpieczenia i udostępnienia osobom uprawnionym następujących 
dokumentów budowy:  
a) księgi obmiarów  
b) dokumentów badań  
c) atestów, aprobat technicznych, certyfikatów itp. dokumentów dla wbudowanych 
materiałów  
d) protokołów odbioru robót  
 e) protokoły przekazania terenu budowy  
f) protokoły z narad i ustaleń  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Pomiary  i  wyniki  badań  muszą  być  prowadzone  na  odpowiednich  formularzach  i  
podpisane  przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Zaginięcie  któregokolwiek  z  
dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej prawem.  
11. Przepisy związane  
11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 
109/00 poz. 1157, Nr 120/00  poz.  1268,  Nr  5/01  poz.  42,  Nr  100/01  poz.1085,  Nr  
110/01  poz.  1190,  Nr  115/01  poz.1229,  Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)  
11.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)  
11.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 
74/99 poz. 836)  
11.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Nr 202 poz. 2072)  
11.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 
2000 r. w sprawie kosztorysowych  norm  nakładów  rzeczowych,  cen  jednostkowych  
robót  budowlanych  oraz  cen  czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)  
11.6.  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  
2000r.  w  sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 póz.735)  
11.7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w 
sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub 
krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania  robót  ziemnych  budynków  lub  
budowli  w  sąsiedztwie  linii  kolejowych  oraz  sposobu urządzania i utrzymywania zasłon 
odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 póz. 476)  
11.8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86 póz. 
239, Nr 136/95 póz. 670)  
11.9.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  
w  sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 
844, Nr 91/02 póz. 811)  
11.10. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie 
bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47/03 póz. 401)  
11.11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 póz. 455)  
11.12.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  stycznia  2000  r.  w  sprawie  
trybu  wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła  porozumienie  
w  sprawie  uznawania  certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji  zgodności  wystawianej  
przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58)  

    

ST-1 Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111300-1 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  
odbioru robót rozbiórkowych 
 1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1.  
 1.3. Zakres robót objętych ST  
1.3.1. Rozbiórka istniejących ścianek działowych 
1.3.2. Rozbiórka części istniejącego pokrycia dachowego (w miejscach projektowanego 
przedłużenia kominów) 
1.3.3. Rozbiórka części istniejącej konstrukcji dachu (w miejscach projektowanego 
przedłużenia kominów) 
1.3.4. Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, 
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1.3.6. Rozbiórka i skucie istniejących posadzek, 
1.3.7. Rozbiórka istniejących schodów wewnętrznych 
 2. Materiały  
2.1. Materiały - ogólne wymagania  
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 2.  

1.Wykonanie robót należy prowadzić z zachowaniem warunków bhp robotników 
oraz osób postronnych mogących się znaleźć w pobliżu miejsca wykonania 
robót rozbiórkowych. 

2.Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować pojemniki, 
które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 

3.Demontaż elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania należy 
dokonać tak, aby nie dopuścić do trwałych uszkodzeń, które obniżyłyby ich 
cechy użytkowe lub uniemożliwiły późniejsze wykorzystanie. 

4.Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w taki sposób, by nie spowodować 
uszkodzeń elementów nieprzewidzianych do demontażu. 

5.Materiały z rozbiórki należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w placówkach do tego upoważnionych. 

3. Sprzęt  
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania  
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
3.2. Sprzęt - lista  
3.2.1. Urządzenia kujące: młoty kujące,  
3.2.2. wyciąg 
3.2.3. Zsyp do transportu pionowego gruzu 
4. Transport  
4.1. Transport - ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0 "Wymagania ogólne" pkt 4.  
 5. Wykonanie robót  
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady  
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0 "Wymagania ogólne" pkt 5.6. 
Kontrola jakości robót  
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 "Wymagania ogólne" pkt 6.  
 7. Obmiar robót  
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:  
- specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 7  
- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 9-10  
 7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady  
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:  
- w katalogu KNR 4-04 przy rozdziale "Roboty rozbiórkowe” 
 8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 8.  
 9. Podstawa płatności  
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady  
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Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 pkt 9.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 "Wymagania ogólne" pkt 6.  
 7. Obmiar robót  
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:  
- specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 7  
- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 9-10  
 7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady  
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:  
- w katalogu KNR 9-10 przy rozdziale "Konstrukcje i elementy murowe oraz ściany 
działowe",  
 8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 8.  
 9. Podstawa płatności  
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady  
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 pkt 9.  

ST-2 Roboty murowane -  kod CPV 45262520-2            

 1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  
odbioru następujących robót: "Konstrukcje i elementy murowe oraz ścianki działowe"  
 1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1.  
 1.3. Zakres robót objętych ST  
1.3.1. Ścianki działowe pojedyncze z bloczka silikatowego grubości 12 cm. 
2. Materiały  
2.1. Materiały - ogólne wymagania  
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 2.  
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność klasy z zamówieniem i wymogami dokumentacji 
technicznej. Sprawdzenia  wymiarów,  kształtów  liczby  szczerb  i  pęknięć,  odporność  
na  uderzenia,  przełomu  ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
Dopuszczalna liczba bloczków połówkowych, pękniętych lub z jednym pęknięciem o 
długości pow. 6mm nie może przekraczać 10% badanych bloczków. Odporność cegły na 
uderzenia powinna być taka, aby cegła opuszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie  
rozpadła  się  na  kawałki.  Liczba  cegieł  nie  spełniających  powyższego  wymagania  nie  
powinna  być wyższa niż 2szt na 15 sprawdzanych bloczków z partii.  
 2.2. Materiały - lista  
  Do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca  powinien  
użyć następujących materiałów podstawowych:  
2.2.1. bloki silikatowe  gr. 12 cm 
3. Sprzęt  
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania  
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 3.  
 3.2. Sprzęt - lista  
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3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 
specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
3.2.2. wyciąg  
 4. Transport  
4.1. Transport - ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0 "Wymagania ogólne" pkt 4.  
 5. Wykonanie robót  
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady  
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0 "Wymagania ogólne" pkt 5.  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 
spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków, otworów itp. W  pierwszej  kolejności  należy  wykonać  mury  nośne  i  słupy.  
Ścianki  działowe  poniżej  1  cegły  należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu 
ścian głównych kondygnacji. Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  
długości.  Różnica  poziomów  poszczególnych części murów podczas dokonywania 
danego budynku nie powinna przekraczać: 4m dla murów z cegły i 3m dla  murów  z  
bloczków  i  pustaków.  W  miejscu  połączenia  murów  wykonanych  niejednocześnie  
należy stosować  strzępia  zazębiane  końcowo.  W  przypadku  zastosowania  większej  
różnicy  w  poziomach wznoszonych  murów  niż  4  lub  3  należy  dokonać  tego  
strzępiami  schodowymi  lub  zastosować  przerwy dylatacyjne.  
Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na 
zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. Stosowanie  cegły,  bloków  
lub  pustaków  kilku  rodzajów  i  klas  jest  niedozwolone,  jednak  pod  warunkiem 
przestrzegania  zasady,  że  każda  ściana  powinna  być  wykonania  z  cegły,  bloków  lub  
pustaków  jednego wymiaru i jednej klasy. Konstrukcje  murowe  grubości  mniejszej  niż  
1  cegła  (ścianki  działowe,  sklepienia,  gzymsy,  kominy  itp.) mogą być wykonywane 
tylko przy temperaturze powyżej 0°C. Wykonywanie  konstrukcji  murowych  grubości  1  
cegły  i  grubszych  dopuszcza  się  w  temperaturze  poniżej 0°C, pod warunkiem 
zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w 
wytycznych wykonania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym, wydanych 
przez ITB. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 
wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót 
po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy 
zajdzie  potrzeba,  usunąć  wszelkie  uszkodzenia  murów,  łącznie  ze  zdjęciem  
wierzchnich  warstw  cegieł  i uszkodzonej zaprawy. W zwykłych murach ceglanych, jeżeli 
nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny:  
-  12mm  w  spoinach  wspornych  (poziomych),  przy  czym  grubość  maksymalna  nie  
powinna  przekraczać 17mm, a minimalna 10mm.  
- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 17mm a minimalna 10mm  
 Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-
10 mm. Wilgotność bloczków w chwili wbudowywania nie powinna być większa niż 20%.  
Narożniki  muru  z  bloczków  należy  wykonywać  wg  zasad  wiązania  pospolitego,  
stosując  na  przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. Tę samą 
zasadę należy również stosować przy wiązaniu ścian poprzecznych o grubości większej 
od 6cm, ze ścianami zewnętrznymi. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami 
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technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wytycznymi ITB.  
 6. Kontrola jakości robót  
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 "Wymagania ogólne" pkt 6.  
 7. Obmiar robót  
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:  
- specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 7  
- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 9-10  
 7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady  
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:  
- w katalogu KNR 9-10 przy rozdziale "Konstrukcje i elementy murowe oraz ściany 
działowe",  
 8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 8.  
 9. Podstawa płatności  
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady  
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 pkt 9.  

  

ST-3 Roboty wykończeniowe   - kod CPV 45410000-4                                          

 1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  
dotyczące  wykonania  i  odbioru  tynków wewnętrznych.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w pkt.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
–  Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  
i  mające  na  celu  wykonanie  tynków  wewnętrznych obiektu.  

⚫   tynki wewnętrzne -  cementowo – wapienne lub gipsowe na ścianach niepokrytych 
glazurą wykonane maszynowo  

Kolorystyka: zgodnie z projektem.  
.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową i SST  
2. Materiały.  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2. Piasek  
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności:  
– nie zawierać domieszek organicznych,  
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
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piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.  
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich– średnioziarnisty.  
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5mm.  
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne Marka i skład zaprawy powinny być 
zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do  robót murowych  
powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby 
mogła być wbudowana możliwie  wcześnie  po  jej  przygotowaniu  tj.  ok.  3  godzin.  Do  
zapraw  tynkarskich  należy  stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany.  Do  zapraw 
cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub  
popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  i  
jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  
Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Wyprawa elewacyjna 
cienkowarstwowy mineralny na bazie cementu, do malowania i aplikacji maszynowej, 
faktura "kamyczkowa" ziarno 1,0mm, malowany elewacyjną farbą silikatową, kolor jasno 
beżowy. Stanowi dekoracyjne i ochronne wykończenie powierzchni elewacji. Tworzy lekką 
i wytrzymałą wyprawę tynkarską – jest idealnym wykończeniem systemów izolacji cieplnej. 
Zalecany jest na elewacje budynków dla których powinna być zachowana wysoka 
paroprzepuszczalność.  
Główne właściwości  
● wzmocniony polimerami  
● odporny na mikropęknięcia  
● paroprzepuszczalny  
● hydrofobowy  
Główne parametry  
Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie, faktura "kamyczkowa" ziarno 
1,0mm.  
3. Sprzęt  
Roboty wykonać maszynowo.  
4. Transport  
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków  
a)  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  
wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
c)  Tynki  należy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C  pod  warunkiem,  
że  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0°C.  W  niższych  temperaturach  można  
wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  
zabezpieczających,  zgodnie  z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych 
w okresie obniżonych temperatur”.  
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d)  Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  
dwóch  dni  przed  nasłonecznieniem  dłuższym  niż  dwie  godziny dziennie. W okresie 
wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 5.2. Przygotowanie podłoży  
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy 
z substancji tłustych można usunąć  przez  zmycie  10%  roztworem  szarego  mydła  lub  
przez  wypalenie  lampą  benzynową.  Nadmiernie  suchą  powierzchnię  podłoża  należy  
zwilżyć wodą.  
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych  
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych .  
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2.  
5. Kryteria oceny jakości i odbioru  
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, sprawdzenie 
dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.  
 6. Kontrola jakości  
Zaprawy  
W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  
jej  markę  i  konsystencję  w  sposób  podany  w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo spisywane. 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór podłoża  
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  
tynkowych.  Podłoże  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą.  
8.2. Odbiór tynków  
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu,  
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:  
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
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– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
9. Podstawa płatności  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
– przygotowanie zaprawy,  
– dostarczenie materiałów i sprzętu,  
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
– osiatkowanie bruzd,  
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
– reperacje tynków po dziurach i hakach,  
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
 

ST-4 Pokrywanie podłóg i ścian  CPV 45430000-0         

 1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  
odbioru następujących robót: "Podłogi i posadzki "  
 1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
1.3.1. Wykonanie  ręczne  podkładu  pod  posadzki  z  mieszanki  cementowej  
1.3.2. Posadzki gresowe wg projektu wykończenia wnętrz, 
1.3.3. Posadzki z wykładzin wg projektu wykończenia wnętrz, 
1.3.4 Wycieraczki wewnętrzne 
1.3.5. Okładziny ścian z płytek 
1.3.6. Okładziny ścian z tynku indywidualnie fakturowanego 
2. Materiały  
2.1. Materiały - ogólne wymagania  
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 2.  
2.2. Materiały - lista  
2.2.1.  Do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca  
powinien  użyć następujących materiałów podstawowych:  
Gresy : kolorystyka wg . rys. A33-A35 

np. płytka gresowa  barwiona w masie 

w kolorze szarym  (RAL E3/830-3) 

Rozmiar 1200x 598, 598x598 mm,  

Grubość 10 mm,  

Rektyfikacja Tak 

Powierzchnia Mat 

Ścieralność Wgłębna <110 mm3 

Antypoślizgowość R10 B 

Mrozoodporność Tak 

 

Wykładziny winylowe w rolce : 

Heterogeniczna wykładzina PVC do zastosowania obiektowego , o parametrach:  
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-bez zawartości ftalanów  

-dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR Perl ™  

-klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 34/43    

-grubość warstwy użytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm  

-waga całkowita EN-ISO 23997 – 2800 g/m2   

-grubość całkowita EN-ISO 24346 - 2,0 mm   

-pozostałość wgniecenia EN-ISO 24343-1 - <0,02 mm  

-odporność na kółka meblowe EN 425 – bardzo dobra  

-odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 – bardzo dobra    

-trwałość kolorów ISO 105-B02 - > 6  

-klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R10   

-reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfls1   

-wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego EN 434 (większa stabilność 

wymiarowa   <0,1%)     

-klasyfikacja REACH – spełnia  

-przewodność termiczna EN 12524 (EN ISO 10456) - 0,25 W/(m.K) nadaje się do 

ogrzewania podłogowego  

-emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - < 20 µg/m³ 

 

Wykładziny dywanowe w rolce : 

Flokowana wykładzina w rolce o parametrach: 

-wykładzina flokowana w rolce 2m szer. z nadrukiem cyfrowym  

-runo: 100% PA (nylon 6.6) 70 – 80 mln włókien/m2  

-podłoże PVC + włókno szklane  

-komercyjna klasa użytkowa EN-ISO 10874 – 33  

-grubość całkowita ISO 1765 - 4,3 mm  

-wysokość runa – max. 2 mm  

-waga całkowita ISO 8543 – 1800 g/m2  

-antypoślizgowość DIN 51130 – R13  

-trwałość kolorów ISO 105-B02 >5   

-wodoodporna  

-reakcja na ogień EN 13501-1 - Bfl s1  

-tłumienie odgłosów EN ISO 717-2 - ΔLw = 20 dB   

-absorbcja akustyczna EN ISO 354 – αw = 0,10 (H)  

-opór termiczny EN 12667 ISO 8302 - 0,048 m².K/W 

 nadaje się do ogrzewania podłogowego  

-stabilność wymiarowa pod wpływem ciepła EN 434 (ISO 23999) ≤ 0,10 %  

-klasyfikacja REACH – spełnia  

-długość rolki: 30 mb (mniej łączeń)  

-odporność na działanie kółek meblowych EN 985 - tak  

-emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 µg/m³  

-klasa komfortu EN1307 – LC1  

-posiada deklarację zgodności ze znakiem CE EN 14041  

 

DYLATACJA POSADZEK 

Podłogi wykonać jako „pływające”. 

Posadzki i warstwy podkładowe powinny być oddzielone od pionowych stałych 
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elementów budynku paskiem izolacyjnym ze styropianu o grubości 1,0 cm. 

W warstwie podkładowej powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 

➢ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 

➢ oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach, 

➢ oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, 

schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od 

podkładu. 

Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy 
cementowej lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnię podłogi wewnątrz obiektu na 
pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku prostokąta nie 
przekraczającej 6m. 
 

WYKOŃCZENIE ŚCIAN 

 

Pomieszczenia mokre – WC, pom. i porządkowe – ściany należy wykończyć 

płytkami gresowymi na wysokość 210cm /w nawiązaniu do ościeżnic drzwiowych/, 

powyżej malować farbą lateksową półmatową.  

 

Komunikacja, klatki schodowe, sale lekcyjne, świetlica, stołówka -do wysokości 

150 cm należy wykonać warstwę zabezpieczającą z tynku indywidualnego 

fakturowanego, wyżej malować farbą emulsyjną.  

 

W pozostałych pomieszczeniach ściany malować farbą: 

Farba lateksowa w półmatowa:  

 

-Wodorozcieńczalna, bez rozpuszczalników, co przyczynia się do poprawy ochrony 

zdrowia osób zawodowo zajmujących się malowaniem. 

-Bez plastyfikatorów, co przyczynia się do poprawy ochrony zdrowia użytkowników 

malowanych pomieszczeń. 

- Rozprowadza się lekko, bez uczucia oporu na wałku 

- Tworzy cienkie, dyfuzyjne powłoki lateksowe, nie zalewające naturalnej faktury 

podłoża. 

- Odporność na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 2. 

- Nie przyciąga kurzu, przez co ściany pozostają dłużej czyste (szczególnie w 

narażonych na nadmierne gromadzenie się kurzu miejscach jak narożniki ścian, 

okolice kratek wentylacyjnych, czy grzejników). 

- Odporna na łagodne (nie zawierające alkoholi) środki dezynfekcyjne i detergenty. 

- wykonana w technologii E.L.F. 

Odporność na szorowanie na mokro Klasa 2 

Zdolność krycia - 2 klasa krycia w zakresie: 150-190ml/m2 dla koloru białego. 

Granulacja drobna (<100 µm)  

 

3. Sprzęt  
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania  
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 3.  
Do wykonywania robót okładzinowych i posadzkowych należy stosować:  
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,  
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
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- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących,  
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
- poziomnice,  
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowywania kompozycji klejących,  
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i posadzki.  
3.2. Sprzęt - lista  
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 
specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
3.2.2. środek transportowy  
3.2.3. wyciąg  
4. Transport  
4.1. Transport - ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 4.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady  
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.  
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:  

Układanie wykładzin 

➢ Temp. pomieszczeń > 18 °C 

➢ Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h (rolka 

powinna być rozluźniona) 

➢ Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w 

pomieszczeniu kolejne 24 h  

➢ W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej  

Posadzka cementowa 

➢ Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed 

szybkim wysychaniem (np. przez przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla 

ruchu. W ciągu 28 dni powinna być chroniona przed mrozem. 

➢ Zakres robót przygotowawczych  
➢ Przygotowanie podłoża: 

➢ Dla posadzki cementowej: 

➢ Zaleca się wykonanie posadzki cementowej na możliwie świeżym betonie 

podłoża przed jego całkowitym związaniem. Jeżeli beton jest całkowicie 

stwardniały, powinien być dokładnie oczyszczony i zmoczony wodą. 

➢ Dla pozostałych rodzajów posadzek: 

➢ Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, 

jak również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 

przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.  

➢ Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być 

zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa.  

➢ Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez 

pęknięć i szczelin.  
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➢ Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.  

➢ Dla tarasu sprawdzić czy jest wykonany właściwy spływ wody z powierzchni 

izolacji 

➢ Zakres robót zasadniczych  
➢ Wykładziny 

➢ Na przygotowanym podkładzie rozprowadzamy klej. Wykładzinę można kłaść 

dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie właściwą konsystencję. 

➢ Po przyklejeniu spawanie połączeń może nastąpić po 24 h.  

➢ Wykonać cokoły h=10cm.  

➢ Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura 

spawalniczego.  

➢ Frezowanie i spawanie naroży i złączy należy wykonać po wyschnięciu kleju.  

➢ W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych należy użyć do spawania 

zgrzewarki termicznej z końcówką do zgrzewania sznurowego.  

➢ Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. 

Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą.  

➢ Nadmiar zgrzewu należy usuwać za pomocą specjalnego noża. 

➢ Dla posadzki antyelektrostatycznej zastosować pasu CU pod wykładzinę i  

połączyc z instalacją odprowadzającą ładunki 

➢ Posadzki cementowe 

➢ Wykonanie posadzki polega na naniesieniu warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku 1:2 lub 1:3 zarobionej mlekiem wapiennym, o konsystencji 

plastycznej. 

➢ Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa 

jest żądanej grubości posadzki. 

➢ Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, 

prowadzonej po listwach ruchem zygzakowatym. 

➢ Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą 

drewnianą, a następnie zaciera packą stalową, skrapiając wodą. 

➢ W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach 

występowania dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne 

(oddzielające posadzkę od ścian, słupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach 

nie większych niż 6 m). 

➢ Roboty okładzinowe  

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:  
- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,  
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,  
-  roboty  instalacyjne,  wodno-kanalizacyjne,  centralnego  ogrzewania  z  
przeprowadzeniem  ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu 
osprzętu,  
-  wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawione  i  wykończone  tynkiem  lub  
masami  naprawczymi. Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ci ągu całej doby.  
Podłoża pod okładzinę Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach 
klejowych mogą być ściany betonowe, otynkowane mury z elementów 
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drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Przed przystąpieniem do robót  
okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość  przygotowania  podłoża.  Podłoże  
betonowe  powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia  i  spoiny  między  elementami  
prefabrykowanymi  powinny  być  płaskie  i  równe.  W  przypadku występowania  małych  
nierówności  należy  je  zeszlifować,  a  większe  uskoki  i  ubytki  wyrównać  zaprawą  
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów 
drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na 
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W 
przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być 
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym  na  ostro  marki  M4-M7.  W  zakresie  
wykonania  krawędzi  i  powierzchni  powinien  on  spełniać następujące wymagania:  
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich,  
-  odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  
prostej,  mierzone  łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie 
odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,  
-  odchylenie  powierzchni  tynku  od  kierunku  pionowego  nie  może  być  większe  niż  4  
mm  na  wysokości kondygnacji,  
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na l m.  
Ewentualne  ubytki  i  nierówności  należy  naprawić  zaprawą  cementową  lub  
specjalnymi  masami naprawczymi. Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  
ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach  klejących,  na podłożach:  
- pokrytych starymi powłokami malarskimi,  
-z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4,  
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych.  
Wykonanie okładziny  
Płytki  ceramiczne  przed  przyklejeniem  należy  posegregować  według  wymiarów,  
gatunków  i  odcieni. Następnie  należy  wyznaczyć  na  ścianie  linię  poziomą,  od  której  
układane  będą  płytki  (może  to  być  linia wyznaczona przez cokół posadzki) oraz 
przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycję  klejącą  
trzeba  rozprowadzić  pacą  ząbkowaną  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  
powinna  być  nałożona  równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnię  ściany.  
Powierzchnia  z  nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 15 minut. Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układamy  płytki  
warstwami  poziomymi,  począwszy  od  wyznaczonej  na ścianie linii. Nakładając płytkę, 
trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i  docisnąć  
tak,  aby  warstwa  kleju  pod  płytką miała  grubość  4-6  mm.  Przesunięcie  nie  może  
powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i 
utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po 
wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin 
między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i 
wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. Podłoże  pod  posadzki  ceramiczne  może  
stanowić  beton  lub  zaprawa  cementowa.  Podkłady  z  zaprawy cementowej powinny 
mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkłady 
betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20. Grubość podkładów 
cementowych powinna wynosić między innymi:  
- 25 mm dla podkładu związanego z podłożem,  
- 35 mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej,  
-  40  mm  dla  podkładu  pływającego  na  warstwie  izolacji  akustycznej  lub  cieplnej.  
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Grubość  podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50 mm.  
Powierzchnia podkładu powinna być  zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 
czysta, pozbawiona resztek  starych  wykładzin  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  
zabrudzenia  bitumami  i  środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone  odchylenie  powierzchni  
podkładu  od  płaszczyzny,  w  dowolnym  miejscu  podkładu,  nie  może przekraczać 5 
mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W  podkładzie  należy  wykonać,  
zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacyjne,  konstrukcyjne  i 
przeciwskurczowe. Na zewnątrz budynków powierzchnia zdylatowanych pól nie powinna 
być większa niż 10 m2, przy maksymalnej długości boku nie większej niż 3,5 m. Wewnątrz 
budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5 x 6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów maszyn, 
słupów konstrukcyjnych oraz na styku  z  innymi  rodzajami posadzek.  Szczegółowe  
informacje  o  układzie  warstw  podłogowych,  wielkości  i kierunku  spadków,  miejsc  
osadzenia  wpustów  oraz  miejsc  wykonania  dylatacji  powinny  być  podane  w 
projekcie.  
Płytki  ceramiczne  przed  przyklejeniem  należy  posegregować  według  wymiarów,  
gatunków  i  odcieni  oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki.  
Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy 
rozprowadzić ja po podłożu  pacą  ząbkowaną,  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  
Kompozycja  powinna  być  nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie 
posadzki w ciągu 10 minut. Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od 
wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1-2 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała  grubość  6-8  
mm.  Prze  sunięcie  nie  może  powodować  zgarniania  kompozycji  klejącej.  W  celu  
dokładnego  umocowania  płytki  i  utrzymania  oczekiwanej  szerokości  spoiny  należy  
stosować  wkładki dystansowe.  Po  wykonaniu  fragmentu  posadzki  należy  usunąć  
nadmiar  kompozycji  klejącej  ze  spoin między płytkami.  
Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:  
- do 100 mm około 2 mm,  
- od 100 mm do 200 mm około 3 mm,  
- od 200 mm do 600 mm około 4 mm,  
- powyżej 600 mm około 5-20 mm.  
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
rugowania na menisk wklęsły.  W  posadzce  należy  wykonać  dylatację  w  miejscach  
dylatacji  podkładu,  a  szczeliny  dylatacyjne wypełnić  masą  dylatacyjną  lub  zastosować  
specjalne  wkładki.  Masa  dylatacyjna  i  wkładki  dylatacyjne powinny mieć aktualną 
aprobatę techniczną.   
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 

środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 

robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 

lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 
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Należy przeprowadzić następujące badania: 

➢ Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

➢ Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych atestów 

w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać materiałów nie 

mających dokumentów stwierdzających ich jakość. 

➢ Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w 

zasadach prowadzenia robót 

Posadzka z wykładzin 

➢ Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i 

jednolitość barwy i wzoru, związanie posadzki z podkładem, prawidłowość 

wykonania styków, wykończenie posadzki. 

➢ Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz 

nie mogą występować plamy i uszkodzenia mechaniczne 

➢ Niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie brzegów 

arkuszy wykładziny 

➢ Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, jeżeli projekt nie 

przewiduje spadków 

➢ Prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien 

wynosić nie więcej niż 2 mm 

➢ Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub 

założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie może być 

większe niż 3 mm. 

➢ Arkusze wykładziny powinny być ułożone szczelnie.  

➢ Szerokość spoin nie powinna wynosić więcej niż 0,5 mm. 

➢ Spoiny powinny tworzyć linie proste na całej długości i szerokości 

pomieszczenia 

➢ Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 

mm na 1 m i 5 mm na całej długości pomieszczenia. 

➢ Posadzki powinny być wykończone przyściennymi listwami podłogowymi 

➢ Listwy muszą całkowicie przylegać do podłoża (ściany i powierzchni posadzki) 

i być trwale z nim związane. 

➢ Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych 

zanieczyszczeń. 

Okładzina ścienna 

Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować:  
• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary),  
• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
•  jakość  materiałów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatów  zgodności  
przedłożonych  przez dostawców,  
• prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie:  
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 
odgłosu,  
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- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m 
(nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m),  
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być większe niż 
2 mm na całej długości łaty),  
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokładnością do l 
mm,  
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować:  
•  zgodność  wykonania  z  dokumentacją  techniczną  lub  umową,  porównując  posadzki  
z  projektem  przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca 
osadzenia wpustów itp.),   
• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
•jakość  materiałów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatów  zgodności  
przedłożonych  przez dostawców,  
• prawidłowość wykonania posadzki przez sprawdzenie:  
- przyczepności posadzki, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 
odgłosu,  
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie powinno 
być większe niż 3  
mm na całej długości łaty),  
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do l mm,  
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać grubości 

określonej przez producenta.  

7. Obmiar robót  
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:  
- specyfikacji technicznej ST-0"Wymagania ogólne" pkt 7  
- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 2  
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady  
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:  
- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Podłogi i posadzki oraz oblicowania płytkami z 
glazury ", 
8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 8.  
Odbiór gotowych okładzin i posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót, a także  dokumentacja  powykonawcza,  w  której  
podane  są  uzgodnione  zmiany  dokonane  podczas  prac okładzinowych  i  
posadzkowych.  W  przypadku  braku  specyfikacji  technicznej  można  uznać,  że  
warunki techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  powinny  być  zgodne  z  uznanymi  za  
standardowe  w  niniejszych wytycznych. Zgodność  wykonania  okładzin  i  posadzek  
stwierdza  się  na  podstawie  porównania  wyników  badań kontrolnych wymienionych w 
punkcie 5.3 (w przypadku posadzek) z wymaganiami i tolerancjami podanymi w 
pozostałych punktach. Okładziny i posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki 
badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, 
okładzina lub posadzka nie powinna zostać przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań: -jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub posadzkę i 
przedstawić j ą do ponownego odbioru,  
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-jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  
okładziny  lub posadzki oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość wykonanych 
robót,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - usunąć okładzinę lub 
posadzkę i wykonać je ponownie. Protokół odbioru gotowych okładzin i posadzek powinien 
zawierać:  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin lub posadzek z 
zamówieniem.  
9. Podstawa płatności  
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady  
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 pkt 9.  
10. Przepisy związane  
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST-0 pkt 10.  

ST-5 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8  

 1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  
odbioru następujących robót: "Roboty malarskie"   
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1.  
 1.3. Zakres robót objętych ST  
1.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych;  ściany 
2. Materiały  
2.1. Materiały - ogólne wymagania  
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 2.  
We wszystkich pomieszczeniach ściany malowane wg rys. architektury.  
ściana malowana farbą lateksową półmatową 
-Wodorozcieńczalna, bez rozpuszczalników, co przyczynia się do poprawy ochrony 
zdrowia osób zawodowo zajmujących się malowaniem. 
-Bez plastyfikatorów, co przyczynia się do poprawy ochrony zdrowia użytkowników 
malowanych pomieszczeń. 
- Rozprowadza się lekko, bez uczucia oporu na wałku 
- Tworzy cienkie, dyfuzyjne powłoki lateksowe, nie zalewające naturalnej faktury podłoża. 
- Odporność na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 2. 
- Nie przyciąga kurzu, przez co ściany pozostają dłużej czyste (szczególnie w narażonych 
na nadmierne gromadzenie się kurzu miejscach jak narożniki ścian, okolice kratek 
wentylacyjnych, czy grzejników). 
- Odporna na łagodne (nie zawierające alkoholi) środki dezynfekcyjne i detergenty. 
- wykonana w technologii E.L.F. 
Odporność na szorowanie na mokro: Klasa 2 
Zdolność krycia - 2 klasa krycia w zakresie: 150-190ml/m2 dla koloru białego. 
GranulacjaDrobna (<100 µm)  
Które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
 
2.2. Materiały - lista  
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- farba lateksowa półmatowa  
3. Sprzęt  
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania  
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-0 "Wymagania ogólne" pkt 3.  
3.2. Sprzęt - lista  
3.2.1.  Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2  
specyfikacji  powinien  
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
3.2.2. środek transportowy  
 4. Transport  
4.1. Transport - ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
4. Farby wodorozcieńczalne powinny być transportowane i przechowywane w 
temperaturze +5°C .  
5. Wykonanie robót  
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady  
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 5.  
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące:  
1.  Mury  ceglane  i  kamienne  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny  
odpowiadać  wymaganiom normy PN-B-10020:1968.  
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed 
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. Mur  powinien  być  
suchy,  a  jego  powierzchnia  oczyszczona  z  zaschniętych  grudek  zaprawy  
wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej powłoki 
malarskiej.  
2.  Powierzchnie  betonowe  powinny  być  oczyszczone  z  odstających  grudek  
związanego  betonu  oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy 
metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub 
miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi  
mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.  
Tynki zwykłe:  
a)  nowe  nie  malowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-
10100:1970.  Wszelkie uszkodzenia  tynków  powinny  być  usunięte  przez  wypełnienie  
odpowiednią  zaprawą  i  zatarte  do  równej powierzchni. Powierzchnia  tynków  powinna  
być  pozbawiona  zanieczyszczeń  (np.  kurzu,  rdzy,  tłuszczy,  wykwitów solnych). 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie;  
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia  
tynków  należy  naprawić  odpowiednią  zaprawą,  a  elementy  metalowe  zabezpieczyć  
antykorozyjnie.  
3. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  
4.  Podłoża  z  drewna,  materiałów  drewnopochodnych  powinny  być  niezmurszałe,  
mieć  wilgotność  nie większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
żywicznych. Powierzchnia powinna być  odkurzona  i  oczyszczona  z  plam  tłuszczu,  
żywicy,  starej  farby  i  innych  zanieczyszczeń.  Ewentualne uszkodzenia powinny być 
naprawione szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną.  
5. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
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zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, 
na którą wydano aprobatę techniczną.  
6.  Podłoża  z  płyt  włóknisto-mineralnych  powinny  mieć  wilgotność  me  większą  niż  
4%  oraz  powierzchnię dokładnie  odkurzoną,  bez  plam  tłuszczu,  wykwitów,  rdzy  i  
innych  zanieczyszczeń.  Wkręty  mocujące  nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich 
główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
7.  Elementy  metalowe  powinny  być  oczyszczone  z  pozostałości  zaprawy,  gipsu,  
rdzy  i  plam  tłuszczu. Kontrole  podłoży  pod  malowanie  w  zależności  od  ich  rodzaju  
należy  wykonywać  w  następujących terminach:  
*po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia- tynków,  
*nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania- betonu.  
Kontrolę  podłoży  należy  przeprowadzić  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  
elementów przeznaczonych do malowania.  
Kontrola powinna obejmować w przypadku:  
*murów ceglanych i kamiennych -  zgodność  wykonania  z projektem budowlanym, 
dokładność wykonania zgodnie z  normą  PN-B-10020:1968,  wypełnienie  spoin,  
naprawy  i  uzupełnienia,  czystość  powierzchni,  wilgotność muru, *podłoży betonowych - 
zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, naprawy i 
uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, *tynków  zwykłych  i  pocienionych  
-  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  z  wymaganiami normy  PN-B-
10100:1970,  czystość  powierzchni,  wprawy  i  uzupełnienia,  zabezpieczenie  elementów  
metalowych, wilgotność, *podłoży  z  drewna  -  wilgotność,  stan  podłoża,  wygląd  i  
czystość  powierzchni,  wykonane  naprawy  i uzupełnienia, *płyt gipsowo-kartonowych i 
włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, naprawy i 
uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, *elementów metalowych 
- czystość powierzchni. Kontrolę  dokładności  wykonania  murów  należy  przeprowadzić  
metodami  opisanymi  w  normie  PN-b-10020:1968. Równość powierzchni tynków należy 
sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. Wygląd  powierzchni  
podłoży  należy  ocenić  wizualnie  z  odległości  około  l  m  w  rozproszonym  świetle 
dziennym lub sztucznym. Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem  powierzchni  stalowych)  
należy  ocenić  przez  przetarcie  powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku 
powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. Wilgotność  podłoży  
należy  oceniać  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów.  W  przypadkach  wątpliwych  
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.  
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli. W  przypadku  
stwierdzenia  niezgodności  podłoży  z  wymaganiami  przedstawionymi  j.w.  należy  
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usuniecie 
niezgodności. Po  usunięciu  niezgodności  należy  przeprowadzić  ponowną  kontrolę  
podłoży,  a  wyniki  kontroli  należy odnotować w formie protokołu kontroli. 
Warunki prowadzenia robót malarskich  
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:  
*podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku)  
-w temperaturze poniżej +5 st C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej 0 st. C, W temperaturze powyżej 25 st. C, z 
dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20 st. C (np. w 
miejscach bardzo nasłonecznionych). W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  
prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie  świeżo pomalowane  (nie  wyschnięte)  
należy  osłonić.  Roboty  malarskie  można  rozpocząć  ,  jeżeli  wilgotność podłoży 
mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod 
malowanie jest nie większa niż podano w tablicy l, a w przypadku podłoży drewnianych nie 
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większa niż podana w p. 3. 1.   
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 
wentylację.  
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych 
źródeł ognia.  
Gruntowanie  
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać Polskim Normom.  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
-czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub 
aprobata techniczną,  
-termin przydatności do użycia podany na opakowaniu  
-wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  
Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  wizualnie.  Farba  powinna  
stanowić  jednorodną  w kolorze i konsystencji mieszaninę.  
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
a) w przypadku farb ciekłych:  
*skoalugowane spoiwo  
*nierostarte pigmenty  
* grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
*kożuch,  
* ślady pleśni,  
*trwały, nie dający się wymieszać osad, '•'nadmierna, utrzymujące się spienienie,  
*obce wtrącenia,  
*zapach gnilny.  
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
*zbrylenie,  
*obce wtrącenie,  
* zapach gnilny,  
* ślady pleśni.  
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Roboty malarskie  można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania stawiane  
podłożom. Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej 
farby i żądanej jakości robót. Pierwsze malowanie należy wykonać po:  
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych,, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw  sztucznych  (biały  montaż)  oraz  
armatury  oświetleniowej  (gniazdka,  wyłączniki  itp.),  '"wykonaniu podłoży pod 
wykładziny podłogowe, *ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, *całkowitym  
dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  jeśli  
stolarka  nie została wykończona fabrycznie.  
Drugie malowanie można wykonać po:  
*wykonaniu tzw. białego montażu,  
*ułożeniu  posadzek (z  wyjątkiem wykładzin  dywanowych i  wykładzin  z tworzyw 
sztucznych)  z  przybiciem listew przyściennych i cokołów,  
*oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb.  Elementy,  
które  w  czasie  robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić.  
Wymagania w stosunku do powłok farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych 
powinny być:  
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a)  niezmywalne  przy  stosowaniu  środków  myjących  i  dezynfekujących,  odporne  na  
tarcie  na  sucho  i  na  
szorowanie oraz na reemulgację,  
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
c)  jednolitej  barwy,  równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  
i  projektem technicznym,  
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,  
e)  bez  złuszczeń,  odstawiania  od  podłoża  oraz  widocznych  łączeń  i  poprawek.  
Dopuszcza  się chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego  
podłoża.  Nie  powinny  występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i 
wypełniaczy. Wymagania w stosunku do powłok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
żywicznych Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być:  
a) odporne na zmywanie wodą przy stosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i 
szorowanie,  
b)  bez  uszkodzeń,  smug,  plam,  prześwitów  i  śladów  pędzla:  nie  dopuszcza  si4  
spękań,  łuszczenia  się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża,  
c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża.  
Wymagania w stosunku do powłok farb na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą 
powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być:  
d) odporne na zmywanie wodą przy stosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i 
szorowanie,   
e)  bez  uszkodzeń  ,  smug,  plam,  prześwitów  i  śladów  pędzla:  nie  dopuszcza  si4  
spękań,  łuszczenia  się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża,  
f) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
Przy malowaniach jednowarstwowych  dopuszcza  się  nieznaczne  miejscowe  prześwity  
podłoża.  B.  14.14  Wymagania  w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z 
dodatkiem modyfikującym lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach 
mineralno-organicznych Powłoki z farb mineralnych powinny:  
a)  równomiernie  pokrywać  podłoże,  bez  prześwitów,  plam  i  odprysków  -  nie  
powinny  zaś  ścierać  się  ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,  
b) nie mieć śladów pędzla,  
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem 
technicznym,  
d)  być  odporne  na  zmywanie  woda  (za  wyjątkiem  farb  wapiennych  i  cementowych  
bez  dodatków  
modyfikujących),  
e) nie mieć przykrego zapachu.  
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w 
miejscach napraw tynku  
po hakach rusztowań o powierzchni nie większej niż 20cm2,  
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  
c) odchylenia do 2mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 
barw,  
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  
Roboty  malarskie  należy  wykonywać  w  temperaturze  ≥+5°C.  W  ci  ągu  doby  nie  
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może  nastąpić  spadek poniżej 0°C. Optymalna temperatura przy malowaniu farbami w 
odnymi i wodorozcieńczalnymi od +12°C do +18°C, przy szpachlowaniu i malowaniu 
farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej +5°C, lecz by w ciągu  doby  nie  
nastąpił  spadek  poniżej  +0°C.,  przy  malowaniu  wyrobami  chemoutwardzalnym  i  
poliuretanowymi, epoksydowymi optymalna temp. to +15°C.  
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do malowania nie powinna być 
większa:  

  dla farb emulsyjnych -4%  
  dla farb olejno-żywicznych i syntetycznych -3%  

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 6.  
Badanie  powłok  przy  ich  odbiorze  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich  
wykonania,  nie  wcześniej jednak niż po 14 dniach.  
Badania  techniczne  należy  przeprowadzić  w  temperaturze  powietrza  nie  niższej  niż  
+5  st.  C  i  przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. Odbiór robót 
malarskich obejmuje:  
*sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
*sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
*sprawdzenie odporności na wycieranie,  
*sprawdzenie przyczepności powłoki, "  
*sprawdzenie odporności na zmywanie.  
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:  
a)  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  -  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle  
rozproszonym  z odległości około 0,5m,  
b)  sprawdzenie  zgodności  barwy  i  połysku  -  przez  porównanie  w  świetle  
rozproszonym  barwy  i  połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  
c)  sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  -  przez  lekkie,  kilkukrotne  
pocieranie  jej  powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do 
powłoki. Powlokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły 
ślady farby,  
d) sprawdzenie przyczepności powłok na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - 
przez wykonanie skalpelem  siatki  nacięć  prostopadłych  o  boku  oczka  5mm,  p  10  
oczek  w  każdą  stronę  a  następnie przetarciu  pędzlem  naciętej  powłoki;  
przyczepność  powłoki  należy  uznać  za  dobrą,  jeżeli  żaden  z kwadracików nie 
wypadniena podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO  
2409.  
e)  sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  -  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  
mokrą  namydloną szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej  
woda  za  pomocą  miękkiego  pędzla; powlokę należy uznać za odporną na zmywanie, 
jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  Wyniki  
kontroli  i  badań  powłok  powinny  być  odnotowane  w  formie  protokołu  z  kontroli  i  
badań. Ocena jakości powłok malarskich jeżeli badania j.w. dadzą wynik pozytywny, to 
powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy, którekolwiek 
z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione,  należy  uznać,  że  powłoki  nie  
zostały  wykonane  prawidłowo  i  należy  wykonać  działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres  
prac,  rodzaje  materiałów  oraz  sposoby  doprowadzenia  do  zgodności  powłoki  z  
wymaganiami.  Po usunięciu  niezgodności  należy  ponownie  skontrolować  wykonane  
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powłoki,  a  wynik  odnotować  w  formie protokołu kontroli i badań.  
7. Obmiar robót  
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:  
- specyfikacji technicznej ST-0"Wymagania ogólne" pkt 7  
- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02  
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady  
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:  
- w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Roboty malarskie", zakres tabel: 1501 – 1514  
8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 8.  
Odbiór  robót  malarskich  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  
zamówieniem,  którego przedmiot  określają  projekt  budowlany  oraz  specyfikacje  
techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  a  także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.  Zgodność  
wykonywania  robót  stwierdza  się  na  podstawie  zgodności  wyników  badań 
kontrolnych  wymienionych  w  p.  5  z  wymaganiami  norm,  aprobat  technicznych  i  
podanymi  w  niniejszych warunkach technicznych. Roboty malarskie wykonane 
niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że 
odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W 
przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. Protokół  
odbioru  powinien  zawierać:  ocenę  wyników  badań,  stwierdzenie  zgodności  lub  
niezgodności wykonania robót z zamówieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem 
sposób usunięcia.  
9. Podstawa płatności  
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady  
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-0pkt 9  
 

ST-6 stolarka - CPV 45421100-4               

 1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru następujących robót: "Stolarka"  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
1.3.1. Drzwi wewnętrzne – dokładna specyfikacja podana w zestawieniu stolarki drzwiowej 
1.3.2. Drzwi zewnętrzne – dokładna specyfikacja podana w zestawieniu stolarki drzwiowej 
1.3.3. Okna – dokładna specyfikacja podana w zestawieniu stolarki okiennej, 
   2. Materiały  
2.1. Materiały - ogólne wymagania  
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 2.   
2.2. Materiały - lista  
2.2.1.  Do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca  
powinien  użyć następujących materiałów podstawowych:  
2.2.2. Drzwi wewnętrzne – dokładna specyfikacja podana w zestawieniu stolarki drzwiowej 
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2.2.3. Drzwi zewnętrzne - dokładna specyfikacja podana w zestawieniu stolarki drzwiowej 
2.2.4. Okna – dokładna specyfikacja podana w zestawieniu stolarki okiennej, 
2.2.5.  Klamry stalowe kotwione w ścianie  
2.2.6.  gwoździe stolarskie  
2.2.7.  masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"  
2.2.8.  pianka poliuretanowa  
2.2.9.  śruby kotwiące  
3. Sprzęt  
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania  
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 3.  
3.2. Sprzęt - lista  
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 
specyfikacji powinien  
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
3.2.2. wyciąg  
3.2.3. środek transportowy 
4. Transport  
4.1. Transport - ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 4.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady  
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 5.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 6.  
7. Obmiar robót  
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:  
- specyfikacji technicznej ST-0"Wymagania ogólne" pkt 7  
- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 2  
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady  
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:  
- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Stolarka budowlana", zakres tabel: 1100 – 1199  
8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 8.  
Wbudowywanie okien i drzwi powinno odbywać się po zakończeniu większości robót 
mokrych (tynki, posadzki). Dotyczy to okien wszystkich rodzajów, tj. okien aluminiowych 
(szczególnie z powłokami anodowymi),  okien  drewnianych  i  z  kształtowników  PVC.  
Osadzenie  okien  przed  zakończeniem  robót mokrych  jest  możliwe  przy  zapewnieniu  
odpowiednich  warunków  cieplno-wilgotnościowych  w pomieszczeniach. W  przypadku  
okien  drewnianych,  nie  należy  dopuścić  do  ich  zawilgocenia  na  skutek  dużej  
wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na 
elementach okien). Wymagane jest sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i 
zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń. W  ścianach  z  ociepleniem  
zewnętrznym  okna  i  drzwi  balkonowe  powinny  być  wbudowywane  przed wykonaniem 
ocieplenia. Przed przystąpieniem do montażu okien w budynkach nowych należy 
sprawdzić:  
- wymiary otworów okiennych i porównać je z wymiarami okien podanymi w dokumentacji 
budynku,  
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- rodzaj ościeża (z węgarkiem, bez węgarka),  
- płaskość i pionowość ścian,  
- stan wykończenia ościeży okiennych, w przypadku wbudowywania okien po wykonaniu 
tynków.  
Odbiór okien i drzwi przed wbudowaniem  
Przed wbudowaniem okien i drzwi należy sprawdzić:  
- zgodność okien z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną w 
zakresie rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego i jakości wykonania,  
-  zgodność  okien  z  dokumentacją  techniczną  budynku  lub  z  zamówieniem  (w  
przypadku  ich  wymiany  w budynkach istniejących),  
- czy okna i drzwi mają dopuszczenie do obrotu i stosowania (certyfikat zgodności lub 
deklaracja zgodności  z  aprobatą  techniczną,  ewentualnie  oświadczenie  o  
dopuszczeniu  do  jednostkowego stosowania).  
Odbiór robót zanikających  
W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi w ościeżu należy sprawdzić:  
- prawidłowość podparcia progu ościeżnicy,  
- prawidłowość zamocowania mechanicznego okna na całym obwodzie ościeżnicy 
(zachowanie odstępów między łącznikami mechanicznymi),  
- wykonanie izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy,  
-  wykonanie  uszczelnienia  zewnętrznego  i  wewnętrznego  szczeliny  między  oknem  a  
ościeżem,  ze szczególnym  uwzględnieniem  rodzaju  zastosowanych  materiałów  
uszczelniających  i  przestrzegania zaleceń technologicznych,  
- prawidłowość wykonania obróbek progu drzwi, 
- osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.  
Odbiór robót po wbudowaniu okien i drzwi 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  wykończeniowych  należy  przeprowadzić  
kontrolę zamontowanych okien i drzwi w zakresie prawidłowości wbudowania i 
funkcjonalności, przy zachowaniu następujących wymagań:  
- odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu 3000 mm nie powinno 
przekraczać 1,5 mm/m,  
-  różnica  długości  przekątnych  ościeżnicy  i  skrzydeł  nie  powinna  być  większa  od  2  
mm  -  przy  długości elementu do 2 m i 3 mm - przy długości powyżej 2 m,  
- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zahamowań,  
- otwarte skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem zamykać lub otwierać się,  
- zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy, zapewniając 
szczelność między tymi elementami.  
W przypadku ewentualnych nieprawidłowości należy dokonać regulacji okuć, wykonując 
korektę ustawienia skrzydła względem ościeżnicy.  
9. Podstawa płatności  
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady  
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.  
10. Przepisy związane  
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.  

ST-7 Sufity podwieszane- kod CPV 45421146-9 

 
1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
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wykonania  i  odbioru  sufitów  podwieszonych  w  obiekcie  pn.  przebudowa i remont  
pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Brańsku 
1.2.  Zakres stosowania  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3.  Określenia podstawowe  
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu 
zapewnienia określonego stopnia sztywności.  
sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub  
zapewniający miejsca dla instalacji.  
1.4.  Zakres robót objętych ST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  sufity modułowe /kasetonowe/ ze 
sprasowanej wełny mineralnej z krawędzią zagłębioną na tragarzach ze stali powlekanej - 
w pomieszczeniach do 4 osób przebywania i w komunikacji. 
Sufity z płyt gipsowo-kartonowych miejscowo jako zabudowy aranżacyjne instalacji 
wentylacji mechanicznej 
 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  
dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  
robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.2  
2.  MATERIAŁY  
2.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  
OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.1.  
2.2. Materiały dane techniczne: 

Sufity z płyt gipsowo-kartonowych miejscowo na ruszcie systemowym.  

Pomieszczenia z proj. sufitem podwieszanym oznaczone wg legendy na rzutach.  

W pomieszczeniach gdzie nie występują sufity podwieszane, sufity malowane w 
kolorze białym RAL 9003, farbą emulsyjną głęboko matową zmywalną, odporną na 
zabrudzenie i szorowanie. 

 

3.  SPRZĘT  
3.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2..  
4.  TRANSPORT  
4.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”  pkt  3.3  
ogólnej specyfikacji technicznej.  
4.2.  Transport materiałów  
Materiały do wykonania sufitów podwieszonych należy przewozić na paletach, w  
opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, skutecznie zabezpieczone  
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych  
materiałów i urządzeń.   
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy  
wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia  
wyposażonego w zawiesie z widłami.  
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4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i  
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom  
w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

  nazwę i adres producenta,  
  nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
  datę produkcji i nr partii,  
  wymiary,  
  liczbę sztuk w pakiecie,  
  numer aprobaty technicznej,  
  nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
  znak budowlany.  

Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych  i  
suchych, na poziomym i mocnym podkładzie.  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  OST  „Wymaganiach  
ogólnych” pkt 5.  
5.2.  Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania suitów podiweszonych powinny być zakończone  
wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  
przebicia i bruzdy.  
Próbki materiału:  
Przed realizacją zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć reprezentatywne próbki  
elementów rusztu i płyt sufitowych  wszystkich typów. Po realizacji zamówienia należy  
upewnić  się,  że  dostarczone  materiały  odpowiadają  próbkom.  Dostarczyć  wycinki  z  
katalogu,  próbki  i  obliczenia  konstrukcyjne  dla  elementów  rusztu  metalowego  
wspierającego sufity podwieszane.   
Warunki montażu:  

  pomieszczenia przeznaczone do przechowywania i instalacji sufitów podwieszonych  
muszą  być  czyste,  suche  i  dobrze  wietrzone  oraz  wolne  od  nadmiernych  i/lub  
nagłych zmian temperatury i wilgotności.   

  nie  instalować  materiałów  dopóki  budynek  nie  będzie  całkowicie  zaizolowany  i  
dopiero  po  zakończeniu  wszystkich  mokrych  prac.  Przed  i  czasie  i  po  instalacji  
upewnić się, że temperatura i wilgotność są utrzymywane na poziomie podobnym do  
tych, które będą przeważały po oddaniu budynku do eksploatacji.   

  dostawa  materiałów  i  instalacja  sufitów  podwieszanych  wymaga  obopólnej  zgody  
Głównego  Wykonawcy  oraz  Podwykonawców  sufitów  w  zakresie  odpowiedniości  
warunków montażu.  

 Montaż należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta sufitów. 
Wietrzenie:   
Przed  zamocowaniem  przechować  materiały  wrażliwe  na  wilgoć,  takie  jak  płyt  g  –  
k płyty sufitowe oraz co najmniej 48 godzin w warunkach podobnych do tych, jaki będą  
przeważały  po  oddaniu  budynku  do  eksploatacji.  Zapewnić  swobodny  przepływ  
powietrza we wszystkich pomieszczeniach.   
Koordynacja z innymi pracami:  
Podwykonawca  sufitów  musi  współdziałać  z  głównym  wykonawcą  i  innymi  
wykonawcami w celu zapewnienia:  

  jednoczesne  prace  w  tych  samych  przestrzeniach  (ścianki  działowe,  bariery  
ogniowe,  malowanie  itp.)  znajdują  się  w  różnym  stopniu  wykończenia  muszą  
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umożliwić montaż sufitu bez możliwości jego uszkodzenia lub zniekształcenia.  
  należy  upewnić  się,  że  punkty  charakterystyczne,  wokół  których  montowanych  

będzie  sufit  są  prawidłowe  i  znajdują  się  w  odpowiedniej  pozycji  w  odniesieniu  do  
rusztu sufitu.  

  należy sprawdzić, czy wieszaki nie kolidują z instalacjami itp. Oraz są zainstalowane  
pionowo. Tam gdzie przegrody uniemożliwiają montaż, upewnić się, że wieszaki są  
stężone  w  stopniu  uniemożliwiającym  przesunięcie  boczne  lub  zapewnić  sztywne  
konstrukcje w poprzek przeszkód.  

  upewnić  się,  że  instalacje  integrowane  z  sufitem  są  dokładnie  ustawione,  
odpowiednio podtrzymywane i ustawione w pionie i poziomie w stosunku do sufitu i  
systemu podwieszania.   
5.3.  Montaż   
Ogólne zalecenia:  

  Przenosić,  przechowywać  i  mocować  materiały  i  akcesoria  sufitu  podwieszonego  
zgodnie z zaleceniami producenta. Zapewnić zgodność z rysunkami i wymaganiami  
projektu.   

  Elementy  rusztu  należy  mocować  dokładnie  w  celu  otrzymania  poziomych  sufitów  
wolnych od pofalowań i zniekształceń.   

  Ruszt mocować sztywno dodatkowymi stężeniami i usztywnieniami według potrzeb  
przy klapach rewizyjnych, przeponach stropowych itp. W celu otrzymania stabilnego  
sufitu odpornego na ruchy spowodowane wiatrem oraz inne wymienione w projekcie  
obciążenia i naciski.   
Ochrona:   
Należy upewnić się, że:  

  Żadna  część  systemu  podwieszenia  nie  będzie  poddana  obciążeniem,  dla  których  
nie została zaprojektowana, łącznie z obciążeniami bocznymi od drabin, rusztowań  
itp.  

  Materiały  sufitu  należy  przenosić  ostrożne,  utrzymywać  w  czystości  i  odpowiednio  
wymieniać  przy  użyciu  metod  zalecanych  przez  producenta  (czystych  rękawic,  
narzędzi itp. Według wymagań producenta).  

  Układanie:   
  Jeżeli nie wskazano inaczej, układać sufity zapewniając:  
  Płyty sufitowe – w krawędziach pomieszczeń nigdy nie będą miały mniej niż połowa  

długości  lub  szerokości  płyty.  Ustawić  ruszt  tak,  aby  odpowiadał  rozmiarom  płyt  
sufitowych biorąc pod uwagę dozwolone odchylenie od rozmiarów nominalnych.  

  Wszystkie  linie  i  fugi  mają  być  proste  i  równoległe  do  ścian,  jeśli  nie  wskazano  
inaczej. Tam, gdzie otaczające ściany lub inne elementy i cechy budynku, do których  
odnoszą  się  sufity  podwieszone,  nie  są  prostokątne,  równoległe  lub  poziome,  
uzyskać instrukcje dotyczące układania.   
Montaż:  

  Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszonych powinny być  
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,  
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne i  
przeszklenia.   

  Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.   
  Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z  

gruzu i odpadów.  
  Montaż sufitu należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta systemu oraz z  

projektem wykonawczym.  
  Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować konstrukcję  
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sufitową (wsporczą). Montaż należy rozpocząć od naniesienia poziomu sufitu za  
pomocą niwelatora optycznego lub laserowego bądź poziomicy wodnej. Następnie  
mocujemy profil przyścienny za pomocą kołków rozporowych rozmieszczonych wg  
instrukcji producenta.  

  Po roztrasowaniu profili nośnych nanosimy punkty mocowania wieszaków oraz  
pozostałe elementy podkonstrukcji,  

  Płyty i listwy sufitowe wkładamy w czystych, bawełnianych rękawiczkach w celu  
uniknięcia zabrudzeń.  

  Po wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy  
ścianach.  

  Przy niewielkich rozpiętościach możliwe jest oparcie profili głównych o profile  
przyścienne, bez podwieszania do stropu, jeżeli dopuszcza to instrukcja producenta  
systemu konstrukcji.  

  Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia i podwieszania sufitu muszą  
posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.  
Tynk akustyczny powinien być mieszany z wodą oraz środkiem pieniącym w  
proporcjach:  
20 kg tynku (paczka) na 3 litry wody i 1 saszetkę środka pieniącego (zawarty w  
opakowaniu tynku) w odpowiednio dobranym pojemniku.  
Najpierw wymieszać wodę i środek pieniący w pojemniku dopóki nie wytworzy się  
znaczna ilość piany.  Następnie zagłębić urządzenie miksujące głębiej i rozpocząć  
mieszanie roztworu wody i środka pieniącego z tynkiem. Istotnym jest, aby w trakcie  
mieszania jak najlepiej napowietrzyć masę tynkarską. Ostatecznie wyrobioną masę  
należy umieścić w pojemniku maszyny tynkarskiej   
Nakładanie tynku akustycznego musi być wykonywane z użyciem maszyny tynkarskiej   
wyposażonej w głowice z 6 mm dyszami natryskowymi.  
Po włączeniu maszyny (nie uruchamiać turbiny) tynk będzie wyciekał przez dyszę.  
Prędkość podawania mieszanki powinna być dostosowana tak, aby strumień  
podawanego tynku zakrzywiał się w odległości około 70 mm od dyszy. Takie ustawienie  
odpowiada podawaniu około 1,8 litra tynku na minutę.  
Po osiągnięciu właściwych parametrów można wyłączyć maszynę tynkarską.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST„Wymagania ogólne”  
pkt 5.  
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość i zakres badań  
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  materiałów  powinna  być  zgodna  z  normami.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  
Zasady  kontroli  powinien  ustalić  Kierownik  budowy  w  porozumieniu  z  Inspektorem  
nadzoru.   
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  mają  
zaświadczenia  o  jakości  wystawione  przez  producenta  oraz  na  sprawdzeniu  
właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia  
materiałów:  

  narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
  wymiary (zgodnie z tolerancją),  
  wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,  
  obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  
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  występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.  
Wyniki badań  
Wyniki  badań  płyt  dekoracyjnych  stropowych  i  innych  materiałów  powinny  być  
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
7.  OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 m 2  wykonanego sufitu podwieszanego.  
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
8.2.  Odbiór podłoży  
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  
okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.   
8.3.  Zgodność z dokumentacją   
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora  
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)  
wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  
  
  
8.4.  Wymagania przy odbiorze  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w  
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz  
szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja  
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników  
badań oraz dokonanej oceny wizualnej.   
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.   
  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

  dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  
wykonywania robót,  

  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  
wykonywania robót,  

  dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  
prowadzonych robót,  

  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,  

  protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  
  protokoły odbiorów częściowych,  
  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,  
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST,  
porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej robót.   
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a  
dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem  
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny  
być przyjęte.   
W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:   
•  jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  z  
wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru,  
•  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie  
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ograniczają trwałości sufitów podwieszonych, Zamawiający może wyrazić zgodę na  
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia  
w stosunku do ustaleń umownych,  
•  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  Wykonawca  
zobowiązany  jest  usunąć  wadliwie  wykonane  roboty,  wykonać  je  ponownie  i  
powtórnie zgłosić do odbioru.   
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich  
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez  
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
  ocenę wyników badań,  
  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego  
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
  
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne”  
pkt 8.  
  

ST 8 Roboty elewacyjne – kod CPV 45443000-4 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem STWiOR są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem docieplenia ścian budynku i wykonaniem wyprawy elewacyjnej. 
1.1.2 Zakres stosowania ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu dobór i wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą, wg 
szczegółowych rozwiązań ujętych w projekcie. 
1.1.3 Materiały 
Ogólne wymagania podano w ST 0 "Wymagania ogólne". 
Wymagania dotyczące materiałów stosowanych do wykonywania zgodnie z pkt. 1.1.2. 
Materiały powinny posiadać: 
• Aprobaty Techniczne i/lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót. 
Roboty wykonać przy użyciu następujących materiałów przewidzianych do wykonania 
robót, określonych w dokumentacji projektowej: 
- gotowe zaprawy klejowe do stosowania na zewnątrz, 
- płyty z wełny mineralnej gr, 15 cm – przy ścianie oddzielenia pożarowego i na kominach 
i wytrzymałości na zginanie – 115 kPa oraz klasie reakcji na ogień „E” (wg PN-EN 13166), 
- kątowniki aluminiowe do ochrony narożników wypukłych, 
- siatka z włókna szklanego, 
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- mieszanka tynkarska cienkowarstwowa silikonowa, 
- listwy cokołowe aluminiowe z kapinosem, 
- zaprawy tynkarskie naprawcze i wyrównujące, 
- emulsje gruntujące. 
Przed rozpoczęciem powyższych prac usunąć resztki powłok malarskich, przetrzeć tynki 
zewnętrzne oraz naprawić wszelkie rysy, ubytki i uszkodzenia. 
Do ocieplenia budynku należy zastosować certyfikowany system docieplenia elewacji w 
zakresie nierozprzestrzeniania ognia (NRO). 
1.1.4 Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 0. "Wymagania ogólne". 
Na placu budowy można stosować jedynie odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania 
robót 
odpowiadający wymaganiom zaakceptowanym przez Inspektora. 
1.1.5 Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 0 "Wymagania ogólne". 
Środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 
zaakceptowanym przez Inspektora. 
1.1.6 Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST 0 "Wymagania ogólne". 
Izolacje termiczne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy 
ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
użytkowania budynku parą wodną ani  wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa 
izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość, płyty izolacyjne powinny być układane 
na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby 
przesuniecie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. Powierzchnia 
podłoża pod izolację termiczną z materiałów termoizolacyjnych powinna być równa i 
czysta. Kolejność wykonywania robót przy ocieplaniu i wyprawianiu metodą lekką – mokrą: 
Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, w 
razie potrzeby skuć warstwy odspajające się i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz 
wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu w różnych miejscach (8-10 próbek 
styropianu o wymiarach 10x10 cm). Po 4-7 dniach należy wykonać próbę ręcznego 
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża 
i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki 
styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, 
że podłoże nie zostało prawidłowo przygotowane. W przypadku mocowania 
mechanicznego zaleca się sprawdzenie na 4-6 próbkach siły wyrywającej łączniki z 
podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w świadectwach ITB. 
Warstwę ocieplenia do wysokości ok 2,2m – 2,7m od poziomu terenu należy wykonać przy 
użyciu polistyrenu ekstrudowanego XPS. Kolejne warstwy ocieplenia wykonywać przy 
użyciu styropianu  Docieplenie ścian następuje od wysokości 3 cm od poziomu gruntu. 
Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w 
świadectwach 
dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w 
świadectwie, a następnie należy pomierzyć konsystencje, która powinna wynosić 10+/-1 
cm stożka opadowego. Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej 
przygotowanie polega tylko na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. 
Konsystencja masy klejącej powinna wynosić: 
- 10 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania 
styropianu/polistyrenu, 



41 

- 11 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej. 
Masa powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do 
przyklejania styropianu. Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na 
obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy 
około 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od 
krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. Na 
środkowej części płyty styropianowej/polistyrenowej należy nałożyć 10-12 placków, gdy 
płyta ma wymiar 500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach można nałożyć inną ilość 
placków, ale należy przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% 
powierzchni płyty. Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do 
ściany, dosunąć do płyt już przyklejonych i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą, aż 
do uzyskania równej płaszczyzny zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż 5ºC i nie z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez 
przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją 
usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi 
ani poruszenie płyt po upływie kilku minut. Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni 
ścian przystąpić do przyklejania płyt 
styropianowych/polistyrenowych. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych 
krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Przyklejanie płyt styropianowych 
należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. Płyty 
styropianowe/polistyrenowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy 
temperatura powietrza nie jest mniejsza niż 5ºC. Płyt styropianowych/polistyrenowych nie 
można stosować do ocieplania ścian bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po 
okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych płyt 
styropianowych/polistyrenowych powinna być wyrównana, a szpary większe niż 2 mm 
zapełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię styropianu/polistyrenu należy 
dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożonym na pacę tynkarską. 
Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od czasu przyklejania płyt. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu/polistyrenu bez osłony przez czas dłuższy 
niż 2 tygodnie. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników 
mechanicznych masa klejąca. Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany należy 
stosować łączniki rozprężne z nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który po 
osadzeniu łącznika wciska się trzpień rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje 
zaklinowanie łącznika w ścianie. Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm 
było osadzone w ścianie. Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę 
styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. W tym celu w styropianie należy 
wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby główka 
i trzpień rozporowy były całkowicie schowane w zagłębieniu. 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 20°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, 
nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Masę klejąca należy nanosić 
na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, 
rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po 
nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą 
packi stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę 
klejącą. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się 
ją na styropian nie pokryty masa klejącą, którą następnie nanosi się jednorazowo na 
tkaninę. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 
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mm w pionie i poziomie. W części parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian należy 
zastosować dwie warstwy tkaniny. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być 
wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 
20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi 
narożnika, lecz należy ja wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. 
W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. Grubość 
warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie 
więcej niż 5mm.  
Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do 
stosowania aprobatami technicznymi ITB. W celu zwiększenia odporności warstwy 
ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy stosować perforowane kątowniki 
aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych przy ościeżach 
okiennych, oraz drzwiach wejściowych zewnętrznych. Wyprawy tynkarskie można 
nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy wyższej niż 25ºC, 
zwłaszcza jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw 
elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest 
zapowiadany spadek temperatury poniżej 0ºC w ciągu 24 h. Do ocieplania ościeży 
okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o grubości nie mniejszej niż 
2-3 cm (w przypadku braku możliwości należy dać cieńszą grubość izolacji termicznej). 
Podokienniki na bokach powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod styropian, który w 
tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna dochodzić 
do płaszczyzny bocznej podokiennika. 
Styki podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym. 
Ocieplenie należy rozpocząć przez zamocowanie listwy startowej z kapinosem, a 
następnie przyklejanie styropianu i dwóch warstw tkaniny zbrojącej (na cokole), (natomiast 
z jednej warstwy tkaniny zbrojącej powyżej cokołu), w tym warstwa pierwsza powinna być 
z tkaniny szklanej pancernej, która przykleja się bez zakładów na sąsiednie arkusze, a 
tylko na styk. Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych wykonywać zgodnie z instrukcją 
ITB 334/2002. 
Przed przystąpieniem do nakładania tynku należy zaszlifować wszystkie nierówności 
papierem ściernym, ponieważ odwzorowują się na warstwie tynku, która ma grubość 2-3 
mm. Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, która poza zabezpieczeniem wcześniej 
ułożonych warstw, spełnia rolę czynnika kształtującego wygląd elewacji obiektu. 
Przygotowanie wyprawy polega na dokładnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w 
efekcie powinno uzyskać się mieszankę o półpłynnej konsystencji. Po wymieszaniu należy 
odczekać jeszcze około 5 min. Przygotowana mieszankę naciąga się na powierzchnie 
ściany pacą metalową gładką. Tynk nanosi się poziomymi pasami o szerokości około 70 
cm. Czynności naciągania wyprawy na ścianę odpowiada bardziej szpachlowaniu niż 
tradycyjnemu tynkowaniu. Po naciągnięciu wyprawy na fragment ściany należy zdjąć 
nadmiar tynku. Nadmierną ilość wyprawy zdejmuje się w następujący sposób: pacę 
prowadzi się po ścianie pod takim kątem, aby na powierzchni ściany została warstwa 
tynku o grubości ziarna fakturującego. Po każdym zdjęciu nadmiaru zaprawy do następnej 
czynności należy używać czystej pacy. Ponadto na mokrą jeszcze krawędź tynku należy 
nakładać następną porcję zaprawy, pozwala to na prawidłowe i estetyczne wykonanie 
połączenia dwóch sąsiednich połaci tynku. Po nałożeniu należy przystąpić do zagładzania 
tynku pacą plastikową do uzyskania żądanej faktury. Przed rozpoczęciem kładzenia tynku 
należy rozplanować przerwy technologiczne, które następnie należy uzgodnić z 
Inspektorem Nadzoru, tak aby móc je ukrywać w detalach architektonicznych, jeżeli nie 
ma takich możliwości wówczas ścianę musi tynkować tylu robotników, aby przerw 
technologicznych nie było w ogóle. 
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1.1.7 Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania podano w ST 0 "Wymagania ogólne". 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, STWiOR  należy przeprowadzać 
przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową według 
protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 
częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiarów. Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość: 
• wykonania warstwy ocieplającej – czy jej grubość jest zgodna z założeniami 
Dokumentacji Projektowej, 
• wykonania warstwy zbrojonej, 
• wykonania wyprawy tynkarskiej. 
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, 
zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie 
koniecznym. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości 
zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości 
warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy 
zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość 
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i 
naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy 
zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej 
polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem 
struktury. Wymagania, co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy 
wykonawcą oraz Inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do 
równości 
powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć: 
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), 
• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i 
nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku, 
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej 
wysokości 
kondygnacji – 10 mm, 
• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości 
budynku, 
• odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 
nie powinny być większe niż 7 mm. 
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni 
ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i 
faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości, stwierdzanymi wzrokowo przy 
świetle rozproszonym z odległości > 3 m. 
Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), 
pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót 
budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
1.1.8 Jednostka obmiaru 
Ogólne wymagania podano w ST 0 "Wymagania ogólne". 
m2 – wykonanego kompletnego ocieplenia łącznie z wyprawą elewacyjną. 
1.1.9 Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST 0 "Wymagania ogólne". 
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementu na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów 
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częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z Dokumentacją 
Projektową i STWiOR. 
1.1.10Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST – 0 "Wymagania ogólne". 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót, 
ustalonych na podstawie książki obmiarów – sprawdzonej i podpisanej przez kierownika 
budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
• wykonanie warstwy ocieplającej, 
• wykonanie wyprawy elewacyjnej, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidacja stanowiska roboczego. 
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