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Samoczynne
wytqczenie zasilania

Uktad sieci TN—=S 400/230V

- ‘E PROJ. OKNO ODDYMIAJ ACE/

Okno oddymiajqce
z sitownikiem elektrycznym

PROJ 3 THERIM 75 = KIENNE 1 £0X210CH
“SKRZYDLO UCHYLNE GORANA ZEWNATRZ POMIESZCZENIA wyriar 140x210m (BXH)

-PROFILE OKNA ALUVINIOWE koor - ialy.

“WYPELNIENIE SKRZYDLA SZV3A BEZPIECZNA d-18-4-18:33.1) UG = .50 WNZ'S
STEROMA ZECIONOWE,

NATURALNEGO ALUMINIUM, KONSOLE MONTAZOVIE V KOLORZE PROFLIOKNA
ZESTAW RYGLUJACY: ELEKTRORYGIEL, INTERFELS
AT OTWARGI: 45

POWIERZCHNIA GEOMETRYCZIA Ag=2,¢5m
POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA A =127
DNE ZEN1Z1012

Okno oddymiajqce
z sifownikiem elektrycznym

LgYZz035mm?2
T2-YKXSz0 5x10mm2/RL37 / L o TSR S RO QUL e

-PROFILE OKNA ALUVINIOWE, koo - il

k URIECIONONE , )
NATURALNEGO ALUMINILM, KONSOLE MONTAZOWE W KOLORZE PROFILI OKNA
ZESTAW RYGLUIACY:ELEKTRORYGEL, NTERFELS §
KT OTVARCI 45 o pou . chod 27Tt
-POWIERZCHNIA GEOMETRYCZNA Ag=2,45m¢ Sz pow. K. schod =, t4m?
“POMIERZCHAIA CZYNA ODDYMIANA A= 27 i i pow. oyt
EN121012 =127

127 e

UWAGL:

“WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE. LEGENDA:

-WYMARY PODANO W cr, RZEDNE W',

. \

ZEGvL/EWV»mER ﬁbizéiiﬁé’,j” LUBWATPLIWOSCI VW DOKUENTACU NALEZY UZGODNG - ZAKRES OPRACOWNIA - ARCHITEKTURA

-éGRZEJN\KI CENTRAUS\JEGO OGRZEWANIA MONTOWAC W ODLEGLOSCI min.6 cm OD LICA
CIANY | NAWYSOKOSCI min. 10 cm POWYZEJ POZIOMU POSADZK! -
- ZACHOWAC JEDNAKOWE POZIOMY PODLOGI W ZAKRESIE BUDYNKU OBJETEGO SClANY lSTNlEJACE

OPRACOWANEEN 7aN .
- SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA STOLARKI | SLUSARKI WEWNETRZNEJ| ZEWNETRZNE/ _ - SCIANY DO WYBURZENIA

g ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

- DEMONTAZ WSZYSTKICH OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ PARAPETOW W MIEJSCU .
IMENANYCH OKEN 7 -SCIANY PROJEKTOWANE / ZAMUROWANIA

- ZAKRES | KOLEINOSC PRAC, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH

BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
~WSZYSTKEE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY, ROZWIAZANIATECHNICZNE | URZADZENIA m -PROJ. SUFIT PODWIESZANY

}AJA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ | BHP ORAZ POSIADAG
QDPOWEDNIE ATESTY | APROBATY. )

- ISZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTENOWE ZWIAZANE Z OKRESLONA TECHNOLOGIA
WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA, EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE
ONIE NIZSZYM STANDARDZIE NALEZY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM | NWESTOREN,

- WEGARK| OKIENNE W MIEJSCU WYMENIANYCH OKIEN NALEZY DOCIEPLIC STYROPIANEM
(WELNA MINERALNA) SZER. 3em

- POZYCIE KONSTRUKCYINE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

-POWIERZCHNIE LICZONE ZGODNIE Z NORMA SO\ 9836 201512,

ZUNZGLEDNENIEM GRUBOSCI TYNKOW

- WYPOSAZENIE DO USUNIECIA

_

LEGENDA
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GNIAZDO WTYKOWE, PODWOJNE Z OPISEM
DATA, Z KLUCZEM

GNIAZDO WTYKOWE, POTROJINE Z OPISEM
DATA, Z KLUCZEM

GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE, P/T
GNIAZDO WTYKOWE, PODWOJNE, P/T

GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE, P/T, IP44

GNIAZDO WTYKOWE, PODWOJNE, P/T, IP44

GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE, N/T, IP44
GNIAZDO WTYKOWE, PODWOUNE, N/T, IP44

GNIAZDO 3—FAZOWE 16A Z ROZLACZNIKIEM O—1
N/T, IP44

GNIAZDO 3—FAZOWE 32A Z ROZLACZNIKIEM 0—1
N/T, P44

LACZNIK KRZYWKOWY 2p, 10A, OBUDOWA N/T, IP65

LACZNIK KRZYWKOWY 4p, 10A, OBUDOWA N/T, IP65
LACZNIK ZWIERNY "DZWONEK”, P/T, IP44

LACZNIK OSWIETLENIA Z SYGNALIZACJA
ZALACZENIE, P/T, IP44

WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ
ZAPAS PRZEWODU 1,0m

WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3—FAZ
ZAPAS PRZEWODU 1,0m

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

SZAFKA STEROWANIA OSWIETLENIEM

ROZDZIELNICA RP (ZASILANIE URZADZEN OCHRONY PPQZ)

PRZEJSCIE KABLI/PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH
PRZEZ KONDYGNACJE,

MIEJSCOWA SZYNA WYROWNANIA POTENCJALOW,

GLOWNA SZYNA WYROWNANIA POTENCJALOW

UZIEMIENIE WYKLADZINY ANTYELEKTROSTYTCZNEJ
PROJEKTOWANA SWP — BEDNARKA FnZn25x4
POLACZENIA WYROWNAWCZE

UZIOM SZPILKOWY, Ru<10 OHM

KONSTRUKCJA KORYTA KABLOWEGO -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IE-KK...

Elektroniczny
wozny

1r
1r

B E®

H E@HGEH

x60 E90

RZUT 2 PIETRA
SKALA 1:100

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SILOWNIK ELEKTRYCZNY DC 24V
DOSTARCZANY WRAZ ZE STOLARKA OKIENNA

CENTRALA ODDYMIANIA

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
PRZYCISK ODDYMIANIA

NUMERATOR NP.

SYGNALIZATOR
WEACZNIK POCIAGOWY
PRZYCISK Z LAMPKA NP.

Dzwonek szkolny

<D

3¢

Tt

LAMPKA CZERWONA Z BUCZKIEM

KONSTRUKCJA KORYTA KABLOWEGO E90 -

OPTYCZNA CZUJKA DYMU Z GNIAZDEM

LISTWA KABLOWA 100X50 Z PRZEGRODA

DZWONEK ELEKTRYCZNY SZKOLNY 230V

DZWONEK ELEKTRYCZNY 230V

ELEKTRONICZNY WOZNY WRAZ Z PRZYCISKIEM

DZWONKOWYM

CZUJNIK OBECNOSCI, IP54, SUFITOWY

Inwestor

Miasto Bransk, ul. Rynek 8, 17-120 Bransk

. Remont i przebudowa pomieszczen W | paa | 2022.04.04
Nezwaiades | hudynku Starej Szkoty w Zespole Szkot - 1:100
budowianego im. Armii Krajowej przy ul. Armii .

Krajowej 7 w Bransku Nrys 08
Ty RZUT 2 PIETRA PTW
Rysunku INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Jednostka projektowa

VA/SAZ\ZZBA-FU. Pratuli

ELIER>ZE T

zetta.com.pl

T A <<

aska 10/2, 03-511 Warszawo, tel: +48 22 812 64 67, fox: 22 812 47 48

ODDZIAL: ul. Suraska 2/11, 15-442 Bialystok, tel: +48 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69
e-mail: zetto@zetta.com.pl
nr uprawnien / izba  podpis

Projektant
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Sprawdzit
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