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PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa o prace projektowe

Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.

Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.
Inwentaryzacja

Dokumentacja archiwalna budynku

Mapa zasadnicza.

INFRASTRUKTURA SANITARNA

Wodocigg bytowy - budynek zasilany jest w wode z przytgcza wody z sieci wodociggowe;j.
Kanalizacja sanitarna — istniejgce przytgcze kanalizacyjne.

Kanalizacja deszczowa — wody opadowe odprowadzone sg do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej.

Ogrzewanie cieplne — Instalacja centralnego ogrzewania zaopatrujgca budynek w ciepto
zasilana jest z kottowni na opat staty z czesci nowej szkoty. Kottownia zlokalizowana jest
na piwnicy i zasila w c.o., c.w.u. i cyrk. budynek Starej i Nowej Szkoty.
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OPIS TECHNICZNY DO INSTALACJI CO
Do projektu wykonawczego wewnetrznej instalacji c.0. w przebudowie i remoncie .

1. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy wewnetrznych
instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania

2. Zrédio dostawy ciepta
Zrodtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania jest istniejgca kottownia na
opat staty zlokalizowana w piwnicy budynku nowej szkoty.

3. Demontaz instalacji centralnego ogrzewania

W budynkach istnieje wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania. W zakresie,
ktory obejmuje niniejszy projekt, nalezy zdemontowacC istniejgcg instalacje.
Zdemontowane materiaty nalezy zutylizowac¢ w porozumieniu z Inwestorem.

Opis instalacji centralnego ogrzewania

W budynkach projektuje sie ogrzewanie wodne o temperaturze 70/50°C w ukfadzie
dwururowym.

Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV strefy
klimatycznej, tj.-22°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen
w budynku zgodnie z D.U. Nr 75 z dn.15.06.2002r. Wspo&tczynniki przenikania ciepta ,U”
dla przegrod budowlanych obliczono wg PN-EN 13947: 2008, straty ciepta wg PN-EN
12831. Obliczenia strat ciepta i wspétczynnikéw ,U” wykonano programem OZC,
obliczenia hydrauliczne oraz regulacje programem ,KAN C.O. - Graf”.

Obliczeniowa strata ciepta budynku: Qc.= 134,41 kW,

3.1. Materialy i prowadzenie przewodéw

Przewody rozprowadzajgce centralnego ogrzewania prowadzone pod stropem
zaprojektowano z rur stalowych typu STEEL systemowych tgczonych tgczniki
zaciskowe. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy zgodnie
z czescig graficzng opracowania. Max. odlegtosci podpar¢ podaje tabela.

sr. 12-15 18-22 28 35 42 54 66,7-108
przewodu/mm/
max. odl. /m/ 1.7 2.0 2.2 2.6 3.0 3.5 3.8

Przy przejsciach przewodow przez Sciany i stropy zatozyC tuleje ochronne
o Srednicy wiekszej o 2 dymensje od zewnetrznej Srednicy rurociggu.

Instalacje zaprojektowano rurami stalowymi ocynkowanymi typu STEEL KAN
Przewody w piwnicy prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowej wg warunkow
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technicznych . Rury zasilajgce i powrotne przy grzejnikach tgczy¢ za pomoca ztgczy
zaciskowych z pierscieniem wciskanym praska.

3.2. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano:
—grzejniki stalowe ptytowe,
-w tazienkach i kuchni stalowe higieniczne
Grzejniki powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki.

3.3. Armatura

Jako armature odcinajgcg zaprojektowano zawory przelotowe gwintowane kulowe
o parametrach: cisn. 6atm, temp. 100°C. Zawory odcinajgce montowac na potgczeniach
roztgcznych (Srubunki).

Do regulacji przewidziano zawory rownowazgce i regulatory réznicy cisnien.

Grzejniki nalezy zaopatrzy¢ w gtowice termostatyczng. Na podejsciu do grzejnika
zamontowac zawory przytgczeniowe.

3.4. Odwodnienie i odpowietrzenie

Przewody poziome rozprowadzajgce nalezy uktada¢ ze spadkiem 3%o0+5%o0 zgodnie
z czescig graficzng opracowania. Odwodnienie instalacji zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Przy odwodnieniu montowaé zawory kulowe gwintowane.

W  najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé automatyczne
odpowietrzniki z zaworem stopowym zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony w odpowietrznik.

3.5. Regulacja instalaciji

Regulacje instalacji projektuje sie poprzez zawory termostatyczne montowane
przy grzejnikach oraz zawory rownowazgce w szafkach rozdzielaczowych oraz zawory
rownowazace i regulatory roznicy cisnien. Opory instalacji wynoszg 64kPa, nastawe
zaworu STAF ustawi¢ po uruchomieniu instalacji. Wielkos¢ nastawy zaworéw
termostatycznych oznaczonej symbolem ,N” okreslono przy kazdym grzejniku na
rzutach. Wstepng nastawe ustawia wykonawca.

3.6. Préby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zaworéw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukac
wodg o predkosci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewodoéw stalowych
rozprowadzajgcych probe szczelnosci na zimno /0.6 MPa/ i na gorgco /po uruchomieniu
zrédta ciepta/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby przewody rozprowadzajgce w
piwnicy i piony w szachtach zaizolowac termicznie otuling termoizolacyjna.

Grubosci izolaciji:

a) piony c.o. prowadzone w obudowie -20 mm

b) przewody wielowarstwowe do @22 -20 mm

C) przewody stalowe @25 i 835 - 30 mm
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d) przewody stalowe @40 do @100 - grubos$¢ izolacji réwna wewnetrznej
Srednicy rury.

Nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 0.6MPa. Ze wzgledu na prace
termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas préby szczelnosci
mogg wystepowacC skoki ciSnienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i
zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30min. wytworzy¢ dwukrotnie
ci$nienie probne w odstepach co 10min. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie
wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas préby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie
sprawdzi¢ szczelnos¢ zigcz. Podczas betonowania rury powinny pozosta¢ pod
cisnieniem 0.3 MPa. Probe szczelnosci inst. c.o. wykonacC scisle wg wytycznych
producenta.

Przy przejsciach przewodéw przez strefy pozarowe, elementy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz przez Sciany, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej ElI 60 lub EI 120 nalezy stosowaé przepusty instalacyjne o odpornosci
ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Dla przewoddéw niepalnych dedykowane masy
uszczelniajgce, dla przewoddéw palnych opaski ogniochronne.

4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Uwzgledniajgc funkcje poszczegdlnych pomieszczen oraz wymagania odnos$nie
parametréw powietrza, krotnosci wymiany dla pomieszczen zaprojektowano nastepuja-
ce uktady:

UKLAD 1 — wentylacja wywiewna sanitariatéow

4.1. Kanaty wentylacyjne i ksztattki

Kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej jako kanaty
prostokatne typu A/l wg BN-70/8865-05, kanaty okragte w systemie spiro, ksztaitki wg
BN-70/8865-04. Zastosowano takze kanaty wentylacyjne wykonane z przewoddéw
elastycznych. Podwieszenia wg KB1-37.8(3). Potaczenia kanatow prostokatnych i
ksztattek kotnierzowych z uszczelkg gumowsg. Przy wiekszych rozmiarach nalezy
stosowa¢ dodatkowo Sruby lub zaciski. Kanaty typu spiro tgczone sg na fabrycznie
montowang gumowg uszczelke. Kanaty mocowacC do konstrukcji budowlanych przy
pomocy wspornikow lub zawiesi stosujgc odstepy pomiedzy nimi co 1,5m. Miedzy
kanatem a konstrukcjg podtrzymujgcg nalezy stosowac podktadki amortyzacyjne z gumy
o gr. 5 mm.

Wywiewniki oraz zawory wentylacyjne bedg tgczone z kanatami wentylacyjnymi a
pomocg przewodow elastycznych.

Jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano:

—-zawory wentylacyjne wywiewne z ramkg montazowa,

Kanaty muszg by¢ okresowo czyszczone. na kanatach wentylacyjnych wykonac
nalezy klapy rewizyjne.
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4.2. Regulacja instalacji wentylacyjnej

Regulacje wydajnosci powietrza na przepustnicach przy kratkach wentylacyjnych.
Wielkos¢ przeptywu powietrza przez nawiewniki i kratki wentylacyjne podano w czesci
rysunkowe;.

4.3. Zestawienie pomieszczen wentylowanych i podziat na zespoty

Nazwy wentylowanych pomieszczen, ich kubatury, temperature wewnetrzng oraz
ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego przedstawiono w tabeli. llo§¢ powietrza dla
pomieszczen obliczono na podstawie krotnosci wymian kierujgc sie obowigzujgcymi
wytycznymi projektowania oraz wymogami Inwestora

Nawiew Wentylator do kanatéw prostokgtnych do
poprzez montazu na zewnatrz
infiltracje |z regulatorem tyrystorowym

V\émieszczenia V,=600m?h 230V + wytacznik serwisowy 230V
\F/)vc - wydajnos$é: 150m3/h
- sprez:200Pa

- moc: 270 W, 230V

4.4. Wytyczne sterowania i pracy wentylacji
Pomieszczenia WC
W pomieszczeniach WC przewidziano wentylacie wywiewng ciggta. Wywiew
powietrza za pomocg wentylatora zlokalizowanego na dachu poprzez zawory
wentylacyjne wywiewne. llo§¢ powietrza wentylacyjnego 50m3/h na miske ustepows i
25m°/h na pisuar. Naptyw powietrza do pomieszczen WC infiltracjg przez kratki w
drzwiach.

5. Uwagi koncowe

1. Catosc¢ robdét wykonaé zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazo-
wych cz. |l - instalacje sanitarne i przemystowe.

2. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajgcych z warunkéw
robét nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry po-
wazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

3. W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP.

4. Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ znak B lub CE i posiada¢ aktualna deklara-
cje zgodnosci.
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6. Demontaz istniejacych instalacji wod-kan.

6.1. Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej

W przebudowywanych i rozbudowywanym budynku istnieje instalacja wody zimne;,
cieptej i cyrkulacji. W zakresie, ktéry obejmuje niniejszy projekt, nalezy w catosci
zdemontowac istniejgce instalacje ze wzgledu na zly stan techniczny. Ponadto
istniejgca instalacja wodociggowa nie odpowiada nowej aranzacji pomieszczen w
budynku po przebudowie. Zdemontowane materiaty nalezy zutylizowa¢ w porozumieniu
z Inwestorem.
6.2. Demontaz istniejgcej instalacji kanalizacyjnej

W  budynkach istnieje wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i
technologicznej. W zakresie, ktéry obejmuje niniejszy projekt, nalezy zdemontowac
istniejgce piony kanalizacyjne zeliwne i podejScia do przyborow sanitarnych (zeliwne i
PVC) Istniejgce rury kanalizacyjne zlokalizowane pod posadzkg piwnic nalezy zostawic.
Zdemontowane materiaty nalezy zutylizowa¢ w porozumieniu z Inwestorem.

7. Opis techniczny instalacji

7.1. Instalacja wody zimnej

Przewody rozprowadzajgce wode zimng prowadzone sg pod stropem piwnicy, oraz
jako piony schowane w bruzdach lub obudowane wykona¢ z rur i ksztaitek
tworzywowych PE-RT/AI/PE-RT stabilizowanych wktadkg aluminiowg. Rury i ztgczki sg
tgczone za pomocq pierscienia zaprasowywanego. Na podejsciach do poszczegdlnych
weztow sanitarnych montowacC zawory odcinajgce kulowe ze srubunkami. Trasy oraz
Srednice rurociggdw wg czesci graficznej opracowania.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac¢ otuling gr.9mm z pianki polietylenowej w
kolorze szarym.

Przewody rozprowadzajgce na poszczegdlnych kondygnacjach uktada¢ w warstwie
posadzkowej. Przewody rozprowadzajgce i podejscia do baterii nalezy uktadac w
otulinie termoizolacyjnej z pianki polietylenowej laminowanej z zewnatrz folig
polietylenowg gr. 6mm. Podejscia do baterii i zaworéw czerpalnych wykonaé w
posadzce i bruzdach. Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajgcy na
stosowanie ich do wykonania instalacji wody pitnej. Jako armature stosowac baterie
jednouchwytowe wodooszczedne stojgce. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
stojgce potgczyé z przewodami zasilajgcymi za pomocg wezykéw elastycznych w
oplocie metalowym. W pomieszczeniach wc zaprojektowano zawory ze ztgczkg do weza
DN15.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu o program obliczeniowy producenta rur
przy zatozeniu nie przekroczenia maksymalnych predkosci przeptywu co w znacznym
stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku przeptywéw. Dodatkowymi elementami sg
podktadki z gumy lub filcu wktadane w obejmy mocujgce.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg poddac¢ prébie cisnieniowej zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych,
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nastepnie kilkakrotnie przeptukaé¢ i zdezynfekowaC zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
7.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

Ciepta woda i cyrkulacja bedg doprowadzone z istniejgcej kottowni zlokalizowanej
w sgsiednim budynku. Rurociggi wchodzg do pomieszczenia technicznego rozdzielaczy
zlokalizowanego w piwnicy

Ciepta woda rozprowadzana jest wraz z przewodem cyrkulacyjnym trasami
rownolegtymi do przewodow wody zimnej. Przewody rozprowadzajgce c.w. i cyrkulaciji
prowadzone pod stropem, oraz piony zasilajgce szafki rozdzielaczowe prowadzone w
bruzdach wykona¢ z rur i ksztaltek jak dla wody zimnej. Na podejsciach do
poszczegolnych weztéw sanitrych montowac zawory odcinajgce kulowe ze srubunkami.

Na instalacji cyrkulacji zamontowa¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne srednicy
DN15, nastawy zaworow oraz lokalizacja zostata podana w czesci rysunkowe;.
Zastosowany ogranicznik cyrkulacji zapewnia bez manipulacji przegrzew cieptej wody do
70°C, ktory zgodnie z przepisami nalezy wykonywac 2 razy w roku.

Przewody wody cieptej prowadzone w posadzkach jak dla wody zimnej lecz z
zastosowaniem przewoddw przeznaczonych do wykonywania instalacji wody cieptej.
Potgczenia rur jak dla wody zimnej. Podejscia wody cieptej do przyboréw czerpalnych
wykona¢ w posadzce i w bruzdach i wyposazy¢ w zawory odcinajgce. Mocowanie
przewodow wody cieptej i cyrkulacji, préby przewoddéw rozprowadzajgcych oraz pionéw
jak dla wody zimne;.

Przewody w bruzdach i posadzce ociepli¢ izolacjg z pianki polietylenowe;j
laminowanej z zewnatrz folig polietylenowg o grubosci 6mm.

7.3. Instalacja ppoz.

Dla ochrony przeciwpozarowej budynkow projektuje sie instalacje sktadajgca sie z
hydrantéw ®25 (o wydajnosci 1,0 I/s kazdy). Rozmieszczenie hydrantéw wg czesci
graficznej opracowania. Przyjeto kompletny hydranty ®25 z prgdownicg i wezem
potsztywnym o dtugosci 30m. Na podejsciu do pionu hydrantowego nie montowac
zaworu odcinajgcego. Hydranty umieszczono w szafkach nasciennych i wnekowych.
Instalacje ppoz. zaprojektowano zgodnie z PN-B-02865/1997.

a) Wiasnosci hydrauliczne hydrantu 25:

Cisnienie robocze: od 0,2 MPa do 1,2 MPa
— Natezenie przeptywu /wydajnosc/ przy cisnieniu:
— 0,2 MPa: 61 I/min strumien rozproszony, 60 I/min strumieh zwarty
— 0,4 MPa: 86 |/min strumien rozproszony, 85 I/min strumien zwarty
— 0,6 MPa: 104 |/min strumien rozproszony, 103 |/min strumien zwarty
— Efektywny zasieg rzutu strumienia wody przy cisnieniu 0,2 MPa:
e 11,8 m plus dtugos¢ weza /20 mb lub 30 mb / przy strumieniu zwartym
e 4.5 m plus dtugos$¢ weza /20 mb lub 30 mb / przy strumieniu rozproszonym.
— Prad wody rozproszony stozkowy: nie mniejszy niz 45 stopni.
b) Wykonanie materiatowe
— szafka hydrantowa ze zwijadtem i osig wodng — blacha stalowa lakierowana
farbg proszkowg poliestrowo-epoksydowg koloru czerwonego RAL-3000
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— drzwi hydrantu petne lub z okienkiem z pleksi
— zwijadto utozyskowane na osi wodnej wykonanej z mosigdzu, wyposazone w
hamulec z regulowang sitg hamowania, wychylne o 180 stopni
c) Wyposazenie hydrantu 25
— zawor hydrantowy
— pradownica PWh-25 wg PN-EN 671-1
— waz ttoczny poétsztywny o srednicy 33 mm i dtugosci 30 mb
— wykonanie lewe (lewe drzwi, przytacze po lewej stronie, uchwyt pod pradnice
z prawej strony),
— zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na drzwiczkach.
d) Oznakowanie
— tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1,
— znak bezpieczenstwa “‘HYDRANT WEWNETRZNY” wg PN-EN ISO
7010:2012
— instrukcja obstugi,
— numer certyfikatu.
Instalacje pozarowg nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych o

potgczeniach gwintowanych uszczelnionych pakutami lub tasmg teflonowg. Gtéwny
przewdd rozdzielczy nalezy prowadzi¢ pod stropem w piwnicy, przy sScianie, pod
korytami z kablami elektrycznymi. Trasy rurociggdw oraz srednice podano w czesci
rysunkowej opracowania. Instalacje ppoz. wraz z zestawem hydroforowym nalezy
wykonac¢ w | etapie inwestycji.

7.4.

Materialy, armatura i izolacja

Projektuje sie przewody wodociggowe w budynku wykonane z:

—-rur i ksztattek stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych
uszczelnianych tasmg teflonowg lub pakutami — instalacja na cele p.poz.

- instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji — przewody rozdzielcze i
rozprowadzajgce do szafek rozdzielaczowych —rury PE-RT/AI/PE-RT.

-instalacja wody zimnej i cieptej — podejscia od szafek rozdzielaczowych do
przyborow sanitarnych — rury PE-RT/AI/PE-RT.

Jako armature zastosowano:

-zawory odcinajgce kulowe na cisnienie 10 bar umieszczone w szafkach
rozdzielaczowych oraz miejscach wskazanych w czesci graficznej,

-zawory kulowe ze S$rubunkami na odejsciu przewodu z rozdzielacza
do poszczegdlnych grup urzgdzen oraz przed urzgdzeniami,

-zawory termostatyczne cyrkulacyjne DN15 na instalacji cyrkulacyjnej zgodnie z
czescig graficzna,

—filtry siatkowe umieszczone przed kazdym zaworem cyrkulacyjnym.

Jako armature czerpalng stosowac:
-baterie wodooszczedne jednouchwytowe stojgce z wylewkami zaopatrzonymi w
perlatory (potaczone z przewodami zasilajgcymi z zastosowaniem zaworow
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odcinajgcych i wezykow elastycznych w oplocie metalowym)
—-zawory czerpalne Dn15 w pomieszczeniach WC
- w pomieszczeniach WC pisuary na stelazu podtynkowym, porcelanowe z
przyciskiem sptukujgcym recznym
-baterie natryskowe
Izolacja
Przewody wody zimnej i cieptej uktadane w posadzce i bruzdach Sciennych nalezy
izolowac cieptochronnie otuling termoizolacyjng o grubosci 6mm z pianki polietylenowe;j
laminowanej z zewnatrz folia polietylenowa.
Przewody rozdzielcze wody zimnej oraz przewody instalacji ppoz. zaizolowac
otuling z pianki polietylenowej w kolorze szarym grubosci 9mm.
Przewody rozdzielcze cieptej wody i cyrkulacji nalezy izolowac cieptochronnie
otuling z pianki polietylenowej o grubosciach podanych w tabeli:

Srednica wewnetrzna przewodu Grubos¢ izolaciji
do 22 mm 20 mm
od 22 do 35 mm 20 mm

grubo$¢ izolacji réwna  potowie

od 35 do 100 mm ., .
wewnetrznej Srednicy rury

Zastosowana izolacja winna by¢ przystosowana do zabetonowania.

Przejscia przewodow przez sciany konstrukcyjne nie stanowigce przegréd
oddzielenia pozarowego nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych o dtugosci co najmniej o
1 cm wiekszych od grubosci przegrod budowlanych. Przestrzen pomiedzy tulejg a
przewodem uszczelnic kitem trwale elastycznym.

Przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego przewodow stalowych
(niepalnych) nalezy wykonac jako przeciwpozarowe. Uszczelnienie przejs¢ rurociggéw o
Srednicy wiekszej niz 40 mm w przegrodzie oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé z
wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m* lub ognioochronnej zaprawy.
Wetne lub zaprawe a takze rury maluje sie masg, ktéra jest substancjg nieorganiczng i
w przypadku pozaru reaguje endotermicznie, uniemozliwiajgc przejscie ognia i dymu do
innych stref pozarowych, zapewniajgc wymagang klase odpornosci ogniowe;j.

Uszczelnienie dla przejscia rur stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm
wykonac¢ z masy ognioochronnej lub wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/
m?.

Przejscia przewoddéw palnych i tatwotopliwych (woda ciepta, zimna, cyrkulacja i
kanalizacja) przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢
kotnierzami ognioochronnymi. Kotnierze mogg by¢ umieszczone na zewnatrz przegrody
lub zabetonowane w srodku.

Wszystkie przejscia wykonacC zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen
pozarowych.

7.5. Préby szczelnosci instalacji wodociggowej
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Po wykonaniu instalacje nalezy poddac¢ probie ciSnieniowej. Badania szczelnosci
urzgdzeh nalezy przeprowadzic w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Badania
wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudow i wykonaniem izolacji cieplnej. W
przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Przy cisnieniu
préobnym 0,9 MPa instalacja nie powinna wykazywaé przeciekédw na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng,
jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania instalacji
cieptej wody nalezy wykonac¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda zimng, drugi
raz wodg o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie
sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco
przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu préby szczelnosci:

—napetnienie instalacji wodg zimna,

—podtgczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut,

—sprawdzenie szczelnosci wszystkich potgczen i dtawic,

—spuszczenie wody,

—napefnienie instalacji wodg goraca,

—-badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny,

—uszczelnienie armatury,

—-regulacja cisnien odbiorczych.

Po wykonaniu préoby cisnieniowej kilkakrotnie przeptukaé czystg wodg i
zdezynfekowac. Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu
w ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru
wodocigg nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu przewodu
wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym cisnieniem
przy otwartych hydrantach na koncu wodociggu.

7.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg poprzez zaprojektowane rurociggi
zbiorcze i piony PVC do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do kanalizacji
zewnetrznej na dziatce Inwestora.

Gtowne ciggi kanalizacyjne prowadzone sg pod stropem piwnicy. Przewody
kanalizacyjne poziome, piony oraz podejscia do przyboréw projektuje sie z rur i
ksztattek PVC kanalizacyjnych kielichowych tgczonych na wcisk na systemowg
uszczelke gumowg. Podtgczenia przyboréw nad posadzkg za pomocg przewodéw PVC
w kolorze Biaty RAL9003. Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementéw
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa. Za kazdym
pionem na lezaku zainstalowac rewizje, a pion zakonczy¢ rurg wywiewng PVC. Trasy
przewodow kanalizacyjnych, $rednice, spadki oraz usytuowanie pionéw pokazano w
czesci graficznej opracowania. W pomieszczeniach sanitarnych zgodnie z czescig
graficzng opracowania zamontowano wpusty podtogowe tworzywowe $rednicy 50mm z
przykrywa niklowana.
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llo§¢ i rodzaj przyboréow sanitarnych wg wyposazenia zawartego w projekcie
branzy architektonicznej. Kazdy przybor sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamkniecie
wodne, zaktadane bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybor. Wszystkie
przewody poziome montujemy ze spadkiem w kierunku przeptywu Sciekow, kielichem w
kierunku odwrotnym do przeptywu sciekow.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczycC
pozarowo W klasie ochronnosci réwnej klasie przegrody.

Autor projektu
Maciej Sawicki
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