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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH
NA PRZEBUDOWIE WEWNETRZNYCH DRZWI W BUDYNKU
STAREJ SZKOLY W ZESPOLE SZKOL IM. ARMII KRAJOWEJ
PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 7 W BRANSKU

NA DZIALCE O NR EWID. GEOD. GR. 1393, obreb 0051,
jednostka ew. 200302_1 Miasto Bransk.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

CZESC OGOLNA

. Inwestor : MIASTO BRANSK
ul. Rynek 8
17-120 Bransk

2. Jednostka projektowa : Atelier ZETTA

ul. Pratulinska 10/2 ul. Suraska 2/11
03-511 Warszawa 15-422 Biatystok

3. Zespot autorski : mgr inz. arch. Zenon Zabagto — gt. projektant

oD~

o

mgr inz. arch. Justyna Wieckowska

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa o prace projektowe z dn. 8 marca 2022 r.
Oferta na wykonanie dokumentaciji.
Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia.
Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.
Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych z dn. 28.02.2022 r. wykonana
laserem elektronicznym i miarkg metalowg wykonana przez Atelier ZETTA.
Inwentaryzacja archiwalna budynku autorstwa mgr inz. arch. Zbigniewa Glinskiego z
dn. 15.10.1984r.
Mapa zasadnicza.
ZESTAWIENIE
1. Powierzchnia terenu inwestyc;ji 806.79 m2
2. Powierzchnia zabudowy 806.79 m2
3. Powierzchnia netto - w tym: uzytkowa - 2.226.37 m2
Piwnica 491,94 m2
Parter 671,99 m2
Pietro | 530,98 m2
Pietro 1l 531,46 m2
4. Kubatura 10.984,00 m3

podziemie-piwnice - 1.730,00 m3
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nadziemie - 9.254,00 m3

5. Wysokosé 17,49 m
6. Dlugosé 48,47 m
7. Szerokosé- 13,00 m
Szerokosc¢ szkoty 13,00 m
Szerokosc¢ szkoty z salg gimnastyczng 33,99 m

8. Liczba kondygnaciji 4
Kondygnacje podziemne 1
Kondygnacje nadziemne 3

ZAMIERZONY PROGRAM UZYTKOWY

Przedsiewziecie dotyczy wykonania robét budowlanych polegajgcych na przebudowie
wewnetrznych drzwi w budynku Starej Szkoty w Bransku w zabudowie zwartej. Budynek
przeznaczony jest na potrzeby ustug oswiaty. W zakresie pomieszczen wystepujg
pomieszczenia biurowe, sale lekcyjne, stotdbwka z kuchnia, pomieszczenia komunikacyjne,
techniczne, socjalne, sanitarne.

UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotowy budynek Starej Szkoty (nr 2090 i 2091) stanowi cze$¢ zespotu Szkét im.
Armii Krajowej znajdujgcego sie przy ulicy Armii Krajowej 7 w Bransku na dziatce o
numerze ewidencji geodezyjnych gruntu 1393 w obrebie 0051.

Dojazd komunikacji kotowej drogg krajowg przy ul. Armii Krajowej. Uksztattowanie dziatki
posiada ptaski charakter z r6znicg poziomoéw 133,89 — 134,46 m n.p.m. Gtéwne wejscie do
budynku Szkoty Podstawowej od strony potnocnej, rownolegle do ulicy Armii Krajowe;j.

Prace budowlane przy projektowanym zakresie przewiduje sie tak by zachowaé wymogi
ewakuacji ppoz. w trakcie uzytkowania budynku.

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Zespot Szkot im. Armii Krajowej w Bransku sktada sie z 3 gtdéwnych skrzydet potgczonych
tacznikami. W czesci potozonej od strony zachodniej jest to budynek Starej Szkoty — trzy-
kondygnacyjny obiekt z wysokim parterem i podpiwniczeniem (nr 2090) wraz z
jednokondygnacyjng salg gimnastyczng bez podpiwniczenia (nr 2091), w ktérym
funkcjonuje Szkota Podstawowa, nastepnie obok znajduje sie budynek Nowej Szkoty
mieszczacy Szkote Podstawowag, Liceum Ogdlnoksztatcgce i Branzowg Szkote | Stopnia —
obiekt trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem. Obok nowego budynku znajduje sie
jednokondygnacyjna Sala Gimnastyczna (bez piwnicy).

Budynek Starej Szkoty oddano do uzytku w 1957r. Obiekt wykonany w technologii
tradycyjnej. Na poszczegdélnych kondygnacjach budynku w czesci Starej Szkoty znajdujg
sie:

-piwnica, w ktérej zlokalizowane sg pomieszczenia szatni, pomieszczenia techniczne,
komunikaciji oraz kottowni wraz z magazynami

-parter, na ktérym zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe, stotéwka z kuchnig, swietlica,
pomieszczenia magazynowe, komunikacji, sanitariaty

-l pietro, na ktérym zlokalizowane sg pomieszczenia sal lekcyjnych, pomieszczenia
biurowe, komunikacja, sanitariaty oraz serwerownia
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-Il pietro — na ktérym zlokalizowane sg pomieszczenia sal lekcyjnych, szatnia,
pomieszczenia biurowe, komunikacja, sanitariaty
-poddasze nieuzytkowe

Niniejszy zakres opracowania obejmuje miejscowa przebudowe wewnetrznych drzwi
w pomieszczeniach nalezacych do Starej Szkoty.

Wysokos$¢ kondygnacji brutto :
Piwnica 2,38 m.
Parter 3,15 m.
| pietro 3,20 m.
Il pietro 3,19 m.

PROJEKTOWANE PRZEDSIEWZIECIE

Zakres robot remontowo-budowlanych na obiekcie :

1. Roboty rozbiérkowe.

2.  Wymiana nadprozy.

3.  Wymiana stolarki wewnetrznej drzwiowej w miejscu wymienianych nadprozy.

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Demontaz drzwi w miejscu wymienianych nadprozy.
2. Demontaz istniejgcych nadprozy
3. Poszerzenie otworéw drzwiowych w miejscu wymienianych nadprozy.

ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
WYKOPY - bez zmian, nie dotyczy

FUNDAMENTY - bez zmian, nie dotyczy
SCIANY PODZIEMNE - bez zmian, nie dotyczy

SCIANY NADZIEMNE NOSNE - bez zmian, nie dotyczy

Istniejgce Sciany nosne budynku murowane z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo
— wapiennej. Grubo$¢ scian tgcznie z tynkiem zréznicowana — od 38cm do 51cm.
Klasyfikuje sie stan techniczny $cian jako dobry z mozliwoscia wykonania roboét
budowlanych.

SCIANY DZIALOWE - bez zmian, nie dotyczy
Istniejgce Sciany dziatowe murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej.

STROPY - bez zmian, nie dotyczy
Istniejace stropy z ptyt prefabrykowanych DMS.

SLUPY - bez zmian, nie dotyczy

Stupy istniejgce jako belki zelbetowe monolityczne.
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9.

NADPROZA

NADPROZA ISTNIEJACE

W istniejgcych scianach nosnych i dziatowych nadproza zelbetowe.

Belki nadprozowe okienne zelbetowe monolityczne.

Klasyfikuje sie stan techniczny jako $redni z mozliwoscia bedzie przydatna do
wykorzystania w dokumentacji projektowej i przy robotach budowlanych.

NADPROZA PROJEKTOWANE

Miejscowo projektuje sie nadproza stalowe wkuwane w miejscu poszerzenia otworow na
stolarke.

Nadproza jako stalowe wykonane z profili IPE 120 ze stali S355.

Dopuszcza sie poszerzenie istniejgcego otworu do 5cm z kazdej strony, przy zatozeniu ze
zostanie zachowana odpowiednia szerokos¢ istniejgcego podparcia.

Szerokos¢ podparcia nalezy okre$li¢ podczas prowadzenia prac remontowych i powinna
wynosi¢ minimum 15cm. W przypadku nie zachowania odpowiedniej szerokosci nalezy
skontaktowaé sie z biurem projektowym w celu zaprojektowania nowego nadproza
stalowego.

WYKONANIE POSZERZENIA ISTNIEJACYCH OTWOROW DRZWIOWYCH

Projektuje sie wykonanie poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych w $cianach

konstrukcyjnych o szerokosci 1,02 — 1,42 m. Bezposrednio nad otworami projektuje sie

nadproza stalowe z profili 2x2IPE120 (Ns). Elementy nadprozy zaprojektowano ze stali

S355.

Kolejnosc¢ robot podczas wykonywania nadprozy stalowych:

e podeprzec strop przy Scianie podporami tymczasowymi.

e zdemontowac istniejgce nadproze zelbetowe poprzez ich wykucie z kazdej strony
Sciany i zatozenie kolejno dwdéch belek nadprozy z obu stron.

e wykonac w Scianie z jednej strony pozioma bruzde o wysokosci dwuteownika + 5cm,
gtebokosci réwnej szerokosci potki stalowej badz szerokosci zespotu belek i dtugosci
umozliwiajgcej oparcie belki na $cianie istniejgce;j.

e bruzde przemy¢ mlekiem cementowym, a nastepnie zatozy¢ belke stalowg stabilizujgc
ja stalowymi klinami;

e przestrzen miedzy belkg stalowg, a murem wypetni¢ rzadkg zaprawg cementowa kla-

sy M-8 MPa.

po uptywie 3 dni w taki sam sposob zatozyé belke z drugiej strony Sciany;

po stwardnieniu zaprawy, wykonac potgczenie miedzy belkami za pomocg $rub M15;

po zatozeniu belek stalowych mozna poszerzy¢ otwor;

z zewnatrz belki stalowe mozna obudowac tynkiem cementowo-wapienny na siatce.

PODCIAGI - bez zmian, nie dotyczy

Podciggi istniejgce jako belki zelbetowe monolityczne.

10. DACH - bez zmian, nie dotyczy

Istniejgcy dach czterospadowy z odwodnieniem zewnetrznym. Konstrukcja dachu
drewniana. Pokrycie blachodachéwka.

11. ODWODNIENIE DACHU - bez zmian, nie dotyczy

Odwodnienie zewnetrzne jako rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.
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12. KLATKI SCHODOWE - bez zmian, nie dotyczy

Konstrukcja istniejgcej klatki schodowej - wylewana Zelbetowa monolityczna — ptyty
biegowe oraz belki podestowe i spocznikowe z ptytami podestowymi i spocznikowymi.
Warstwa wykonczeniowa z lastryko.

13. ISTNIEJACE SCHODY | PODESTY ZEWNETRZNE - bez zmian, nie dotyczy

Schody i podesty zewnetrzne, wejsciowe od frontu i zaplecza — zelbetowe monolityczne.
Klasyfikuje sie stan techniczny jako $redni z mozliwoscia bedzie przydatna do
wykorzystania w dokumentacji projektowej i przy robotach budowlanych.

14. KOMINY — bez zmian, nie dotyczy

Istniejgce kominy wentylacyjne murowane z cegly ceramicznej z zewnatrz zabezpieczone
tynkiem cementowo-wapiennym.

15. STOLARKA

Istniejgca stolarka okienna z PCV, jednoramowa przeszklenie 2 szybami.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe przy gtdwnym wejsciu - wykonane z PCV.

Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe.

Stan techniczny jako $redni.

Ze wzgledu na miejscowg wymiane nadprozy stolarka do wymiany - nieprzydatna do
wykorzystania w dokumentacji projektowej i przy robotach budowlanych.

Okna — bez zmian, nie dotyczy

Istniejgce okna typowe, jednoramowe, obwiedniowe z tworzywa sztucznego.
Drzwi

Istniejgce drzwi drewniane.

Projektowane drzwi wewnetrzne drewniane plytowe z przeszkleniem ze szkia
bezpiecznego PA-2 i miejscowo ogniochronnego zgodnie z rysunkami wedtug
indywidualnego wyboru. Nalezy stosowa¢ drzwi o sSwietle w otworze oscieznicy z
uwzglednieniem grubosci skrzydta po otwarciu; szerokos¢ — 90 cm, wysokos¢ — min. 200
cm. Stosuje sie oscieznice regulowane w zaleznosci od grubosci muru licujgce narozniki
Scienne.

Parapety zewnetrzne — bez zmian, nie dotyczy

16. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE - bez zmian, nie dotyczy
17. OCIEPLENIE SCIAN — bez zmian, nie dotyczy
18. IZOLACJE - bez zmian, nie dotyczy

19. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

W miejscu wymienianych nadprozy nalezy uzupetni¢ ubytki w Scianach.

Wykonac¢ tynk cementowo-wapienny kategorii lll.

Istniejgce Sciany wewnetrzne otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i malowane
farbg emulsyjna, olejng lub oktadzina z glazury w nawigzaniu do istniejgcego wykohczenia.
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20. TYNKI

TYNKI ISTNIEJACE
Tynki cementowo-wapienne kategorii lll.

TYNKI PROJEKTOWANE

Tynki cementowo-wapienne

W miejscu wymienianych nadprozy i rozkuwanych otworéw drzwiowych nalezy wykonac
roboty tynkarskie z tynku cementowo-wapiennego kategorii Ill.

VI. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA

Przeznaczenie obiektu i jego rozwigzania budowlane dotyczg obiektu oswiaty.
Budynek wyposazony w urzadzenia technologiczne: podstawowe wyposazenie obiektu,
instalacje.

INSTALACJE SANITARNE - bez zmian, nie dotyczy

e Instalacja wodociggowa — istniejgca — nie dotyczy

o Kanalizacja sanitarna — istniejgca — nie dotyczy

e Centralne ogrzewanie z wezta cieplnego — istniejgce — nie dotyczy

o Wentylacja mechaniczna — istniejgce wentylacja grawitacyjna — istniejgca — nie
dotyczy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - bez zmian, nie dotyczy

VIIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy 806,79 m2
Powierzchnia netto - w tym: uzytkowa - 2.226,37 m2
Piwnica 491,94 m2
Parter 671,99 m2
Pietro | 530,98 m2
Pietro Il 531,46 m2
Wysokos¢ 17,49 m
Liczba kondygnaciji 4
Kondygnacje podziemne 1
Kondygnacje nadziemne 3

2. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z wymaganiami § 212 ust. 2 i 3rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065/ przedmiotowy budynek
sredniowysoki, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il powinien by¢ wykonany w
klasie odpornosci pozarowej "B".
Wymagana klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych dla klasy ,,B” odpornosci pozarowej:
e gtéwna konstrukcja nosna R 120,
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e konstrukcja dachu — R 30,

e strop REI 60,

e Sciany zewnetrzne EI60 (o i),

e Sciany wewnetrzne — EI 30,

o przekrycie dachu —RE 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy ww. elementéw budowlanych wraz z uszczelnieniami
ztgczy i dylatacjami.

uzyte oznaczenia:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Wszystkie elementy budowlane powinny by¢ NRO — nierozprzestrzeniajgce ognia.

OPINIA GEOTECHNICZNA

W obszarze posadowienia istniejgcego budynku stwierdza sie grunty nosne, ktére
stanowig podtoze nosne pod istniejgce obiekty. W czasie uzytkowania obiektéw szkoty nie
stwierdzono negatywnych zjawisk zwigzanych z posadowieniem budynku.

W ramach planowanych prac projektowych nie planuje sie nowych czesci budynku oraz
nie przewiduje sie zmian co do posadowienia budynku.

Na podstawie dokumentacji z badan geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych
przez mgr R. Krejze w kwietniu 1985 r. stwierdzono, ze pod warstwg utworow nasypowych
/10,4 — 0,9 m/ wystepujg gliny i gliny piaszczyste. Wode gruntowg stwierdzono na
gtebokosci 0,8 — 1,6 m p.p.t. w formie wodnych soczewek oraz wyciekow na stropie glin i
w przewarstwieniach piasczystych.

Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego :

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne
na istniejgcym terenie mozna okresli¢ jako proste. Wskazuje sie Il kategorie geotechniczng
budynku.

WARUNKI DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zakres opracowania nie obejmuje dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

W ramach odrebnej dokumentacji projektowej budynek nalezy dostosowa¢ do obstugi
0s6b niepetnosprawnych z rozwigzaniami umozliwiajgcymi petng dostepnosé do gtéwnego
wejscia do budynku poprzez uksztattowanie terenu i do kazdej kondygnaciji poprzez winde
dostosowang do wymogdéw o0sob niepetnosprawnych. Nalezy wykona¢ odpowiednie
wymiary komunikacji, szerokosci drzwi oraz toalety dla osdb niepetnosprawnych na kazdej
kondygnacji z wymaganym wyposazeniem i instalacjg przyzywowa. Na terenie nalezy tez
zapewni¢ miejsca postojowe o wymiarach dostosowanych dla niepetnosprawnych na
parkingu przez budynkiem szkoty.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.

Obiekt wyposazony jest w niezbedne przytgcza infrastruktury techniczne;.

Scieki doprowadzone bedg do miejskiej kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe odprowadzane bedg do miejskiej kanalizacji deszczowej na aktualnych
warunkach.
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EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Nie wystepujg zadne emisje zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow, pytowych i
ptynnych) i inne zaktocenia.

RODZAJ | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Smieci gromadzone sg w zamknietym pojemniku na $mietniku wewnetrznym na dziatce
Inwestora i okresowo wywozone na wysypisko smieci.

Budynek zasilany jest w ciepto z wlasnej kottowni, przez co nie stwarzajg negatywnego
wplywu na srodowisko naturalne.

WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN
Nie wystepuje Zadne promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujgce, pola elektro-
magnetyczne, drgania i inne zaktdcenia.

WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN
Nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu i w szacie roslinne;j.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu, nie wywota zagrozen dla
Srodowiska przyrodniczego oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw opracowywanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Obszar oddziatywania inwestycji spetnia przepisy rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie: §12, §23, § 60, § 271.

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach terenu inwestycji i inwestycja nie lezy w
strefie ochronnej innych obiektéw ze wzgledu na odlegtos¢ do istniejgcej zabudowy i
granicy z sgsiednimi dziatkami.

ANALIZA WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII — nie dotyczy

Z analizy mapy geotermalnej wynika, ze Ziemia Branska jest pozbawiona znaczacych
zasobow energii geotermalnej. Teoretycznie mozliwe jest  wykorzystanie energii
geotermicznej, szczegolnie jako zrédio ciepta niskotemperaturowego w uktadach pomp
ciepta. W przypadku danej inwestycji niewielka powierzchnia dziatki oraz znaczna ilos¢
projektowanych doziemnych instalacji sanitarnych oraz teletechnicznych uniemozliwiajg
wykorzystanie tego rodzaju energii odnawialnej.

Z analizy mapy predkosci wiatrow wynika, zeBransk lezy w obszarze niekorzystnym z
punktu widzenia mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej. Dodatkowo przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest w terenie przy lesie, co zmniejsza efektywnos$¢ wiatru a
zarazem natozytoby na inwestora koniecznos¢ wykonania szeregu analiz wptywu sitowni
wiatrowych na otoczenie (m.in. analiza ornitologiczna, przyrodnicza, hatasu oraz
krajobrazowa). Takze ograniczenia powierzchni dziatki pod planowang inwestycje
wykluczajg zastosowanie tego zrodta energii odnawialne;.

W zakresie przedmiotowej inwestycji rozwazano mozliwos¢ zastosowania kolektorow
stonecznych jako wspomagajgcego zrédta energii cieplnej dla potrzeb centralnego
ogrzewania, wentylacji i cieptej wody uzytkowej. Z uwagi na matg ilo$¢ dni stonecznych w
czasie trwania sezonu grzewczego nie jest celowe wykorzystanie energii z kolektoréw
stonecznych dla potrzeb grzewczych.
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Xlll. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

- nie dotyczy

XIV. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

— nie dotyczy

UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢é wprowadzone do obrotu wyrobdw
budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci
wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyréb
zostat umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnoséci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo 3)
oznakowany jest znakiem budowlanym.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlanych”, zgodnie z
zasadami BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych”.

W  przypadku podanych doktadnych materiatdw i producentdéw dopuszcza sie
zastosowanie innych produktéw o wtasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ Ssrodkiem antykorozyjnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

Inne opisy robét budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i
prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentow bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.

Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD Revit Architecture Suite 2021. Licencja dla: Zenon Zabagto,
Atelier ZETTA. Numer partii 241C1-18A111-1001.
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