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Lewe (L)/ Prawe(P) L

UWAGI:
1. OSTATECZNIE USTALENIE GABARYTÓW DRZWI 
PO DOKONANIU OBIARU OTWORÓW W NATURZE 
NA BUDOWIE
2. ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ JEST 
INTEGRALNĄ I UZUPEŁNIAJĄCĄ CZĘŚCIĄ 
PROJEKTU.
3. PARAMETRY CIEPLNE I AKUSTYCZNE WG OPISU 
TECHNICZNEGO.
4. ŚLUSARKĘ DRZWIOWĄ MONTOWAĆ WG 
ZALECEŃ PRODUCENTA.
5. NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE 
UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU.
6. ODPORNOŚĆ OGNIOWA - JAK NA RYSUNKACH.
7. DRZWI ZABEZPIECZYĆ PRZED OPADANIEM 
ODPOWIEDNIMI OKUCIAMI
8. WYMIARY W ŚWIETLE MURU PODANE Z 
UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI TYNKU

-drzwi płytowe pełne
-akustyczne 
-ościeżnice drewniane 
regulowne w zależności 
od grubości muru 
licujące narożniki 
ścienne
-zamek na klucz
-kolorystyka drzwi do 
ostatecznego ustalenia 
przez użytkownika
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-drzwi zabezpieczyć przed 
opadaniem odpowiednimi 
okuciami.
-pochwyty- antaby ze stali 
nierdzewnej, szczotkowanej
-zamek na klucz
-kolorystyka drzwi do 
ostatecnzego ustalenia przez 
użytkownika
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1 1
-drzwi pełne p.poż o 
odporności ogniowej EIS60
-malowane proszkowo
-drzwi należy wyposażyć w 
samozamykacze np. GEZE, 
lub równoważne
-kolorystyka drzwi do 
ostatecznego ustalenia przez 
użytkownika

-drzwi pełne p.poż o 
odporności ogniowej EI30
-malowane proszkowo
-drzwi należy wyposażyć w 
samozamykacze np. GEZE, 
lub równoważne
-zamek na klucz
-kolorystyka drzwi do 
ostatecznego ustalenia przez 
użytkownika
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-drzwi pełne p.poż o 
odporności ogniowej EI60
-malowane proszkowo
-drzwi należy wyposażyć w 
samozamykacze np. GEZE, 
lub równoważne
-kolorystyka drzwi do 
ostatecznego ustalenia przez 
użytkownika
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WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE
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