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Zamawiający:
[bookmark: _Hlk181775552]Gmina Komorniki
z siedzibą w Komornikach
ul. Stawna , 62-052 Komorniki
NIP 777 31 40 250 REGON: 631258709
Adres dostawy:
	Budynek pierwszy:

	Budynek drugi:

	Budynek Urzędu Gminy Komorniki

	[bookmark: _Hlk181870034]Budynek administracyjny Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Gminnej

	
	

	ul. Stawna, 62-052 Komorniki
	ul. Młyńska 15, 62-052 Komorniki


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(OPZ)
Dostawa i uruchomienie dwóch zasilaczy UPS wraz z przerobieniem istniejącej instalacji elektrycznej dla potrzeb podłączenia urządzeń.


Niniejszy OPZ w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane zamówieniu pn: 
„Dostawa i uruchomienie dwóch zasilaczy UPS wraz z przerobieniem istniejącej instalacji elektrycznej dla potrzeb podłączenia urządzeń.”
realizowanym w trybie „dostawy”, i stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji i zamówienia w trybie podstawowym – zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na kompleksową realizację zadania obejmującego dostawę urządzeń i ich podłączenie, oraz wykonanie wszelkich prac budowlano – montażowych elektrycznych opisanych w niniejszym opracowaniu, a także sporządzenie dokumentacji technicznej powykonawczej.
Spodziewane prace budowlano-montażowe nie będą stanowiły zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będą przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszym OPZ. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.
BUDYNEK URZĘDU GMINY KOMORNIKI

Zakres prac  obejmuje:
1. Odłączenie obecnych wysłużonych zasilaczy UPS (dwa bliki), wyniesienie ich z piwnicy (dostępna winda) oraz ich utylizacja. 
2. [bookmark: _Hlk181643025]Dostawę nowego zasilacza UPS, które będzie zlokalizowane w pomieszczeniu znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia z rozdzielnią główną (RG) budynku.
3. Przygotowanie instalacji elektrycznych pod montaż zasilacza UPS wraz z bypassem, w tym m.in.: 
3.1. Wykonanie tras kablowych na zawiesiach, uchwytach ściennych lub na drabinkach kablowych.
3.2. Dostawa i montaż kabla zasilającego Cu o przekroju min. 5x25 mm2 (maksymalnie 45 m) na trasie z rozdzielni głównej do bypass i dalej do rozdzielni odbiorczej.
3.3. Wykonanie przejść p.poż. przez ścianę pomieszczenia.
3.4. Dostosowanie istniejącej rozdzielnicy odbiorczej do potrzeb podłączenia zasilacza UPS.
3.5. Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych linii kablowej.
3.6. Podłączenie i uruchomienie nowego zasilacza UPS.
4. Dostarczenie projektu technicznego powykonawczego, uwzględniającego dostarczone urządzenie oraz wykonane prace elektryczne, w formie papierowej oraz elektronicznej.


[bookmark: _Hlk181784940]Minimalne parametry techniczne zasilacza UPS dla budynku Urzędu Gminy Komorniki

	Lp.
	Minimalne wymagania

	1
	Zastosowanie: Serwerownia 

	2
	Minimalna Moc wyjściowa pozorna [VA]:40000 

	3
	Minimalna Moc wyjściowa czynna [W]:40000 

	4
	Topologia: VFI (online, VFI-SS-111) 

	5
	Liczba faz napięcia (wej / wyj):3/3 

	6
	Typ obudowy: Tower 

	7
	Sprawność maks. (dla VFI) [%]:94 

	8
	Sprawność (dla ECO) [%]:≥ 98 

	9
	Temperatury pracy [°C]:0 ÷ +40 

	10
	Chłodzenie: wewnętrzne wentylatory 

	11
	Ilość wydzielanego ciepła dla nominalnych warunków pracy [BTU / h]:< 10300 

	12
	Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna)[V]:~3 x 400 

	13
	Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]:~ 173 ÷ 485 ± 2 

	14
	Znamionowy prąd wejściowy [A]:63 

	15
	Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]:50 

	16
	Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]:45 ÷ 55 ± 1 

	17
	Współczynnik mocy PF:> 0,99 

	18
	Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi [%]:< 3 

	19
	Moc bierna pojemnościowa [var]:0 

	20
	Współczynnik tg ϕ:< 0,4 

	21
	Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]:~3 x 400 

	22
	Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa:~ 3 x (380 ÷ 415) ± 2, konfigurowalne 

	23
	Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa:~ 3 x (380 ÷ 415) ± 2, konfigurowalne 

	24
	Znamionowy prąd wyjściowy [A]:58 

	25
	Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej):Sinusoidalny / Sinusoidalny 

	26
	Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]:50 

	27
	Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]:Synchronicznie z siecią 

	28
	Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]:50 ± 1 

	29
	Regulacja statyczna napięcia wyjściowego [%]:± 1 

	30
	Współczynnik odkształceń napięcia wyjściowego THDu [%]:< 2% dla Pmax (liniowe); < 5% (nieliniowe wg PN-EN 62040-3) 

	31
	Współczynnik szczytu CF:4:1 

	32
	Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]:0 

	33
	Czas powrotu na pracę sieciową [ms]:0 

	34
	Możliwość zewnętrzne moduły bateryjne: TAK 

	35
	Maksymalna liczba modułów bateryjnych:4 

	36
	Maksymalna pojemność akumulatorów w modułach) [Ah]:400 

	37
	Czas podtrzymania baterii wewnętrznych + 1 moduł bateryjny (100% / 80% / 50% Pmax) [min]:Zależny od typu i ilości zastosowanych akumulatorów 

	38
	Napięcie nominalne obwodu DC [V]:384 

	39
	Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]:Zależny od typu zastosowanych akumulatorów 

	40
	Maksymalny prąd ładowania [A]:20 

	41
	Masa urządzenia [kg]:420 

	42
	Wymiary maksymalne 1 modułu (wys. x szer. x gł.) [mm]:1150 x 485 x 855 

	43
	Zabezpieczenie wejściowe: Przeciwzwarciowe / Przeciążeniowe – Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy B40 A / 400 V AC; Przeciwprzepięciowe; Praca z linii BYPASS – zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe 

	44
	Zabezpieczenie wyjściowe: Praca falownikowa – elektroniczne zwarciowe i przeciążeniowe 

	45
	Zabezpieczenia wejścia DC (akumulatory wewnętrzne) [A / V DC]:2 x 80 / 440 cylindryczne 22 x 58 

	46
	Zabezpieczenia DC (zewnętrzny moduł bateryjny) [A / V DC]:2 x 80 / 440 cylindryczne 22 x 58 (wyposażenie opcjonalne) 

	47
	Przyłącze zasilania UPS:3P5W zaciski śrubowe; max. 25 mm2 (linka) 

	48
	Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd):3P5W zaciski śrubowe; max. 35 mm2 (linka) 

	49
	EPO:(NO) - opcja, Jest (NC) 

	50
	Sygnalizacja: Akustyczno – optyczna, diagram synoptyczny, wyświetlacz LCD lub dotykowy

	51
	Oprogramowanie monitorująco-zarządzające kompatybilne z najnowszymi oprogramowaniem Windows.

	52
	Gwarancja minimum 36 miesięcy


Wszystkie zainstalowane elementy musza posiadać odpowiedzenie certyfikaty oraz muszą być kompatybilne z obecną infrastrukturą Zamawiającego.
Zamawiający Wymaga aby Wykonawca posiadał wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonanie niniejszej usługi.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń - na koszt Wykonawcy;
1. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji niniejszego zamówienia sieci, urządzeń, elewacji innych budynków, lub ich części należy doprowadzić do ich naprawienia i przywrócić do stanu poprzedniego – na własny kosz.
1. posiadanie osoby z uprawnieniami do montażu instalacji elektrycznej o danej mocy.
Zamawiający wymaga, aby przed drzwiami wejściowymi do serwerowni zamontowany był certyfikowany PWP (pożarowy wyłącznik prądu).
Zamawiający wymaga, aby minimalne podtrzymanie było dla UPS 30kW podtrzymania przez ok. 12 minut oraz ~8 minut dla UPS 40KW przy maksymalnym obciążeniu.



BUDYNEK ADMINISTRACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I STRAŻY GMINNEJ
Zakres prac  obejmuje:
1. Dostawę nowego zasilacza UPS, które będzie zlokalizowane w pomieszczeniu serwerowni znajdującym się na I piętrze budynku. Rozdzielnia główną (RG) znajduje się na parterze przy wejściu do budynku.
2. Przygotowanie instalacji elektrycznych pod montaż zasilacza UPS wraz z bypassem, w tym m.in.: 
2.1. Wykonanie niezbędnych tras kablowych:
- w sufitach podwieszanych na zawiesiach/półkach sufitowych lub drabinkach kablowych oraz 
- na ścianach w estetycznych korytkach maskujących.
2.2. Dostawa i montaż kabla zasilającego Cu o przekroju min. 5x25 mm2 (maksymalnie 100 m) na trasie od rozdzielni głównej do bypass i dalej do rozdzielni głównej/odbiorczej.
2.3. Wykonanie przejść p.poż. przez strop oraz ściany pomieszczeń.
2.4. Dostosowanie istniejącej rozdzielnic RG do potrzeb podłączenia zasilacza UPS.
2.5. Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych linii kablowej.
2.6. Podłączenie i uruchomienie nowego zasilacza UPS.
3. Dostarczenie projektu technicznego powykonawczego, uwzględniającego dostarczone urządzenie oraz wykonane prace elektryczne, w formie papierowej oraz elektronicznej.
Minimalne parametry techniczne zasilacza UPS dla budynku Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Gminnej:
	Lp.
	Minimalne wymagania

	1
	Zastosowanie: Serwerownia 

	2
	Minimalna Moc wyjściowa pozorna [VA]:30000 

	3
	Minimalna Moc wyjściowa czynna [W]:30000 

	4
	Topologia: VFI (online, VFI-SS-111) 

	5
	Liczba faz napięcia (wej / wyj):3/3 

	6
	Typ obudowy: Tower 

	7
	Sprawność maks. (dla VFI) [%]:94 

	8
	Sprawność (dla ECO) [%]:≥ 98 

	9
	Temperatury pracy [°C]:0 ÷ +40 

	10
	Chłodzenie: wewnętrzne wentylatory 

	11
	Ilość wydzielanego ciepła dla nominalnych warunków pracy [BTU / h]:< 10300 

	12
	Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna)[V]:~3 x 400 

	13
	Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]:~ 173 ÷ 485 ± 2 

	14
	Znamionowy prąd wejściowy [A]:63 

	15
	Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]:50 

	16
	Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]:45 ÷ 55 ± 1 

	17
	Współczynnik mocy PF:> 0,99 

	18
	Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi [%]:< 3 

	19
	Moc bierna pojemnościowa [var]:0 

	20
	Współczynnik tg ϕ:< 0,4 

	21
	Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]:~3 x 400 

	22
	Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa:~ 3 x (380 ÷ 415) ± 2, konfigurowalne 

	23
	Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa:~ 3 x (380 ÷ 415) ± 2, konfigurowalne 

	24
	Znamionowy prąd wyjściowy [A]:58 

	25
	Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej):Sinusoidalny / Sinusoidalny 

	26
	Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]:50 

	27
	Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]:Synchronicznie z siecią 

	28
	Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]:50 ± 1 

	29
	Regulacja statyczna napięcia wyjściowego [%]:± 1 

	30
	Współczynnik odkształceń napięcia wyjściowego THDu [%]:< 2% dla Pmax (liniowe); < 5% (nieliniowe wg PN-EN 62040-3) 

	31
	Współczynnik szczytu CF:4:1 

	32
	Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]:0 

	33
	Czas powrotu na pracę sieciową [ms]:0 

	34
	Zewnętrzne moduły bateryjne: TAK 

	35
	Maksymalna liczba modułów bateryjnych:4 

	36
	Maksymalna pojemność akumulatorów w modułach) [Ah]:400 

	37
	Czas podtrzymania baterii wewnętrznych + 1 moduł bateryjny (100% / 80% / 50% Pmax) [min]:Zależny od typu i ilości zastosowanych akumulatorów 

	38
	Napięcie nominalne obwodu DC [V]:384 

	39
	Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]:Zależny od typu zastosowanych akumulatorów 

	40
	Maksymalny prąd ładowania [A]:20 

	41
	Masa urządzenia [kg]:380 

	42
	Wymiary maksymalne 1 modułu (wys. x szer. x gł.) [mm]:1150 x 485 x 855 

	43
	Zabezpieczenie wejściowe: Przeciwzwarciowe / Przeciążeniowe – Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy B40 A / 400 V AC; Przeciwprzepięciowe; Praca z linii BYPASS – zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe 

	44
	Zabezpieczenie wyjściowe: Praca falownikowa – elektroniczne zwarciowe i przeciążeniowe 

	45
	Zabezpieczenia wejścia DC (akumulatory wewnętrzne) [A / V DC]:2 x 80 / 440 cylindryczne 22 x 58 

	46
	Zabezpieczenia DC (zewnętrzny moduł bateryjny) [A / V DC]:2 x 80 / 440 cylindryczne 22 x 58 (wyposażenie opcjonalne) 

	47
	Przyłącze zasilania UPS:3P5W zaciski śrubowe; max. 25 mm2 (linka) 

	48
	Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd):3P5W zaciski śrubowe; max. 35 mm2 (linka) 

	49
	EPO:(NO) - opcja, Jest (NC) 

	50
	Sygnalizacja: Akustyczno – optyczna, diagram synoptyczny, wyświetlacz LCD lub dotykowy

	51
	Oprogramowanie monitorująco-zarządzające kompatybilne z najnowszymi oprogramowaniem Windows  

	52
	Gwarancja minimum 36 miesięcy


Wszystkie zainstalowane elementy musza posiadać odpowiedzenie certyfikaty oraz muszą być kompatybilne z obecną infrastrukturą Zamawiającego.
	Zamawiający Wymaga aby Wykonawca posiadał wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonania niniejszej usługi.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń - na koszt Wykonawcy;
2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji niniejszego zamówienia sieci, urządzeń, elewacji innych budynków, lub ich części należy doprowadzić do ich naprawienia i przywrócić do stanu poprzedniego – na własny kosz.
3) posiadanie osoby z uprawnieniami do montażu instalacji elektrycznej o danej mocy.
Zamawiający wymaga, aby przed drzwiami wejściowymi do serwerowni zamontowany był certyfikowany PWP (pożarowy wyłącznik prądu).
Zamawiający wymaga, aby minimalne podtrzymanie było dla UPS 30kW podtrzymania przez ok. 12 minut oraz ~8 minut dla UPS 40KW przy maksymalnym obciążeniu.
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