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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania fterenu zadania pod nazwa ,Przebudowa,

rozbudowa i termomodernizacja budynku domu pomocy spotecznej oraz przebudowa budynku

hydroforni na budynek kottowni z niezbedng infrastrukturg” przy ul. Poznanskiej 98 w Piotrkowie

Kujawskim.

Podstawa opracowania:

" VV3IVVVVVYVYVY

Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy i wytyczne Inwestora,

Wizja lokalna w terenie,

Inwentaryzacja obiektow,

Archiwalna dokumentacja,

Mapa do celow projektowych,

Opinia geotfechniczna wykonana do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego udostepniona przez
westora,

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr.BI.6733.6.2022 z dnia 12.04.2022r.,

Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i obowigzujace Polskie Normy, z wyszczegdlnieniem:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. z dnia 7 lipca 2020r. Dz. U. 2020 poz.

1333);

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  12.04.2002 w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia * czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
2019 poz. 67);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124
poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie domow
pomocy spotecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2021r. poz. 2088)

Jezeli w opracowaniu powotane zostang stosowne przepisy prawa, tyfut aktu prawnego
zastgpiony zostanie numerem w nawiasie odnoszgcym sie do stosownego aktu prawnego
wykazanego w ww. rozdziale niniejszego opisu.

Zakres opracowania projektu zagospodarowania terenu:

>

YV VV VY

rozbiorka istniejgcych obiektow budowlanych pomocniczych budynku DPS (stary budynek
administracyjny, nieuzywana piwnica na opat, piwnica magazynowa, stare zbiorniki bezodptywowe,
murowane Smietniki, itp.),

rozbiorka kolidujgcej infrastruktury technicznej,

wyburzenie istniejacych schodow zewnetrznych i pochylni,

wycinka kolidujacych drzew z projekfowang infrastruktura,

rozbiorka istniejgcych szybdw windowych skrzydta gtdéwnego A i zachodniego budynku B
rozbudowa istniejacego skrzydta gtdwnego budynku A, o skrzydto wschodnie budynku E,
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» rozbudowa istniejagcego tacznika skrzydta gtownego i zachodniego budynku A/B,

Y

rozbudowa istniejacego skrzydta zachodniego budynku B i skrzydta pétnocnego budynku D o

cze$t komunikacyjng- klatke schodowag KS2 i KS4 z szybem dzwigowym SzW2 i SzW,

» wykonanie tarasu zewnetrznego od strony potnocnej tacznika skrzydet A/B

> platforma zewnetrzna przy tarasie zewnetrznym,

» przebudowa i rozbudowa ze zmiana miejsca lokalizacji gtownej klatki schodowej KS1 w skrzydle
gtownym budynku A i rozbudowa o szyb dzwigowy SzW1,

» przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania hydroforni

Y

budowa wiaty do gromadzenia odpadow statych

Y

ciagi pieszo-jezdne, droga ppoz. wraz z nowym zjazdem na droge, oznakowanie poziome |
pionowe,

wykonanie miejsc posfojowych, oznakowanie poziome i pionowe,

elementy matej architektury (tawki, kosze na Smieci),

miejsce rekreacji - sitownia plenerowa,

wiata Smieftnikowa,

YV VV V VY

ogrodzenie wraz z bramg przesuwng i furtkg (wejScia z kontrolg dostepu),
> obsianiem ftrawa i nasadzenia zieleni,
Zakres prac przedstawiono w catosci w dokumentacji rysunkowej.

2. POLOZENIE | ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ROZBIORKI

Inwestycja zaplanowana jest na dziatce oznaczonej nr ewid. 2/15, obreb: 0001 Piotrkow Kujawski,
jednostka ewidencyjna: 041105 4 Piotrkow Kujawski. Na przedmiotowej dziatce obecnie zlokalizowane
sa

e Budynek DPS-u (1) - objety niniejszym opracowaniem,

e Budynek DPS-u-Administracyjny (3) - nie objety opracowaniem,

e Budynek administracyjny (5) - przeznaczony do rozbiorki,

e Budynek hydroforni (4) - przeznaczony do zmiany sposobu uzytkowania na budynek kottowni
na gaz ptynny i pomieszczenie ,pro morte”,

e Budynki gospodarcze (6) - nie objete zakresem inwestygji,

e Infrastruktura zewnetrzna w postaci uzbrojenia terenu (instalacje: elektryczne, wody,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepta); przytacza, utwardzenia terenu (dojscia i
dojazdy - nawierzchnia bitumiczna i z kostki betonowej), miejsce na pojemniki na $mieci.
Istniejace przytacza bez zmian, pozostate elementy infrastruktury przeznaczono do
rozbiorki.

e Podziemny nieuzytkowany magazyn opatu do rozbiorki,

e Ogrodzenie do rozbiérki.

Dziatka nr ewid. 2/15 jest obecnie uzbrojona i urzadzona z uwagi na zakres planowanej inwestycji
oraz stan techniczny elementdw zagospodarowania przewidziano, w obszarze opracowania dziatki
rozbiorke istniejacej infrastruktury i wykonanie nowej. Istniejgce przytacza bez zmian. W ramach
projektowanych medidow przewidziano budowe instalacji zbiornikowej na gaz ptynny, przytacze
telekomunikacyjne z istniejacej sieci telefonicznej.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej (ul. Poznahskiej), istniejacym zjazdem
publicznym. Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania ferenu, w zwigzku
z powyzszym, dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje o lokalizacji celu publicznego z dnia
12.04.2022r. wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrkow Kujawski dla zmiany zagospodarowania
terenu polegajacego na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i termomodernizacji budynku Domu
Pomocy Spotecznej, zmianie sposobu uzytkowania budynku hydroforni na budynek kottowni wraz z
jego przebudowa oraz budowie niezbednej infrastruktury i instalacji zbiornikowej na gaz ptynny o poj.
do 10m3 na terenie dziatki nr 2/15 w migjscowosci Piotrkow Kujawski. Ograniczenia wynikajace z
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decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ,Zmiana zagospodarowania ferenu
polegajaca na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i termomodernizacji budynku Domu Pomocy
Spotecznej, zmianie sposobu uzytkowania budynku hydroforni na budynek kottowni wraz z jego
przebudowa oraz budowie niezbednej infrastruktury i instalacji zbiornikowej na gaz ptynny o poj. do
10m3.”

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
Projektuje sie budynek domu pomocy i opieki spotecznej wraz z nastepujacymi urzadzeniami budowlanymi:

e wewnetrzne ciagi pieszo jezdne utwardzone z kostki betonowej dostosowane dla dojazdu strazy
pozarnej i karateki pogotowia,

o strefa parkingowa samochoddw osobowych (34 stanowisk), w tym dla oséb niepetnosprawnych (3
stanowiska) z kostki befonowej,

o chodniki dla pieszych oraz wejScie do obiektu dostosowane dla osdb niepetnosprawnych
poruszajacych sig na wozkach inwalidzkich z kostki betonowej,

e zewnetrzna instalacja oSwietleniowa z oprawami energooszczednymi,

e zewnefrzna instalacja monitoringu wizyjnego skoordynowana z monitoringiem wewnetrznym,

e ogrodzenie terenu panelowe, bramy przesuwne, furtki panelowe,

e zbiornik na gaz ptynny o poj. 10 m3;

e wew. insfalacje poza budynkowe wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczne,

teletechniczne, gazowe, cieptownicze ;
e obiekty matej architektury;

e altana Smiefnikowa, miejsce gromadzenia odpaddw statych - w potnocnej czeSci dziatki

przewidziano zamykana wiate na konfenery z zamykanymi ofworami wrzutowymi stuzace do
czasowego gromadzenia odpaddow statych z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji. Plac na
pojemniki jest utwardzony. Usuwanie odpadow jest realizowane na podstawie indywidualnej umowy
Inwestora z lokalnym zaktadem oczyszczania;
b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw,
Odprowadzanie Sciekdw socjalno-bytowych odbywal sie bedzie do istniejgcego przytacza poprzez
wewnetrzng sie¢ kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie na terenie dziatki na dotychczasowych warunkach.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych i potaci dachowych odbywat sie
bedzie jako odprowadzenie powierzchniowe w fereny nieutwardzone w obrebie dziatki objefej niniejszym
opracowaniem i do zbiornika szczelnego.
c) uktad komunikacyjny,
Na przedmiotowej dziatce projektowane s ciagi pieszo-jezdne oraz parkingi, przewidziano rowniez
miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych. WejScie gtowne projektowane poprzez budynek istniejacy od
strony potudniowej. Do nowego skrzydta i nowych klatek schodowych zaplanowano dodatkowo wyjscie
ewakuacyjne prowadzace bezpoSrednio na zewnatrz - bedzie do niego wykonane nowe dojScie z kostki
betonowe;j.
c) sposdb dostepu do drogi publicznej,
Wjazd i wejScie na dziatke poprzez droge nr 2590C Brzes$c-Piotrkow Kujawski (dz. n 424)za pomoca
furtki dla pieszych i bram dla dojazdu samochodow.
d) parametry techniczne sieci i urzadzeh uzbrojenia terenu,

e  zaopafrzenie w gaz - zbiornik zewnetrzny o pojemnosci 10 m3

° zaopafrzenie w energie elektryczng - przytacz istniejacy;

° zaopafrzenie w wode sanitarng - przytacz istniejacy;

e  odprowadzenie nieczystosci ciektych do istniejacej sieci kanalizacyjnej, z zaplecza kuchennego
poprzez separator ttuszczy;
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° odprowadzenie wody opadowej do zbiornika szczelnego; woda zostanie wykorzystana

do podlewania roslin na terenie i do przybordw sanitarnych;
f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni,

Zabudowa jest zlokalizowana na terenie ptaskim nachylonym w strone pdtnocng dziatki.

terenu wynosi okoto 2,0 m. Na dziatce zlokalizowana jest zieled urzadzona w postaci

Deniwelacja
trawnikow i

nasadzen drzew oraz krzewdow w zrdznicowanym stanie .uksztattowanie terenu-lokalizacja drogi

wewnetrznej, miejsc parkingowych chodnikéw zostanie dostosowana do istniejacych poziomdéw terenu, na

podstawie odrebnego opracowania.

L, ZESTAWIENIE
Bilans terenu

Powierzchnia dziatki inwestycyjne] i 2715 e " 282,00m2=100%

Powierzchnia terenu utwardzonego

Istniejace drogi, chodniki i pPlace DEZ ZMIAN ... s 605,01 m’
Projektowane drogi wewnefrzne i plac Man@WIrOWY ... 2 193,07 m?
PrOjektOWANE PATKINGH...ooorerreeeseeseeseeseeeseeeseesseesseesssesssessess s 150,00+237,20+64,8m” = 452,00 m’
ProjektOWane CROGNIK. i 500,02 m”
Projektowane schody zewnefrzne, tarasy......oo. 8,30+14,90+5,12+11,66+60,09 = 100,07 m?
Powierzchnia terenu UtWardZONBgO. ... et 3 850,17m2

385017 100% = 34,12%

—_— % =

11282,0 oIl
Wskaznik procentowy terenu utwardzonego dziatki............s s 34,12%
Powierzchnia zabudowy
Istniejacy budynek domu pOMOCY SPOTECZNEJ. ..o 1 OAA,ASmZ
Projektowany budynek SKFZYdto ... s 364,57 m’
Projektowany budynek, rozbudowa tacznika skrzydta A i B.iiss s 10,54 m’
Projektowany budynek, klatki schodowe KL2 i KLL ... 90,12 m’
Powierzchnia zabudowy podlegajaca opracowaniu tqCzni. ... 1 575,68 m?
Projektowa wiata SMIETNIKOWE ..o s 23,50 m’
Istniejacy budynek adminiSTracyjRO=DiUFOWY .o 190,28 m?
Istniejacy budynek hydroforni, przebudowa na KottoOWRIE ... 4113 m?
[StNIEjaCy BUAYNKI GOSPOGATTZE. ...t 246,57 m’
Powierzchnia zabudoWy 13CZNIE . ... s 2 083,16 m*

—2083'16 100% = 18,46%

* =

11282,00 0T TR
Wskaznik procentowy zabudowy GZiatKi.......iioise s 18,46%
Powierzchnia biologicznie czynna
TEren ZIELONY GZIAtKi e 5 348,67m?

> 348,67 100% = 47,42%

_— % =

11282,00 o men
Wskaznik procentowy powierzchnia biologicZnie CZYNNE] ... s L1,42%
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Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dopuszczana przez Decyzje o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego min. 30% - warunek spetniony

Odlegtosci budynku od granic dziatki lub innych budynkow

potnocna: od granicy dziatki - 20,80 m, od zbiornika na gaz 10 m,
wschodnia: od granicy dziatki - 12,6 m, od kottowni 10,15 m
potudniowa: od granicy dziatki - 18,2 m; od budynku biurowo - administracyjnego, przylega

bezposrednio

5.

zachodnia: od granicy dziatki - 35,0 m; od budynku gospodarczego 12,18 m

INFORMACJE | DANE

a) o rodzaju ograniczeh lub zakazdw w zabudowie i zagospodarowaniu fego terenu wynikajacych z

aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa

wymagane

DLA BUDYNKU DPSu
wysokos¢ budynku po zrealizowaniu planowanej inwestycji do 9,5m - warunek spetniony,
wysoko$t gornej krawedzi elewacji frontowej budynku po zrealizowaniu planowanej inwestycji do
9,5m - warunek spetniony
budynek do dwodch kondygnacji nadziemnych- warunek spetniony
dopuszcza sie podpiwniczenie  projekfowanej rozbudowy, zlokalizowano podpiwniczenie
projektowanym budynku - warunek spetniony
szerokoSt elewacji frontowej budynku po zrealizowaniu planowanej inwestycji do 70m - warunek
spetniony

geometria dachu:

o Dach ptaski lub jedno, dwu, cztero lub wielospadowy, o kacie nachylenia od 15° do 45°- warunek

spetniony, zastosowano dach ptaski

o Uktad potaci dachowych - nie okresla sie.

DLA BUDYNKU HYDROFORNI

dopuszcza sie zmiang sposobu uzytkowania budynku hydroforni (oznaczonego nr 2 na zataczniku
graficznym nr 1 do decyzji) na budynek koftowni wraz z jego przebudowa, w projekcie wykonano
kottownie w budynku
nalezy zachowat wysokos$¢ budynku - warunek spetniony,
nalezy zachowat wysoko$c gornej krawedzi elewacji frontowej budynku - warunek spetniony,
nalezy zachowat szeroko$t elewacji frontowej budynku - warunek spetniony,
nalezy zachowat wielko$t powierzchni zabudowy budynku - warunek spetniony,
nalezy zachowat istniejagca geometrie dachu - warunek spetniony

DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAtKI
dopuszcza sie budowe instalacji zbiornikowej na gaz ptynny o poj. zbiornika do 10m3, wykonano
zbiorniki w potnocnej czesci dziatki,
minimum 30% powierzchni terenu objetego niniejsza decyzjg nalezy zachowat w formie
biologicznie czynnej - warunek spetniony,
linia zabudowy - ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy dla obiektdw kubaturowych - wg
zatacznika graficznego do decyzji - warunek spetniony,
nalezy zachowat nieprzekraczalng linie zabudowy od istniejacej linii elektroenergetycznej -

warunek spetniony.

EGA
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b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane do rejestru

zabytkow lub gminne] ewidencji zabytkdéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na

obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkdw, o ktorej mowa
w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2021r., poz. 110 ze zm)

¢) okreSlajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jeSli

zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego,

Teren inwestycji nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczej.
d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektdow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi:

Inwestycja polegajaca na rozbudowie domu pomocy spotecznej nie jest zaliczana do przedsiewziet
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne w tym takze
na otaczajacy Swiat ludzi, zwierzat i roslin.

Procesy zachodzace w budynku nie emitujg czynnikow szkodliwych dla $rodowiska w tym rowniez hatasu
i zanieczyszczeh, w zwigzku z tym nie ma koniecznosci stosowania urzadzen chronigcych $rodowisko.
Inwestycja nie bedzie stwarzat zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jak i okolicznych

mieszkancow.
Teren objety inwestycjg znajduje sie poza granicami obszaru chronionych Natura 2000

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Na ferenie objetym opracowaniem w zakresie zagospodarowania ferenu projekfuje sie droge pozarowga
dla zapewnienia warunkéw ochrony pozarowej objetych przepisami prawa budowlanego i pokrewnymi - nie
projektuje sige obiektow wymagajacych doprowadzenia wody z zewnetrznych Zrédet do celow
przeciwpozarowych itp. Zagospodarowanie nie wptywa na warunki ochrony przeciwpozarowej terenow
sgsiednich.

Zewnetrzne przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne stanowg dwa hydranty naziemne DN 80 na sieci
wodociggowe] istniejacej w pasie drogowym od strony potudniowej ul. Poznanska, oba w odlegtosci
ponizej #5m od budynku. Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm*/s, z jednego hydranftu DN 80.

Droge pozarowg zapewnia projektowany droga na terenie przedmiotowej dziatki - szerokoSt min &m,
zewnetrzny promief skretu 11m, szerokosSc bramy powyzej 3,6 m w tym jezdni powyzej 3,0 m, zachowano
wymagane odlegtoSci. Droga pozarowa zakonczona placem manewrowym od strony pétnocnej o wymiarach
20 m x 20 m. Przewidziano wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugoSci nie wiekszej niz 15 m, z

ktorego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja nie spowoduje przekroczeh zadnych obowigzujgcych w polskim i unijnym
prawie norm Srodowiskowych;

Ze wzgledu na ochrone walorow przyrodniczych, podczas wykonywania prac budowlanych nalezy
selektywnie zdejmowal prochnicze warstwy gleby przy realizacji inwestycji i wykorzystywat jg dla
ksztattowania zieleni, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie; Powstate przy wykopach
masy ziemne nalezy wykorzystat do rekultywacji terenu.

EGA
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8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywat na Srodowisko. Obszar oddziatywania obiektow ogranicza sie do przedmiotowej dziatki.
Przedsigwziecie nie stanowi zagrozenia dla jakosSci wodd, gruntow oraz klimatu akustycznego oraz nie
przystania, nie zacienia zadnych budynkow. Inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich, nie powoduje
ograniczenia zabudowy ani sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich i nie wptywa na wykonywanie
prawa wtasnosci osob trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej i Srodkdw tacznoSci. Zasieg obszaru oddziatywania
ogranicza sie do przedmiotowych dziatek.
Pod wzgledem uwarunkowan formalno-prawnych budynek nie oddziatuje poza granice dziatki.
Podstawa prawna:
e §13.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
e art.34 ust. 3 Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektfu budowlanego.
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Il. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany zadania pod nazwa ,Przebudowsa,

rozbudowa i termomodernizacja budynku domu pomocy spotecznej oraz przebudowa budynku
hydroforni na budynek kottowni z niezbedng infrastrukturg” przy ul. Poznanskiej 98 w Piotrkowie
Kujawskim.

Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy i wytyczne Inwestora,

Wizja lokalna w terenie,

Inwentaryzacja obiektow,

Archiwalna dokumentacja,

Mapa do celow projektowych,

Opinia geotfechniczna wykonana do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego udostepniona przez
Inwestora,

> Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr.BI.6733.6.2022 z dnia 12.04.2022r.,

» Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i obowigzujace Polskie Normy, z wyszczegdlnieniem:

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. z dnia 7 lipca 2020r. Dz. U. 2020 poz.
1333);

3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia  12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami);

4. Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

5.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczeAstwa i  higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),
z pozniejszymi zmianami;

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. nr 120 poz. 1126)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia * czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2019
poz. 67);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 roku nr 47 poz. 401);

Jezeli w opracowaniu powotane zostang stosowne przepisy prawa, tytut akfu prawnego

VVVVYVYYVYYVYY

zastgpiony zostanie numerem w nawiasie odnoszgcym sie do stosownego aktu prawnego
wykazanego w ww. rozdziale niniejszego opisu.

Zakres opracowania:

Roboty rozbiorkowe
Usuniecie kolidujagcych Scian murowanych w istniejagcym budynku,
Poszerzenie otwordw okiennych i drzwiowych,
Demontaz sprzetu, urzadzen, infrastruktury technicznej,
Skucie posadzek, oktadzin i luznych tynkow,

Rozbiérka, wyburzenie istniejacych $cian, stropdw, schodow,

YV VV V VY

Demontaz wiezby dachowej i pokrycia,
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Roboty budowlane

» wykonanie fundamentowania skrzydta wschodniego E, tacznika i klatek schodowych,

> wzniesienie $cian piwnic, parteru i pietra,

» wykonanie stropdéw i schodéw miedzy kondygnacyjnych,

» montaz konstrukcji i pokrycia dachu,

» wykonanie szybow dzwigowych w klatkach schodowych przystosowanych dla oséb
niepetnosprawnych - przy wejSciu gtownym zaprojektowano winde szpitalng,

» nadbudowa skrzydta gtownego A

» montaz stolarki drzwiowej i okienngj,

» prace wykohczeniowe w tym: posadzki, tynki, sufity podwieszane, malowanie pomieszczen,
oktadziny, parapety wewnetrzne, zewnetrzne, kompleksowe wyposazenie wszystkich
pomieszczen.

Roboty instalacyjne

> elektryczne

> teletechniczne i teleinformatyczne

» wod.-kan,, gaz, centralne ogrzewanie, wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, hydrantowa

> wentylacja mechaniczna i klimatyzacja,

> biaty montaz,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji projektfu.
Zakres prac przedsftawiono w dokumentfacji rysunkowej.
Rodzaj i kateqgorie obiektu budowlanego bedaceqo przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Budynek opieki zdrowotnej przeznaczony na dom pomocy spotecznej dla 70 pensjonariuszy.
Kategoria obiekfu budowlanego: X| - budynek domu pomocy i opieki spotecznej

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowany budynek to obiekt uzytecznosci publicznej - Dom Pomocy Spotecznej. W projektowanym
budynku nalezy przewidzie¢ wszystkie funkcjonalnoSci niezbedne do samodzielnego dziatania obiektu
zgodnego z obowigzujacymi przepisami. Obecnie uktad funkcjonalny budynku niespetna obowiazujacych
przepisow dotyczacych: warunkow ochrony przeciwpozarowej, warunkéw higieniczno-sanitarnych i
przepisow BHP oraz przepisow rozporzadzenia ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 23 sierpnia
2012r. w sprawie domow pomocy spotecznej (Dz. U. poz. 734, z dnia 23.032018r. ze zm.). Ponadto budynek
posiada bariery architektoniczno budowlane ograniczajace poruszanie sie przez osoby niepetnosprawne.
Obecnie budynek DPS-u przeznaczony jest dla 70 mieszkancéw, planowana inwestycja zaktada
dostosowanie istniejagcego budynku do obowigzujacych przepisdw wraz z jego rozbudowa uwzgledniajaca
liczbe mieszkancow do 70. W ramach inwestycji zaprojektowano niezbedne funkcje budynku okreslajac ich
wzajemne powigzania. W ramach inwestycji projekfuje sie rozbudowe budynku o dodatkowa powierzchnie
w czesci potnocno-wschodniej jako nowe skrzydto E - obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z
dachem ptaskim. Projektuje sie czeSciowo rowniez nadbudowe gtownego skrzydta A o pietro. W budynku
zaplanowano przebudowe wejScia gtownego, przy ktorym zaprojektowano klatke schodowa wraz z winda
szpitalng. Z uwagi na zakres inwestycji oraz to, ze istniejgca komunikacja pionowa (klatki schodowe i
windy) nie spetniaj3 wymagan, zaprojekfowano nowe klatki schodowe wraz z windami przystosowanymi
dla osob niepetnosprawnych. Projektowane windy obstuguja wszystkie kondygnacje oraz majg dostep
bezposrednio z terenu. Program funkcjonalno-przestrzenny okreslono na rzutach kondygnacji.

Planowana obsada etafowa:

e 56 kobiety

e 8 mezczyzn
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W budynku zaplanowano niezbedne funkcje dla planowanego przeznaczenia budynku. Wyzywienie
realizowane bedzie w ramach projektowanego bloku kuchennego. W budynku przewiduje sie pralnie
bielizny. Szczegdtowe dane technologiczne okreslono w projekcie technologicznym. Cze$¢ administracyjna
(skrzydto potudniowe C), nie jest przedmiotem niniejszej inwestycji. Potaczenie komunikacyjne czesci
administracyjnej z budynkiem DPS-u znajduje sie na pietrze.

Ogrzewanie budynku realizowane bedzie za pomocg pomp ciepta oraz kofta gazowego na gaz ptynny.
Kottownia zrealizowana bedzie w istniejagcym budynku hydroforni przeznaczonym na budynek kottowni.
Cata budynek bedzie przystosowany dla osdb z niepetnosprawnoscia ruchowa.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zaktada sie przebudowe, rozbudowe, nadbudowe i termomodernizacje budynku Domu Pomocy Spotecznej
oraz przebudowe budynku hydroforni wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek koftownie oraz
wykonanie niezbednej infrastruktury towarzyszacej. Istniejacy budynek DPS-u stanowi ztozong bryte w
postaci przylegajacych do siebie prostopadtosciandw o zréznicowanych wysokosciach. Przedmiotowy
obiekt w czasie swojego uzytkowania poddawany byt rozbudowie i przebudowie, wynikiem czego jest
stosunkowo duza ztozono$t obiektu, ktorego bryta w catoSci jest mato spojna pod wzgledem
architektonicznym. Istniejacy budynek posiada od 1 do 2 kondygnacji nadziemnych i jest czeSciowo
podpiwniczony. Nad najstarszg czeScig budynku wykonano dach spadzisty w konstrukcji drewnianej
przykryty blachg ptaska tworzac poddasze nieuzytkowe. Nad pozostaty czesciag wykonano stropodachy
petne - niewenfylowane w konsfrukcji zelbetowej z pokryciem z papy termozgrzewalnej. Obiekt jesf
rozbudowywany o cze$¢ administracyjng, ktéra architektonicznie nawigzuje do czesci budynku powstatej
w poOzniejszym okresie, czyli bazuje na prostej prostopadtoSciennej bryle przykrytej dachem ptaskim. W
zwigzku z obranym juz kierunkiem modernizacji obiekfu, zdecydowano sie na kontynuacje formy
architektonicznej obiektu w planowanym przedsiewzieciu polegajacym na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie budynku, tworzac prostopadtoScienne bryty przylegajace do siebie z dachem ptaskim.
Budynek poza czeScig przeznaczong na kuchnie, bedzie posiadat dwie kondygnacje nadziemne, ponadto
zatozono, iz budynek bedzie czeSciowo podpiwniczony. Wymiary poszczegédlnych czeSci budynku
przedstawione w czesci rysunkowej. W budynku zaprojektowano cztery wydzielone klatki schodowe
spetniajace funkcje ewakuacyjne.
Program przesftrzenny catego budynku obejmuje podporzadkowane sobie wzajemnie strefy: mieszkalna
Jkomunikacyjna , zywieniowa , medyczna , rehabilitacyjna , gospodarcza , biurowa.
Zaprojekfowano nastepujace dyspozycje funkcjonalne:
W PIWNICY - zaprojektowano zaplecze techniczne, warsztaft, magazyny, pomieszczenia socjalne ,szafnie i
umywalnie dla pracownikéw, pralnie wraz z prasowalnig , suszarnie, szwalnie, pomieszczenia do
dezynfekcji, archiwum oraz pomieszczenia hydroforni, przytacza energetycznego, serwerownie, wezta
cieplnego.
NA PARTERZE - zaprojektowano czes¢ mieszkalng dla 31 oséb, pokoje 1 i 2 osobowe - kazdy pokdj z
tazienka. Dla tej czeSc wydzielone s3 pomieszczenia opieki - dyzurka i pokdj pielegniarek,
pomieszczenia bielizny czystej i brudnej z zsypem bielizny do pralni, kuchenka pomocnicza, umywalnia dla
0sob lezacych, pokdj dziennego pobytu, kaplica, palarnia, pokdj i pracownia terapeutyczna, pokdj socjalny
dla pracownikow.
(zeSt zespotu pomieszczeh opieki medycznej w ktorym znajdujg sie gabinet pielegniarki, gabinet
medyczny pomocy doraznej i poczekanie z ustepami.
(zes$C zywieniowa - kuchnia z zapleczem, jadalnia na 36 osdb, w ktorej organizowany jest czas wolny
oraz aktywizacja mieszkancow.
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Do zaplecza kuchni zaprojektowano niezalezne wejScie od strony potnocnej z wydzielong klatka
schodowg i windg osobowo-towarowa z wyjSciem Wi .
Dla obstugi kondygnacji zaprojektowano niezbedne zaplecza sanitarne, WC w poblizu jadalni.

Na parterze znajduje sie pokoje:

e jednoosobowe - 3 sztuk = 3 osdb
e dwuosobowe - 14 sztuk = 28 oséb
Liczba pensjonariuszy na parterze = 31 osoby

NA PIERWSZYM PIETRZE - cze$t mieszkalna dla 39 osdb, pokoje 1 i 2 osobowe - kazdy pokdj z
tazienkg. Na tym pietrze zaprojektowano rowniez izolatke z S$luza. Dla tej czeSci wydzielone sa
pomieszczenia opieki - dyzurka i pokoj pielegniarek, pomieszczenia bielizny czystej i brudnej z zsypem
bielizny do pralni, kuchenka pomocnicza, umywalnia dla osdb lezacych, pokdj dziennego pobytu, palarnia,
pokdj socjalny dla pracownikow.

CzeSt zespotu pomieszczen opieki medycznej w ktorym znajdujy sie gabinet masazu, gabinet, sala
rehabilitantow i poczekanie z ustepami.

Na | pietrze znajduje sie pokoje:

e jednoosobowe - 7 sztuk = 7 osdb
e dwuosobowe - 16 sztuk = 32 osdb
Liczba pensjonariuszy na 1 pietrze = 39 osoby
KOLORYSTYKA OBIEKTU
Elewacja budynku wykohczona bedzie tynkami silikatowymi w kolorze jasno kremowym i biatym,
grafitowym wykonanymi na warstwie styropianu i wetny mineralnej w technologii lekkiej-mokrej z
elementami tynkow ozdobnych (oktadzina imitujgca deske elewacyjng koloru ztoty dab). Stolarka
zewnetfrzna okienna i drzwiowa wykonane bedg z PCV, stali i aluminium koloru brazowego (jasny orzech)
oraz kremowego. Stolarka wewnetrzna drzwiowa wykonana bedzie z ptyt MDF i aluminium. Wg
zestawienia stolarki. Doktadna kolorystyka elewacji na rysunkach.
PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
Fundamenty
Istniejace befonowe i murowane z cegty ceramicznej, projektowana tawy i stopy fundamenftowe
zelbetowe,
éciany zewnetrzne

Istniejgce murowane z cegty ceramicznej, projekfowane pustaki ceramiczne,
Sciany wewnetrzne

Istniejace murowane z cegty ceramicznej, projektowane pustaki ceramiczne,

Stropy
Istniejacy betonowe , projektowane betonowe monolityczne,

Nadproza
Prefabrykowane L19 i monolityczne.

Schody
Schody zelbetowe dwubiegowe ze spocznikiem. Wykonczenie schoddw z ptytek gresowych.
Konstrukcja balustrady i porecz wykonana ze stali nierdzewnej A2. WysokoS¢ balustrady 110 cm. Porecz
po stronie zewnetrznej montowana do Sciany, po stronie wewnetrznej stupki balustrady montowane do
stopni.

Urzadzenia dZwigowe, szyb dZwigowy
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Zaktada sie montaz kompletnego dzwigu (windy) o napedzie elektrycznym, towarowo-osobowego
140x140 szt.3 i szpitalnego 140x240 szt.1.
Szyb windowy monolityczny zelbetowy na ptycie fundamentowej.
Dach
Istniejgcy dach wielospadowy, konstrukcja wiezby drewnianej, ptatwiowo-kleszczowa, demontaz.
Projektowany
Dach ptaski na stropie z wetny mineralnej i klindw spadkowych kryty papa termozgrzewalna.
Izolacje

Przeciwwilgociowa:
Izolacje  przeciwwilgociowa nalezy  kazdorazowo  przystosowal do  istniejgcych  warunkow

wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody gruntowej.

Dla gruntow mato wilgotnych przyjeto:
e  poziomych $cian fundamentowych i podtog na gruncie: 2x papa termozgrzewalna, izolacja pozioma
prowadzit po zewnetrznej stronie $ciany min. 35 cm nad poziom terenu;
e  pionowych $cian fundamentowych: obustronnie abizol R+P (do stosowania pod styropian)
lub dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa)
Termiczna:
dach: wetna mineralna - 25 cm;
Sciany zewnetrzne: styropian EPS80-038 gr. 20 cm;
podtogi na gruncie : styropian EPS 100 - 038 - 10cm;
Sciany fundamentowe: styrodur XPS-15cm
Akustyczna:
e strop nad parterem: wetna mineralna - 5 cm
Wykohczenie powierzchni wewnetrznych

Podtogi i posadzki

e  Posadzki na klafce schodowej oraz w pomieszczeniach sanitarnych pokryte ptytkami gresowymi,

natomiast posadzki pozostatych pomieszczen pokryte wyktadzing PVC

Schody

e  Stopnice i podstopnice pokryte ptytkami gresowymi;

e  balustrada i porecz ze stali nierdzewnej

Tynki | oktadziny

° éciany i stropy: tynki cementowo-wapienne, oktadziny ptytka gres;

Stolarka wewnetrzna

e Drzwi ewakuacyjne w systemie profili aluminiowych, kolor biaty, zaopatrzone w urzadzenia
przymykowe i zamek antypaniczny, przeszkolone - szkto bezpieczne. Drzwi pozostate:
drewniane
Wykohczenie powierzchni zewnetrznych

Tynki | oktadziny
e  Tynki elewacyjne akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe;

e  (okoty: tynk mozaikowy w kolorze grafitowym
Stolarka okienna
Okna PVC i aluminiowe: szyby zespolone o wspotczynniku przenikania ciepta Umax=0,9 W/m2K

Rynny i rury spustowe
System rynnowy z blachy stalowe;
0GOLNE WYMAGANIA BHP, ZATRUDNIENIE, POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

Pracownicy w poszczegélnych dziatach:

e (Ogdtem - 64 osoby (w tym 56 kobiet i 8 mezczyzn) (przy najliczniejszej zmianie 30 kobiet i 8
mezczyzn)
Rodzaj wykonywanej pracy przez zatrudnione osoby
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e Administracja - 11 oséb ( budynek administracyjno-biurowy, poza zakresem opracowania)

e Robofnik gospodarczy - 2 osoby

e Kierowca - 1 osoba

e Kuchnia - 11 oséb

e Fizjoterapeuci - 2 osoby

e Pielegniarki - 8 osob

e Insfruktorzy terapii zajeciowej - & osoby

e Opiekun medyczny - 7 oséb

e Opiekunowie - 13 osob

e Pokojowe - 4 osoby
W obiekcie przewiduje sie, ze zatrudnionych bedzie tacznie ok. 38 pracownikdw (na najliczniejszej
zmianie).
W Domu Pomocy Spotecznej przebywat bedzie do 70 pensjonariuszy oraz okoto 10 osob korzystajacych
z pobytu dziennego.
W pomieszczeniach sanitarnych ogélnodostepnych przy umywalkach nalezy umiescic zasobniki z
jednorazowymi recznikami oraz dozowniki z mydtem w ptynie.
W instalacji wody cieptej powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem
maksymalnej femperafury do 43 °C, a w instalacjach prysznicowych do 38 °C, zapobiegajgce poparzeniu.
W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osob niepetnosprawnych na grzejnikach

centralnego ogrzewania nalezy umieszczal ostony, ochraniajagce od bezposSredniego kontaktu z
elementem grzejnym.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementéw centralnego
ogrzewania, niezabezpieczonych przed dotknieciem przez uzytkownikow, nie bedzie przekraczac 90°C.
Budynek jest wyposazony w wentylacje mechaniczna.

Wysoko$¢ pomieszczeh w Swietle nie mnigj niz:

e mieszkalnych - 2,5m

e korytarzy - 2,2m

e ogolnodostepnych dla pensjonariuszy - 3,0m ( stotdwka, kaplica, sala rehabilitacji )

e ogodlnodostepnych dla pensjonariuszy na czasowy pobyt - 25m ( pokdj dziennego pobytuy,
kuchnia pomocnicza, palarnia )

e do pracy w ktorych wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia - 3,3 m ( kuchnia )

e do pracy, nauki i innych celdow, w ktérych nie wystepujg czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla
zdrowia, przeznaczone na staty lub czasowy pobyt do 4 oséb - 2,5 ( gabinety medyczne,
pielegniarskie itp.)

e do czasowej pracy w ktorych wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia - 2,5 m ( pralnia,
prasowalnia, suszarnia )

e pomieszczenia higienicznosanitarne w $wietle nie mniej niz 2,5m i 2,2m w piwnicach ( szatnie,

umywalnie z natryskami, ustepy, pomieszczenia socjalne )

ANALIZA NAStONECZNIENIA | OSWIETLENIA NATURALNEGO, PRZEStANIANIA ZABUDOWA ISTNIEJACA |
PROJEKTOWANA
We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnione zostato oSwietlenie
naturalne. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8 i zostaje
spetniony warunek 857 Przedmiofowy budynek s3siaduje od strony potudniowej z budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym, ktéry nie powoduje przestaniania pomieszczeh projektowanego obiektu.
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Rowniez projektowany obiekt nie powoduje przestaniania dla istniejgcego budynku DPS. W
pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania dzieci zapewniony jest czas nastonecznienia co
najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8.00-16.00 i zostaje spetniony warunek §60.1.

L. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe dane gabarytowe - rozpatrywany budynek DPS

e powierzchnia zabudowy - 1575,68 mz,

e powierzchnia wewnetrzna piwnicy - 666,89 m?,

e powierzchnia wewnetrzna parteru - 10#1,16 m?,

e powierzchnia wewnetrzna | pietra - 925,86 m?,

e powierzchnia catkowita - 2663,91 mz,

e kubatura - 13108,59 m®,

e liczba kondygnacji nadziemnych - 2,

e liczba kondygnacji podziemnych - 1,

o wysokos$t budynku - max. .3 m budynek niski (N)

e DtugoSt catkowita - 62,14 m
e SzerokoSt catkowita - 41,17 m
e Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII,

Zestawienie powierzchni uzytkowej

PIWNICA
Skrzydto budynku A B C D E RAZEM
Pow. [mZ] 133,56 144,30 * 11,11 271,92 666,89
PARTER
Pow. [mZ] 390.31 293.41 * M1 269.70 101,16
PIETRO
Pow. [mZ] 353.07 303.08 * - 269.70 925,85
RAZEM 876,94 140,79 228,85 817,32 2 6639
* - poza zakresem opracowania

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Podstawa prawna sporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych.

Kategoria geotechniczna obiektu
O zaliczeniu do danej kategorii geofechnicznej decyduja dwa podstawowe kryteria:

rodzaj budowli (obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego. Projektowany budynek to
nieskomplikowany pod wzgledem konstrukcji obiekt inzynierski
dwukondygnacyjny(obcigzenia ponizej wartoSci obliczeniowej na stup 250 kN ,a na $ciang
100 kN/m, posadowiony bezposrednio) oraz prostymi warunkami gruntowymi, gdyz
stwierdzono w poziomie posadowienia:

-wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;

-wystepowanie w podtozu gruntow rodzimych jednorodnych litologicznie;
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-wystepowanie wod podziemnych ponizej projektowanego posadowienia;

-brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012 nalezy
zaliczyt opisywany obiekt do | kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym takze
wymogi normy PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne oraz Eurokodu 7.

Teren charakteryzuje sie prostymi warunkami grunfowymi wystepujacymi
w warstwie gruntow jednorodnych, rownolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujacych
gruntow stabonoSnych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Dodatkowo wykonano badanie gruntu poprzez otwory badawcze matosrednicowe do
gtebokoSci 5 m p.p.t i sondowania dynamiczng sondg lekka DPL. Wyniki przedstawiono w
opracowaniu Opinia Geotechniczna warunkow posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie obiektu

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na gruncie poprzez tawy i stopy fundamentowe
befonowe

Odwodnienia budowlane

Nie wymagane ze wzgledu na poziom wdd gruntowych ponizej poziomu projektowanego
posadowienia.

Ocena przydatnoSci gruntu

Podtoze budowlane tworza grunty rodzime w postaci glina piaszczysta ze zwirem.

Bariery lub ekrany uszczelniajace

Nie zaprojektowano ze wzgledu na brak wymagan.

Warunki grunfowo-wodne

Zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 2,2-3,9 m pp.f. Spod taw
fundamentowych znajduje sie powyzej zwierciadta wody grunfowe;j.

Na podstawie wywiadu terenowego, odkrywek, odwiertow i wykonanej dokumentacji
geotechnicznej warunki gruntowe oceniono jako proste jednorodne, bez gruntow

stabonosnych.

Obliczenia posadowienia budynku przeprowadzono dla nastepujacych warstw geologicznych:

-warstwa | - nasypy niebudowlane, piasek drobny z gruzem i humusem migzszos$c okoto
50-100 cm
-warstwa Il - glina piaszczysta ze zwirem, mato wilgotne, Srednio spoiste, stopien

plastycznosci | =025-040
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Oddziatywanie obiektu budowlanego i podtoza gruntfowego z obiektami sgsiadujgcymi

Brak

Stateczno$t zboczy, skarp wykopdw i nasypow

Nie przewiduje sie wykopow i nasypow.

Metoda wzmocnienia podtoza gruntowego i stabilizacja zboczy, skarp wykopow
i nasypow

Nie zaprojektowano ze wzgledu na brak wymagan.

Oddziatywanie wod gruntowych

Wody terenu nie przejawiajg charakteru agresywnego, wykonane konstrukcje betonowe
zabezpieczone izolacjami przeciwwilgociowymi.

Stopief zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobor metody oczyszczania gruntow

Nie stwierdzono zanieczyszczenia gruntow.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA NIEPEtNOSPRAWNYCH
Obiekt nalezy przystosowac dla osdb niepetnosprawnych. Podczas realizacji planowanego przedsiewziecia
nalezy stosowat sie do przepisow:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie

e Ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
Planowana inwestycja przewiduje uksztattowanie wszystkich powierzchni utwardzonych wokét budynku w
sposob umozliwiajgcy poruszanie sie osob niepetnosprawnych. Komunikacja pionowo realizowana bedzie za
pomocg czterech klatek schodowych. Przy kazdej klatce zaprojekfowano windy osobowe z czego winda
przy wejsciu gtownym to winda szpitalna a pozostate trzy przystosowane dla osdb niepetnosprawnych.
Zaprojekfowana komunikacja pionowa w petni obstuguje wszystkie kondygnacje, pyzatym kazda z wind
ma bezposredni dostep z zewnetrznych ciggow komunikacji pieszej. Szerokosci drzwi zewnetrznych oraz
wewnetrznych, a takze korytarzy przystosowane sg dla osob niepetnosprawnych. Wszystkie drzwi i
przej$cia zaprojektowano jako bez progowe. W budynku zapewniono dostep dla osdb niepetnosprawnych
do wszystkich pomieszczen.
Przebudowywany budynek uwzglednia potrzeby osdb niepetnosprawnych  poruszajacych  sie
na wozkach inwalidzkich, osdb niewidomych i stabowidzacych, niedostyszacych, z niepetnosprawnoscia
intelektualna, osoby starsze, kobiety w cigzy poprzez ponizsze rozwigzania:

e  istniejace na terenie w poblizu wejScia gtownego 3 miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych

o wymiarach min.: szer. 3,60cm, dtugos$c 5,0 m.

e dostep na parter istniejgcego budynku poprzez wydzielone klatki schodowe z winda dostepne z

poziomu terenu;

e wejScia do budynkdw zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szeroko$ci 50 cm utozonym w

odlegtosci 50 cm przed drzwiami i za drzwiami,
e w pomieszczeniach i korytarzach przestrzeh manewrowa o wymiarach co najmniej 150x150 cm,
e posadzki s3a zaprojektowane na takim samym poziomie w budynku istniejacym
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i projektowanym;

e wszystkie drzwi do pomieszczeh dostepnych dla osob niepetnosprawnych majg szerokost

w Swietle minimum 90cm;

e wszystkie korytarze majg szerokos¢ w Swietle minimum 1,20 m;

e  zaprojektowano windy przeznaczong dla osob niepetnosprawnych prowadzaca na wszystkie

kondygnacje,

e rdznice poziomdéw na pietrze pokonywana poprzez pochylnie;

e pokoje, powierzchnia manewrowa 150x150 cm, system przyzywowy

e  tazienki w pokojach, powierzchnia manewrowa 150x150 cm, uchwyty na poziomie 80 cm od

posadzki, miska ustepowa na wysokosci 45-50 cm, przycisk sptukiwania wody na 1 m., posadzka

antyposlizgowa,

e ustep dostosowany dla osdb niepetnosprawnych zaprojektowano dostepny z komunikacji ogélnej.

Posiada ono wymagane przepisami wymiary i niezbedne wyposazenie;

e system przyzywowy w wc dla niepetnosprawnych;

o  tabliczka informacyjna o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet
Braille'a) i na poreczach schoddw,

e schody oznaczone na dwa sposoby: wizualnie - konfrastowo oznaczone krawedzie stopni i
poprzez zmiane fakfury, odcienia lub barwy,

e nawierzchnia antyposlizgowa,

e roznicowanie kolorystyczne posadzek i wszelakie udogodnienia kontrastowe wykohczenia wnetrz
dla utatwienia komunikacji niedowidzacym, osoba starszym

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZ! | OBIEKTY
SASIEDNIE

a) Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz wod
opadowych:

Miesigeczne zapotfrzebowanie na wode do celéw socjalno - bytowych ok.450 m3/m-c.

Scieki bytowe odprowadzane bed3 do sieci kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe odprowadzane do zbiornika szczelnego; woda zostanie wykorzystana do podlewania roslin
na terenie i do przybordéw sanitarnych

a) Emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Ogrzewanie gazowe z indywidualnego pieca gazowego kondensacyjnego na paliwo gazowe, nalezy dobrat
kociot spetniajacy dzisiejsze normy w zakresie emisji spalin.
W budynku nie wystepuja zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe.

b) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Uzytkowanie budynku spowoduje powstanie ok 30 dm3 na mieszkanca tygodniowo odpaddéw, w tym
Sladowe iloSci zaliczanych do niebezpiecznych. Utylizacja materiatow niebezpiecznych wg gminnego
programu segregacji i utylizacji odpadow. Gromadzenie odpadéw w wygrodzonym miejscu na terenie
dziatki, wywoz odpadow przez wyspecjalizowana firme zewnetrzna. Odpady medyczne bedg sktadowane
w wydzielonym pomieszczeniu.

c) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

e Brak urzadzen generujacych hatas i drgania,

e Brak promieniowania jonizujacego oraz innych zaktocen,

EGA

ARCHITECTURE & BUILDING CONSTRUCTION 2 1




Dom Pomocy Spotecznej w Piotrkowie Kujawskim

d) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Charakter, program uzytkowy oraz sposob projektowanej inwestycji nie wptywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchnie gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Wystepuje konieczno$t przesadzenia kolidujgcych drzew .

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPO,
w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie
lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrddet energii
a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u.
b) dostepne nosniki energii:
¢) wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz sysftemu alternatywnego:
d) obliczenia optymalizacyjno - pordwnawcze
e) wyniki analizy porownawczej
przedstawiono wg zatacznika

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN
- ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej sfrefie ogrzewanej, zgodnie z 8 135 ust. 7-10 i 8 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608), w budynku projektuje sie

ogrzewanie automatycznie requlujace temperature w pomieszczeniu.

Dostepne sq rozne metody regulacji temperatury w pomieszczeniach:
Pokojowa (wedtug temperatury pomieszczenia) - Zadaniem regulatora pokojowego jest utrzymanie

temperatury pomieszczenia, w ktorym jest zamontowany. Regulator tego typu nie bierze pod uwage
czynnikow zewnetrznych. Nie ma mozliwoSci przewidywania spadku temperatury w pomieszczeniu wskutek
zmian pogody, wiec nie dobierze parametrow zasilania grzejnika by zapobiec obnizeniu temperatury w
pomieszczeniu — zareaguje dopiero, gdy rzeczywiScie zrobi sie chtodniej w danym pomieszczeniu.

Pogodowa (wedtug temperatury zewnetrznej) - Ochtodzenie na zewnatrz powoduje zwiekszenie iloSci

energii cieplnej dostarczanej do budynku, przez co podwyzsza sie temperatura zasilania. Urzadzenie nie
reaguje na rzeczywiste zmiany ftemperatury w pomieszczeniu, a przewiduje je na podstawie temperatury
zewnetrznej.

Mieszana (tgczaca dwie powyzsze) - Element pogodowy steruje praca urzadzenia grzewczego - w

zaleznoSci od temperatury zewnefrznej, a temperature w pomieszczeniach do wymagah uzytkownika
dostosowuje regulator pokojowy, korygujac temperature zasilania grzejnikdw. Jest to rozwigzanie
optymalne, minimalizujace koszty i maksymalizujace komfort cieplny.

Projektowane ogrzewanie wykorzystuje regulacje mieszang - sfterownik pogodowy zewnefrzny bedzie

sterowat pracg pompy ciepta w zakresie ustawienia temperatury zasilania, natomiast w poszczegdlnych
pomieszczeniach sterowniki pokojowe beda regulowat prace petli ogrzewania podtogowego. System ten
pozwala w ekonomiczny sposdb dysponowatl energig. Alternatywnym rozwigzaniem jest mozliwost

zaprogramowania cyklu tygodniowego i dziennego we wszystkich pomieszczeniach, co pozwala na
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zaprogramowanie komfortowej temperatury danych pomieszczen w danym czasie, zaleznie od potrzeb

uzytkownikow.

1"

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W budynku projekfowane s3 wewnetrzne instalacje:

wodociggowa

kanalizacyjna

gazowa

ogrzewcza

wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
elektryczna

teletechniczne i feleinformatyczne

fotowoltaiczna

Zrodto cieptej wody uzytkowej : gaz

Zrodto ogrzewania: gaz

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

12.1.

Wykaz przepisow, norm i opinii zwigzanych z opracowaniem:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. 2021 poz. 969, 2490)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065, z 2020 r. poz. 1608 i 2351 oraz z 2022 r. poz. 248),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719
z dnia 07.06.2010) z jego pdZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopafrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z
dnia 24.07.2009 r.),

Rozporzadzenie MSWIiA z dnia 05.08.2023 r. ,w sprawie wuzgadniania projekfu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej” (Dz. U. poz. 1563).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego” /Dz. U. poz. 1609/.

Norma PN -86/ E - 05003/ 02. Ochrona odgromowa obiektéw. Ochrona podstawowa.

Polska Norma PN - 92 / N - 01256. Znaki Bezpieczefstwa. ark . 01 Ochrona
przeciwpozarowa.

Polska Norma PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne”

Uwagi dot. warunkow ochrony ppoz:

a)

Wszystkie wymiary podawane zgodnie z wymaganiami Rozp. [2] nalezy rozumiet jako uzyskane po

wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiarow okiennych i drzwiowych, jako wymiary w

Swietle oScieznicy. Jako szeroko$¢ uzytkowg schoddw (biegdw i spocznikdw) nalezy rozumiet szerokost

w Swietle poreczy (pochwytdow) - nie moze byt pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak

grzejniki, tablice rozdzielcze itp.
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b) Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowac projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajace materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
(krajowe oceny techniczne, certyfikaty zgodnoSci) oraz protokoty zawierajgce wyniki badan stanu
technicznego instalacji uzytkowych i urzadzeh przeciwpozarowych, w szczegodlnosci instalacji
elektrycznej, odgromowej, natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego, ciSnienia i wydajno$ci hydrantow (zgodnie
z § 3 ust. 1 Rozp. [3]), a takze Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym oSwiadczenia
Kierownika Budowy.

c) Wszystkie elementy budowlane, ktdre charakteryzujg sie nosnoscig, szczelnoscig i izolacyjnoscia
ogniowa (R, E, 1) powinny byt wykonywane, jako rozwigzania systemowe oferowane przez ich
producentéw zgodnie z aktualnymi Swiadectwami dopuszczenia dot. ich odpornosci na dziatanie ognia i
stopnia rozprzestrzeniania ognia lub zgodnie z Polskimi Normami projekfowymi.

d) Dla obiektu nalezy opracowat instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

12.2.  Informacje ogdlne - powierzchnia, wysokoS¢ i liczba kondygnacji
Budynek Domu Pomocy Spotecznej w Piofrkowie Kujawskim jest obiektem wolnostojgcym zlokalizowanym

w miejscowosci Piofrkdow Kujawski przy ul. Poznanskiej 98. DPS przeznaczony jest dla osdb dorostych
chorych somafycznie. W obiekcie bedzie znajdowato sie 51 pokoi mieszkalnych, jedno, dwuosobowych
przeznaczonych tacznie dla 70 osob. W budynku bedzie zatrudnionych okoto 60 pracownikow w systemie
zmianowym.
Na parterze budynku zaprojektowano: stotowke wraz kuchnig, kaplice, pokdj wizyt i odwiedzin, pokoj
terapeutyczny, zespdt pomieszczen opieki medycznej, pokoje socjalne/dyzurki, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i gospodarcze, palarnie oraz pokoje mieszkalne. Na |-pietrze budynku zaprojektowano: pokdj
dzienny, zesp6t pomieszczeh terapeutycznych, pokoje socjalne/dyzurki, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i gospodarcze, palarnie oraz pokoje mieszkalne. Na poziomie piwnicy zaprojekfowano: szafnie
pracownicze i pomieszczenia socjalne, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, pralnie.
Szczegdtowe dane techniczne budynku :

e powierzchnia zabudowy - 1575,68 m?,

e powierzchnia wewnetrzna piwnicy - 666,89 m?,

e powierzchnia wewnetrzna parteru - 1071,16 m2,

e powierzchnia wewnefrzna | pietra - 925,86 m?,

e powierzchnia catkowita - 2663,91 m?,

e kubatura - 13108,59 m®,

e liczba kondygnacji nadziemnych - 2,

e liczba kondygnacji podziemnych - 1,
wysoko$t budynku — max. .3 m do 12,00 m - wg oznaczeh ustawy - budynek niski (N) z uwzglednieniem
kondygnacji podziemnej przeznaczonej na cele ZL

12.3.  Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznoSci od
potrzeb charakterystyka pozardw przyjetych do celow projektowych.

W budynku Domu Pomocy Spotecznej nie beda sktadowane, przechowywane oraz uzytkowane matferiaty

niebezpieczne pozarowo. Pozostate materiaty palne, ktore moga wystepowal w obiekcie to materiaty
palne stanowigce jego wyposazenie i wystrdj oraz sktadowane w magazynach podrecznych powigzanych
funkcjonalnie z czeScig ZL obiektu, takie jak :

e papier, pampersy,

e opakowania z tworzyw sztucznych,

e wyroby z drewna i materiatow drewnopochodnych (stoliki i krzesta, meble),
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e pianki poliuretanowe w meblach i mafteracach,
e ubrania, buty, wozki dla niepetnosprawnych,
e artykuty spozywcze,

e obudowy komputerdw.

12.4.  Informacje o kateqorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.
Zgodnie z § 209 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1065 z 2019r.) budynek z
uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il -
przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania - Parter i |-Pietro
oraz do kategorii PM i ZL - Piwnica. W budynku przewiduje sie przebywanie do 110 osdb (do 70
pensjonariuszy oraz do 40 osob obstugi w systemie zmianowym), w tym:

e w piwnicy - maksymalnie do 40 osob,

e na parterze - maksymalnie do 110 oséb,

e na | pietrze - maksymalnie do 50 oséb,

W budynku znajdujg sie pomieszczenia, w ktorym drzwi ewakuacyjne powinny ofwierat sie na zewnatrz
pomieszczeh. S3 to pomieszczenie przeznaczone dla ponad 6 osdb o ograniczonej zdolnoSci poruszania
sie oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne - umywalnie i wydzielone ustepy.

125.  Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia

ogniowego. W analizowanym budynku piwnica stanowic bedzie odrebng strefe pozarowg zakwalifikowang
do kategorii PM (produkcyjno-magazynowa) w ktorej znajduja sie pomieszczenia produkcyjno-magazynowe
(PM) o gestosci obcigzenia  ogniowego do 500 MJ/mz (pomieszczenia  techniczne i
gospodarcze/magazynowe). oraz powigzane funkcjonalnie pomieszczenia ZL (pomieszczenia socjalne

pracownikdw, szatnie).

12.6.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczef oraz przestrzeni zewnetrznych.
W strefie pozarowej budynku objetej projektem nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia wybuchem.

Wokdt krotcow zbiornikow podziemnych objetych projektem zagospodarowania terenu w promieniu 1,5 m
wyznacza sie strefe 2 zagrozenia wybuchem. Strefe zagrozenia wybuchem wyznacza sie rowniez we
wnetrzu skrzynki gazowej.

12.7.  Informacje o klasie odpornoSci pozarowej oraz klasie odpornoSci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z § 212 ust. 2 [2], dla dwukondygnacyjnego niskiego (N) budynku Domu Pomocy Spotecznej
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku
.B". Zgodnie z § 212 ust. 3 [2], dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci pozarowej przedmiotowego
budynku do klasy ,C". (budynek do dwoch kondygnacji nadziemnych oraz odrebna strefa pozarowa
kondygnacji podziemnej).

Budynek kottowni kwalifikuje sie do klasy ,C" odpornosci pozarowe;.

Zgodnie z § 216 ust. 1 [2], elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny

spetnial co najmniej wymagania okre$lone w ponizszej tabeli :

dKlasa’ , Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku o+
odpornosci
pozarowe; gtowna konstrukcja sfrop” Sciana Sciana przekrycie
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budynku konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna 1,2) 1,2) 3)
1 2 3 IR 5 6 7
L R60 R 15 REI 60 El 3(.) £l 15* RE 15
(0«=i)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreSlona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornoSci ogniowej elementdw budynku,

E — szczelnoSt ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| = izolacyjnoSt ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sig wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji noSnej, powinna spetnia takze kryteria noSnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej
nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. &.

4) Dla Scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornoSci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornoSci pozarowej powinny byC nierozprzestrzeniajace
ognia (NROQ). ). Przekrycie dachu powinno byt wykonane z materiatow o klasie reakcji na ogien Broof(t1).
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej El 15. Pokoje
mieszkalne oddzielat od poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy), oraz od sasiednich pokoi
mieszkalnych - klasie odpornosci ogniowej El 30. Biegi spoczniki schodow stuzacych do ewakuacji powinny
byt wykonane z materiatow niepalnych i miet klase odpornosci ogniowej co najmniej - R 60.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywat z materiatow niepalnych A1 lub
niezapalnych A2, niekapigcych d0 i nieodpadajacych pod wptywem ognia - zastosowane materiaty
posiadat musza stosowne certyfikaty lub dokumenty potwierdzajace ich cechy pozarowe..

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest
zabronione.

Termoizolacja $cian zewnefrznych w miejscach oddzielenia pozarowego wykonana z niepalnej wetny
mineralne;j.

W budynku zastosowano pasy miedzykondygnacyjne o wysokoSci co najmniej 0,8 m o odpornoSci ogniowe;
El 30. Oktadziny elewacyjne bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposdob uniemozliwiajacy ich
odpadanie przez czas co najmniej 30 minuf

128. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Zgodnie z § 227 ust. 1 [2], budynek Domu Pomocy Spotecznej o tacznej powierzchni 2663,91 m?, zostat

podzielony na nizej wymienione strefy pozarowe :
e strefa pozarowa SP 1 pomieszczenia piwnicy o powierzchni 666,89 m2 zakwalifikowane do
pomieszczeh produkcyjno-magazynowych (PM) o gestosci obcigzenia ogniowej do 500 MJ/m2 z

powigzanymi funkcjonalnie pomieszczeniami socjalnymi pracownikow domu opieki
Budynek Domu Pomocy Spotecznej zostanie podzielony na strefy pozarowe w pionie przy gtownej klatce

schodowej | w celu umozliwienia przejscia do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji z
mozliwoscig ewakuacji z kazdej strefy pozarowe;:
e strefa pozarowa SP 2 obejmujaca cze$t nadziemng budynku gtdwnego od strony wschodniej przy
gtownej klatce schodowej KS1, dodatkowo z dostepem do klatki schodowej KS4, KS5 o
powierzchni 1 438,91m2, dwukondygnacyjna zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il ,
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e strefa pozarowa SP 3 obejmujaca cze$¢ nadziemng budynku gtownego od strony zachodniej przy
gtownej klatce schodowej KS1, dodatkowo z dostepem do klatki schodowej KS2 o powierzchni
563,1"m2, dwukondygnacyjna zakwalifikowana do kafegorii zagrozenia ludzi ZL Il ,

e strefa pozarowa SP 4 obejmujgca czes¢ administracyjng budynku, o powierzchni 338,10m2,
dwukondygnacyjna zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill (nie objeta niniejszym
opracowaniem),

Powierzchnia sfref pozarowych nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla niskiego budynku
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, ktora wynosi 5000,00m2. Strefa pozarowa czesci
podziemnej PM<500 MJ/m2 nie przekracza powierzchni 5 000 m2.

W czeSci podziemnej wydzielono réwniez w odrebne strefy pozarowe pomieszczenia techniczne:
hydroforownie, pomieszczenie elektryczne, serwerownie, pom. Separafora. éciany oddzielenia
przeciwpozarowego miedzy strefami pozarowymi zaprojekfowano w klasie odpornosci ogniowej REI 120, a
stropy nad piwnicg w klasie odpornosci ogniowej REI 120. éciany i stropy sftanowiace element oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wykonat z materiatow niepalnych. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropie
oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej nalezy uszczelnit
do klasy odpornosci ogniowej (El) tych elementow oddzielenia przeciwpozarowego. Przepusty instalacyjne
w Scianach i sfropach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i REI 60
zostang zabezpieczone systemowo w klasie opornoSci ogniowej El 120 i EI 60. Sciane oddzielenia
przeciwpozarowego znajdujaca sie pod katem 90° w stosunku do Sciany czeSci budynku bedacego w innej
strefie pozarowej na szerokoSci & m zaprojektowano z materiatu niepalnego w klasie odpornosci
ogniowej REIl oddzielenia. Docieplenie tych odcinkdw Scian nalezy wykonat wetng mineralng. Na tym
odcinku Sciany nie nalezy wykonywac zadnych otwordw (ewentualne konieczne otwory wyposazat w
klapy odcinajgce w klasie odpornosci ogniowej El oddzielenia). Po dojSciu $cian oddzielenia
przeciwpozarowegqo do Scian zewnefrznych budynku zachowano dwumetrowy pas bez otwordw,
zapewniajacy klase odpornosci ogniowej El 60, wykonany z materiatow niepalnych (docieplenie réwniez z
materiatéw niepalnych).

Dopuszcza sie nieinstalowanie uszczelnien przepustow instalacyjnych dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego do pomieszczef higieniczno sanitarnych. Na wykonanie zabezpieczenia przejst
instalacyjnych nalezy wykonat dokumentacje techniczng. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w
miejscu  przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byl wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornoSci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnoSC ogniowa, izolacyjno$C ogniowg i
dymoszczelno$¢ EIS 60 i EIS 120 uruchamiane wyzwalaczem termicznym i przez system sygnalizagji
pozarowej. Pomieszczeniami wydzielonymi pozarowo s klatki schodowe wydzielone Scianami o klasie
odpornoSci ogniowej REI 60 i stropem w klasie odpornosci ogniowej REl 60. Klatki schodowe na
kondygnacji podziemnej zostang wydzielone $cianami o klasie odpornoSci ogniowej REI 120 z zamknieciem
drzwiami EIS 60. W stropach i S$cianach pomieszczenia zamknietego dla, ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, przejScia instalacyjne o Srednicy wiekszej niz
0.04 m zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla Sciany i stropu EI 60 (Sciany
i stropy klatek schodowych).

129.  Odlegto$t od obiektow sasiednich zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:
Przedmiotowy budynek posiada na powierzchni powyzej 65 % przegrody o odpornosci ogniowej E
wymaganej dla  $cian  zewnetrznych  budynku. Budynek  zaprojektowano z  materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia
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Budynek Domu Pomocy Spotecznej usytuowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 2/15 i w
odlegtosci :
e 20,00 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 2/16 (Rllla) - kierunek pdotnocny,
e 12,60 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 3/1 (RIVa) - kierunek wschodni,
e 18,30 od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 2/9 (B) - kierunek potudniowy,
e 3490 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 2,16 i 2/14 (Rllla) - kierunek
zachodni,
e 10,40 m od istniejagcego budynku przeznaczonego na kottownie, zlokalizowanego na tej samej
dziatce
e przylega do budynku administracyjnego oddzielonego $ciang oddzielenia pozarowego
e 12,20 m od istniejacego budynku gospodarczego, zlokalizowanego na tej samej dziatce
e najblizsza zabudowa zlokalizowana na dziatkach sasiednich usytuowana jest w odlegtosci 20,70m
od przedmiotowego budynku
e Zbiorniki z gazem zlokalizowano w odlegtosci wigkszej niz 2,5 m od budynku oraz granic dziatek.
Zbiorniki zlokalizowano co najmniej 1 m wzgledem siebie.
Szczegdtowa lokalizacje obiektow przedstawiono na planie zagospodarowania fterenu.

12.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb.
Warunki ewakuacji ludzi
Ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750,00m2 w budynku wielokondygnacyjnym,

powinna byt zapewniona mozliwo$C ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na fej samej kondygnacji.
Na wszystkich kondygnacjach w budynku zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej na
tej samej kondygnacji. Budynek Domu Pomocy Spotecznej zostanie podzielony na strefy pozarowe w
pionie przy klatce schodowej KS1 (gtowna klatka schodowa) w celu umozliwienia przej$cia do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji.
W budynku Domu Pomocy Spotecznej przewiduje sie pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 30 oséb - pomieszczenie kaplicy, pomieszczenie stotowki. Z kazdego z tych
pomieszczeh zapewniono po dwoje drzwi otwierajacych sie na zewnatrz tych pomieszczen, o odlegtosci
drzwi pomiedzy sobg jest nie mniejsza niz 5,0 m. Na kondygnacjach wyjScia z pomieszczeh prowadza do
innych pomieszczen (przejscie przez dwa lub 3 pomieszczenia) lub na drogi ewakuacyjne (korytarze), a
nastepnie klatka schodowg KS1, KS2, KSL4, KS5, na zewnatfrz obiekfu lub do odrebnej strefy pozarowe;
Ho$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Z obiektu na zewnatrz prowadzi 8 wyjs¢ ewakuacyjnych - piet wyjS¢ prowadzi z poziomu parteru na
zewnatrz budynku, dwa wyjScia prowadza z poziomu piwnicy na zewnatrz budynku i jedno wyjScie na |-
pietrze do oddzielnej strefy pozarowej (do budynku administracyjnego).
Szerokosc¢ i wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Szeroko$t¢ drzwi ewakuacyjnych w budynku wynosi minimum 1,40 m (1,1 m + 0,3 m), a wysoko$t drzwi
wynosi minimum 2,00 m. Szeroko$¢ pozostatych drzwi w obiekcie wynosi minimum 0,9 m do 150 m
(11+0,4), a wysoko$¢ wynosi 2,00 m. Drzwi otwierajgce sie na korytarze, po catkowitym ich otwarciu
zawezajace korytarz ponizej 1,40 m — wyposazal w samozamykacze.
Kierunki i sposoby otwierania drzwi.
Drzwi stanowigce wyjScia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz. Drzwi do pomieszczen w
budynku otwierajg sie na zewnafrz pomieszczen, jak i do wewnatrz. Drzwi do pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 6 osdb otwierajg sie na zewnatrz. Drzwi otwierajace sie na zewnatrz
pomieszczeh wyposazono w samozamykacze.
Przejscia ewakuacyjne.
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Dtugo$t przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjScia na droge
ewakuacyjng nie przekracza 40 m wynosi maksymalnie 15 m.
Dojscia ewakuacyjne.
Dopuszczalna dtugo$¢ dojScia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia zycia ludzi ZL Il przy jednym dojSciu, nie moze przekraczac 10 m, przy dwoch dojSciach 40
m . W rozpatrywanym obiekcie zapewniono ewakuacje przy dwoch dojsciach a maksymalna jego dtugost
wynosi 35m. Dopuszczalna dtugo$t dojScia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii PM (przy Q<500 MJ/m2, bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem) przy jednym dojsciu, nie
moze przekraczat 60 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), przy dwoch
dojSciach 100 m . W rozpatrywanym obiekcie zapewniono ewakuacje przy jednym i dwoch dojSciach a jej
maksymalna dtugo$¢ przy jednym dojsciu wynosi 13,50m a przy dwoch 22,00m.
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy).
Szerokos¢ korytarzy w budynku wynosi 1,45-2,20 m przy minimalnej szerokosci 1,4m.
Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej.
Wysokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie nizsza niz 2,20 m.
Klatki schodowe.
W budynku znajdujg sie cztery klatki schodowe oznaczone symbolem KS1, KS2, KS& i KS5.
Klatka schodowa KS1
Klatka schodowa (usytuowana w czeSci centralnej budynku, skrzydto A) taczy kondygnacje od parteru
do | pigtra. Klatka schodowa KS1 jest dwubiegowa, obudowana catkowicie $cianami murowanymi o klasie
odpornoSci ogniowej REl 60 i zamknigta drzwiami o klasie odpornosSci ogniowej EIS 30 na kazdej
kondygnacji. Biegi i spoczniki schodow zaprojektowano z zelbetu i spetniajg wymagang klase odpornosci
ogniowej R 60. Klatka schodowa jest wyposazona w aufomafyczne urzadzenia stuzace do usuwania dymu.
Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnafrz budynku. Szeroko$t biegdw klatki
schodowej wynosi 1,40 m (miedzy poreczami). Szeroko$t spocznikéw jest wieksza niz wymagane 150 m i
wynosi 1,65- 3,15 m. WysokoSC stopni w biegach klatki schodowej wynosi 0,15m, a szerokoS¢ wynosi
30.0-35.0 cm.
Klatka schodowa KS2
Klatka schodowa KS2 (usytuowana jest w pdtnocno-zachodniej czeSci budynku, skrzydto B) taczy ze
sobg wszystkie kondygnacje w budynku. Klatka schodowa jest dwubiegowa, obudowana Scianami
murowanymi o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i oraz zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EIS 30 na kazdej kondygnacji. Biegi i spoczniki schodéw zaprojektowano z zelbetu i spetniajg wymagang
klase odpornosci ogniowej R 60. Klatka schodowa jest wyposazona w automatyczne urzadzenia stuzace
do usuwania dymu. WyjScie z klatki schodowej prowadzi bezpos$rednio na zewnatrz budynku. Szerokost
biegow klatki schodowej wynosi 1,40 m (miedzy poreczami). Szeroko$¢ spocznikdw jest wieksza niz
wymagane 150 m i wynosi 155 m. WysokoSt stopni w biegach klatki schodowej wynosi 0,15m, a
szeroko$t wynosi 30.0-35.0 cm.
Klatka schodowa KS&
Klatka schodowa KS& (usytuowana w poétnocnej czesSci budynku-zaplecze kuchni, skrzydto D) taczy ze
sobg piwnice i parter. Klatka schodowa jest dwubiegowa, obudowana Scianami murowanymi o klasie
odpornoSci ogniowej REl 60 i zamknieta drzwiami o klasie odpornosSci ogniowej EIS 30 na kazdej
kondygnacji. Biegi i spoczniki schoddw zaprojektowano z zelbetu i spetniajg wymagang klase odpornosci
ogniowej R 60. Klatka schodowa jest wyposazona w automatyczne urzadzenia stuzace do usuwania dymu.
Wyjécie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku. SzerokoSt biegow klatki
schodowej wynosi 1,40 m (miedzy poreczami). Szeroko$¢ spocznikdw jest wigksza niz wymagane 150 m i
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wynosi 1,55 m. WysokoSt stopni w biegach klatki schodowej wynosi 0,15m, a szerokoSt wynosi 30.0-35.0
cm.

Klatka schodowa KS5

Klatka schodowa KS5 (usytuowana w potnocno-wschodniej czesci budynku - nowy budynek, skrzydto E)
taczy ze sobg wszystkie kondygnacje w budynku. Klatka schodowa jest dwubiegowa, obudowana Scianami
murowanymi o klasie odpornosci ogniowej REl 60 i zamknigta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS
30 na kazdej kondygnacji. Biegi i spoczniki schodow zaprojektowano z zelbetu i spetniajg wymagana
klase odpornosci ogniowej R 60. Klatka schodowa jest wyposazona w automatyczne urzadzenia stuzace
do usuwania dymu. WyjScie z klatki schodowej prowadzi bezpos$rednio na zewnatrz budynku. Szerokos¢
biegdbw klatki schodowej wynosi 1,40 m (miedzy poreczami). Szeroko$¢ spocznikdw jest wieksza niz
wymagane 150 m i wynosi 155 m. Wysokosc stopni w biegach klatki schodowej wynosi 0,15m, a
szeroko$St wynosi 30.0-35.0 cm.

Strategia ewakuagji ludzi

Ewakuacja na kondygnacjach w budynku jest przewidziana do innej strefy pozarowej na fej samej
kondygnacji. O ewakuacji catkowitej budynku podejmuje decyzje dyrektor DPS lub kierujacy akcja
ratowniczg. Ewakuacjg osob postronnych przebywajacych w budynku (odwiedzajacych osoby przebywajace
w DPS) bedzie prowadzona klatkami schodowymi obudowanymi Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI
60 i zamykanymi drzwiami o klasie odpornoSci ogniowej EIS 30 oraz wyposazonymi w urzadzenia
zabezpieczajace przed zadymieniem na zewnatrz obiekfu. Przy wyjsciu na klatki schodowe na pierwszym
pietrze nalezy umieSci¢ krzesta ewakuacyjne lub tozka ewakuacyjne

1211.  Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego insfalacji uzytkowych, a w

szczegolnoSci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.
Instalacje uzytkowe (elektryczna, wodociagowa, kanalizacyjna, odgromowa, c.o., wentylagji
mechanicznej) zaprojektowane zostang wedtug odrebnych projektdw branzowych. Izolacje cieplne i
akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny byt
wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne powinny byt
wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny
przewodow wentylacyjnych mogg byt stosowane tfylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

e W budynku zastosowano wentylacje mechaniczng, a przewody wentylacyjne wykonane s3 z
materiatow niepalnych. Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane 2z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw
wentylacyjnych mogg byt stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtosc nieizolowanych przewodow
wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byt
wykonane z materiatow niepalnych. Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia
sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatorow, powinny byt wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiadat
dtugo$t nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny byC prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy t3aczace wentylatory z przewodami
wentylacyjnymi powinny byt wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym
ich dtugo$t nie powinna przekraczat 0,25 m. Przewody wentylacyjne przechodzace przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyposazyl w przeciwpozarowe klapy
odcinajagce w klasie odpornosci ogniowej EIS (szczelno$¢, izolacyjnoSC ogniowa oraz
dymoszczelno$t) elementu przez ktéry przechodzg przewody wentylacyjne lub poprzez
zastosowanie obudowy kanatu ptytami do wymaganej klasy EIS wg rozwigzania systemowego.
Klapy odcinajace uruchamiane z wewnetrznego termowyzwalacza oraz SSP.
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W budynku zasftosowano centralne ogrzewanie z wtasnej koftowni na gaz propan-butan
zlokalizowanej w sasiednim budynku.

Pomieszczenie kottowni wyposazone zostanie w urzadzenia sygnalizujaco-odcinajace doptyw
gazu. Zawér odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym urzadzenia
sygnalizacyjno-odcinajgcego, zaprojektowano poza budynkiem, migdzy kurkiem gtownym, a
wprowadzeniem przewodu do budynku.

W kottowniach przewidziano montaz sytemu detekcji gazu. Uktad winien zamykat doptyw
gazu wraz z uruchomieniem sygnalizatora po przekroczeniu dopuszczalnego stezenia
wynoszacego 10 % dolnej granicy wybuchowoSci mieszaniny gazu z powietrzem.

W $cianie zewngtrznej wschodniej budynku kottowni w dolnej jej czeSci zostanie wykonany
otwor wentylacyjny

W budynku zaprojektowano instalacje wodociagowg zimnej i cieptej wody oraz instalacje
kanalizacyjna.

W budynku zastosowano instalacje elektryczng do oSwietlenia pomieszczen oraz zasilania
gniazd wtyczkowych oraz instalacje 380V.

W budynku zaprojektowano instalacje odgromowa.

Budynek wyposazony bedzie w panele PV.

Szachty instalacyjne przechodzace przez odrebne strefy pozarowe bed3 wykonane w klasie
odpornosSci ogniowej $cian oddzielenia przeciwpozarowego.

W pozostatych przypadkach obudowa szachtow powinna byt wykonana w klasie odpornosci
ogniowej El wymaganej dla stropu.

Urzadzenia fotowoltaiczne powinny byt wyposazone w Srodki ochrony przed pozarem
powodowanym przez urzadzenia elektryczne (np. wskutek uszkodzenia izolacji
oprzewodowania po stronie pradu sftatego DC, wystapienie pradu zwarciowego
lub oddziatywania cieplnego emitowanego przez urzadzenia elektryczne). Zaleca sie
zabezpieczenie instfalacji wytacznikiem nadpradowym, uktadem odcinania strony DC, ochrong
przeciwprzepieciowg DC/AC, ochrong przed niewtasciwg biegunowosScig DC. Instalacja powinna
by¢ uziemiona (rezystancja uziemienia <109Q).

Zespoty kablowe sfosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnial ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej
lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oSwieflenia awaryjnego i
tacznosci powinny miet klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnoSci cienkich
przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.
Zespoty kablowe powinny byt tak wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastapita
przerwa w dostawie energii elekfrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia. Urzadzenia przeciwpozarowe, ktorych
dziatanie jest niezbedne w trakcie pozaru (oSwietlenie awaryjne) bedg posiadaty zasilanie
rezerwowe (np. w postaci zestawu akumulatorow).

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny miet
ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

W budynku okablowanie wykonat zgodnie z dyrektywg (PR oraz Instrukcjg ITB ,Kable
elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczace reakcji na ogied”. Projektowany
budynek zaliczony zostat do kategorii ZL Il. Dla budynku ZL Il obwody nalezy wykonat
kablami/przewodami instalowanymi w wigzkach o klasie reakcji na ogien: Dca-s2, d1, a3 -
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lub o wyzszych parametrach. Kable instalowane pojedynczo powinny spetniat klase reakgji
na ogieh co najmniej E
1212. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie (instalacja wodociggowa wewnetrzna,
przeciwpozarowy wytacznik pradu, instalacja odgromowa)
Budynek Domu Pomocy Spotecznej zostanie wyposazony w nizej wymienione urzadzenia przeciwpozarowe:

e Instalacja hydrantowa wewnetrzna
W budynku zastosowano na kazdej kondygnacji hydranty 25 z wezem potsztywnym z zasilaniem

zapewnionym przez co najmniej 1 godzine. Zasieg hydrantéw 25 obejmuje catg powierzchnie chronionej
kondygnacji, z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego 20 m lub 30 m oraz
efektywnego zasiegu rzutu pradu gaSniczego - 3 m. Zawory odcinajace hydrantéw 25 umieszczono na
wysokosci 1,35:0,1 m od poziomu podtogi, posiada nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz
z pokrettem zaworu wzgledem Scian lub obudowy w sposob umozliwiajacy tatwe przytaczanie weza
ttocznego oraz ofwieranie i zamykanie jego zaworu. Przed hydrantem wewnefrznym zapewniono
dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Minimalna wydajnoSt poboru wody mierzona na
wylocie pradownicy powinna wynosi 1,0 dm3/s. CiSnienie na zaworze hydrantowym hydrantu
wewnefrznego z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy i byt nie nizsze niz 0,2 MPa.
Instalacja wodociggowa ppoz. powinna zapewniat mozliwo$t jednoczesnego poboru wody na jednej
kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sasiednich hydrantéw wewnetrznych.
Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny byt wykonane ze stali.
Dopuszcza sie przytaczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej ppoz. przyborow
sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje fo niekontrolowanego
wyptywu wody z instalacji (np. beznapigciowy, dziatajacy na spadek ci$nienia zawor Danfossa).

e Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Ze wzgledu na kubature przekraczajacg 1000 m3 budynek bedzie wyposazony w certyfikowany
przeciwpozarowy wytacznik pradu usytuowany przy wejSciu gtownym do budynku i oznakowany znakiem
zgodnie z Polskimi Normami.
W instalacji elekfrycznej zastosowany bedzie przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu
do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie usytuowany
przy ztaczu i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgacznikiem nie moze
powodowal samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotworczego. Przycisk zdalnego recznego sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
usytuowany bedzie na poziomie parteru, przy wejsciu gtownym do budynku. Przewdd sterujacy
dziataniem wytacznikéw wykonany zostanie w klasie E 90 (PH 90) odpornosSci ogniowej. Odpornos¢ E 90
bedzie posiadat rowniez elementy mocujgce tego przewodu. Po uzyciu przeciwpozarowego wytacznika
pradu w budynku nie bedzie obwoddw instalacji elektrycznej zasilanych napieciem niebezpiecznym.
W odniesieniu do urzadzenia fotowoltaicznego przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien uruchamiat
kontrolowane odtaczenie napiecia po sfronie pradu statego DC falownika

e Systemy oddymiania lub zabezpieczenia przed zadymieniem w klatkach schodowych
Urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zabezpieczajace przed zadymieniem w klatkach schodowych KS

spetniajagce wymagania norm.

Powierzchnia czynna klap oddymiajacych powinna wynosit co najmniej 5% powierzchni rzutu podtogi klatki
schodowej nie mniejsza jednak niz 1,0 m2

Powierzchnia czynna klapy oddymiajacej szyb windowy powinna wynosic co najmniej 2,5% powierzchni

rzutu podtogi tego szybu nie mniejsza jednak niz 0,5 m%
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Zostana zastosowane klapy dymowe o klasie B, 30. Ww. urzadzenia oddymiajace beda spetniat
wymagania normy zharmonizowanej EN 12101-2 i bedg posiada¢ wymagane certyfikaty.

Kompensacja oddymiania na pofrzeby klatki schodowej bedzie realizowana przez drzwi zewnefrzne i
wewnetrzne na potpigtrze i parterze wyposazone w sitowniki i otwierane automatycznie w momencie
wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozarowej. Drzwi do kondygnacji podziemnej rowniez powinny
byt wyposazone w sitowniki otwierajace drzwi w przypadku wykrycia pozaru. Powierzchnia drzwi bedzie
wieksza o minimum 30% wzgledem powierzchni geometrycznej okien oddymiajgcych lub klap dymowych.
Szyby windowe w obrebie klatek schodowych zostang uwzglednione do doboru powierzchni oddymiajgcych.

System oddymiania bedzie uruchamiany przez system sygnalizacji pozaru. W szybie windowym powinny
byt zastosowane czujki zasysajace klasy C

e Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne
Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku (wszystkie) zostang wyposazone w oprawy awaryjnego

oSwietlenia ewakuacyjnego oraz stotowka.

OSwietlenie awaryjne w pozostatym zakresie zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania
oSwietlenia. OSwietlenie awaryjne. Minimalny czas stosowania oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej w
celach ewakuacji powinien wynosic 1 h. Oprawy oSwiefleniowe nalezy umie$cit co najmniej 2 m nad
podtoga. Znaki przy wszystkich wyjSciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny byt tak
oSwietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego migjsca. Gdy nie jest
mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjScia awaryjnego, to w celu jego wskazania powinien byt
umieszczony oSwietlony znak kierunkowy (lub szereg znakdw). W celu zapewnienia odpowiedniego
natezenia oSwietlenia, oprawy oSwietleniowe do oSwietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22,
powinny byt usyfuowane w poblizu kazdych drzwi wyjSciowych oraz w takich miejscach, gdy to
konieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencjalne niebezpieczehstwo lub umieszczony sprzet bezpieczefstwa.
Oprawy powinny byt umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schodow, tak by kazdy stopien byt oSwietlony bezposrednio;

c) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomy;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$¢ pionowego natezenia o$wietlenia 5
[x byta na tym elemencie,

i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby wartosc
pionowego natezenia oSwietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

j) w poblizu sprzetu dla ewakuacji oséb niepetnosprawnych,

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla osob niepetnosprawnych i punktow alarmowych. Na powierzchni
przyciskow, sprzetu i punktow pierwszej pomocy natezenie o$wietlenia powinno wynosit co najmniej 5 Ix.
Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oSwietlenia powinno byt wytworzone w ciggu 5 s,
a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s. W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia
oSwietlenia powinno byt wytworzone w ciaggu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.

e System sygnalizacji pozaru z monitoringiem sygnatu do PSP
Obiekt wyposazony zostanie w system sygnalizacji pozarowej (SSP) - ochrona catkowita z monitoringiem

do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Radziejowie. W obiekcie zamontowany zostanie
system sygnalizacji pozarowej (SSP), obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze. Budynek zostanie objety instalacja
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sygnalizacji pozaru w catosci w tym rowniez szyby windowe. Urzadzenia zastosowane w instalacji beda
zgodne z wymaganiami norm i bed3 legitymowane stosownymi certyfikatami uprawnionej jednostki
certyfikujgcej. Budynek bedzie podzielony na strefy dozorowe w taki sposdb, aby na podstawie wskazah
centrali SSP mozna byto szybko i skutecznie ustalic miejsce powstania zagrozenia.
System sygnalizacji pozaru musi identyfikowal miejsce wykrycia zagrozenia pozarowego z doktadnos$cig
do konkretnych przestrzeni w pomieszczeniach, na kondygnacjach, czy czeSciach budynku. Identyfikacji
miejsca powstania pozaru muszg podlegal rowniez przestrzenie nad sufitem podwieszonym, przestrzenie
pod podtoga podniesiong, przestrzenie techniczne, szyby windowe. W celu realizacji tych zadan nalezy
zastosowal adresowalny system sygnalizacji pozarowej (SSP), ktdrego podstawowymi elementami
sktadowymi beda:
o Centrale sygnalizacji pozarowej (zasilanie centrali kablem ppoz. PH90)
o Punktowe czujki pozarowe: mulfisensorowe;
o Wskazniki zadziatania
o Reczne ostrzegacze pozarowe wewnefrzne;
o Sygnalizatory akustyczne z gniazdami adresowalnymi,
o Stosowne okablowanie i inne niezbedne elementy sygnalizacyjne i sterownicze.
Modut przesytania sygnatu alarmowego do jednostki sfrazy pozarnej do sterowania i monitforowania
zewnetrznych urzadzen, i instalacji ochrony ppoz. przewidziano moduty liniowe montowane na petlach
technicznych. W uzupetnieniu do podstawowych celow wykrywania pozardw i alarmowania pozarowego,
sygnaty z instalacji sygnalizacji pozarowej bedg rowniez wykorzystane do wysterowania i lub
monitorowania innych urzadzen i instalacji. Sygnat pozarowy przekazywany bedzie do Komendy
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Radziejowie. Centrala sygnalizacji pozarowej powinna byt
zlokalizowana na parferze w pomieszczeniu, gdzie zapewniono statg jej obstuge personelu.
W pomieszczeniu tym bedzie znajdowal sie szczegotowy plan obiektu, umozliwiajacy obstudze szybka
lokalizacje zdarzenia.

e Scenariusz pozarowy
Instalacja powinna sterowat urzadzeniami wykonawczymi, w tym:
o systemem oddymiania klatek schodowych,
o zamykaniem elementdw oddzieleh przeciwpozarowych (klapy odcinajace wentylacji mechanicznej)
o wytaczaniem wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
o uruchamianiem sygnalizatoréw optyczno-dzwiekowych,
o ofwarciem drzwi wyposazonych w kontrole dostepu,
o ofwarcie drzwi rozsuwanych,
o zjazdem windy na parfer, otwarciu drzwi i pozostawieniu jej w pozycji otwartej,
o zamknieciem klap odcinajacych na kanatach wentfylacyjnych,
o przekazem sygnatu do PSP poprzez monitoring pozarowy.
Dla sterowania urzadzeniami sporzadzic matryce sterowan pozarowych, na podstawie scenariusza
rozwoju zdarzeh w przypadku powstania pozaru. Wszystkie podstawowe elementy instalacji oraz kable
powinny posiadac certyfikaty CNBOP

e System konfroli dostepu
Do niektorych drzwi w budynku zastosowano system kontroli dostepu. System sygnalizacji pozarowej w
budynku powinien po wykryciu pozaru sterowac instalacjg kontroli dostepu, wytaczajac ja, i tym samym
umozliwiajac niezaktocong ewakuacje ludzi.

e System defekcji gazu ptynnego w pomieszczeniu kottowni
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W kottowni zaprojektowano system detekcji gazu. Detektory potgczono do centrali detekgji (lokalizacje
centrali detekcji nalezy ustalic na etapie projektu budowlanego). W przypadku zadziatania detektora
zostajg wtaczone sygnalizatory akustyczne znajdujgce sie w pomieszczeniu lokalizacji centrali detekgji
oraz odtaczany jest gtowny kurek gazu za pomocg urzadzenia MAG.

1213. Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z § 32 ust.1i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U.
z 2010 r. Nr 109, poz. #19), budynek Domu Pomocy Spotecznej nalezy wyposazyl w gasnice przeno$ne
spetniajagce wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kgl(lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypadat na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej, a w
pomieszczeniach technicznych jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach powinna przypadat na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej. Zaleca sie wyposazenie
budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozardw grupy A, B, C, F.

Gasnice w obiektach muszg byt rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkow,

b) na klatkach schodowych,

c) na korytarzach,

d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w migjscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejnikil;
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalaja
na fo istniejace warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg byt spetnione nastepujace warunki:

1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywat cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna byt wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by zapewniony dostep o szerokoSci co najmniej 1 m.

1214. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczo-
gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Drogi pozarowe
Droga pozarowa powinna przebiegat wzdtuz dtuzszego boku budynku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1-4,

na catej jego dtugosci, a w przypadku gdy krotszy bok budynku ma wiecej niz 60 m. Do niskiego
dwukondygnacyjnego budynku Domu Pomocy Spotecznej zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il wymagana jest droga pozarowa. Funkcje drogi pozarowej petni droga wewnefrzna ufwardzona
przebiegajaca wzdtuz dtuzszego boku budynku o szerokosci 5,00 m usytuowana w odlegtosci od 5,0 m
do 15 m od budynku. Pomiedzy t3 droga i $ciang budynku nie moga wystepowal state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokoSci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgce dostep
do elewacji budynku za pomocg podnoSnikow i drabin mechanicznych Krotszy bok budynku ma mniej niz
60 m.. Droga pozarowa posiada wjazd i wyjazd przez bramy o szer. 5,00m. Zapewniono potaczenie z
droga pozarowa dojSciem o szerokoSci co najmniej 1,5 m oraz o dtugosci do 50 m zapewniajagcym dotarcie
do kazdej strefy pozarowej. Droga pozarowa zakohczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m,
wykonano odcinek drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktorego wyjazd jest mozliwy
jedynie przez cofanie pojazdu. Drogi pozarowe oraz place manewrowe w miejscach zblizonych w
odlegtosci mniejszej niz 5 m od chronionego budynku, Sciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w
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odlegtosci do 5 m od niego posiada klase odpornoSci ogniowej wymagana dla Sciany oddzielenia
pozarowego tego budynku.
Wysoko$¢ budynku nie przekracza 12 m. Z czesci zachodniej budynku zapewniono utwardzone dojscie do
drogi pozarowej o szerokosci 1,5 m i dtugosci nie przekraczajacej 30 m

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopafrzenia w wode do zewnetrznego

gaszenia pozaru w iloSci 20 dm3/s. Powyzszq ilo$¢ wody zapewniajg istniejgce hydranty naziemne DN 80
ustawione na istniejacej sieci wodociggowej w ul. Poznanskiej (w zataczeniu protokét z badania
wydajnosci oraz przegladu i konserwacji hydrantow zewnetrznych). Istniejace hydranty usytuowane sg w
odlegtoSci pierwszy do 75m, drugi do 150m od chronionego budynku. Lokalizacje hydrantow wskazano na
rysunku zagospodarowania ferenu.

Zgodnie z zapisami wynikajacymi z § 3, ust. 1 rozp. [2] MSWiIA z dn. 07.06.2010 r. ,w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw” (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719
oraz z 2019r.; poz. 67): dla nizej wymienionych instalacji i urzadzef przeciwpozarowych nalezy opracowat
Projekty:

-projekt instalacji elektrycznej z wytacznikiem przeciwpozarowym pradu elekfrycznego,

-projekt instalacji fotowoltaicznej z wytacznikiem przeciwpozarowym pradu elektrycznego,

-projekt instalacji oSwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego,

-projekt instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,

-projekt instalacji systemu sygnalizacji pozaruy,

-projekt instalacji oddymiania klatek schodowych,

-projekt instalacji wentylacji z uwzglednieniem przeciwpozarowych klap odcinajacych,

- lub inne projekty instalacji czy urzadzen - wymagane i opisane powyzej

- ktore zgodnie z ww. przepisami powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowanym projektem-uzgodnionym
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia
czy instalacji: prob i badan sprawdzajacych - potwierdzajacych ,poprawnosc ich dziatania”

Uzgodnienie  projektu  technicznego jest rdwnoznaczne z uzgodnieniem projektu urzadzenia
przeciwpozarowego, jezeli tacznie spetnione s3 nastepujace warunki:

1) zakres zawartych w projekcie technicznym danych o projektowanych rozwigzaniach dotyczacych
urzadzenia przeciwpozarowego obejmuje co najmniej jego budowe, zakres i cel stosowania, paramefry
techniczno uzytkowe, sposdb dziatania w warunkach normalnych i w przypadku pozaru, sposob
powigzania z innymi instalacjami i urzadzeniami budowlanymi obiektu budowlanego, instalacjami i
urzadzeniami technologicznymi oraz sieciami (urzadzeniami) lub instalacjami zewnetrznymi, w stopniu
szczeg6towosci umozliwiajacym prawidtowe wykonanie, oraz warunki poddawania przegladom technicznym
i czynnoSciom konserwacyjnym,

2) przy uzgodnieniu projektu technicznego - rzeczoznawca zamieScit adnotacje, ktorych urzadzen
przeciwpozarowych dotyczy to uzgodnienie.

W przypadku braku adnotacji uzgodnienie obejmuje jedynie projekt techniczny i dla urzadzen lub
instalacji objetych jego zakresem nalezy w kolejnym etapie (np. na etapie projektow wykonawczych)
sporzadzic projekt urzadzeh przeciwpozarowych o wymaganej przepisami [5] szczegdtowosci, ktory
bedzie podlegat uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnoSciom
konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposdb okreslony w Polskich Normach dotyczacych urzadzen
przeciwpozarowych i gaSnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi,
opracowanych przez producentow (§ 3, ust. 2 rozp. [2]).

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych
przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku (§ 3, ust. 3 rozp. [2]).

13. WNIOSKI | UWAGI

e Materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiadac aprobaty i kryteria
techniczne dopuszczone do sfosowania - Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dnia
08.11.2004 (Dz. U. nr 249, poz. 249%) oraz Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych
(Dz. U. nr 92, poz. 881);

e Wszystkie punkty projektu stanowig cato$¢, niedopuszczalne jest wykorzystywanie fragmentow
dokumentacji bez catoSciowego kontekstu dla wykonania robot niezgodnie z zamierzeniami
projektowymi, wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem
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ISTMEJACY BUDYNEK
ADMINISTRACYINO-BIUROWY
POZA OPRACOWANIEM

KOLOR

Obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe

metalowe RAL7016

LEGENDA

<,
- SUANY ISTMIEJACE
[ [

I - SCIANY PROJEKTOWANE

L 1 - RoZBIORKI

/4 _f - skrzydto budynku
A/B - tacznik budynku

m - POMIESZCZENIE POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Sz- samozamykacz

Uwagi:

- W budynku projektowana jest wentylacja mechaniczna wg

projektu branzowego

Wszystkie wymiary podane sg do wykohczenia powierzchni;
- Wszystkie wymiary sprawdzit i skorygowat bezposrednio

na budowie;

- Rysunek rozpatrywat z rysunkami i opisami
poszczegolnych branz;

-Wszystkie zmiany uzgodnit z projektantem

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA E ~

Architega Sp. z 0.0. ul. Nowy Swiat 33 lok.13, 00-029 W-wa
tel. 698684895, biuro@architega.com, www.architega.com

ADRES: Dom Pomocy Spotecznej
ul. Poznahska 98, 88-230 Piotrkow Kujawski

INWESTOR:  Dom Pomocy Spotecznej
w Piotrkowie Kujawskim
ul. Poznahska 98, 88-230 Piotrkow Kujawski

Imig i Nazwisko,
nr uprawnien i specjalnost data i podpis

GtOWNY PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Kusak 02.2024
KOORDYNATOR: MAZ/0842/PBKb/19, PDK/0242/0WOK/16
specjalnost konstrukcyjna

PROJEKTOWAL : mgr inz. arch. Inga tagan 02.2024
6/ZPOIA/0KK/2019
specjalno¢ architektoniczna
SPRAWOZAL: mgr inz. arch. Elzbieta Samel 02.2024
24/PKOKK/2017
specjalnosé architektoniczna
NAZWA:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU
POMOCY SPOtECZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA
BUDYNKU HYDROFORNI NA BUDYNEK
KOTtOWNI Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

NAZWA RYSUNKU:

RZUT DACH

s PROJEKT BUDOWLANY

RANZA: ARCHITEKTONICZNA

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: STRONA.
02.2024 1100 | AR-05 | 43

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by w catosci lub w czesci przerysowany, uzupetnony
lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy ARCHITEGA
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ADRES: Dom Pomocy Spotecznej
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INwESTOR: Dom Pomocy Spotecznej
w Piotrkowie Kujawskim
ul. Poznanska 98, 88-230 Piofrkow Kujawski
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GtOWNY PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Kusak 02.2024
KOORDYNATOR: MAZ/08L2/PBKb/19, PDK/024:2/0WOK/16
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PROJFKTOWAL: mgr inz. arch. Inga tagan 02.2024
6/ZPOIA/0KK/2019
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SPRAWDZAL : mgr inz. arch. Elzbieta Samel 02.2024
24/PKOKK/2017
specjalnost architektoniczna
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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catoSci lub w czeSci przerysowany, uzupetnony
lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy ARCHITEGA
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MZWA- PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA

| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU
POMOCY SPOtECZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA
BUDYNKU HYDROFORNI NA BUDYNEK
KOT+OWNI Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
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Elewacja deska ozdobna kolor ztoty dab FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY
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DATA: SKALA NR RYSUNKU: STRONA

Elewacyja, tynk kolor grafitowy 02.2024 1100 AR—08 L6

[:Oké‘t, fynk mOZaikOWy kOlOr grafifowy Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.

Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catoSci lub w czeSci przerysowany, uzupetnony
lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy ARCHITEGA
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