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. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE )

1. Wykaz przepisow, norm i opinii zwigzanych z opracowaniem:

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. 2021 poz. 969, 2490)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065, z 2020 r. poz. 1608 i 2351 oraz z 2022 r. poz. 248),

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. #19
z dnia 07.06.2010) z jego p6Zniejszymi zmianami.

L) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z
dnia 24.07.2009 r.),

5) Rozporzadzenie MSWiA z dnia 05.08.2023 r. ,w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub ferenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej” (Dz. U. poz. 1563).

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego” /Dz. U. poz. 1609/.

1) Norma PN -86/ E - 05003/ 02. Ochrona odgromowa obiektdow. Ochrona podstawowa.

8) Polska Norma PN - 92 / N - 01256. Znaki Bezpieczefstwa. ark . 01 Ochrona

przeciwpozarowa.

9) Polska Norma PN-EN 1838 ,Zastosowanie o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne”
Uwagi dot. warunkow ochrony ppoz:
a) Wszystkie wymiary podawane zgodnie z wymaganiami Rozp. [2] nalezy rozumiet jako uzyskane po
wykonczeniu elementdw budynku, a w odniesieniu do wymiarow okiennych i drzwiowych, jako wymiary w
Swietle oScieznicy. Jako szeroko$t¢ uzytkowa schodow (biegow i spocznikéw) nalezy rozumiet szerokost
w Swiefle poreczy (pochwytdw) - nie moze byt pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak
grzejniki, tablice rozdzielcze itp.
b) Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowat projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajace materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j
(krajowe oceny techniczne, certyfikaty zgodnoSci) oraz protokoty zawierajace wyniki badan stanu
technicznego instalacji uzytkowych i urzadzeh przeciwpozarowych, w szczegélnosci instalagji
elektrycznej, odgromowej, natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego, ciSnienia i wydajnosci hydrantow (zgodnie
z § 3 ust. 1 Rozp. [3]), a takze Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym oSwiadczenia
Kierownika Budowy.
c) Wszystkie elementy budowlane, ktére charakteryzujg sie no$noScia, szczelno$cig i izolacyjnoscia
ogniowg (R, E, 1) powinny byt wykonywane, jako rozwigzania systemowe oferowane przez ich
producentéw zgodnie z aktualnymi Swiadectwami dopuszczenia dot. ich odpornos$ci na dziatanie ognia i
stopnia rozprzestrzeniania ognia lub zgodnie z Polskimi Normami projektowymi.

d) Dla obiektu nalezy opracowat instrukcje bezpieczefistwa pozarowego.
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2. Informacje ogdlne - powierzchnia, wysokoSt i liczba kondygnacji
Budynek Domu Pomocy Spotecznej w Piotrkowie Kujawskim jest obiektem wolnostojacym zlokalizowanym
w miejscowoSci Piotrkow Kujawski przy ul. Poznahskiej 98. DPS przeznaczony jest dla osdb dorostych
chorych somafycznie. W obiekcie bedzie znajdowato sie 51 pokoi mieszkalnych, jedno, dwuosobowych
przeznaczonych tacznie dla 70 osob. W budynku bedzie zatrudnionych okoto 60 pracownikow w systemie
Zmianowym.
Na parterze budynku zaprojektowano: stotowke wraz kuchnig, kaplice, pokdj wizyt i odwiedzin, pokgj
terapeutyczny, zespdt pomieszczen opieki medycznej, pokoje socjalne/dyzurki, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i gospodarcze, palarnie oraz pokoje mieszkalne. Na I-pietrze budynku zaprojektowano: pokoj
dzienny, zesp6t pomieszczeh terapeutycznych, pokoje socjalne/dyzurki, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i gospodarcze, palarnie oraz pokoje mieszkalne. Na poziomie piwnicy zaprojektowano: szatnie
pracownicze i pomieszczenia socjalne, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, pralnie.
Szczegdtowe dane techniczne budynku :

e powierzchnia zabudowy - 1575,68 m?,

e powierzchnia wewnetrzna piwnicy - 666,89 m?,

e powierzchnia wewnetrzna parteru - 10#1,16 mz,

e powierzchnia wewnetrzna | pietra - 925,86 mz,

e powierzchnia catkowita - 2663,91 m?,

e kubatura - 13108,59 m®,

e liczba kondygnacji nadziemnych - 2,

e liczba kondygnacji podziemnych - 1,
wysoko$t budynku — max. .3 m do 12,00 m - wg oznaczeh ustawy - budynek niski (N) z uwzglednieniem
kondygnacji podziemnej przeznaczonej na cele ZL

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowegqo, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozardw przyjetych do celéw projektowych.

W budynku Domu Pomocy Spotecznej nie beda sktadowane, przechowywane oraz uzytkowane materiaty
niebezpieczne pozarowo. Pozostate materiaty palne, ktore moga wystepowal w obiekcie to materiaty
palne stanowigce jego wyposazenie i wystrdj oraz sktadowane w magazynach podrecznych powigzanych
funkcjonalnie z czeScig ZL obiektu, takie jak :

e papier, pampersy,

e opakowania z tworzyw sztucznych,

e wyroby z drewna i materiatow drewnopochodnych (stoliki i krzesta, meble),

e pianki poliuretanowe w meblach i mafteracach,

e ubrania, buty, wozki dla niepetnosprawnych,

e artykuty spozywcze,

e obudowy komputerdw.

L. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i

w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierat sie na zewnatrz pomieszczen.
Zgodnie z § 209 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1065 z 2019r.) budynek z
uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il -

przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania — Parter i |-Pietro
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oraz do kategorii PM i ZL - Piwnica. W budynku przewiduje sie przebywanie do 110 osob (do 70
pensjonariuszy oraz do 40 osbb obstugi w systemie zmianowym), w tym:

e w piwnicy - maksymalnie do 40 oséb,

e na parterze - maksymalnie do 110 oséb,

e na | pietrze - maksymalnie do 50 oséb,

W budynku znajdujg sie pomieszczenia, w ktorym drzwi ewakuacyjne powinny otwieral sie na zewnatrz
pomieszczeh. S to pomieszczenie przeznaczone dla ponad 6 osdb o ograniczonej zdolnoSci poruszania
sie oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne - umywalnie i wydzielone ustepy.

5. Informacja o przewidywanej gestoSci obcigzenia ogniowego.
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okre$la sie gestoSci obcigzenia
ogniowego. W analizowanym budynku piwnica stanowit bedzie odrebng strefe pozarowa zakwalifikowang
do kategorii PM (produkcyjno-magazynowa) w ktorej znajduja sie pomieszczenia produkcyjno-magazynowe
(PM) o MJ/m:
gospodarcze/magazynowe). oraz powigzane funkcjonalnie pomieszczenia ZL (pomieszczenia socjalne

gestoSci  obcigzenia  ogniowego  do 500 (pomieszczenia  techniczne i

pracownikow, szatnie).

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczef oraz przestrzeni zewnetrznych.
W strefie pozarowej budynku objetej projekfem nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia wybuchem.
Wokot krotcow zbiornikow podziemnych objetych projektem zagospodarowania terenu w promieniu 1,5 m
wyznacza sie strefe 2 zagrozenia wybuchem. Strefe zagrozenia wybuchem wyznacza sie rowniez we
wnetrzu skrzynki gazowej.

7. Informacje o klasie odpornoSci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
Zgodnie z § 212 ust. 2 [2], dla dwukondygnacyjnego niskiego (N) budynku Domu Pomocy Spotecznej
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku
.B". Zgodnie z § 212 ust. 3 [2], dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci pozarowej przedmiotowego
budynku do klasy ,C". (budynek do dwoch kondygnacji nadziemnych oraz odrebna strefa pozarowa
kondygnacji podziemnej).
Budynek kottowni kwalifikuje sie do klasy ,C" odpornosci pozarowe;.

Zgodnie z § 216 ust. 1 [2], elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
spetnial co najmniej wymagania okreSlone w ponizszej tabeli :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku 5 *)
odpornosci gtowna _ Sciana Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja konstrukeja strop” zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku noéna dachu 1,2) 12) 3)
1 2 3 b 5 6 7
El 30
. R60 R 15 REI 60 , £l 154 RE 15
(0>i)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nost ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornoSci ogniowej elementdw budynku,

E — szczelno$t ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnoS¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sig wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czesciag gtownej konstrukcji noSnej, powinna spetnial takze kryteria no$noSci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoSci pozarowej budynku.
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2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jeSli otwory w potaci dachowej
nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. &.

4) Dla Scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornoSci pozarowej powinny by¢ nierozprzestrzeniajace
ognia (NRQ). ). Przekrycie dachu powinno byt wykonane z materiatéw o klasie reakcji na ogien Broof(t1).
Obudowa poziomych drdég ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej El 15. Pokoje
mieszkalne oddzielat od poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy), oraz od sasiednich pokoi
mieszkalnych - klasie odpornosci ogniowej El 30. Biegi spoczniki schoddw stuzacych do ewakuacji powinny
byt wykonane z materiatow niepalnych i mie¢ klase odpornoSci ogniowej co najmniej — R 60.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywal z materiatow niepalnych A1 lub
niezapalnych A2, niekapigcych d0 i nieodpadajacych pod wptywem ognia - zastosowane materiaty
posiadat muszg stosowne certyfikaty lub dokumenty potwierdzajace ich cechy pozarowe..

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest
zabronione.

Termoizolacja Scian zewnetrznych w miejscach oddzielenia pozarowego wykonana z niepalnej wetny
mineralne;j.

W budynku zastosowano pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m o odpornoSci ogniowej
El 30. Oktadziny elewacyjne bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajacy ich
odpadanie przez czas co najmniej 30 minuf

8. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Zgodnie z § 227 ust. 1 [2], budynek Domu Pomocy Spotecznej o tacznej powierzchni 2663,91 m?, zostat
podzielony na nizej wymienione strefy pozarowe :
e sfrefa pozarowa SP 1 pomieszczenia piwnicy o powierzchni 666,89 m2 zakwalifikowane do
pomieszczef produkcyjno-magazynowych (PM) o gestosci obcigzenia ogniowej do 500 MJ/m2 z

powigzanymi funkcjonalnie pomieszczeniami socjalnymi pracownikow domu opieki
Budynek Domu Pomocy Spotecznej zostanie podzielony na strefy pozarowe w pionie przy gtownej klatce

schodowej | w celu umozliwienia przejscia do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji z
mozliwoscig ewakuacji z kazdej strefy pozarowe;:

e strefa pozarowa SP 2 obejmujaca czeSt nadziemna budynku gtdwnego od strony wschodniej przy
gtownej klatce schodowej KS1, dodatkowo z dostepem do klatki schodowej KS&, KS5 o
powierzchni 1 438,91m2, dwukondygnacyjna zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il ,

e strefa pozarowa SP 3 obejmujaca cze$t nadziemng budynku gtdwnego od strony zachodniej przy
gtownej klatce schodowej KS1, dodatkowo z dostepem do klatki schodowej KS2 o powierzchni
563,1"m2, dwukondygnacyjna zakwalifikowana do kafegorii zagrozenia ludzi ZL Il ,

e strefa pozarowa SP 4 obejmujgca czeS¢ administracyjng budynku, o powierzchni 338,10m2,
dwukondygnacyjna zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill (nie objeta niniejszym
opracowaniem),

Powierzchnia stref pozarowych nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla niskiego budynku
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, ktéra wynosi 5000,00m2. Strefa pozarowa czesci

podziemnej PM<500 MJ/m2 nie przekracza powierzchni 5 000 m2.
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W czesSci podziemnej wydzielono rdéwniez w odrebne strefy pozarowe pomieszczenia techniczne:
hydroforownie, pomieszczenie elektryczne, serwerownie, pom. Separatora. éciany oddzielenia
przeciwpozarowego miedzy strefami pozarowymi zaprojektowano w klasie odpornosSci ogniowej REI 120, a
stropy nad piwnicg w klasie odpornosci ogniowej REI 120. éciany i stropy sfanowiace element oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wykonat z materiatow niepalnych. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropie
oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej nalezy uszczelnit
do klasy odpornosci ogniowej (El) tych elementow oddzielenia przeciwpozarowego. Przepusty instalacyjne
w Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej RElI 120 i REI 60
zostang zabezpieczone systemowo w klasie opornoSci ogniowej El 120 i EI 60. Sciane oddzielenia
przeciwpozarowego znajdujacq sie pod katem 90° w stosunku do Sciany czesci budynku bedacego w innej
strefie pozarowej na szerokoSci & m zaprojektowano z materiatu niepalnego w klasie odpornosci
ogniowej REl oddzielenia. Docieplenie tych odcinkow Scian nalezy wykonat wetng mineralng. Na tym
odcinku Sciany nie nalezy wykonywal zadnych otwordw (ewentualne konieczne otwory wyposazai w
klapy odcinajgce w klasie odpornosci ogniowej El oddzielenia). Po dojSciu $cian oddzielenia
przeciwpozarowego do $cian zewnetrznych budynku zachowano dwumetrowy pas bez otwordw,
zapewniajacy klase odpornosci ogniowej El 60, wykonany z materiatow niepalnych (docieplenie rowniez z
materiatow niepalnych).

Dopuszcza sie nieinstalowanie uszczelnien przepustow instalacyjnych dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego do pomieszczen higieniczno sanitarnych. Na wykonanie zabezpieczenia przejsc
instalacyjnych nalezy wykonat dokumentacje techniczna. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w
miejscu  przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byl wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornoSci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnoS¢ ogniowa, izolacyjno$t ogniowg i
dymoszczelnos¢ EIS 60 i EIS 120 uruchamiane wyzwalaczem termicznym i przez system sygnalizacji
pozarowej. Pomieszczeniami wydzielonymi pozarowo s klatki schodowe wydzielone $cianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i stropem w klasie odpornosci ogniowej REl 60. Klatki schodowe na
kondygnacji podziemnej zostang wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z zamknigciem
drzwiami EIS 60. W stropach i S$cianach pomieszczenia zamknietego dla, ktorych wymagana klasa
odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REl 60, przejScia instalacyjne o $rednicy wiekszej niz
0.04 m zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla Sciany i stropu El 60 (Sciany
i stropy klatek schodowych).

9. Odlegto$¢ od obiektéw sasiednich zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:
Przedmiotowy budynek posiada na powierzchni powyzej 65 % przegrody o odpornosci ogniowej E
wymaganej dla  Scian  zewnetrznych  budynku.  Budynek  zaprojektowano z  materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia
Budynek Domu Pomocy Spotecznej usytuowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 2/15 i w
odlegtosci :

e 20,00 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 2/16 (Rllla) - kierunek pdtnocny,

e 12,60 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 3/1 (RIVa) - kierunek wschodni,

e 18,30 od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 2/9 (B) - kierunek potudniowy,

e 3490 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 2,16 i 2/14 (Rllla) - kierunek

zachodni,

e 10,40 m od istniejagcego budynku przeznaczonego na kottownie, zlokalizowanego na tej samej

dziatce
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e przylega do budynku administracyjnego oddzielonego $ciang oddzielenia pozarowego
e 12,20 m od istniejacego budynku gospodarczego, zlokalizowanego na fej samej dziatce
e najblizsza zabudowa zlokalizowana na dziatkach sasiednich usytuowana jest w odlegtosci 20,70m
od przedmiotowego budynku
e Zbiorniki z gazem zlokalizowano w odlegtosci wigkszej niz 2,5 m od budynku oraz granic dziatek.
Zbiorniki zlokalizowano co najmniej 1 m wzgledem siebie.
Szczegdtowa lokalizacje obiektow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

Warunki ewakuacji ludzi
Ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750,00m2 w budynku wielokondygnacyjnym,

powinna by¢ zapewniona mozliwo$t ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.
Na wszystkich kondygnacjach w budynku zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej na
tej samej kondygnacji. Budynek Domu Pomocy Spotecznej zostanie podzielony na strefy pozarowe w
pionie przy klatce schodowej KS1 (gtowna klatka schodowa) w celu umozliwienia przejscia do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji.
W budynku Domu Pomocy Spotecznej przewiduje sie pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 30 oséb - pomieszczenie kaplicy, pomieszczenie stotowki. Z kazdego z tych
pomieszczeh zapewniono po dwoje drzwi otwierajgcych sie na zewnatrz tych pomieszczen, o odlegtosci
drzwi pomiedzy soba jest nie mniejsza niz 5,0 m. Na kondygnacjach wyjScia z pomieszczen prowadza do
innych pomieszczen (przejScie przez dwa lub 3 pomieszczenia) lub na drogi ewakuacyjne (korytarze), a
nastepnie klatka schodowag KS1, KS2, KSL4, KS5, na zewnatrz obiektu lub do odrebnej strefy pozarowe;
llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Z obiektu na zewnatrz prowadzi 8 wyj$t ewakuacyjnych - pieC wyjSC prowadzi z poziomu parteru na
zewnatrz budynku, dwa wyjScia prowadza z poziomu piwnicy na zewnatrz budynku i jedno wyjscie na I-
pigtrze do oddzielnej strefy pozarowej (do budynku administracyjnego).
Szerokosc¢ i wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Szeroko$t drzwi ewakuacyjnych w budynku wynosi minimum 1,40 m (1,1 m + 0,3 m), a wysokoSc drzwi
wynosi minimum 2,00 m. Szeroko$¢ pozostatych drzwi w obiekcie wynosi minimum 0,9 m do 150 m
(1,140,4), a wysokoS¢ wynosi 2,00 m. Drzwi otwierajgce sie na korytarze, po catkowitym ich otwarciu
zawezajace korytarz ponizej 1,40 m - wyposazat w samozamykacze.
Kierunki i sposoby otwierania drzwi.
Drzwi stanowigce wyjScia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz. Drzwi do pomieszczen w
budynku otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen, jak i do wewnatrz. Drzwi do pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 6 osob otwierajg sie na zewnatrz. Drzwi otwierajace sie na zewngtrz
pomieszczeh wyposazono w samozamykacze.
Przejscia ewakuacyjne.
DtugoSt przejScia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjScia na droge
ewakuacyjng nie przekracza 40 m wynosi maksymalnie 15 m.
Dojscia ewakuacyjne.
Dopuszczalna dtugoSt dojScia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia zycia ludzi ZL Il przy jednym dojSciu, nie moze przekraczat 10 m, przy dwoch dojSciach 40
m . W rozpatrywanym obiekcie zapewniono ewakuacje przy dwoch dojSciach a maksymalna jego dtugost
wynosi 35m. Dopuszczalna dtugo$t dojScia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii PM (przy Q<500 MJ/m2, bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem) przy jednym dojsciu, nie
moze przekraczat 60 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), przy dwoch
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dojéciach 100 m . W rozpatrywanym obiekcie zapewniono ewakuacje przy jednym i dwodch dojSciach a jej
maksymalna dtugo$¢ przy jednym dojSciu wynosi 13,50m a przy dwoch 22,00m.
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy).
SzerokoSt korytarzy w budynku wynosi 1,45-2,20 m przy minimalnej szerokosci 1,4m.
WysokosS¢ drogi ewakuacyjnej,
Wysokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie nizsza niz 2,20 m.
Klatki schodowe.
W budynku znajdujg sie cztery klatki schodowe oznaczone symbolem KS1, KS2, KS4 i KS5.
Klatka schodowa KS1
Klatka schodowa (usyfuowana w czesci centralnej budynku, skrzydto A) taczy kondygnacje od parteru
do | pietra. Klatka schodowa KS1 jest dwubiegowa, obudowana catkowicie Scianami murowanymi o klasie
odpornoSci ogniowej REl 60 i zamknigta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 na kazdej
kondygnacji. Biegi i spoczniki schodow zaprojektowano z zelbetu i spetniaj3 wymagang klase odpornosci
ogniowej R 60. Klatka schodowa jest wyposazona w automatyczne urzadzenia stuzace do usuwania dymu.
Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezpoSrednio na zewnafrz budynku. Szeroko$¢ biegow klatki
schodowej wynosi 1,40 m (miedzy poreczami). Szeroko$t spocznikow jest wieksza niz wymagane 1.50 m i
wynosi 1,65- 3,15 m. WysokoS¢ stopni w biegach klatki schodowej wynosi 0,15m, a szeroko$C wynosi
30.0-35.0 cm.
Klatka schodowa KS2
Klatka schodowa KS2 (usytuowana jest w pdtnocno-zachodniej czesci budynku, skrzydto B) taczy ze
sobg wszystkie kondygnacje w budynku. Klatka schodowa jest dwubiegowa, obudowana Scianami
murowanymi o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i oraz zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EIS 30 na kazdej kondygnacji. Biegi i spoczniki schoddw zaprojektowano z zelbetu i spetniajg wymagang
klase odpornosci ogniowej R 60. Klatka schodowa jest wyposazona w automatyczne urzadzenia stuzace
do usuwania dymu. Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezpoSrednio na zewnafrz budynku. Szerokos$c
biegdbw klatki schodowej wynosi 1,40 m (miedzy poreczami). Szeroko$¢ spocznikdw jest wigksza niz
wymagane 150 m i wynosi 155 m. WysokosSc stopni w biegach klatki schodowej wynosi 0,15m, a
szerokoSt wynosi 30.0-35.0 cm.
Klatka schodowa KS&
Klatka schodowa KS& (usytuowana w potnocnej czeSci budynku-zaplecze kuchni, skrzydto D) taczy ze
sobg piwnice i parter. Klatka schodowa jest dwubiegowa, obudowana Scianami murowanymi o klasie
odpornoSci ogniowej REl 60 i zamknigta drzwiami o klasie odpornosSci ogniowej EIS 30 na kazdej
kondygnacji. Biegi i spoczniki schoddw zaprojektowano z zelbetu i spetniajg wymagang klase odpornosci
ogniowej R 60. Klatka schodowa jest wyposazona w automatyczne urzadzenia stuzace do usuwania dymu.
Wyjécie z klatki schodowej prowadzi bezpos$rednio na zewnafrz budynku. Szeroko$t¢ biegow klatki
schodowej wynosi 1,40 m (miedzy poreczami). Szeroko$t spocznikdw jest wieksza niz wymagane 150 m i
wynosi 155 m. WysokoS¢ stopni w biegach klatki schodowej wynosi 0,15m, a szeroko$¢ wynosi 30.0-35.0
cm.
Klatka schodowa KS5
Klatka schodowa KS5 (usyfuowana w potnocno-wschodniej czesci budynku - nowy budynek, skrzydto E)
taczy ze sobg wszystkie kondygnacje w budynku. Klatka schodowa jest dwubiegowa, obudowana Scianami
murowanymi o klasie odpornosci ogniowej REl 60 i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS
30 na kazdej kondygnacji. Biegi i spoczniki schodow zaprojektowano z zelbetu i spetniaj3 wymagang
klase odpornoSci ogniowej R 60. Klatka schodowa jest wyposazona w automatyczne urzadzenia stuzace
do usuwania dymu. WyjScie z klatki schodowej prowadzi bezpos$rednio na zewnatrz budynku. Szerokost
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biegow klatki schodowej wynosi 1,40 m (miedzy poreczami). SzerokoSt spocznikow jest wieksza niz
wymagane 150 m i wynosi 155 m. Wysokosc stopni w biegach klatki schodowej wynosi 0,15m, a
szerokoSt wynosi 30.0-35.0 cm.

Strategia ewakuacji ludzi

Ewakuacja na kondygnacjach w budynku jest przewidziana do innej strefy pozarowej na fej samej
kondygnacji. O ewakuacji catkowitej budynku podejmuje decyzje dyrektor DPS lub kierujacy akgja
ratowniczg. Ewakuacjg osob postronnych przebywajacych w budynku (odwiedzajacych osoby przebywajace
w DPS) bedzie prowadzona klatkami schodowymi obudowanymi Scianami o klasie odporno$ci ogniowej REI
60 i zamykanymi drzwiami o klasie odpornoSci ogniowej EIS 30 oraz wyposazonymi w urzadzenia
zabezpieczajace przed zadymieniem na zewnatrz obiektu. Przy wyjSciu na klatki schodowe na pierwszym
pietrze nalezy umieSci¢ krzesta ewakuacyjne lub tozka ewakuacyjne

1. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnoSci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

Instalacje uzytkowe (elektryczna, wodociagowa, kanalizacyjna, odgromowa, c.0., wentylacji
mechanicznej) zaprojektowane zostang wedtug odrebnych projektéw branzowych. lzolacje cieplne i
akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny byt
wykonane w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne powinny byt
wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny
przewodow wentylacyjnych mogg byt stosowane tylko na zewnefrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

e W budynku zastosowano wentylacje mechaniczng, a przewody wenfylacyjne wykonane s3 z
materiatow niepalnych. Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych moga byc stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob
zapewniajacy  nierozprzestrzenianie  ognia.  Odlegto$¢  nieizolowanych  przewodow
wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosic co najmniej 0,5 m.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byt
wykonane z materiatow niepalnych. Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia
sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatorow, powinny byt wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiadat
dtugo$t nie wiekszg niz & m, przy czym nie powinny byl prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy +taczace wentylatory z przewodami
wentylacyjnymi powinny byt wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym
ich dtugos$t nie powinna przekraczac 0,25 m. Przewody wentylacyjne przechodzace przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyposazyt w przeciwpozarowe klapy
odcinajace w klasie odpornosci ogniowej EIS (szczelno$¢, izolacyjno$é ogniowa oraz
dymoszczelno$t) elementu przez ktory przechodzg przewody wentylacyjne lub poprzez
zastosowanie obudowy kanatu ptytami do wymaganej klasy EIS wg rozwigzania systemowego.
Klapy odcinajace uruchamiane z wewnetrznego termowyzwalacza oraz SSP.

e W budynku zastosowano centralne ogrzewanie z wtasnej kottowni na gaz propan-bufan
zlokalizowanej w sasiednim budynku.

Pomieszczenie kottowni wyposazone zostanie w urzadzenia sygnalizujaco-odcinajace doptyw
gazu. Zawor odcinajagcy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym urzadzenia
sygnalizacyjno-odcinajacego, zaprojektowano poza budynkiem, miedzy kurkiem gtéwnym, a
wprowadzeniem przewodu do budynku.

W kottowniach przewidziano montaz sytemu detekcji gazu. Uktad winien zamykal doptyw
gazu wraz z uruchomieniem sygnalizatora po przekroczeniu dopuszczalnego stezenia
wynoszacego 10 % dolnej granicy wybuchowoSci mieszaniny gazu z powietrzem.
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W Scianie zewnetrznej wschodniej budynku kottowni w dolnej jej czeSci zostanie wykonany
otwér wentylacyjny.

W budynku zaprojektowano instalacje wodociagowg zimnej i cieptej wody oraz instalacje
kanalizacyjna.

W budynku zastosowano instalacje elektryczng do oSwietlenia pomieszczen oraz zasilania
gniazd wtyczkowych oraz instalacje 380V.

W budynku zaprojektowano instalacje odgromowa.

Budynek wyposazony bedzie w panele PV.

Szachty instalacyjne przechodzace przez odrebne strefy pozarowe bed3 wykonane w klasie

odpornoS$ci ogniowe] $cian oddzielenia przeciwpozarowego.

W pozostatych przypadkach obudowa szachtow powinna byt wykonana w klasie odpornosci
ogniowej El wymaganej dla stropu.

Urzadzenia fotowoltaiczne powinny by¢ wyposazone w Srodki ochrony przed pozarem
powodowanym przez urzadzenia elektryczne (np. wskutek uszkodzenia izolacji

oprzewodowania po stronie pradu sftatego DC, wystapienie pradu zwarciowego

lub oddziatywania cieplnego emitowanego przez urzadzenia elektryczne). Zaleca sieg
zabezpieczenie instalacji wytacznikiem nadpradowym, uktadem odcinania strony DC, ochrong
przeciwprzepieciowg DC/AC, ochrong przed niewtasciwg biegunowoscig DC. Instalacja powinna
byt uziemiona (rezystancja uziemienia <10Q).

Zespoty kablowe stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnial ciggto$¢ dostawy energii elekfrycznej
lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oSwietlenia awaryjnego i
tacznosci powinny miet¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnoSci cienkich
przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.
Zespoty kablowe powinny byt tak wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastapita
przerwa w dostawie energii elekfrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia. Urzadzenia przeciwpozarowe, ktorych
dziatanie jest niezbedne w frakcie pozaru (o$wietlenie awaryjne) bedy posiadaty zasilanie
rezerwowe (np. w postaci zestawu akumulatorow).

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny miet
ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

W budynku okablowanie wykonat zgodnie z dyrektywg CPR oraz Instrukcjg ITB ,Kable
elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczace reakcji na ogied”. Projektowany
budynek zaliczony zostat do kategorii ZL Il. Dla budynku ZL Il obwody nalezy wykonat
kablami/przewodami instalowanymi w wigzkach o klasie reakcji na ogief: Dca-s2, d1, a3 -
lub o wyzszych parametrach. Kable instalowane pojedynczo powinny spetniat klase reakcji
na ogieh co najmniej E_

12. Dobor urzadzeh przeciwpozarowych w obiekcie (instalacja wodociggowa wewnetrzna,

przeciwpozarowy wytacznik pradu, instalacja odgromowa)

Budynek Domu Pomocy Spotecznej zostanie wyposazony w nizej wymienione urzadzenia przeciwpozarowe:
Instalacja hydrantowa wewnetrzna
W budynku zastosowano na kazdej kondygnacji hydranty 25 z wezem potsztywnym z zasilaniem

zapewnionym przez co najmniej 1 godzine. Zasieg hydrantow 25 obejmuje catg powierzchnie chronionej

kondygnacji, z uwzglednieniem dtugoSci odcinka weza hydrantu wewnetrznego 20 m lub 30 m oraz

efektywnego zasiequ rzutu pradu gasniczego - 3 m. Zawory odcinajace hydrantow 25 umieszczono na
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wysokoSci 1,35+£0,1 m od poziomu podtogi, posiada nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz
z pokrettem zaworu wzgledem Scian lub obudowy w sposob umozliwiajacy tatwe przytaczanie weza
ttocznego oraz otfwieranie i zamykanie jego zaworu. Przed hydrantem wewnefrznym zapewniono
dostateczng przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na
wylocie pradownicy powinna wynosi 1,0 dm3/s. CiSnienie na zaworze hydrantowym hydrantu
wewnetrznego z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy i byt nie nizsze niz 0,2 MPa.
Instalacja wodociggowa ppoz. powinna zapewnial mozliwo$C jednoczesnego poboru wody na jednej
kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sasiednich hydrantéw wewngtrznych.
Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny byt wykonane ze stali.
Dopuszcza sig przytaczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej ppoz. przyborow
sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego
wyptywu wody z instalacji (np. beznapigciowy, dziatajacy na spadek ci$nienia zawor Danfossa).

e Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Ze wzgledu na kubature przekraczajacq 1000 m3 budynek bedzie wyposazony w certyfikowany
przeciwpozarowy wytacznik pradu usytuowany przy wejSciu gtownym do budynku i oznakowany znakiem
zgodnie z Polskimi Normami.
W instalacji elekfrycznej zastosowany bedzie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu
do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie usyftuowany
przy ztaczu i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze
powodowal samoczynnego zataczenia drugiego Zrodta energii  elekfrycznej, w tym zespotu
pradotworczego. Przycisk zdalnego recznego sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
usytuowany bedzie na poziomie parteru, przy wejsciu gtownym do budynku. Przewdd sterujacy
dziataniem wytacznikéw wykonany zostanie w klasie E 90 (PH 90) odpornoSci ogniowej. OdpornoS¢ E 90
bedzie posiadat rowniez elementy mocujgce tego przewodu. Po uzyciu przeciwpozarowego wytacznika
pradu w budynku nie bedzie obwoddw instalacji elektrycznej zasilanych napigciem niebezpiecznym.
W odniesieniu do urzadzenia fotowoltaicznego przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien uruchamiat
konfrolowane odtaczenie napiecia po stronie pradu statego DC falownika

e Systemy oddymiania lub zabezpieczenia przed zadymieniem w klatkach schodowych
Urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zabezpieczajace przed zadymieniem w klatkach schodowych KS

spetniajace wymagania norm.

Powierzchnia czynna klap oddymiajgcych powinna wynosit co najmniej 5% powierzchni rzutu podtogi klatki
schodowej nie mniejsza jednak niz 1,0 m2

Powierzchnia czynna klapy oddymiajacej szyb windowy powinna wynosi¢ co najmniej 2,5% powierzchni
rzutu podtogi tego szybu nie mniejsza jednak niz 0,5 mZ

Zostana zastosowane klapy dymowe o klasie B, 30. Ww. urzadzenia oddymiajace beda spetniat
wymagania normy zharmonizowanej EN 12101-2 i bedg posiada¢ wymagane certyfikaty.

Kompensacja oddymiania na potrzeby klatki schodowej bedzie realizowana przez drzwi zewnefrzne i
wewnefrzne na potpietrze i parterze wyposazone w sitowniki i otwierane automatycznie w momencie
wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozarowej. Drzwi do kondygnacji podziemnej rowniez powinny
byt wyposazone w sitowniki otwierajgce drzwi w przypadku wykrycia pozaru. Powierzchnia drzwi bedzie
wieksza o minimum 309 wzgledem powierzchni geomefrycznej okien oddymiajacych lub klap dymowych.
Szyby windowe w obrebie klatek schodowych zostana uwzglednione do doboru powierzchni oddymiajgcych.

System oddymiania bedzie uruchamiany przez system sygnalizacji pozaru. W szybie windowym powinny
byt zastosowane czujki zasysajace klasy C
e Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
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Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku (wszystkie) zostang wyposazone w oprawy awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego oraz stotowka.

OSwietlenie awaryjne w pozostatym zakresie zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania
oSwietlenia. OSwietlenie awaryjne. Minimalny czas stosowania oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej w
celach ewakuacji powinien wynosic 1 h. Oprawy oSwietleniowe nalezy umie$cité co najmniej 2 m nad
podtoga. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny byt tak
oSwietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Gdy nie jest
mozliwe bezpoSrednie dostrzezenie wyjScia awaryjnego, to w celu jego wskazania powinien byt
umieszczony oSwietlony znak kierunkowy (lub szereg znakdw). W celu zapewnienia odpowiedniego
natezenia oSwietlenia, oprawy oSwietleniowe do oSwietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22,
powinny byt usyfuowane w poblizu kazdych drzwi wyjSciowych oraz w takich miejscach, gdy to
konieczne, aby zwrocit uwage na potencjalne niebezpieczefstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.
Oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schodow, tak by kazdy stopien byt oSwietlony bezposrednio;

c) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomy;

d) obowigzkowo przy wyjSciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartoS¢ pionowego natezenia o$wietlenia 5
[x byta na tym elemencie,

i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby warfost
pionowego natezenia oSwietlenia 5 [x byta na tym elemencie,

j) w poblizu sprzetu dla ewakuacji osdb niepetnosprawnych,

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla osdb niepetnosprawnych i punktoéw alarmowych. Na powierzchni
przyciskow, sprzetu i punktow pierwszej pomocy natezenie oSwietlenia powinno wynosit co najmniej 5 Ix.
Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oS$wietlenia powinno byt wytworzone w ciggu 5 s,
a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s. W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia
oSwietlenia powinno byt wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

e System sygnalizacji pozaru z monitoringiem sygnatu do PSP
Obiekt wyposazony zostanie w system sygnalizacji pozarowej (SSP) - ochrona catkowita z monitoringiem

do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Radziejowie. W obiekcie zamontowany zostanie
system sygnalizacji pozarowej (SSP), obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze. Budynek zostanie objety instalacja
sygnalizacji pozaru w catosci w tym rowniez szyby windowe. Urzadzenia zastosowane w instalacji beda
zgodne z wymaganiami norm i bed3 legitymowane stosownymi certyfikatami uprawnionej jednostki
certyfikujacej. Budynek bedzie podzielony na strefy dozorowe w taki sposdb, aby na podstawie wskazan
centrali SSP mozna byto szybko i skutecznie ustalic miejsce powstania zagrozenia.

System sygnalizacji pozaru musi identyfikowal miejsce wykrycia zagrozenia pozarowego z doktadnoScig
do konkretnych przestrzeni w pomieszczeniach, na kondygnacjach, czy czeSciach budynku. Identyfikacji
miejsca powstania pozaru muszg podlegal rowniez przestrzenie nad sufitem podwieszonym, przestrzenie
pod podtoga podniesiona, przestrzenie techniczne, szyby windowe. W celu realizacji tych zadan nalezy
zastosowal adresowalny system sygnalizacji pozarowej (SSP), ktérego podstawowymi elementami
sktadowymi beda:

o Centrale sygnalizacji pozarowej (zasilanie centrali kablem ppoz. PH90)
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o Punkftowe czujki pozarowe: multisensorowe;
o Wskazniki zadziatania
o Reczne ostrzegacze pozarowe wewnefrzne;
o Sygnalizatory akustyczne z gniazdami adresowalnymi,
o Stosowne okablowanie i inne niezbedne elementy sygnalizacyjne i sterownicze.
Modut przesytania sygnatu alarmowego do jednostki sfrazy pozarnej do sterowania i monitorowania
zewnetrznych urzadzen, i instalacji ochrony ppoz. przewidziano moduty liniowe montowane na petlach
technicznych. W uzupetnieniu do podstawowych celow wykrywania pozardw i alarmowania pozarowego,
sygnaty z instalacji sygnalizacji pozarowej beda rowniez wykorzystane do wysterowania i lub
monitorowania innych urzadzen i instalacji. Sygnat pozarowy przekazywany bedzie do Komendy
Powiatowej Pafnstwowej Strazy Pozarnej w Radziejowie. Centrala sygnalizacji pozarowej powinna byt
zlokalizowana na parterze w pomieszczeniu, gdzie zapewniono statg jej obstuge personelu.
W pomieszczeniu tym bedzie znajdowal sie szczegotowy plan obiektu, umozliwiajacy obstudze szybka
lokalizacje zdarzenia.

e Scenariusz pozarowy
Instalacja powinna sterowat urzadzeniami wykonawczymi, w tym:
o systemem oddymiania klatek schodowych,
o zamykaniem elementdw oddzieleh przeciwpozarowych (klapy odcinajace wentylacji mechanicznej)
o wytaczaniem wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
o uruchamianiem sygnalizatorow optyczno-dzwiekowych,
o ofwarciem drzwi wyposazonych w kontrole dostepu,
o ofwarcie drzwi rozsuwanych,
o zjazdem windy na parfer, ofwarciu drzwi i pozostawieniu jej w pozycji otwartej,
o zamknieciem klap odcinajacych na kanatach wentfylacyjnych,
o przekazem sygnatu do PSP poprzez moniforing pozarowy.
Dla sterowania urzadzeniami sporzadzic matryce sterowan pozarowych, na podstawie scenariusza
rozwoju zdarzeh w przypadku powstania pozaru. Wszystkie podstawowe elementy instalacji oraz kable
powinny posiadac certyfikaty CNBOP

e System konfroli dostepu
Do niektorych drzwi w budynku zastosowano system kontroli dostepu. System sygnalizacji pozarowej w
budynku powinien po wykryciu pozaru sterowac instalacjg kontroli dostepu, wytaczajac ja, i tym samym
umozliwiajagc niezaktocong ewakuacje ludzi.

e System defekcji gazu ptynnego w pomieszczeniu kottowni
W kottowni zaprojektowano system detekcji gazu. Detektory potgczono do centrali detekeji (lokalizacje
cenfrali detekcji nalezy ustalic na etapie projektu budowlanego). W przypadku zadziatania detektora
zostaja wtaczone sygnalizatory akustyczne znajdujace sie w pomieszczeniu lokalizacji centrali detekgji

oraz odtaczany jest gtowny kurek gazu za pomocg urzadzenia MAG.

13. Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z § 32 ust.1i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U.
z 2010 r. Nr 109, poz. 719), budynek Domu Pomocy Spotecznej nalezy wyposazyl w gasnice przeno$ne
spetniajgce wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg(lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypadat na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej, a w
pomieszczeniach technicznych jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
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gasnicach powinna przypadat na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej. Zaleca sie wyposazenie
budynku w ga$nice proszkowe do gaszenia pozardw grupy A, B, C, F.

Gasnice w obiektach muszg byt rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci:

a) przy wejSciach do budynkow,

b) na klatkach schodowych,

c) na korytarzach,

d) przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz;

2) w migjscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrdodet ciepta (piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajg
na fo istniejace warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg byt spetnione nastepujace warunki:

1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywat cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna byt wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien byt zapewniony dostep o szerokoSci co najmniej 1 m.

14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziataf ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Drogi pozarowe
Droga pozarowa powinna przebiegat wzdtuz dtuzszego boku budynku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1-4,

na catej jego dtugoSci, a w przypadku gdy krotszy bok budynku ma wiecej niz 60 m. Do niskiego
dwukondygnacyjnego budynku Domu Pomocy Spotecznej zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il wymagana jest droga pozarowa. Funkcje drogi pozarowej petni droga wewnefrzna ufwardzona
przebiegajaca wzdtuz dtuzszego boku budynku o szerokosci 5,00 m usytuowana w odlegtosci od 5,0 m
do 15 m od budynku. Pomiedzy t3 droga i $ciang budynku nie mogg wystepowal state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokoSci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep
do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin mechanicznych Krotszy bok budynku ma mniej niz
60 m.. Droga pozarowa posiada wjazd i wyjazd przez bramy o szer. 500m. Zapewniono potaczenie z
drogg pozarowa doj$ciem o szeroko$ci co najmniej 1,5 m oraz o dtugoSci do 50 m zapewniajgcym dotarcie
do kazdej strefy pozarowej. Droga pozarowa zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m,
wykonano odcinek drogi pozarowej o dtugosci nie wigkszej niz 15 m, z ktorego wyjazd jest mozliwy
jedynie przez cofanie pojazdu. Drogi pozarowe oraz place manewrowe w miejscach zblizonych w
odlegtoSci mniejszej niz 5 m od chronionego budynku, Sciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w
odlegtoSci do 5 m od niego posiada klase odpornoSci ogniowej wymagang dla Sciany oddzielenia
pozarowego fego budynku.

Wysoko$¢ budynku nie przekracza 12 m. Z czesci zachodniej budynku zapewniono utwardzone dojscie do
drogi pozarowej o szerokoSci 1,5 m i dtugosci nie przekraczajgcej 30 m

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopafrzenia w wode do zewnefrznego

gaszenia pozaru w iloSci 20 dm3/s. Powyzszg iloSt wody zapewniajg istniejgce hydranty naziemne DN 80
ustawione na istniejacej sieci wodociggowej w ul. Poznanskiej (w zataczeniu protokét z badania
wydajnoSci oraz przegladu i konserwacji hydrantéw zewnetrznych). Istniejagce hydranty usytuowane sg w
odlegtosci pierwszy do 75m, drugi do 150m od chronionego budynku. Lokalizacje hydrantéw wskazano na

rysunku zagospodarowania fterenu.
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Zgodnie z zapisami wynikajacymi z § 3, ust. 1 rozp. [2] MSWiIA z dn. 07.06.2010 r. ,w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw” (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. #19
oraz z 2019r.; poz. 67): dla nizej wymienionych instalacji i urzadzef przeciwpozarowych nalezy opracowat
Projekty:

-projekt instalacji elektrycznej z wytacznikiem przeciwpozarowym pradu elektrycznego,

-projekt instalacji fotowoltaicznej z wytacznikiem przeciwpozarowym pradu elektrycznego,

-projekt instalacji oSwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego,

-projekt instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,

-projekt instalacji systemu sygnalizacji pozaru,

-projekt instalacji oddymiania klatek schodowych,

-projekt instalacji wentylacji z uwzglednieniem przeciwpozarowych klap odcinajacych,

- lub inne projekty instalacji czy urzadzen - wymagane i opisane powyzej

- ktore zgodnie z ww. przepisami powinny byt wykonane zgodnie z opracowanym projektem-uzgodnionym
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia
czy instalacji: prob i badan sprawdzajacych - potwierdzajacych ,poprawnosc ich dziatania”

Uzgodnienie  projektu technicznego jest rdwnoznaczne z uzgodnieniem projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego, jezeli tacznie spetnione s3 nastepujace warunki:

1) zakres zawartych w projekcie technicznym danych o projektowanych rozwigzaniach dotyczacych
urzadzenia przeciwpozarowego obejmuje co najmniej jego budowe, zakres i cel stosowania, parametry
techniczno uzytkowe, sposob dziatania w warunkach normalnych i w przypadku pozaru, sposodb
powigzania z innymi insfalacjami i urzadzeniami budowlanymi obiektu budowlanego, instalacjami i
urzadzeniami technologicznymi oraz sieciami (urzadzeniami) lub instalacjami zewnefrznymi, w stopniu
szczeg6towosci umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie, oraz warunki poddawania przegladom technicznym
i czynnoSciom konserwacyjnym,

2) przy uzgodnieniu projektu tfechnicznego - rzeczoznawca zamieScit adnotacje, ktorych urzadzen
przeciwpozarowych dotyczy to uzgodnienie.

W przypadku braku adnotacji uzgodnienie obejmuje jedynie projekt techniczny i dla urzadzen lub
instalacji objetych jego zakresem nalezy w kolejnym etapie (np. na etapie projektow wykonawczych)
sporzadzic projekt urzadzen przeciwpozarowych o wymaganej przepisami [5] szczegdtowoSci, ktory
bedzie podlegat uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczef przeciwpozarowych.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice powinny byt poddawane przegladom technicznym i czynnoSciom
konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposdb okreslony w Polskich Normach dotyczacych urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi,

opracowanych przez producentdw (§ 3, ust. 2 rozp. [2]).

Przeglady techniczne i czynnoSci konserwacyjne powinny byl przeprowadzane w okresach ustalonych

przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku (§ 3, ust. 3 rozp. [2]).
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