STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 022-002-001 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Rozbudowal/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegajaca na budowie ciagu
pieszo-rowerowego wraz z infrastruktura techniczng

Obiekt: Rozbudowalprzebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegajaca na budowie ciagu
pieszo-rowerowego wraz z infrastruktura techniczng

Branza drogowa

Inwestor: ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU / GMINA ROKIETNICA
Adres: 61-851 Poznan, ul. Zielona 8 / 62-090 Rokietnica, ul. Golecinska 1

Opracowat: Marcin Brzostowski Data : 28.03.2022



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : 022-002-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza drogowa

Budowa: Rozbudowal/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego wraz z
infrastrukturg techniczng

Obiekt: Rozbudowalprzebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegajaca na budowie ciagu pieszo-rowerowego wraz z
infrastrukturg techniczng

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Kod CPV Opis dziatu
1 Roboty przygotowawcze
1.1 45100000-8 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
Numer specyfikacji : D-01.01.01
1.2 45112600-1 usuniecie drzew i krzewow, zabezpieczenie drzew na czas robét
Numer specyfikacji : D-01.02.01
1.3  45112210-0 Zdjecie warstwy humusu
Numer specyfikacji : D-01.02.02
1.4 45110000-1 Rozbidrka elementéw drég i innych
Numer specyfikacji : D-01.02.04
2 Roboty ziemne
2.5 45110000-1 Wykonanie wykopow
Numer specyfikacji : D-02.01.01
2.6 45110000-1 Wykonanie nasypow
Numer specyfikacji : D-02.03.01
3 Odwodnienie korpusu drogowego
3.7 45233120-6 Przepusty pod korong drogi (betonowe, Zelbetowe, prefabrykowane, $cianki czotowe, stalowe)
Numer specyfikacji : D-03.01.03
3.8 45233120-6 Saczki podtuzne (z rurek ceramicznych lub z tworzywa sztucznego)
Numer specyfikacji : D-03.03.01
4 Podbudowy
4.9 45233000-9 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Numer specyfikacji : D-04.01.01
410 45233000-9 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Numer specyfikacji : D-04.03.01
411 45233000-9 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Numer specyfikacji : D-04.04.02
412 45233000-9 Podbudowy i ulepszone podtoza z mieszanki zwigzanej cementem
Numer specyfikacji : D-04.05.01
5 Nawierzchnie
5.13  45233000-9 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
Numer specyfikacji : D-05.03.01
514 452330009 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca i wyréwnawcza

Numer specyfikacji : D-05.03.05a




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : 022-002-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza drogowa

Lp. Kod CPV Opis dziatu
5.15  45233000-9 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
Numer specyfikacji : D-05.03.05b
516  45233000-9 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno
Numer specyfikacji : D-05.03.11
5.17  45233000-9 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Numer specyfikacji : D-05.03.23
518 45233000-9 Zabezpiecznie geosiatka nawierzchni asfaltowe;
Numer specyfikacji : D-05.03.26
6 Roboty wykonczeniowe
6.19 452330009 Umocnienie skarp, rowdw i Sciekow
Numer specyfikacji : D-06.01.01
6.20 45233000-9 Umocnienie poboczy
Numer specyfikacji : D-06.03.01
7 Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
7.21  45233000-9 Oznakowanie poziome
Numer specyfikacji : D-07.01.01
7.22 452330009 Oznakowanie pionowe
Numer specyfikacji : D-07.02.01
7.23  45233000-9 Ogrodzenia przy posesjach przydroznych
Numer specyfikacji : D-07.06.01a
7.24 Elementy bezpieczenstwa ruchu
8 Elementy ulic
8.25 45233000-9 Krawezniki i oporniki betonowe
Numer specyfikacji : D-08.01.01
8.26  45233000-9 Betonowe obrzeza chodnikowe
Numer specyfikacji : D-08.03.01
8.27 45233000-9 Scieki uliczne z kostki betonowej
Numer specyfikacji : D-08.05.02
8.28 Zielen drogowa wraz z utrzymaniem
8.29 452330009 Regulacja istniejacej infrastruktury

Numer specyfikacji : D-10.03.01

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 022-002-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza drogowa

Budowa: Rozbudowal/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego wraz z

infrastrukturg techniczng

Obiekt: Rozbudowalprzebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegajaca na budowie ciagu pieszo-rowerowego wraz z

infrastrukturg techniczng

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| Roboty przygotowawcze
1.1 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéow wysoko$ciowych
Numer specyfikacji : D-01.01.01
Kod CPV : 45100000-8
1| KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,353 | km
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Roboty pomiarowe przy budowie drogi - wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.2 | usuniecie drzew i krzewdw, zabezpieczenie drzew na czas robot
Numer specyfikacji : D-01.02.01
Kod CPV : 45112600-1
2| KNR 201-0103-01-00 Norma scalona 14,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: do 15 cm wraz z karczowaniem/frezowaniem pni oraz z wywozem diuzyc
na sktadowisko Zamawiajacego, a takze oczyszczeniem terenu z pozostatosci po $cince i karczowaniu drzew, w tym
ew. rozdrobnienie pozostatosci (gatezie, karpy itp.) - zrebkowanie wraz z transportem na sktadowisko Wykonawcy
3 | KNR 201-0103-02-00 Norma scalona 29,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: >15-25 cm wraz z karczowaniem/frezowaniem pni oraz z wywozem
dtuzyc na sktadowisko Zamawiajacego, a takze oczyszczeniem terenu z pozostatosci po $cince i karczowaniu drzew,
w tym ew. rozdrobnienie pozostatosci (gatezie, karpy itp.) - zrebkowanie wraz z transportem na sktadowisko
Wykonawcy
4| KNR 201-0103-03-00 Norma scalona 25,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: >25-35 cm wraz z karczowaniem/frezowaniem pni oraz z wywozem
dtuzyc na sktadowisko Zamawiajacego, a takze oczyszczeniem terenu z pozostatosci po $cince i karczowaniu drzew,
w tym ew. rozdrobnienie pozostatosci (gatezie, karpy itp.) - zrebkowanie wraz z transportem na sktadowisko
Wykonawcy
5| KNR 201-0103-04-00 Norma scalona 5,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: >35-45 cm wraz z karczowaniem/frezowaniem pni oraz z wywozem
dtuzyc na sktadowisko Zamawiajacego, a takze oczyszczeniem terenu z pozostatosci po $cince i karczowaniu drzew,
w tym ew. rozdrobnienie pozostatosci (gatezie, karpy itp.) - zrebkowanie wraz z transportem na sktadowisko
Wykonawcy
6 | KNR 201-0103-06-00 Norma scalona 3,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: >45-55 cm wraz z karczowaniem/frezowaniem pni oraz z wywozem
dtuzyc na sktadowisko Zamawiajacego, a takze oczyszczeniem terenu z pozostatosci po $cince i karczowaniu drzew,
w tym ew. rozdrobnienie pozostatosci (gatezie, karpy itp.) - zrebkowanie wraz z transportem na sktadowisko
Wykonawcy
7 | KNR 201-0103-06-00 Norma scalona 1,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: >55 cm wraz z karczowaniem/frezowaniem pni oraz z wywozem diuzyc
na sktadowisko Zamawiajacego, a takze oczyszczeniem terenu z pozostatosci po $cince i karczowaniu drzew, w tym
ew. rozdrobnienie pozostatosci (gatezie, karpy itp.) - zrebkowanie wraz z transportem na sktadowisko Wykonawcy
8 | KNR 201-0108-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,098 | ha
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia wraz z karczowaniem korzeni, a takze oczyszczeniem terenu z
pozostatosci, w tym ew. rozdrobnienie pozostato$ci (gatezie, karpy itp.) - zrebkowanie wraz z transportem na
sktadowisko Wykonawcy
9 | KNR 221-0708-02-00 MBGPiK 80,000 | szt
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas robét
1.3 | Zdjecie warstwy humusu
Numer specyfikacji : D-01.02.02
Kod CPV : 45112210-0
10 | KNR 201-0126-01-00 3906,000 | m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Usuniecie warstwy humusu grubosci $rednio 30cm




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 022-002-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1.3. Zdjecie warstwy humusu

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
11| KNR 201-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3017,800 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wywdz nadmiaru humusu na sktadowisko Wykonawcy
3906 - 0.1 * 8882 = 3017,800
Razem = 3017,800 | m3
1.4 | Rozbidrka elementéw drdg i innych
Numer specyfikacji : D-01.02.04
Kod CPV : 45110000-1
12 | KNNR 006-0806-02-00 MRRiB 198,000 | m
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]
Rozebranie kraweznikéw, opornikéw betonowych utozonych na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowe;
wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
13 | KNNR 006-0806-08-00 MRRiB 475,000 | m
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]
Rozebranie obrzezy utozonych na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowej wraz z wywozem na
skladowisko Wykonawcy
14 | KNNR 006-0804-01-00 MRRiB 1 162,000 | m2
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]
Rozebranie nawierzchni z elementéw betonowych wraz z wywiezieniem na sktadowisko Zamawiajgcego
z kostki betonowej: 867 = 867,000
ptyty chodnikowe: 22= 22,000
ptyty azurowe: 7= 71,000
trylinka: 186 = 186,000
nawierzchnia betonowa: 16 = 16,000
Razem = 1162,000 | m2
15 | KNR 231-0805-04-00 IGM Warszawa 29,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej wraz z wywiezieniem na sktadowisko Zamawiajacego
16 | KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 458,000 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 r.]
Rozbidrka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg i wywozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy -
grubos¢ ok. 30cm
ul. Patacowa,: 26= 26,000
ul. Radziwoja: 62 = 62,000
ul. Kolejowa: 186 = 186,000
ul. Gniewka: 184 = 184,000
Razem = 458,000 | m2
17 | KNNR 006-0808-04-00 MRRiB 279,000 | m
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r. ]
Rozhidrka ogrodzen wraz z ich posadowieniem i wywiezieniem na sktadowisko Zamawiajacego lub przechowaniem
oraz ponownym zamontowaniem
z elementow betonowych: 127 = 127,000
z siatki stalowej: 152 = 152,000
Razem = 279,000 | m
18 | KNR 404-0303-06-00 IGM Warszawa 3,400 | m3
[ Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie elementéw betonowych wraz z wywiezieniem na sktadowisko Wykonawcy (murki oporowe, przepusty,
$cianki czotowe, Scieki itp.)
murki oporowe: 34= 3,400
Razem = 3,400 | m3
19 | KNR 231-0818-08-00 IGM Warszawa 38,000 | szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie stupkéw i wysiegnikdw do tablic znakéw drogowych (do czesciowego przestawienia) wraz z wywiezieniem
nadmiaru na sktadowisko Zamawiajacego
20 | KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa 45,000 | szt

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zdjecie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych (do cze$ciowego przestawienia) wraz z wywiezieniem na
skladowisko Zamawiajacego lub przechowaniem do ponownego wykorzystania




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 022-002-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1.4. Rozbidrka elementéw drég i innych

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

21

KNR 231-0818-06-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie barier stalowych wraz z wywiezieniem na sktadowisko Zamawiajacego

42,000

m

22

kalk. wiasna

Demontaz elementéw zagospodarowania terenu wraz z wywiezieniem na sktadowisko Zamawiajgcego lub
przechowaniem oraz ponownym zamontowaniem (reklamy, wiaty przystankowe, fawki, Smietniki itp.)

reklamy: 2=
wiaty przystankowe: 2=
bramy wjazdowe: 1=

Razem =

5,000

2,000
2,000
1,000

5,000

szt

szt

Roboty ziemne

Wykonanie wykopow
Numer specyfikacji : D-02.01.01
Kod CPV : 45110000-1

23

KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne (wykopy) wykonywane mechanicznie lub recznie z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi w miejsce wbudowania w nasyp

1163,000

m3

2

KNR 201-0206-04-10 Norma scalona

Roboty ziemne (wykopy) wykonywane mechanicznie lub recznie z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odktad (sktadowisko Wykonawcy) w tym wymiana gruntéw

522,000

m3

wykopy: 129 = 129,000
wymiana: 168 +225 = 393,000

Razem = 522,000 | m3

Wykonanie nasypow
Numer specyfikacji : D-02.03.01
Kod CPV : 45110000-1

KNR 201-0235-01-20 Norma scalona 1163,000 | m3
Mechaniczne lub reczne wykonanie nasypow z materiatu z wykopu

KNR 201-0235-01-20 Norma scalona 1 503,000 | m3

Mechaniczne lub wykonanie nasypow z pozyskaniem i transportem materiatu z dokopu
nasypy: 2273 -1163 = 1110,000
wymiana: 168 + 225 = 393,000

Razem = 1 503,000 | m3

Odwodnienie korpusu drogowego

Przepusty pod korona drogi (betonowe, zelbetowe, prefabrykowane, Scianki czotowe, stalowe)
Numer specyfikacji : D-03.01.03
Kod CPV : 45233120-6

27

KNNR 006-0605-06-00 MRRiB
[Wyd.MRRIiB z 26.09.2000.]

Wykonanie przepustdw z rur HDPE o $rednicy 400 mm

7,000

28

KNNR 006-0605-07-00 MRRiB
[Wyd.MRRIiB z 26.09.2000.]

Wykonanie przepustdw z rur HDPE o $rednicy 500 mm

118,000

3.8

Saczki podtuzne (z rurek ceramicznych lub z tworzywa sztucznego)
Numer specyfikacji : D-03.03.01
Kod CPV : 45233120-6

29

KNR 911-0301-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2005. ]

Wykonanie dreno-kolektora z rurg o $rednicy 200 mm w utulinie kokosowej i zasypce zwirowej 8/16mm oraz kruszywem
tamanym 20-63mm owinigtym geowtdkning separacyjng

580,000

30

KNR 201-0621-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykonanie studni wpadowych / rewizyjnych o $rednicy 1000 mm

19,000

szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 022-002-001 KOBRA wer. 13

Branza drogowa
4. Podbudowy

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

S~

Podbudowy

4.9 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Numer specyfikacji : D-04.01.01
Kod CPV : 45233000-9

31| KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 9 973,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Zjazdy: 420 = 420,000

$ciezka: 6838 = 6 838,000

chodniki i perony: 2153 = 2 153,000

ul. Kolejowa: 145 = 145,000

ul. Gniewka i Dobrowita: 417 = 417,000
Razem = 9 973,000 | m2

4.10 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Numer specyfikacji : D-04.03.01
Kod CPV : 45233000-9

32 | KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 6 493,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: warstwy niebitumiczne

$ciezka rowerowa: 6109 = 6 109,000

ul. Gniewaka i Dobrowita: 384 = 384,000
Razem = 6 493,000 | m2
33 | KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 384,000 | m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 |

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumiczne;

ul. Gniewaka i Dobrowita: 384 = 384,000
Razem = 384,000 | m2
34 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 6 493,000 | m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 |

Skropienie nawierzchni drogowych emulsja: warstwy niebitumiczne

$ciezka rowerowa: 6109 = 6 109,000

ul. Gniewaka i Dobrowita: 384 = 384,000
Razem = 6 493,000 | m2
35| KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 384,000 | m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skropienie bitumicznych nawierzchni drogowych emulsjg
ul. Gniewaka i Dobrowita: 384 = 384,000

384,000 | m2

Razem

4.11 | Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Numer specyfikacji : D-04.04.02
Kod CPV : 45233000-9

36 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 2 194,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 stabilizowanej mechanicznie grubosci 10

cm
chodniki i perony: 2153 +41 = 2194,000
Razem = 2 194,000 | m2
37 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 6 109,000 | m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 stabilizowanej mechanicznie grubosci 15

cm
§ciezki rowerowe i pieszo-rowerowe: 6109 = 6 109,000
Razem = 6 109,000 | m2
38 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 384,000 | m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 stabilizowanej mechanicznie grubosci 22
cm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 022-002-001 KOBRA wer. 13

Branza drogowa
4. Podbudowy
4.11. Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
ul. Gniewaka i Dobrowita: 384 = 384,000
Razem = 384,000 | m2
39 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 565,000 | m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 stabilizowanej mechanicznie grubosci 25

cm
ul. Kolejowa: 145 = 145,000
Zjazdy: 420 = 420,000

Razem = 565,000 | m2

4.12 | Podbudowy i ulepszone podtoza z mieszanki zwigzanej cementem
Numer specyfikacji : D-04.05.01
Kod CPV : 45233000-9

40 | KNR 231-0113-01-00 IGM Warszawa 6 856,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 |

wykonanie warstwy ulepszonego podtoza / podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem (z wytwdrni) klasy C 1,5/2,0

gr. w-wy 10cm
$ciezka rowerowa: 6838 = 6 838,000
wloty / wyloty przepustow: 18 = 18,000
Razem = 6 856,000 | m2
41| KNR 231-0113-01-00 IGM Warszawa 4 263,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytwdmi) klasy C 1,5/2,0 gr. w-wy 15¢cm
Sciezka rowerowa (grunty G4 od ul. Gniewka do KT): 2386 = 2 386,000
chodniki i perony (grunty G4 od ul. Gniewka do KT): 1433 +24 = 1457,000
Zjazdy: 420 = 420,000
Razem = 4 263,000 | m2
42 | KNR 231-0113-01-00 IGM Warszawa 417,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni) klasy C 1,5/2,0 gr. w-wy 30cm
ul. Gniewka: 219= 219,000
ul. Dobrowita: 198 = 198,000
Razem = 417,000 | m2
43 | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 11 476,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Pielegnacja wykonanej warstwy z mieszanki zwigzanej cementem
$ciezka rowerowa: 6838 = 6 838,000
wloty / wyloty przepustow: 18 = 18,000
$ciezka rowerowa (grunty G4 od ul. Gniewka do KT): 2386 = 2 386,000
chodniki i perony (grunty G4 od ul. Gniewka do KT): 1433 +24 = 1457,000
ul. Gniewka: 219= 219,000
ul. Dobrowita: 198 = 198,000
Zjazdy: 360 = 360,000
Razem = 11 476,000 | m2

5 | Nawierzchnie

5.13 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
Numer specyfikacji : D-05.03.01
Kod CPV : 45233000-9

44 | KNNR 006-0302-04-00 MRRiB 41,000 | m2
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . ]

Nawierzchnie z kostki kamiennej 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - gr. 3cm

powierzchnie przy chodnikach: 41= 41,000
Razem = 41,000 | m2
45 | KNNR 006-0302-04-00 MRRiB 24,000 | m2

[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . ]

Nawierzchnie z kostki kamiennej 8/10 (spoinowanej) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - gr. 3cm
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Branza drogowa
5. Nawierzchnie

5.13. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
umocnienie wlotéw i wylotow: 24 = 24,000
Razem = 24,000 | m2

5.14 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca i wyrownawcza
Numer specyfikacji : D-05.03.05a
Kod CPV : 45233000-9

46 | KNR 003-0301-03-00 ATHENASOFT Warszawa 384,000 | m2
[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych AC11W (50/70) - warstwa wigzaca o grubo$ci po zageszczeniu: 8

cm
ul. Gniewka i Dobrowita: 384 = 384,000
Razem = 384,000 | m2
5.15 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
Numer specyfikacji : D-05.03.05b
Kod CPV : 45233000-9
47 | KNR 231-0310-05-00 Norma scalona 5054,000 | m2
Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC5S (50/70) o grubo$ci po zageszczeniu: 5cm
$ciezka rowerowa: 5054 = 5 054,000
Razem = 5 054,000 | m2
48 | KNR 231-0310-05-00 Norma scalona 384,000 | m2
Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S (50/70) o grubo$ci po zageszczeniu: 4cm
ul. Gniewka i Dobrowita: 384 = 384,000
Razem = 384,000 | m2

5.16 | Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno
Numer specyfikacji : D-05.03.11
Kod CPV : 45233000-9

49 | KNR 003-0102-04-00 6,480 | m3
[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Frezowanie nawierzchni bitumicznej (w tym oznakowania pionowego) z wywozem materiatu z rozbidrki na sktadowisko

Wykonawcy - grubo$¢ frezowania: do 12 cm
ul. Gniewka i Dobrowita: 012*54= 6,480

Razem = 6,480 | m3

5.17 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Numer specyfikacji : D-05.03.23
Kod CPV : 45233000-9

50 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 78,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (dwuteowej) o grubosci: 10 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

1:4 gr. 3cm
poszerzenia wzgtuz DP 2423P: 78 = 78,000
Razem = 78,000 | m2
51| KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 2153,000 | m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (prostokatnej) o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

1:4 gr. 3cm
chodniki i perony: 2153 = 2 153,000
Razem = 2 153,000 | m2
52 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 51,000 | m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (prostokatnej) o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 3cm (regulacja wysokosciowa istniejgcej nawirzchni)

53 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 420,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (dwuteowej) o grubosci: 8 cm - grafitowej, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3cm (zjazdy)
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Branza drogowa
5. Nawierzchnie

5.17. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

54 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 145,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (prostokatnej) o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 3cm (ul. Kolejowa)

5.18 | Zabezpiecznie geosiatka nawierzchni asfaltowej
Numer specyfikacji : D-05.03.26
Kod CPV : 45233000-9

55 | KNR 911-0401-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznari 52,000 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2005. ]

Zastosowanie geosiatki na potaczeniu konstrukcji projektowanej z istniejaca

6 | Roboty wykoriczeniowe

6.19 | Umocnienie skarp, rowow i $ciekow
Numer specyfikacji : D-06.01.01
Kod CPV : 45233000-9

56 | KNR 201-0510-01-00 Norma scalona 8 882,000 | m2

Umocnienie powierzchni skarp nasypow, wykopow oraz terendw zielonych warstwg humusu grubosci 10cm wraz z
obsianiem trawg

6.20 | Umocnienie poboczy
Numer specyfikacji : D-06.03.01
Kod CPV : 45233000-9

57 | KNR 231-0115-01-00 IGM Warszawa 353,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ulepszone pobocze z kruszywa 0/8mm o grubosci 10 cm

58 | KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa 2 007,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne $cinanie (regulacja) poboczy z zatadunkiem i odwiezieniem nadmiaru $cinki na sktadowisko Wykonawcy

7| Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

7.21 | Oznakowanie poziome
Numer specyfikacji : D-07.01.01
Kod CPV : 45233000-9

59 | KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 184,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oznakowanie poziome wykonane farbami chlorokauczukowymi (cienkowarstwowe) - linie segregacyjne i krawedziowe
ciagte

60 | KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa 26,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oznakowanie poziome wykonane farbami chlorokauczukowymi (cienkowarstwowe) - linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane

61 | KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 71,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oznakowanie poziome wykonane farbami chlorokauczukowymi (cienkowarstwowe), strzatki i symbole

62 | KNR 231-0706-08-00 IGM Warszawa 57,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oznakowanie poziome wykonane farbami chlorokauczukowymi (cienkowarstwowe): przejazdy rowerowe koloru
czerwonego

7.22 | Oznakowanie pionowe
Numer specyfikacji : D-07.02.01
Kod CPV : 45233000-9

63 | KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 63,000 | szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ustawienie nowych stupkéw do znakdw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm

64 | KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 45,000 | szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ustawnienie zdemontowanych stupkéw znakéw drogowych: z rur stalowych
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7. Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
7.22. Oznakowanie pionowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

65 | KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 5,000 | szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykonanie stupkéw do znakéw drogowych z wysiegnikiem: z rur stalowych o $rednicy 70 mm

66 | KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 41,000 | szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przymocowanie nowych tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkdw (znaki $rednie) - typu 1

67 | KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa 31,000 | szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przymocowanie nowych tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkdw (znaki mini) - typu 1

68 | KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 19,000 | szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przymocowanie nowych tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkdw (znaki $rednie) - typu 2 (A-7,
D-6, D-6a, D-6b, B-2, B-20)

69 | KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 45,000 | szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przymocowanie zdemontowanych tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw (znaki $rednie)

7.23 | Ogrodzenia przy posesjach przydroznych

Numer specyfikacji : D-07.06.01a
Kod CPV : 45233000-9

70 | 202-1804-12-00 239,000 | m
Odtworzenie ogrodzenia wraz z wymiang elementéw nie nadajacych sie do ponownego wykorzystania po demontazu
z elementow prefabrykowanych: 113= 113,000
z siatki na stupach stalowych na podmuréwce betonowej: 123 = 123,000
panelowe na stupkach stalowych z fundamentem: 3= 3,000
Razem = 239,000 | m
71 | kalk. wiasna 1,000 | szt

Przestawienie bramy wjzadowej wraz z furtkg

7.24 | Elementy bezpieczenstwa ruchu

72 | KNNR 006-0702-01-20 MRRiB 5,000 | szt
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . ]

Ustawienie stupkéw blokujgcych U-12¢

8 | Elementy ulic

8.25 | Krawezniki i oporniki betonowe
Numer specyfikacji : D-08.01.01
Kod CPV : 45233000-9

73 | KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 312,000 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 |

Krawezniki betonowe wyniesione, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

74 | KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 115,000 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 |

Krawezniki betonowe zatopione 1cm, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

75| KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 167,000 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Krawezniki betonowe najazdowe, wyniesione 4cm, o wymiarach: 20x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5¢cm (zjazdy)

76 | KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 276,000 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Oporniki betonowe zatopione w poziomie zjazdéw, o wymiarach: 12x25 ¢cm - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5cm

77 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 90,500 | m3
[ Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 |

tawy pod krawezniki i oporniki: z betonu C12/15 z oporem
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8. Elementy ulic
8.25. Krawezniki i oporniki betonowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

78 | kalk. wtasna 185,000
Krawezniki betonowe peronowe 43,5x33cm wystajgce - na podsypce cementowo-piaskowej (przystaki autobusowe)

8.26 | Betonowe obrzeza chodnikowe
Numer specyfikacji : D-08.03.01
Kod CPV : 45233000-9

79 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 2 049,000 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm

80 | KNR 231-0406-05-00 IGM Warszawa 64,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 8x8x50 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (palisada)

81| KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 91,500 | m3
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

tawy pod obrzeza: z betonu C12/15 z oporem

8.27 | Scieki uliczne z kostki betonowej
Numer specyfikacji : D-08.05.02
Kod CPV : 45233000-9

82 | KNR 231-0511-03-00 476,000 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

§ciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej 10cm na pods. cem-piask. gr. 5-8 cm (szeroko$¢ 2 rzedéw na
ptask)

83 | KNR 231-0511-03-00 28,000 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

$ciek uliczny z kostki brukowej betonowej 8cm na pods. cem-piask. gr. 5 cm (szeroko$¢ 2 rzeddw na ptask)

84 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 26,800 | m3
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

tawy pod krawezniki i oporniki: z betonu C12/15 z oporem

8.28 | Zielen drogowa wraz z utrzymaniem

85| KNR 221-0301-07-10 MBGPiK 39,000 | szt
[ Wyd.MBGPIiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Sadzenie drzew liciastych, z zaprawieniem catkowitym dotdw o Srednicy i gtebokosci : 1,0/0,7m oraz pielegnacjg w
okresie gwarancyjnym

86 | KNR 221-0301-05-20 MBGPiK 757,000 | szt
[ Wyd.MBGPIiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Sadzenie krzewow liSciastych, z zaprawieniem catkowitym dotow o Srednicy i gteboko$ci : 0,5m oraz pielegnacjg w
okresie gwarancyjnym

8.29 | Regulacja istniejacej infrastruktury
Numer specyfikacji : D-10.03.01
Kod CPV : 45233000-9

87 | KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 22,000 | szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykonanie regulacji infrastruktury (studni, skrzynek, stupkow itp..) do projektowanych rzedych na sieci
telekomunikacyjnej

88 | KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykonanie regulacji infrastruktury (studni, skrzynek, zawordw itp..) do projektowanych rzedych na sieci kanalizacyjnej
(w jezdni z zastosowaniem kwadratowego, betonowego elementu wzmacniajgcego)

89 | KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 8,000 | szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykonanie regulacji infrastruktury (studni, skrzynek, zawordw itp..) do projektowanych rzedych na sieci gazowej,
elektrycznej lub wodociggowej

- Koniec wydruku ---



