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warstwa ścieralna z betonu
asfaltowego AC 11S grubości 4 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa
niezwiązanego C90/3 gr. 20 cm.

warstwa wiążąca z betonu
asfaltowego AC 16W grubości 8 cm.

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cem. C1,5/2 gr. 30 cm.

podsypka cementowo-piaskowa
grubości 3 cm.

kostka betonowa gr. 6 cm.

ulepszone podłoże cementem
C1,5/2 gr. 10 cm.

podbudowa z kruszywa
niezwiązanego C50/30 gr. 10 cm.

gr. 10 cm.
humusowanie

2.0%
2.0% 2.0%

2.23 2.75 2.75 0.52
8.25

PRZEKRÓJ NORMALNY
od km 0+046.08 do km 0+140.00

100x30x15
krawężnik betonowy

PRZEKRÓJ NORMALNY
od km 0+140.00 do km 0+190.00
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warstwa ścieralna z betonu
asfaltowego AC 11S grubości 4 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa
niezwiązanego C90/3 gr. 20 cm.

warstwa wiążąca z betonu
asfaltowego AC 16W grubości 8 cm.

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cem. C1,5/2 gr. 30 cm.

pobocze z kruszywa
niezwiązanego Cnr gr. 15 cm.

2.0% 2.0%

2.75

2.0% 6.0%

pobocze z kruszywa
niezwiązanego Cnr gr. 15 cm.

gr
an

ic
a 

pa
sa

 lu
b 

og
ro

dz
en

ie

wg KPED 01.03.
płyta ściekowa

2.751.0 1.00

7.50

gr. 10 cm.
humusowanie
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PRZEKRÓJ NORMALNY
od km 0+190.00 do km 0+231.00

warstwa ścieralna z betonu
asfaltowego AC 11S grubości 4 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa
niezwiązanego C90/3 gr. 20 cm.

warstwa wiążąca z betonu
asfaltowego AC 16W grubości 8 cm.

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cem. C1,5/2 gr. 30 cm.

5.0% 5.0%5.0%
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gr
an

ic
a 

pa
sa

 lu
b 

og
ro

dz
en

ie

1.0 2.75 0.75 1.0
5.50

pobocze z kruszywa
niezwiązanego Cnr gr. 15 cm.

pobocze z kruszywa
niezwiązanego Cnr gr. 15 cm.

gr. 10 cm.
humusowanie

gr. 10 cm.
humusowanie

PRZEKRÓJ NORMALNY
od km 0+231.00 do km 0+308.23
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j.

warstwa ścieralna z betonu
asfaltowego AC 11S grubości 4 cm.
warstwa wyrównawcza z betonu
asfaltowego AC 16W gr. min. 3 cm.

pobocze z kruszywa
niezwiązanego Cnr gr. 15 cm.

2.0% 2.0% 6.0%

pobocze z kruszywa
niezwiązanego Cnr gr. 15 cm.

2.751.0 1.00.75
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gr. 10 cm.
humusowanie

1.0

1:3 1:3

gr. 10 cm.
humusowanie

Projektant

Nr rys.-Ark.:
1:50, 1:20

Skala:
4.1.Przekrój normalny. Szczegóły.

Imię i nazwiskoFunkcja

Tytuł rysunku:

Nr uprawnień

mgr inż. Piotr Kania
178/Gd/2002

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Data
Specjalność Podpis

08.2021 r.

konstrukcyjno
- budowlana

"Przebudowa odcinka 200 m. - ul. Leśnej w
miejscowości Radostowo"
obręb Radostowo, numery działek: 57/2

Sprawdzający mgr inż. Rafał Klein
08.2021 r.

drogowa

POM/0189/
POOD/07

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ C

SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ E

SZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ D

1:1.5
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warstwa ścieralna z betonu
asfaltowego AC 11S grubości 4 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa
niezwiązanego C90/3 gr. 20 cm.

warstwa wiążąca z betonu
asfaltowego AC 16W grubości 8 cm.

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cem. C1,5/2 gr. 30 cm.

podsypka cementowo-piaskowa
grubości 3 cm.

kostka betonowa gr. 6 cm.

ulepszone podłoże cementem
C1,5/2 gr. 10 cm.

podbudowa z kruszywa
niezwiązanego C50/30 gr. 10 cm.

gr. 10 cm.
humusowanie

2.0%
2.0% 2.0%

2.23 2.75 2.75
7.73

PRZEKRÓJ NORMALNY
od km 0+005.38 do km 0+046.08

100x30x15
krawężnik betonowy

SZCZEGÓŁ A
SZCZEGÓŁ B

100x30x15
krawężnik betonowy

SZCZEGÓŁ B

UWAGA !
Podane na rysunku wartości szerokości, pochyleń, elementy
i urządzenia drogowe występują w przeważającej części opracowania.
Mogą być one jednak wielkościami zmiennymi a także mogą
występować inne elementy czy urządzenia drogowe wynikające ze
szczegółowych rozwiązań określonych wg planu sytuacyjnego,
przekrojów podłużnych, poprzecznych oraz konstrukcyjnych.

szczegół A
skala 1:20

obrzeże betonowe
8x30x100

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4beton cementowy
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szczegół B
skala 1:20
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beton cementowy
C16/20

podsypka
cementowo-piaskowa

krawężnik
betonowy 15x30

szczegół C
skala 1:20

opornik
betonowy 12x25
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brton cementowy
C16/20

podsypka
cementowo-piaskowa

koryto odwodnienia
liniowego  400x320 mm

ruszt klasa
obciążeń C250
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-5.7%3.7%2.0%

kamień naturalny na
zaprawie cementowej

B

pręty fi 12 co 20 cm.

pręty fi 12 co 20 cm.

B
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1:1.5

1:1

PRZEKRÓJ NORMALNY
umocnienie wlotu/wylotu przepustu

1.35 3.82 1.36 Umocnienie czoła
B-B

pręty fi 12 co 20 cm.

pręty fi 12 co 20 cm.

190

A

A

Dla elementów wykonywanych na budowie:
1. Beton klasy B25 (C20/25)
2. Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN,
3. Minimalna otulina prętów - 5 cm.

Widok od czoła
B-B

kamień naturalny na
zaprawie cementowej

190

33
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38
9

szczegół D
skala 1:20

20 16 8
44

szczegół E
skala 1:20

płyta ściekowa
betonowa wg KPED 01.03.

podsypka
cementowo-piaskowa

fundament z kruszywa
niezwiązanego C90/3

60
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