PRZEKROJ NORMALNY

od km 0+005.38 do km 0+046.08

humusowanie

gr. 10 cm.
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SZCZEGOL A

granica pasa lub ogrodzenie

SZCZEGOL B

s

kostka betonowa gr. 6 cm.

podsypka cementowo-piaskowa
grubosci 3 cm.

podbudowa z kruszywa
niezwigzanego C50/30 gr. 10 cm.

ulepszone podtoze cementem
C1,5/2 gr. 10 cm.

SZCZEGOL B

warstwa scieralna z betonu
asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm.

warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego AC 16W grubosci 8 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa
niezwigzanego C90/3 gr. 20 cm.

warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cem. C1,5/2 gr. 30 cm.

PRZEKROJ NORMALNY
od km 0+046.08 do km 0+140.00

humusowanie

gr. 10 cm.
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SZCZEGOL A

granica pasa lub ogrodzenie
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SZCZEGOL B

kostka betonowa gr. 6 cm.

podsypka cementowo-piaskowa
grubosci 3 cm.

podbudowa z kruszywa
niezwigzanego C50/30 gr. 10 cm.

ulepszone podtoze cementem
C1,5/2 gr. 10 cm.

warstwa scieralna z betonu
asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm.

warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego AC 16W grubosci 8 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa
niezwigzanego C90/3 gr. 20 cm.

warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cem. C1,5/2 gr. 30 cm.

PRZEKROJ NORMALNY
od km 0+140.00 do km 0+190.00

|
granica pasa lub ogrodzenie

granica pasa lub ogrodzenie

ptyta Sciekowa

wg KPED 01.03.

PRZEKROJ NORMALNY
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pobocze z kruszywa
niezwigzanego Cnr gr. 15 cm.

humusowanie
gr. 10 cm.
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pobocze z kruszywa
niezwigzanego Cnr gr. 15 cm.

SZCZEGOL D

pobocze z kruszywa
niezwigzanego Cnr gr. 15 cm.

warstwa scieralna z betonu
asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm.

warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego AC 16W grubosci 8 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa
niezwigzanego C90/3 gr. 20 cm.

warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cem. C1,5/2 gr. 30 cm.

SZCZEGOL E

granica pasa/lub ogrodzenie

granica pasa lub ogrodzenie

\

humusowanie
gr. 10 cm.

granica pasa lub ogrodzenie

SZCZEGOL D

od km 0+190.00 do km 0+231.00

11'01’

humusowanie
gr. 10 cm.

pobocze z kruszywa
niezwigzanego Cnr gr. 15 cm.

warstwa scieralna z betonu
asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm.

warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego AC 16W grubosci 8 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa
niezwigzanego C90/3 gr. 20 cm.

warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cem. C1,5/2 gr. 30 cm.

PRZEKROJ NORMALNY
od km 0+231.00 do km 0+308.23

szczegot D
skala 1:20

szczegot A
skala 1:20
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pobocze z kruszywa
niezwigzanego Cnr gr. 15 cm.

pobocze z kruszywa
niezwigzanego Cnr gr. 15 cm.

warstwa sScieralna z betonu
asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm.

warstwa wyrdwnawcza z betonu
asfaltowego AC 16W gr. min. 3 cm.

PRZEKROJ NORMALNY

umocnienie wlotu/wylotu przepustu

beton cementowy
C8/10

_/ ‘

podsypka
cementowo-piaskowa

obrzeze betonowe
8x30x100

N

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4

szczegot B
skala 1:20

beton cementowy
C16/20

ruszt klasa
obcigzen C250

koryto odwodnienia
liniowego 400x320 mm
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kraweznik

5 betonowy 15x30
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szczegot C
skala 1:20

opornik
betonowy 12x25

podsypka
cementowo-piaskowa

brton cementowy
C16/20
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UWAGA'!
Podane na rysunku wartosci szerokosci, pochylen, elementy

| urzgdzenia drogowe wystepujg w przewazajgcej czesci opracowania.
Moga by¢ one jednak wielkosciami zmiennymi a takze mogg
wystepowac inne elementy czy urzadzenia drogowe wynikajgce ze
szczegotowych rozwigzan okreslonych wg planu sytuacyjnego,
przekrojow podtuznych, poprzecznych oraz konstrukcyjnych.

R N R R R R R R R EIEEEE————————————., bl

1.35 3.82 1.36
3.7% -5.7%

i

Dla elementow wykonywanych na budowie:
1. Beton klasy B25 (C20/25)

2. Stal zbrojeniowa klasy A-llIN,

3. Minimalna otulina pretow - 5 cm.

kamien naturalny na
zaprawie cementowej
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prety fi 12 co 20 cm.

prety fi 12 co 20 cm.
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szczegot E

skala 1:20

ptyta Sciekowa
betonowa wg KPED 01.03.

Umocnienie czotfa

/— prety fi 12 co 20 cm.

/ prety fi 12 co 20 cm.
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podsypka
cementowo-piaskowa

fundament z kruszywa
niezwigzanego C90/3

Widok od czota
B-B

i:/‘ —— kamien naturalny na

zaprawie cementowej

Nazwa i adres obiektu budowlanego

"Przebudowa odcinka 200 m. - ul.

miejscowosci Radostowo"
obreb Radostowo, numery dziatek: 57/2
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