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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1 Nazwa inwestycji:

Przebudowa odcinka 200 m. — ul. Le$nej w miejscowosci Radostowo.

1.2. Podstawowe akty prawne:

Umowa pomiedzy Powiatowym Zarzagdem Drog w Tczewie a Biurem Projektow
Drogowych Piotr Kania

Mapa topograficzna w skali 1:5000

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych — WT-1

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania techniczne. WT-2

Prawo Budowlane

1.3. Podstawowe kryteria projektowe

Parametry techniczne projektowanej drogi zostaly okreslone na podstawie Rozporzadzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr

43 z dnia 14 maja 1999 r.)

Parametr techniczny Wielkos¢

Droga Z

Predkos¢ projektowa Vp=50 km/h

Kategoria ruchu KR-2

Przekrdj poprzeczny Uliczny "2, Zamiejski
172

Szerokos¢ pasa ruchu 2x2,75 lub 1x3,5 m.

Szerokos$¢ jezdni 5,51ub 3,5 m.

Szerokos$¢ poboczy gruntowych 1,00 m.

Minimalny promien tuku poziomego R=70 m.
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Minimalny promien tuku pionowego

Luk wypukly R=1500 m.
Luk wklesty R=1000 m

Maksymalne pochylenie podtuzne 1max =9 %

2. Zakres remontu i przebudowy

Remont i przebudowa zostanie przeprowadzona na drodze powiatowej nr 2717 G w m.
Radostowie na dziatkach istniejgcego pasa drogowego na odcinku od skrzyzowania z
droga wojewddzka nr 230 (ul. Pielgrzymow) do zjazdu na dziatke 55/4

W ramach remontu i przebudowy przewiduje sie:

e Rozbidrke i odbudowe istniejacych konstrukeji jezdni od km 0+000 do km 0+231
e Wzmocnienie istniejacej jezdni od km 0+231 do km 0+308,23

e Rozbiorke i odbudowe istniejagcych kraweznikow

e Rozbiodrke i odbudowe istniejacych chodnikow

e Rozbidrke i odbudowe istniejacych zjazdow

e Budowge sciekow typu KPED 01.03. oraz 01.22.

e Rozbidrke i odbudowe wylotu przepustu pod korong drogi.

e Ustawienie barier drogowych

e Rozbidrka i odbudowa oznakowania pionowego

e Wykonanie oznakowania poziomego

e Inne roboty remontowe i utrzymaniowe towarzyszace robotom drogowym

Zakres robot umozliwia realizacje inwestycji ,,na zgltoszenie” (art. 29 p.2 Prawa

budowlanego), bez obowiazku uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

3. Stan istniejacy.

3.1.Istniejaca droga w planie i przekroju poprzecznym.

Droga powiatowa 2717 G na rozpatrywanym odcinku zlokalizowana jest w Wojewodztwie
Pomorskim, w Powiecie Tczewskim, w miejscowos$ci Radostowo. W zakresie opracowania
krzyzuje si¢ z droga wojewddzka nr 230.

Droga powiatowa nr 2717 G jest przekroju potulicznego oraz zamiejskiego o nawierzchni
bitumicznej szerokosci od 3,5 m. do 4,0 m. Stan techniczny drogi jest zty. W §ladach kot i na

krawedziach wystepuja spekania poprzeczne i podtuzne jak réwniez w znacznej ilo$ci
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spekania siatkowe spowodowane zmgczeniem nawierzchni. Brak jest normatywnego
pobocza.

Stan istniejacego chodnika przeznaczonego do remontu jest zty. Ptyty betonowe sg popekane,
naroza pokruszone. Poza tym caly chodnik jest pozapadany.

Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo.

Droga nie jest o§wietlona.

Projektowana droga przebiega w terenie ptaskim.

Teren pasa drogowego jest uzbrojony.

Spadek poprzeczny jezdni jest zmienny. Wzdtuz drogi znajduja si¢ budynki mieszkalne oraz

ustugowe (sklep).

3.2.Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz ustalenie geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych,

Wedlug regionalizacji fizycznogeograficznej wg. J. Kondrackiego, teren projektowane;j
inwestycji znajduje si¢ na obszarze Pojezierza Starogardzkiego.

Rzezba tego terenu byta ksztaltowana dziatalnos$cig akumulacyjng Iadolodu i wod
roztopowych w czasie fazy pomorskiej zlodowacenia Battyckiego.

W badanym podtozu nawiercono nasypy zbudowane gtéwnie z glin prochniczych oraz grunty
mineralne w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznych (I.=0,318-0,326) i
migkkoplastycznych (I1=0,606-0,612). Gliny piaszczyste zaliczono do grupy nosnosci
podioza G4.

Takie warunki gruntowe zaliczono do warunkow prostych.

W zbadanym podlozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
saczen.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajac charakterystyke

projektowanego obiektu budowlanego, obiekt zaliczono do I kategorii geotechniczne;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1.Proponowane rozwigzania geometryczne i wysokosciowe:
Po przebudowie i remoncie, droga powiatowa 2717 G pozostanie droga jednoprzestrzenng i
dwukierunkowa. No$no$¢ drogi bedzie wynosi¢ 115 kN/os.
Projektuje si¢ dwie szeroko$ci jezdni:
- od km 0+000 do km 0+190 — 5,5 m. — w przekroju tym droga bedzie ograniczona z jedne;j

strony przez kraweznik betonowy, na ktorym projektuje si¢ chodnik z kostki betonowe;.
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- od km 0+190 do km 0+308,23 — 3,5 m.

Spadek poprzeczny drogi jest jednostronny 1 wynosi 2%.

Rozwigzania wysokosciowe nawigzuja $cisle do istniejacego zagospodarowania terenu.

4.2. W ramach inwestycji przewiduje si¢:

W ramach inwestycji przewiduje si¢:

budowe nowych konstrukcji jezdni z podbudowa od km 0+000 do km 0+231
wzmocnienie istniejacej jezdni betonem asfaltowym od km 0+231 do km 308,23
wykonanie poboczy

remont chodnika

budowe $ciekow betonowych

remont zjazdéow w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego funkcjonowania drogi
powiatowej z obstuga przylegtych terenow

budowe muld odwadniajacych

humusowanie niezabudowanych powierzchni pasa drogowego

remont wylotu przepustu drogowego

ustawienie barier ochronnych

wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego drogi

4.3.Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z aktualng normga.

Nasypy wykona¢ z gruntu pozyskanego z dokopu. Dopuszcza si¢ wykonanie nasypow z

gruntu uzyskanego z wykopu po uprzednim zbadaniu go i stwierdzeniu jego przydatnosci

do wbudowania.

Grunty spoiste (gliny prochnicze i gliny piaszczyste) pod wptywem opadow

atmosferycznych wystepujacych w czasie robot ziemnych moga ulec uptynnieniu i

zageszezenie ich bedzie technicznie niewykonalne. W zwigzku z powyzszym robot

ziemnych nie nalezy wykonywac¢ w czasie wystepowania opadéw atmosferycznych W

razie nie zastosowania si¢ do powyzszych zalecen, nalezy liczy¢ si¢ z cz¢Sciowa wymiang

gruntu.
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4.4.Konstrukcje nawierzchni.
Projektowana konstrukcja chodnikow:
e Kostka betonowa gr. 6 cm. koloru szarego
e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm.
e Podbudowa z kruszywa niezwigzanego gr. 10 cm.
e Stabilizacja gruntu cementem Cj 52,0 gr. 10 cm.
Projektowana konstrukcja jezdni od km 0+000 do km 0+231
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm.
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8 cm.
e Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 20 cm.
e Warstwa mrozoochronna z kruszywa zwigzanego cementem Cj 52 gr. 30 cm.
Projektowana konstrukcja jezdni od km 0+231 do km 0+308,23
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm.
e Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. minimalnej 3 cm.
Projektowana konstrukcja zjazdu bitumicznego:
e Warstwa mrozoochronna kruszywa stabilizowanego cementem Cj 5,0, gr. 22 cm.
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Coos3, gr. 20 cm.
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm.
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm.
Konstrukcja zjazdu z kostki betonowe;:
e Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Ci 52,0, gr. 22 cm.
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Csoo, gr. 10 cm.
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e Kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm.

4.5.0dwodnienie.
Odwodnienie drogi zapewniono za pomocg nadania nawierzchniom odpowiednich spadkow
poprzecznych i1 podluznych. Na krawedzi jezdni od km 0+034.16 do km 0+190 projektuje si¢
$cieki betonowe typu korytkowego wg KPED 01.03. Odbiornikiem wéd opadowych jest
istniejacy row melioracyjny.
Od km 0+190 do km 0+231 planuje si¢ oczyszczenie oraz profilowanie skarp i dna

istniejacego rowu drogowego.
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Od km 0+231 do km 0+308,23 planuje si¢ wykonanie muldy trawiastej, ktora nie jest
urzadzeniem wodnym.

Obliczenia st¢zen zawiesiny ogolnej dokonano na podstawie ,,Wytycznych prognozowania
stezenia zawiesin ogolnych i weglowodorow ropopochodnych w $ciekach z drog krajowych”.
Przyjeto natezenie ruchu SDR=3599 pojazdow na dobe, co stanowi $rednig dla drog
wojewodzkich w wojewodztwie pomorskim.

S20=0,717x(SDR)*32°=0,717x(3599)*%° = 54,5 mg/dm>*< 100 mg/dm? (dopuszczalne)

Ze wzgledu na prowadzone w ostatnich latach regularne badania stezen weglowodorow
ropopochodnych w $ciekach opadowo — roztopowych na sieci drog krajowych przy ocenie
stezen tych zanieczyszczen nie odnoszono si¢ do Polskiej Normy, lecz wykorzystano wyniki
prac przeprowadzonych na sieci drog krajowych w roku 2010. Pomiary wykazaly, Ze st¢zenia
te w $ciekach nieoczyszczonych sg co najmniej 29 razy nizsze od wartosci stezen
dopuszczalnych w éciekach oczyszczonych (15 mg/dm?®). W tej sytuacji mozna roéwniez
przyjaé, ze przebudowywany w ramach ocenianej inwestycji system odprowadzenia wod
deszczowych z jezdni nie wymaga rozbudowy o dodatkowe urzadzenia oczyszczajace, tym
bardziej, ze z wizji oraz z uzyskanych informacji wynika, ze w otoczeniu ocenianego odcinka
drogi nie stwierdzono w wodach powierzchniowych obecnos$ci zanieczyszczen, ktorych
pojawienie si¢ mozna byloby wigza¢ z eksploatacja drogi.

Poniewaz nie zmieniamy sposobu odwodnienia jezdni oraz nie budujemy urzadzen wodnych,

nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne.

5. Wplyw inwestvcji na Srodowisko

Zakres rob6t nie zmienia ustalen planéw miejscowych i nie wykracza poza ustalone linie
rozgraniczajace.

Projektowane roboty powodujace poprawe parametrow jezdni wptywaja na usprawnienie
ruchu drogowego, co w konsekwencji ogranicza emisj¢ negatywnych czynnikdéw ruchu
drogowego.

Po zakonczeniu robot plac budowy zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegltego srodowiska.

Ochrona drzew w trakcie budowy:

Roboty budowlane w sgsiedztwie drzew nalezy wykonywac:

e w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,
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e tylko recznie w zasiggu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m. na zewnatrz od
obrysu korony drzewa, przy czym wyjatkowe zastosowanie sprze¢tu mechanicznego
wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

W zasiggu korony drzewa i w odleglto$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscic si¢ do:

e wykonania placoéw sktadowych i drog dojazdowych,

e skladowania materiatow budowlanych,

e zmian poziomu gruntu.

Zaleca sig, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow,
paliw 1 lepiszcz.

Zaleca si¢, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczego6lnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania
tych rob6t sg miesiace od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sig¢, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly
wykonywane wylacznie rgcznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno si¢
wykona¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m 1 glebokosci 1,5 + 2,0 m
wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony odpowiednio
wczesniej niz wlasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem
wykonania robo6t instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac¢ owinigcie pnia matami
stomianymi (np. w ilo$ci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi oponami samochodowymi, a
nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysoko$ci pierwszych galezi. Dolna cze$¢ kazdej deski
powinna opiera¢ si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemia.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci co
40+60 cm,

e przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m2 na jedno
drzewo,

e podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres
trwania rob6t, w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

e rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

e usuni¢cie materiatlow zabezpieczajacych,

e lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
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Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robot budowlanvch

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny by¢ natychmiast poddane

zabiegom pielegnacyjnym.

Nalezy wykona¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjne, uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

zmniejszy¢ korong¢ drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

wykonac¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie
zaczyna si¢ korzen zdrowy (zywy),

zabezpieczy¢ powierzchni¢ ran preparatem impregnujacym,

posypac glebg na biezaco zabezpieczone korzenie,

zastgpic¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,

dotychczasowg ziemig¢ glebg bardziej zasobna,

b) przy uszkodzeniu gatezi:

wykonywac ciecia gatezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,

zabezpieczy¢ natychmiast powstata rang po usunieciu zywej gatezi:

o $rednicy do 10 cm, zasmarowujac w catosci preparatem o dziataniu
powierzchniowym,

o $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany
(miejsca, z ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne
(pierscien o grubosci 1,5 + 2 cm) srodkiem o dziataniu powierzchniowym, a

pozostalg czg$¢ rany wewnatrz pierscienia — srodkiem impregnujacym,

¢) przy ubytkach powierzchniowych:

wygtadzi¢ 1 uformowaé powierzchni¢ rany,

uformowac krawedz rany (ubytku),

zabezpieczy¢ cala powierzchni¢ rany, z tym, ze Swieze rany zabezpieczy¢ jedynie
przez zasmarowanie w calosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu

Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa projektu:

Lokalizacja:

Inwestor:

Biuro projektow:

Zespol autorski:

Przebudowa odcinka 200 m. — ul. Le$nej w miejscowosci
Radostowo.

ul. Le$na, msc. Radostowo, gmina Subkowy, powiat Tczewski,
wojewodztwo Pomorskie, numery dziatek: 57/2,

Powiatowy Zarzad Drog w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84,
83-110 Tczew

Biuro Projektow Drogowych Piotr Kania, 84-217 Kamien, ul.
Wiadystawa Reymonta 3

Funkcja Imig 1 nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Piotr Kania 178/Gd/2002
Data: listopad 2015 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.
nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B10Z):

6.1. Zakres robot:

W projekcie przewidziane sg roboty budowlane zwigzane z remontem i przebudowa odcinka

drogi powiatowej nr 2717 G w m. Radostowo.

6.2. Istniejace obiekty budowlane:

Obecnie na terenie pasa drogowego znajduje si¢ uktad drogowy w postaci drog asfaltowych i
chodnikow z prefabrykatow

Na terenie dziatki moze si¢ znajdowac nast¢pujgce uzbrojenie terenu: istniejace woda, prad,

kanalizacja, teletechnika, gazociagi.

6.3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Na terenie dziatki odbywa si¢ ruch drogowy, ktdry z racji swojej charakterystyki moze
stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi poprzez:

e Emisje spalin 1 hatasu

e Bezposrednio poprzez mozliwe kolizje i wypadki drogowe

6.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Przy wykonywaniu robdt zwigzanych z remontem odcinka drogi powiatowej nr 2717G w m.
Radostowo moga wystapi¢ zagrozenia:

o Wypadki drogowe — roboty wykonywane pod ruchem

e Wypadki przy pracy np. zagrozenie przez pracujace maszyny: walce, koparki itp.
Podczas robot ziemnych 1 korytowania

e w zetknigciu z kablami energetycznymi - zagrozenie porazeniem pragdem

e w zetknieciu z gazociggiem — zagrozenie wybuchem

e zetknieciu z cieptociggiem — zagrozenie oparzeniem

e zagrozenie zasypania w wykopie.

6.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot:
Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robo6t muszg odby¢ szkolenie BHP oraz musza
zosta¢ poinstruowani o sposobie prowadzenia robot szczegodlnie niebezpiecznych zgodnie z

przyjeta przez wykonawce technologia budowy.

11
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6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot.

Przy prowadzeniu robot nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne wynikajace z
przepisoOw BHP oraz obowigzujacych rozporzadzen i przepiséw dotyczacych prowadzenia
poszczegolnych robot w strefach szczegodlnego zagrozenia

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa tak dla stuzb obstugujacych
budowe jak i dla uczestnikow ruchu publicznego.

Wykonawca wykona 1 uzgodni z odpowiednimi wtadzami szczegdtowy projekt organizacji i

zabezpieczenia ruchu na czas budowy.

7. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty oznakowaé zgodnie z: ,,Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w
pasie drogowym.” Projekt oznakowania robo6t uzgodni¢ w uprawnionych do tego organach.
Przed przystapieniem do robdt, nalezy wykonac¢ probne przekopy, celem upewnienia si¢, ze w

strefie robot nie ma uzbrojenia podziemnego.

12
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8. Uzgodnienia

$

POLSKA

SPOLKA GATOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, B0-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, B0-858 Gdansk
uzgodnienia gdanski@psgaz.pl

UZGODNIENIE MR 6218/BR/OTI/2021
Z dnia: 2021-05-12

Zadanie: Przebudowa odcinka ul. Lesnej w m. Radostowo
Opracowanie; Projekt zagospodarowania terenu

Migjscowosc: Subkowy (gm. Subkowy)

Adres: Radostowo ul. Legna dz. nr 57/2, 5711, 831

Projektant: Pictr Kania, upr. nr. 178/Gda/2002

Inwestor:  Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku Mostowa 11A 80-778 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugie) stronie.

P S St o . Y Bt 18, 33700 Tt
e i ST g A 8 i et

s o
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zghosic pisemnie w siedzibie whasciwej dla terenu inwestycii Gazowni,
nie poEniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana siet gazowa nalezy wstrzymacd prace i
niezwlocznie powiadomic wiasciwa, dia terenu inwestycli, Gazownie.

3. Wazelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor | Wykonawea zobowiszani 55 usunac wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosc
7 tytutu szkody wynikowsj poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. Z o.o. Oddziat
Zakiad Gazowniczy. O uszkodzeniu siec gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992,

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 mieziecy od daty jego wydania.

5. Wazelkie zmiany w dokumentacii projekiowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wWymagaja ponownego uzgodnienia projekiu w PSG sp. z 0.0, Oddziat Zaktad Gazowniczy, Deial
Zarzadzania Majatkiemn Sieciowym/Gazownia.

6. Za akiuainosc mapy do celow projektowych i jej zgodnost z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projekiant.

7. Projekt lokalizacji’zagospodarowania terenu uzgadnia sie bez uwag.

8. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

KIERDWHIK

Pieczstha i podpis: sakcia mzmu mi:w | Uagoeniens

[aill Barnas

Osoba do kontaktu: Anna Golunska (anna.golunska@psgaz.pl)

Otrzymuja;
1. Inwestor
2. afa

P S Gt 05, Vo St eeieg 16,5219 et
Wi 005740, St o, 31 o oo 0 e ey S
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MAPA [0 CELOW PROJEK TOWYCH
SHALA 1500

Obiekt: Rodastown, ul Letna, dz. nr 57/2 § e

(ot sperzgdzenia mapye 17,

mummm

peaiomych:

pwh. P?EHDIEFZNFRH

Obszor chipty aktuslizac
£ o600 1

Sparzqdzit

Upramniony

Geodela
int. Artur Ostoj —

s

Anmar Wakdemar Wescfowsk]
Bi-626 Gaynia ul, Gronicana 25

058 E20 82 78 e-mal:anmar@enmer.
HIP 583-147-63-65 REGOW 192764

- Nie

riemnych, kifre nie
= Pl?dmm?rnﬁ abjetym oki

Drange Palsky

Dizint zma,d. NG Zasobams Sl j 7

2nia Tasahg,
I I_T-|‘SI..'g| Fieritg .:\,I::Illhumhm"f

ul. Mictiain Banickjegn TR, 83579 b
30575/TTISILUYPf202]1 01 072021
T T L R o TP O iy L et
1. mqwlmmWMmMuqmmwwm-
munikacyinel prace prowadsst reCone T zachawanism szcoegting cssminodcl

. Proad plancwsanym orpocoptism mobdl naledy wysianid 7 wriaseen o ealz-
e nadzon vialcicislsliogo wg zasad pracy nn infrestuturne Orange Polska
podanych na strone Frismatowel wass onsngapliwniceslonadsos

1, Kadva walbcs ng dastrultony wisenodcl Orange Poiski be2 Zo2onegn wis
weitesk, berizie trakiowans jain nislegaine | sglaszane (0 crganiw 5cijenis oraz
Paristwowegs Inspekton Madton Budowlanego 7 wiTnlomi tagn konnekwe-
e,

4, W proypacial v Tastos0vnia sl 00 vy uwag Calodl kot Dvigzanych
T usurigoinm awaniuakiych awari onae aabermectank mniagaycn uigdien

et rvestar (VWeyhonaveca).
Unrage LESREI0RNN WARE LAY, ...

B

- Elektronicenie
Piotr padpiany piss
Mirostaw oop, ="

Dﬂ.u:m!ﬂ?.ﬂl
PEda 120 1:01 =00

. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.

. KRAWEZNIKI WYST. 0-2 Ch.

. KRAWEDZ JEZFDIMI BEZ KRAWEZNIKA
. DBRZEZA BETONOWE

. 06 JEZDMI

. KRAWEDZ POBOCZA

. PELNA KOMSTRUKCJA NAWIERZCHNI
. WYROWMANIE ISTH. JEZDNI

. ZIAZDY Z KOSTHI BETONOWE

. CHODNIKI Z KOSTKI BETOMOWE.S

. ZIAZDY 7 GRUZU ASFALTOWEGO

. ZIELEM

. SCIEK SHARPOWY WG KPED 01.25.
ISTH. KRZEWY DO WY CINKI

PRO.. BARIERA DROGOWA

KIERUMNEK SPEYWU WODY

PROJSCIEK KORYTKOWY WG KPED 01.03.

L8 0=wao0oonnunma

PROJ. KRAWEDZ KORYTKA ODWODNIENIOWEGD

It
aniiad‘moﬁemh.ﬂulhrggu

*Przebudowa odcinka 200 m. - ul. Lesnej w
migjscowosci Radostowo”

Sprawdzajgey

mgr ink. Rafal Klain
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NETI A

Melia 5A
2-H22 Warseawi ul Polocek: 13 Gdarisk, dnia 12.07.2021r,
Adlres do korespomdenciis

Netiie SA

Dl Urreymania

Inl'riwlnlhllu'_'u .q]n'linml.'i

Okreg Folnoe

ul. Ardcphska 6FA3

B30T Golasisk

tel. +48 12 352 67 95

Fur +48 58 THI (1 54

Biuro Projektow Drogowych Piotr Kania
ul. Wiadystawa Reymonta 3
B84-217 Kamien

Masz znak: NTFB-508-1207/21
Wasz znak: 695

UZGODNIENIE

VW odpowisdzi na Panstwa plsme nr 885, Dzial Utreymania Infrastruklury Sieciowe] Metia 5.4
uzgadnia wiw projekt — bez wwag. W zakresie plancwane] inwestycii Metia 5 A nie posiada infrastrukbury
telekomunikacyjne|

Uzgodniende jest waine przez jeden rok. Zaslzega sie motliwosS zmian slanu Sieci w crasie
wainosci uzgodnienia,

Z powataniem

Metia S.A.
ul. Poleczkd 13, 02-322 Warszews
artres do koraspondenci
ul, Arkofske BIA, BO-387 Goarsk
el 27 352 &7 95, fax 58 783 0 160

_Emdshwwueua.h

KRZYSITOFOSIECK]
Latgceniki;

1. Plan sytuacyjny — 1 egz,
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LEGENDA:
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PROJ. KRAWEDZE JEZDNI BEZ KRAWEZNIKA,
PROJ, DBRZEZA BETONOWE
PROJ. 05 JEZDMI
PROJ. KRAWEDZ POBOCZA
PROJ, PELNA KONSTRUKCJA NAWIERZCHMNI
PROJ. WYROWNANIE ISTN. JEZDNI
PROJ. ZJAZDY 2 KOSTKI BETONOWED
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PROJ, SCIEK SKARPOWY WG KPED 01.25.
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Mazwn i adres obiekiu budowianego

"Przebudowa odcinka 200 m. - ul, Lesnej w
migjscowosci Radostowa”

Tytul rysunkic Sxala; M rys,-Ark

Plan sytuacyjn 1:500 2.1.
,rLﬂJ’____

hr UPTEIB0 Dala

Funiccia Imilg | namaseka Soaciainets | Podol

1TBGa2002 | 06 2

Projektant mgr in. Piotr Kania = =

- butierwlarea f%

ch"lm'” a?' 0B2021r,

Sprawdzajacy | mgr ing. Rafal Klein “ i‘r—_
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) Energa

opera tar
Uzgodniene wystawione w formie elekironicznel Tezew 20 maja 024
UZGODNIENIE nr 58/ 33MBDJ 2021/ P
Ldz: 33-DQ2446- 2024
Migjscownosc: Radostowo, ul. Lesna, dz. nr 5712 [obreb 0004] gm. Subkowy
Przedmiot uzgodnienia: Plan zagospodarowania dzialki - przebudowa drogi

W zakresie preedmicty uzgodnienia wystepuie — siec ebakiroenergetyerna i 0.4 kY.
Mie wyklucza sig istrienia inmych niezoewidencionowanych podziemnych urzadzen elekiroenergetycanych.

dniam ie pod Wannkism N iz Lwag

1. W trakeie realizacl projekiu nalezy uwaglednic wymagania:

» shrzyZowonia i zhliZenia = kablami elekiroenergetycznymi realizowat zgodnie z noema N SEP-E-004,

* preesirzeqac zachowania poprawnych odleghatel projektowanaj zabudowy od linii napowietrzrych zgodnie z PH-E-05100-1,
PN-EN 50341-1-2016, SEP-E-(3i innych przepisow podezas prowadzenia rabot | po ich zokonczeniy,

» prace budpwiane | pomeocnicze prowadzone w odlegioscizch mnigjiszych niz 0,5 m od osi kabli nd-0,4 liezonyeh w kaddg
sirore, muszs byt wykonywane pod nodeorem cstb uprownionych. Proce Ziemne wykonywat recenie, (bez uZyda wrzadzen
mecharicznych).

2. Realizaga usuniecia ewentualnych kolizp, nrwvelacia tereru | zZwigzana z tym zmiana reednych istnieigce) cdbedze sie na
zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale Przylgczen ENERGA OPERATOR Spdia Akcyjna Oddzial w Gdansk ul.
Marynarki Poiskis] 1307,

3. Podeczas prowadzenia robdt w poblizu sied energetycenej naledy zoberpieczyt elomenty sieci przed zmiang parametrow
pracy urzodzen.

4, W przypadku koniecznosc naprowy urzgdzen energetycanych usskodzonyeh podezos wykomywania robot koszly naprowy,
ewentualne przeniesienie gwaranci i poniesione straty, jok rowniek ulracene korzysci przez Rejon Dysinbuch w Tozewie w
pokrywa wykonawes robat.

5. Przy wykonywoniu robat napotykane urzadzenia energetyczne traktowat jako czynne (pod nagieciem — mogaoce grozic
poraeniem) | Zachowad warunki bezpieczenstwa.

6. W planie BICZ episac sposoh berpiecenego prowadzenia robat w sirefie istnisiaoych sied

7. Uzpodnienie niriejsze wazne jest wraz z ostemplowang preez nos mapg do celow projeidowych.

E. Uzpodnienis jestwazne 2 lata,

Liczba zalacanikow: 1 Sprawe prowadzi: Robert Banaszewski
Reztziednik: 33MKD tel.: 5B 527 47 64 Edoemlinoiiniey

" Wyrragene jat dozenis pdnehreeno Witska o Proshudowe Sied:
[irwrn pr gl ol acifore siove ook omand b

fureetr LTS paraine ohy oo

Aprom-o

Tt T RERS ENEREA-CFERATOR B4 ‘S Fisjam oy BdntsiSdines | #4
F oot 53 T RE T UL Manymansd Folsals) 130, B0-557 Gaa W Wiy Sospodarcyy KRS : . A
Deicisdw i KEE J00003MES —
U Riryrodd] Pobside 130, 50557 Gonsg - e
Frgos HEITSI4-D003S openstorgesosig@ensegecl T honts: 29 1243 202 1141 00M2 6221 1780 il ﬁj
N SE30301150 e mpr-nzerene Himpls bt peryhwpiacoy 1 35 T2 S s |
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ENERGA OPERATOR SA

Oddziat w Gdansku

Rejon Dystrybucji w Tczewie

zatgcznik do uzg. nr 58/33MMD/2021/P
data uzgodnienia: 20.05.2021

ilosé rysunkow: 1

/|
In?{ml#r |
ds hakumentarg'lﬁl rgetycme]
!

Robert BJ"J‘%(:‘.'WSM

Gdansku Rejon
Tczewie, ou=0
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LEGENDA
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Warszawa, dmia 31 maja 2021 1.

MINISTER CYFRYZACII

DT WIT.7110.337.2021

Zarzad Powiatu Teczewskiego
ul. Piaskowa 2
B3-110 Tczew

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 6c ustawy zdnia 21 marca 1985 r. odrogach publicznych
{Dz U,z 2020 r. poz. 470, z pdin. zm.), rwane] dalej ,ustawa o drogach publicznych”™ oraz
art. 104 i art. 107 ustawy Z dnia 14 crerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
{Dz.U. 2021 poz. 735), zwanej dale] . kp.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.03.2021 r.
Zarzadu Powiatu Tozewskiego — zarzgdey drogi, o wolnienie z budowy kanafu
technologicznego w ramach przebudowy odeinka drogi powlatowe] ar 27176 (ul. Lefna
W miejscowoscl Radostown) na odeinku 200 m,

IWALNIAM

Zarzad Powiatu Tcrewskiego — zarzgdee drogi, z obowigzku budowy kanalu technologicznego
w ramach realizacji przedmiotowe] inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewai uwzgledniono
w calogel 2adanie strony.

POUCZENIE
Strona niezadowolona z ninlejszego rozstreygniecta mole na podstawle art. 127 § 3§ art. 129
§ 2 kpa. wterminie 14 dnl od daty otrzymania decyzjl rwrddé sie do Ministra Cyfryzacl
Z wrnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwigzku z art. 127
& 3k.p.a. mole rrzec sig prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrienie sprawy.
Zgodnie zart. 127a & 1iart. 130 § 4 2 dniem doreczenia Ministrowl Cyfryzacji ofwiadczenia
o zrreczeniu sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig
e stron postepowania, decyzja staje sie ostatecina | prawomocna, @ takie podlegad bedzie
wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Zgodnie z art. 16 § 1 kp.a., decyzjy ostatecrna, jest decyzja, od ktdrej nie sfudy wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie niewainodel oraz
winowienie postepowanla mode nastaplé tylke w przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub

ol Kriartha 17, Oe060 Warsraws, tel. +08 [12) HMESS 1K wegdaoipdn | aiee ki | W g ganpl
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ustawach szczegdlnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzjg prawomaocng jest decyzja
ostateczna, ktorej nie mokna zaskariyd do sadu administracyjnego.

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed
sadami administracyjryrmd (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 2 pain. 2m.), jeieli strona nie chee
skorzystad @ prawa rwrocenia sie 2 wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, mole wniesé
na ninlefszy decyzje skarge do Wojewddzkiepo Sadu Adminlstracyjnego w Warszawie. Skarge
wnosl sle, za pedrednictwem Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dnl od dnla doreczenia decyzji
stronie.

Wpis sgdowy od skargi na niniejsza decyzje wynosi 200 zi {rozporzadzenie Rady Ministrdw
Zdnmia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokoscl oraz szczegdtowych zasad pobierania wpisu
w postepowaniu przed sgdami administracyjnymi, Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193, 7 pdin.
Zm.).

Klauzula informacyina dot ca preetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Krdlewska
27. Kontakt poprzez adres email: kontakt@kprm.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony
danych email: iod@mc.gov.pl w sprawach 2wiazanych z przetwarzaniem danych osobowych
prze: Kancelarke Prezesa Rady Ministrdw w zakresie wladelhwodcl Ministra Cyfryzacl.
Podstawa prawng przetwarzania danyeh osobowyeh jest art. 6 ust. 1 lit ¢ opdlnepo
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, wypetnienie obowigzkdw
prawnych daigcych na administratorze danych osobowych wynikajacych z: ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnege oraz ustawy zdnia 14 lipca
1983 r. o0 narodowym Zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe moga by przekazywane podmiotom przetwarzajacym dane osobowe
na zlecenie administratora dostawcom ustug IT, a takie innym podmictom na podstawie
przepisow prawa powszechnie obowigzujacego (przyvkiad: na wniosek sadu, Policii). Dane
beda przetwarzane przer okres ustalony zgodnie r przepisami dotyczacymi narodowego
2asobu archiwalnepo. Osobie, ktdrej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do danych,
prawo Iadania ich sprostowania, lch usuniecia po uphywile wskazanych okresdw lub
ograniczenia ich przetwarzania, a takie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urredu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest
dobrowaolne, jednakie ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy administracyne.

Z upowainienia
Ministra Cyfryzacji

Grzegorz Czwordon
Zastepea Dyrektora
Departamentu Telekomunikadii
Kancelaria Prezesa Rady Ministrdw
J/-podpisano efektroniczniey

ol Kriartha 17, Oe060 Warsraws, tel. +08 [12) HMESS 1K wegdaoipdn | aiee ki | W g ganpl
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JEDMOSTHA DO KTORED SYMBOLMOO0 7 &
KIERUJESE WHIOSEK: it bl sk

Faristwowe Gospodarstwe Wodng

Wody Polskie - Nadzdr Wodny

Rreczpospalita Polska

w Trzawie

Ul. 30 Stycznia 30, 83-110 Tczew

Zgtoszenie wodnoprawne

1. Instrukcja wypelnienia dokumentu

1.1.

1.2

1.3

1.4,

I. temaczenie zakladu dokonujacego zgloszenia (preez zakizd nalesy rozumied podmioty,

Zgloszenie wodnoprawne Hiiz do nadzory wodnego wissciwego fbiejscowa albo
najblizszego dig ramierzonego Korzystania @ uslug wodnyeh lub wykomywania
urzadzen wodnych, lub innej dzialainodcl wymagsjace zgody wodnoprawne]. Jezeli
wninskodawcy 53 Wody Polskie to wniosek 2i62 da Ministra Gospodarki Marskiej |

Zeghugi Srédigdawe;,
Wypehni] WIELKIMI literami,

Pola wyboru oznacza) "‘"{ lub X

Wypehnia) kolorem czarnym lub niebieskim.
cz_r;- np. osoby Rzpczne b

Er:ud;fz.b.ﬂr:‘rjw w:kﬂr]uﬁce urzﬁ!a h'ﬂﬂ'_nEI erz:sra-rj' ce 7 wiod Jub ﬂmﬂ ce inRg CF FranECT)

Imig | nazwisko / nazwa zakladu | Powiat Tezawski
| !

2.1, Adres sledziby lub micjsca zamiesrkania

Migjscowosd |

Tczew |I

Lilica [

Piaskowa

h | ]
o FT T LT 1] oo [T T 1]

Kol pocitowy |

- (1] [o]
EI|3J 110

Poczla || Terew !
2.2. Dane kontaktowe zglaszajycego (pole neobowigrkove
Numer telefonu |I SB-7734 [984/987/09B6) _[
Adres pocrty elektroniczne; ;nw_ﬁ:cr:ﬂpuwm.mew.pl J

2.3, Adres H.opgspnnﬂehqrjnv zglaszajacego (ralery wroeinid ek jest inny nir
WEkEFANY powyie)

Mig|soownsi |

Ukica |

== |

Nr doemu !

Kod pocztowy |

HENER e A BEEE
|

Z
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- i g

3.1. Cel planowanych do wykonania czynnosci, robét, lub urzadzed
wodnych {nalriy zaznscyd feden, w DrZyDatky, ody panowane fest wykonanio
dwdch b wigcej prredsigwzied wskazanych ponizel w podpunictach 1, 94 10,
informaciy na ten remat nalezy Wi w punkce 3.3 Opis wykonywanych robdt
oraz podstawowe parametry charakferyzujace planowane roboty i
warunki ich wykonania, w ceils dokonania oceny skumulowanegs oddsiaiwania)

3. Tredd zgloszenia

1. Wykonanie pomostu o s2erokodei do 3 m i dugosci calkowite] 6o 25 m,
stanowiace) sume dlupedci jego poszczegdinyeh elementin

2. Postd) na wodach plyngoyeh statkéw przeznscenyeh na cele
mieszkaniows lub uslugowe [np. barka mieszkalng lub statek, w ktdrym
prowadzong jest restauracia)

]

i
|

Prowadzenie przez wody inne niz srédliqdowe drogi wodne napawietrznych
linli energetycanych i telekormunikacyjnech

4, Wykananie kgpieliska lub wyznaczenic migjsca okazjonaknie
wykorzystywanego do kapieli, w bym ne obszarze marza terytoriainege

L] [

5. Trwale odwadnianie wykopdw budowlanych

6. Prowadzenie robob w wodach araz innych robat, ktdre moga bye
preyeryng armigmy stanu wid podziemnych

Wykenanie urzgdzen cdwadniajacych obiekty budowlane, o zasiggu
addzialywania nicwykraczajgcym poze granice terenu, kidrego zakiad jest
wlagcicielem

8. Odprowadzanhe wod 7 wykoepdw Budowlanych lub 2z pribnych pompowan
otwordw hydrogealogscznych

9. Wykonanie stawdw, KLOre e 53 napeiniane w ramach uslug wodnych, ale
wylgcznie wodami opadowymi lub raztopowymi lub woedami gruntowymi, o
powlerzchni niepreekraczajare) 00 m? | glebokofcl nleprzekraczasgce] ¥
m od naturalnej powierzchnl terenu, o 7asiggu cddzialywania
newykraczajacym poza granice terenw, ktorego zaklad jest wiagcicelem

L4 b LA

10. Przebudowa rowu polegajsce na wykonaniu przepusty lub innege
przekmju zemknigteqo na disgoscl nee wiekszej na 10 m

[]

11. Przebudowa lub pdbudows urzadzedh odwadnisjacych zickalizawanych w
pasie drogowym drdg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach ek
ladowiskach

12, Wydobywanie kamienia, 2wiru, piasky, innych materisldw 7 wod w
zwiazku z utrzymywaniem wdd, Srddladewych drig wodnych araz
rermanberm urtqdzﬁl‘l wodnych, wykonywane w ramach obowigzkow
wiadciciela wid.

L1 [l
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5. Podstawa prawna

| B
K.r.u.lpncrrnwy[.ﬂ lﬂ_l .2 |!I |?|

Pacrla | S2emid

Art. 394 ustawy 2 dnia 20 lipca 2017 r. Praws wadne

6. Zalyezniki

1. Mapa sytuacyjne-wysoRoSCiowa T nanesanym schematearm plsnowars

f yeh
CZymnocl, robdt ful urrgdzen wodnych | 2asequesm Ich oddzialywania, Zamsast tey
mARY mozes dolaceyd nng mape uwierrytelnions przer organ stuthy geadezy)ne
i kartograficzne

2. Szkice lub rysunks {przedstawizjaee wrzadrenie wadne lubs abekt, ki
dotycry 2qlosrenis) il

W&H?%Pmﬁwm&pmﬂ PROSE S Neg G —a-
mm—uewﬁmﬂwmwﬂmm
INWESTYCIA NIE WYMAGA

4, Zooda wiatciciela wzgdrenis wodnega, kidre jest niexiedne do w
v onania
plancwanych caynnoscl, robdt lub ureadrend wodnyeh Y

5, Dowdd Ligrerenss oplaty za dokonanie solosrenia wodnoprawnegg,

6. Dokument petnomocnictwe, o ile rostal ustanowiony penomocnik,

;h?ﬁala skl,ca‘rl:mwa I dHotenie pelnomacniclwa, o ile zostal ustanowinmy

omecnik - na podstawie art, 7 ust, 2 ustawy z dnia 16 Iist d

o opacie skarbowej (bekst jednolity - Dz. U. z 2016 Fuy POZ, 1?5.? e
Starosta Tezewski, jako samarzadowa jednostka budzetowa swoiniona
jest z koniecznodcl ponoszenia oplaty skarbowej za udzielone
pelnomocnictwa.

8. Inne zalaczniki;

Whosimy o wydanie ZaBWIBOEZENIE, © KISryT Mowa W ar. 433 L 5 Fraws
wodnegs. Oéwiadczamy, ie dexonali§my niszbedne) Oplaty skarnowe| na rrec
Urzedi Mizsta w Tozewie.

| @O?/T Z_{mrc_

Podpis nsoby skladejgee) wniosek

BPD Piotr Kania
[isty kierui nizadres:

200 Wiz o, | . 3-pin Maja T

maik b @t kearaa pl
= pel: +AESOOOEERT
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5.3, Okredlenie stanu prawnege nieruchomode, na ktdrej beds
wykonywane erynnogci, roboty lub urzadrenia wodne

‘Wiasricial — Powial Tezewski z siedzibg: ul. Piaskowa 2, 83110 Tozew j

3.3. Opis wykonywanych robbt oraz podstawows parametry
charakteryzujgce planowane roboty i warunki ich wykonania

1. Planowena jes! rozbiorica istniejaoegs wylolu przspusly | budcwa nowego w _=
postaci wibrikowania kamieniem polnym na betonie cementowym
2. W elw wykanania rabdl plancwane 53 naslepujace cxynnosch:
«  Lsunigcis roginnoscl 2e SEarp | dne rmwu
»  Zdjecie warshyy humusu
+  Wykonanie wykapu ped undament
»  Profilowanie skarp
s Wykonenie plyly batonowe]
»  Oorukowanie piyly belonowe|
& Wykonan robil wykenczeniowych
3. Podstawowe paramalry charakieryzuigce plancmane reboby orez warunki ich
wykonywania:
+  Powierzchnia obrukowenia - ox. B m
+  Pochylenie obrukowanie - 1.1
+  Beton C20025
= Roboly zoslang wykongne mechanicania | rgeznie.

3.4. Lokalizacja cxynnofcl, robat lub urzadzen wodnych, w tym dane
ewidencyjne, cxyli: nazwa lub numer obrgbu, arkusz (jesli jest), numery

dzialek oraz wspdlrzedne
[ 1. nrdziaiki 5172, abeek 0004 Radostows, jeonnstka ewidencyina 221405 2 |
Subkowy |
2. Wspoirzedne G547878,56 GIBATI0E2 |

3.5, Planowany termin rozpoczgcia robot lub czynnodci

o [oT1] [2]2] [2]o210

@ Data w formacie DD-MM-RRAR

4. Dane pelnomocnika (fesh rostal vstanowiony)

Imig | Plotr

Nazwizko

Kania

Migjscawass [ Kamier

Ulica | Wiadyslewa Reymonte

I
Nr doamy L [ 3 j Mr lakalu i |
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FOTWIERDZEMIE NADANIA
proesylki poleconejnr  (DEJESBOSTTI0NII204001
MADAWCA:  Biofr Kand... ek S s s i

Biurg Frn]l!i.m[l ugnw_.rh Piotr Kani
ReymentaWiadysiawa3

SRR e o MNPR n
Tl 3a1 iy et
ADRESAT: T e ) R N T LA

Hadmr Wodny w Terewie

bad poosiney A

[(Jpetwierdzenis dorgezenia albe sweotu Znvelo
ROSTE

FOCETA P
BMSIEMAL L e

Emtmr deenie adbiory II‘PTIDI}WM; ’
D; _E.nq “:m oplan /1/1 Ko -'

+ SERorig INEeda Mo ni (o7 ing. pocta-poiska ol modnd § pra-rnzlt 6111
eyl

"Z" Poczta Polska R |M"MI||I|I

(NESOD0T T REI I3

POTWIERDZENIE ODBIORU

_____________ L;:f"f MNumer nadawczy

: 046303
Laguf. 531““%.....?0 U03A00A8A2 L o

QM’{O mm;E_m?fmw u ZWROCIS DO NADAWCY,;
\10Jl‘w ~ Wewpe,

e . il g*ﬂjg} Hf;)c_ Alg

L z zadekiarowang wa

[ ] presmyihn s ming kod pocziowy
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