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1. Czes¢ opisowa

1.1. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

1.1.1.

Zakres przedmiotu zaméwienia
Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji

lub zezwolen, dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania rob6ét budowlanych,
o ile bedzie konieczne, na przebudowe sygnalizacji Swietlnej w miejscowosci Bytow w
ciggu drogi wojewodzkiej nr 212 na skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg 228 na dz. nr 58/3;
61/5; 61/4; 6043/2; 41/2 obr. 100Bytow i dz. nr 65/2; 66/2 obr. 101 Bytow.

1)

2)

3)
4)

Modernizacja sygnalizacji $wietlnej bedzie polegata na wymianie sterownika wraz z
szafg sterujgcg, wymianie masztow i konstrukcji wsporczych, wymianie
sygnalizatorow, przyciskow dla pieszych, rozbudowie kanalizacji, wymianie kabli
sterowniczych oraz wykonaniu petli indukcyjnych.

Projekt sygnalizacji w zakresie inzynierii ruchu powinien zosta¢ opracowany
w oparciu o aktualne pomiary natezenia oraz struktury rodzajowej i kierunkowej
ruchu pojazdéw i pieszych.

Poszczegolne fazy projektowania obowigzkowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Remont nawierzchni jezdni w ciggu drogi wojewddzkiej nr 212 na catej szerokosci
jezdni. Dilugos¢ remontowanego odcinka — 177 mb zakres pokazano zatgczniku nr1
- Frezowanie nawierzchni

- Wykonanie warstwy $cieralnej na siatce zbrojeniowej

- Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego

- Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni, wpustow, zaworow itp.
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Rys. 1Lokalizacja sygnalizacji Swietlnej (zrédio gogle.com/maps)

Rys. 2 Widok sygnalizacji od ul. Sikorskiego DW 212



Rys 3. Widok sygnalizacji od ul. Leborskiej DW 212

Rys. 4 Widok sygnalizacji od ul. Gdanskiej DW 228

W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania modernizowanej sygnalizacji Swietlnej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami. Nalezy wykona¢ remont nawierzchni
jezdni w ciggu drogi wojewoddzkiej 212. Nalezy wykonaé nastepujgce opracowania
projektowe: projekt branzy inzynierii ruchu, projekt remontu nawierzchni jezdni oraz projekt
statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z koniecznymi opiniami i warunkami
technicznymi, uzyska¢ wimieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla realizacji zadania zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajgcego i Warunkami Umowy.
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Jakiekolwiek zmiany ilosciowe, lokalizacyjne oraz geometryczne w stosunku do
udostepnionego Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, ustalone w wyniku
opracowania Projektu Inzynierii Ruchu, na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa,
uzgodnien oraz analizy warunkéw bezpieczenstwa ruchu, nie bedg powodowaty
zwiekszenia zaakceptowanej wartosci umowy oraz przedtuzenia terminu umowy.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca zapewni sporzgdzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robot
budowlanych przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

e UzyskaC wszystkie warunki techniczne przebuddw, uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z prawem; i zatwierdzenia na przebudowe Iub likwidacje
infrastruktury technicznej.

e Uzyskac wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody, w tym zgode
na wycinke drzew, niezbedne dla wykonania Zadania zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

¢ Dokonac skutecznego zgtoszenia zamiaru wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe (lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore
w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robaot.

Jezeli w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywacé postanowienia najnowszego wydania wzglednie poprawionego wydania
powofanych norm i przepisow, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

Nalezy opracowac, uzgodni¢, uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, uzyskac
zatwierdzenie Urzedu Marszatkowskiego i zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie zainstalowane urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Program i przeprowadzenie
robot nalezy opracowac w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu
na drogach publicznych oraz dostepu do terenow przylegtych, w tym do kazdej dziafki
sgsiadujgcej z projektowang inwestycja.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie
I wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
W przypadku przerwania prac przez Wykonawce do jego obowigzkéw nalezy
zabezpieczenie terenu budowy i robdt w sposob nie powodujgcy utraty wartosci
odebranych uprzednio prac budowlanych.

1.1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana modernizacja sygnalizacji Swietlnej ma zapewni¢ komfort
oraz bezpieczenstwo ruchu uzytkownikom drogi.

1.1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Sygnalizacja swietlna ma umozliwi¢ pieszym bezpieczne i komfortowe poruszanie
sie, jednoczesnie nie wptywajgc na jakosc¢ jazdy pojazddéw poruszajgcych. Dokumentacja
projektowa ma zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i przy uwzglednieniu optymalizacji kosztéw.

1.2.Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowac¢ w sposob
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
mozliwie najdalej od budynkow mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesow
0s0b trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub
w istniejgcej infrastrukturze odpowiadaé bedzie Wykonawca. Powstajgce w trakcie prac
odpady nalezy segregowacC i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne,
jakie mogg sie pojawi¢ w ramach Robdét budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od
odpadow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania
placu budowy, w ramach Umowy nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane w szczegolnosci z:
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czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej tzn. oznaczeniem w terenie
czasowych zaje¢ i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci,
powiadomieniem wtascicieli oraz spisanie protokotbw zaréwno o rozpoczeciu
czasowych zajec jak i ich zakonczeniu;

zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby:
rozbidrki obiektéw budowlanych, koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow
oraz pozyskania innych terenow niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;
wyptatg odszkodowan z tytutu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci
uzgodnionej przez Wykonawce z wtascicielami nieruchomosci lub ustalone;j
przez wiasciwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokosci
odszkodowania);

uzyskaniem i realizacja obowigzkow wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych
wytgczen/wigczen u odpowiednich gestoréw sieci zawarciem umowy/éw na czasowe
korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbidrki obiektow budowlanych;
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie Placu
Budowy;

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty/wyroby do czasu,
gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaC przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia
Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia robot
w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wykonana wszelkie czynnosci z tym zwigzane

Wyzej wymienione czynno$ci nie wykluczajg koniecznosci wykonania innych,

niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy.

1.2.2. Wytyczne ogdlne dot. instalaciji:

Sygnalizacja swietlna - acykliczna, akomodacyjna

Program sygnalizacji zaprojektowa¢ z fazg podstawowg: sSwiatto zielone na kierunku
gtdbwnym /na drodze z pierwszenstwem przejazdu.

Ponadto:

a) ustawione nowe stupy i maszty powinny by¢ umieszczone przy krawedzi drogi
z zachowaniem skrajni drogowej i jednoczesnie zachowaniu mozliwosci dojs¢
do przejs¢ dla pieszych o szerokosci min.1,5m; stupy i konstrukcje wysiegnikow
powinny by¢ ocynkowane ogniowo,

b) nalezy =zastosowa¢ diody /LED-y/ jako elementy $wietine w komorach
sygnalizatorow,



1.2.3. Wymagania szczego6towe

Wymagania funkcjonalne dotyczace sterownika sygnalizacji

Nalezy zastosowac sterownik z zaimplementowanym jgdrem TRENDS wraz z algorytmem
optymalizacyjnym EPICS. Sterownik musi umozliwi¢ przesytanie danych poprzez protokot
OTS2 oraz by¢ przygotowanym do realizacji w przyszitosci koordynacji sygnalizacji
Swietlnych w ciggu ul. Sikorskiego w Bytowie (DW 212)

Sterownik musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Spetnia¢ wymagania zawarte w ,Szczegotowych warunkach technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach” (Dz.U nr 220/2003, poz. 2181) oraz obowigzujgcych Polskich
Norm, w szczegolnosci:

PN-HD 638 S1 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego
PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatorow — Funkcjonalne wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 50293 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Systemy sygnalizacji ruchu
drogowego

- Zapewnia¢ bezpieczenstwo sterowania sygnatami poprzez zastosowanie konstrukcji
minimum dwuprocesorowej.

- Realizowa¢ pomiar wartosci pradu zasilajgcego obwody wyjsciowe na wszystkich
wyjsciach z doktadnoscig umozliwiajgcg wykrycie uszkodzenia kazdego zrédta swiatta o
mocy wiekszej niz 2W. Kontrola musi by¢ prowadzona dla wszystkich sygnatéw.

- Umozliwia¢ ustawienia dla kazdego zrodta Swiatta i odptywu indywidualnych progéw
ostrzezenia i wytgczenia w przypadku awarii.

- Wyposazony w osobne porty komunikacyjne dla pracy lokalnej

- Umozliwia¢ komunikacje za posrednictwem sieci Ethernet (na kablach elektrycznych lub
optycznych, oraz wyposazony w modem GSM

- Umozliwia¢ lokalng zmiane parametrow programu, oraz kompletnych programéw bez
przerywania pracy sterownika

- Posiada¢ dokumentacje ze szczegdtowg specyfikacjg protokotu komunikacyjnego co
najmniej w zakresie: zmiany warto$ci zmiennych sterujgcych, zmiany parametréw pracy,
zarzgdzania pomiarami i odczytywania wynikdw pomiardéw ruchu.

- Prowadzi¢ rejestracje pojazdow na wybranych detektorach i gromadzi¢ wyniki w pamieci
lokalnej.



- Przystosowany do pracy w systemie 230V
- Realizowac redukcje natezenia swiecenia sygnalizatorow w godzinach nocnych

- Obstugiwac do 19 grup sygnatowych i umozliwi¢ dotgczenie min. 35 detektoréw pojazdéw
i pieszych

- Pracowac w zakresie temperatur -25+55 C

- By¢ umieszczony w obudowie z blachy ze stopu aluminium zabezpieczonej farbg
proszkowg

- Mie¢ drzwi gtébwne szafy sterownika wyposazone w zamek ,baskwilowy”

- By¢ wyposazony w tzw. ,panel policyjny”, umozliwiajgcy zatgczenie sygnatu ogdlnego
czerwonego, pulsujgcego zottego, lub wytgczenie sygnalizacji. Panel musi by¢ dostepny
niezaleznie od zasadniczego sterownika.

- Zamek gtéwny i panel policyjny wyposazone we wktadke patentowg
Wymieniony sterownik nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu o wartosci Rus 10Q.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzuje sie w okresie rekojmi, w ramach
wynagrodzenia umownego, do ewentualnych 2 przeprogramowan sterownika w
Zakresie i terminie wskazanym w pisemnym wniosku Zamawiajacego.

Wymagania dotyczace systemu detekcji:

Detekcja pojazdow ma odbywac sie za pomocg petli indukcyjnych.

Dla grup realizowanych cyklicznie na kazdym pasie ruchu nalezy zastosowac detekcje:
- Petla kwadratowa o wymiarze 2m oddalona od linii zatrzymania od 30-60m.

- Petla prostokgtna 1m od linii warunkowego zatrzymania

Dodatkowa detekcja np. na tarczy skrzyzowania celem realizacji dodatkowych celéow
sterowania moze byc¢ zastosowana po akceptacji zarzadcy drogi.

Petle indukcyjne

1) Nalezy spetnic wymagania dla petli indukcyjnych, wskazane przez producenta
sterownika. Wymagane parametry dla petli nalezy podac¢ w projekcie.

2) Do uszczelniania ,na gorgco” szczelin w nawierzchni (po nacieciach pod petle)
nalezy stosowa¢ masy zalewowe- asfaltowe posiadajgce bardzo dobrg zdolnos¢
wypetniania szczelin, niskg sptywno$¢ w temperaturze +60 (po 5 godzinach <5,0),
bardzo dobrg przyczepnos¢ do $cianek, a takze dobrg rozciggliwos¢ w niskich
temperaturach.

10



3) Uszczelnienie szczelin w nawierzchni nalezy wykonacC estetycznie i z nalezytg
starannoscia.

4) W przypadku wymiany nawierzchni lub budowy nowej, nalezy lokalizowaé petle
pod warstwg Scieralng.

Wymagania dotyczace lamp sygnalizatoréw

Nalezy dostarczy¢ lampy sygnalizacji Swietlnej o nastepujgcych parametrach:

komory sygnatowe o zrodle swiatta rozproszonym; w celu zapobiezenia oslepienia
kierowcow w ciggu nocy, sygnalizatory wyposazone w zrodta sSwiatta LED majg
posiadac funkcje zmiany swiattosci o 50 % poprzez obnizenie napiecia zasilania -
funkcja tzw. Sciemniania w nocy. Wymaganie to dotyczy zaréwno sygnalizatorow
o rozmiarze @ 300 jak i & 200, funkcje te nalezy zastosowaé¢ w sygnalizaciji,
komory z sygnalizatorami dla pieszych powinny by¢ wyposazone w odpowiedni
symbol naniesiony na  soczewke poprzez polakierowanie  materiatem
nieprzepuszczajgcym swiatta i odpornym na zmienne warunki atmosferyczne.
Symbol powinien przedstawia¢ sylwetke pieszego, przy czym muszg by¢ ona
zgodne z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dni. 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, a takze warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 23.12.2003r.)

dla sygnalizatoréw ogodlnych kotowych S-1 zastosowaé soczewki o $rednicy
300mm,

dla sygnalizatoréw kierunkowych kotowych S-3 zastosowac soczewki o srednicy
300mm,

dla sygnalizatoréw nadajgcych sygnaty dla pieszych S-6 zastosowaé soczewki
o srednicy 200mm,

powierzchnia czotowa oraz tylna obudowy komory sygnatowej powinna by¢ barwy
czarnej,

obudowa sygnalizatora powinna by¢ wykonana z poliweglanu,

sygnalizator powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60068 w zakresie
nastepujgcych badan srodowiskowych: 60068-2-2 (suche gorgco), 60068-2-1
(zimno), 60086-2-14 (zmiany temperatur), 60068-2-30 (wilgotnos¢), 60068-2-5
(odtworzenia nastonecznienia wystepujgcego na po-wierzchni ziemi),

elementami swietlnymi w komorach sg diody elektroluminescencyjne typu LumiLED
umieszczone w taki sposéb, aby zapewni¢ roéwnomierne oswietlenie catej
powierzchni soczewki,

zrodto Swiatta w pojedynczej komorze musi byC traktowane jako uszkodzone,
w przypadku przepalenia sie 25% diod, przy czym komora musi automatycznie
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wygasi¢ pozostate diody i znacznie zmniejszy¢ pobdr pradu z zasilania, tak aby
sterownik mogt wykry¢ awarie zrodta swiatta LED,

uktady elektroniczne tworzgce rozproszone zrodto swiatta powinny pracowac
bezawaryjnie w zakresie temperatur zewnetrznych od -25 do 40°C,

komory sygnatowe powinny posiada¢ stopien ochrony przeciwporazeniowej
co najmniej IP54,a Zzrodta swiatta LED — IP65,

sygnalizatory powinny odpowiadac¢ co najmniej IV klasie wspotczynnika ztudzenia
stonecznego zgodnie z PN-EN 12368,

soczewki sygnalizatorobw nie mogg by¢ bezbarwne, Swiattos¢ sygnalizatorow
o srednicy

soczewek 300mm musi odpowiadaé klasie B3/2, a sygnalizatorow o $rednicy
soczewek 200mm —klasie B2/2 (wg normy PN-EN 12368)

jednorodnosc¢ luminanciji strumienia swietlnego, wyrazona stosunkiem najmniejszej
do najwiekszej wartosci luminancji Imin:Imax powinna by¢ nie mniejsza, niz 1:10
komory sygnatowe przeznaczone do nadawania sygnatoéw dla pieszych, wyposazy¢
w elementy akustyczne nadajgce sygnat dzwigekowy towarzyszgcy sygnatowi
zielonemu z mozliwoscig regulacji gtosnosci

zrédta swiatta muszg byc¢ objete 5 letnig gwarancja,

Dostawca musi zapewni¢ petng dostepnosé, ciggtos¢ i kompatybilnos¢
sygnalizatorow drogowych w zakresie czesci zamiennych,

dla zapewnienia petnej integralnosci i funkcjonalnosci sygnalizatoréw wymaga sie,
aby zrédfa swiatta i obudowy byty produkowane przez jednego producenta.

Wymagania dotyczagce mocowan

Dla sygnalizatoréw S-1 i S-3 umiejscowionych na ramionach stupéw wysiegnikowych
nalezy zastosowa¢ mocowania wysiegnikowe uniwersalne — umozliwiajgce podwieszenie
sygnalizatora wraz z ekranem kontrastowym na ramieniu o dowolnej $rednicy,
zapewniajgcej jednak bezpieczenstwo.

Wymagania dotyczace ekranéw kontrastowych

Nalezy zastosowac przestone koloru czarnego z biatym obrzezem w ksztatcie prostokata,
mocowang za sygnalizatorem. Ekrany nalezy przymocowac do obudowy sygnalizatora.

Wymagania dotyczace kanalizacji kablowej sygnalizacji ulicznej

1) Projektowane kable: sygnalizacyjne i sterownicze lokalizowa¢ w pasie drogowym
w lokalnej kanalizacji kablowej min. ®110 .

2) W ciggach gtéwnych kanalizacji i przy przejsciach pod drogami nalezy projektowaé
kanalizacje minimum ®110.

3) W miejscach rozgatezien kanalizacji kablowej stosowac studnie o wielko$ci min.

SK-1.
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4) Od studni kablowych do poszczegdlnych masztéw projektowaé kanalizacje
jednootworowg. Rury tej kanalizacji muszg umozliwiaC wciggniecie kabli
sygnalizacyjnych ze studni kablowych bezposrednio do masztow.

5) Wszystkie kable sterownicze, feedery, zasilajgce przyciski dla pieszych nalezy wymienic

6) Dla studni kablowych stosowa¢ ramy i wtazy o odpowiedniej klasie obcigzenia
w zaleznosci od lokalizacji studni.

7) W poblizu miejsca montazu petli indukcyjnych przewidzie¢ studnie kablowe
w ktérych nalezy wykonac¢ potgczenie petli z kablem zasilajgcym (feederem).

Wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych (maszty, wysiegniki):

1) Nalezy stosowa¢ maszty sygnalizacyjne wysokie z wysiegnikami dwustronnie
cynkowane.

2) Fundamenty i wysiegniki dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta masztow.

3) Posadowi¢ fundamenty pod maszty wysokie, bramownice w poziomie chodnika oraz
51 cm nad poziom zielenca. Na $ruby nalezy stosowacC kapturki. Preferowany
wariant posadowienia stupéw ,w gruncie” z kotnierzem posrednim.

4) Wokoét masztéw, teren nalezy zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc
wspotczynnik zageszczenia | 20,97

5) Maszty wysokie nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu o wartosci Ru< 10Q

6) Do podwieszania znakéw drogowych na masztach nalezy przewidzie¢ konstrukcje
mocujgce (obejmy stupowe) pod znaki zabezpieczone przed korozjg, ocynkowane
i estetyczne. Sposob ich mocowania nie moze powodowaé uszkodzen powitoki masztu
(podktadki gumowe).

7) Maszty z konstrukcjami sygnalizacji swietlnej lokalizowaé z uwzglednieniem skrajni
poziomej i pionowe;j

8) Zachowac¢ skrajnie pionowg dla sygnalizatorow montowanych na masztach
sygnalizacyjnych wysokich o warto$ci minimum 5,5 m

Wymagania dotyczace materiatow.
Wykonawca powinien dotgczyc:

1) certyfikat zgodnosci CE wystawiony przez uprawniong jednostke badawczg, ktéra
pozytywnie zweryfikowata osiggniete przez producenta wyniki badan
oraz potwierdza ich utrzymanie na okreslonym przez ww. normy poziomie,
w zakresie:
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e dystrybucji natezenia swietlnego dla poszczegdlnych koloréw zrédet Swiatta,
e jednorodnosci luminancji na obszarze oswietlonym,
e klasy swiatta fantomowego,
e wspOtrzednych trojchromatycznych poszczegolnych koloréw zrodet Swiatta,
e posiadajgce ostateczng ocene badan w zakresie spetniania normy PN-EN
12368.
2) deklaracje zgodnosci producenta CE /dostawcy lamp sygnalizacji sSwietlngj
w ramach normy PN-EN 12368 i norm skojarzonych oraz EMC/.

Na materiaty wlasne Wykonawca udzieli gwarancji tozsamej z okresem gwarancji
wynikajgcej z umowy.

Wymagania dotyczace remontu nawierzchni

W ramach zadania zamawiajgcy przewiduje wymiane nawierzchni na odc. ~177 mb
(graficzny zakres powierzchni i jej lokalizacja zostata przedstawiona w zatgczniku)

W ramach remontu przewiduje sie:
- frezowanie istniejgcej nawierzchni — gr 0- 5cm (D- 05.03.11)

- utozenie nowej warstwy Scieralnej srednia grubos¢ po zageszczeniu 5 cm AC11S KR 3-
4 (D-05.03.05b)

- wykonanie zbrojenia na catej szerokosci warstw nawierzchni asfaltowych siatka z
witékien szklanych nasgczang asfaltem w catej wigzce witdkien, zabezpieczong przed
sklejaniem sie poprzez warstwy posypki z piasku oraz foli (D05.03.26)

- regulacja pionowa studni, wpustow, zaworéw itp. (D - 03.02.01a); uszkodzone elementy
nalezy wymieni¢ na nowe o odpowiedniej klasie obcigzenia

1.2.4. Wykonanie robét w zakresie instalacji

Nalezy stosowac sie do warunkéw usuniecia kolizji gestorow sieci, ktore wynikng
podczas wykonywania prac projektowych lub robot budowlanych.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzgdzen w terminie 21 dni
przed przystgpieniem do robot zwigzanych z usunieciem Kkolizji energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociggowych, melioracyjnych i gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i Wykonawca ujmie je w ofercie.
Wykonawca sporzadzi niezbedne harmonogramy przetgczen istniejgcych mediow
i uzgodni je z odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego tytutu
nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujgé w Cenie Umowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
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mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane jego dziataniami
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych przekazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.2.5. Wykonczenie i Zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu robo6t budowlanych teren budowy nalezy pozostawi¢ w stanie
niepogorszonym, wzgledem dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy. Tereny zielone
naruszone podczas robot nalezy pokry¢ warstwg humusu grubosci min 5 cm i obsia¢
mieszankami traw, odpornymi na dziatanie czynnikow wystepujgcych w pasie drogowym.

1.2.6. Skiad dokumentow Wykonawcy

W ramach Umowy nalezy wykona¢ wszelkie opracowania jakie mogg okazac sie
niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzgcych w sktad
przedmiotu zamdwienia. W szczegolnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i
dokumenty jezeli sg wymagane:

Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Projekty wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi;
Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

Projekt zmiany statej organizacji ruchu,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajgce
rozwigzaniom Projektu Wykonawczego;

Przedmiary Robdt;

Dokumentacje powykonawczg;

Mape powykonawczg;

Instrukcje eksploataciji i utrzymania,

Projekt sygnalizacji swietlnej - Inzynieria Ruchu

1.2.7. Ogélne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspodtpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢é w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien
na zadanie organu, przedkfadaé wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do
obowigzujgcych termindw.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw
wchodzgcych w sktad przedmiotu zamowienia.

Nazwa Dokumentu i llos¢ kompletow:
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=

Projekt wykonawczy — 2 egz.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania Robét Budowlanych odpowiadajgce
rozwigzaniom projektu wykonawczego - 2 egz.

3. Dokumentacja Powykonawcza 2 - egz.

4. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna - 2 egz.

5. Instrukcje eksploatacji i utrzymania - 2 egz.
Kazdy ww. komplet dokumentow nalezy dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu

réwniez w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikow pdf.

W szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ w programie prac projektowych terminy niezbedne na
przeprowadzenie przeglagdéw, akceptacji i procedury =zatwierdzenia dokumentacji
projektowej oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych
przez organy uzgadniajgce dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych
powyzszym wykazem i innych dokumentow niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamowienia, zawierajgce koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk,
postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i
zatwierdzeniem dokumentaciji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w
ramach Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych zostang

sporzgdzone dla kazdego rodzaju Robét budowlanych wynikajgcych z Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i
odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowaé zgodnie z przepisami,
w tym techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek w
specyfikacjach warunkéw zamoéwienia powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne
i katalogi, ktore spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedg obowigzywacé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepisow, norm,
wytycznych i katalogow.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet oryginatow wszystkich ewentualnych
decyzji, pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkoéw i innych pism.
Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierac klauzule ostatecznosci.

2. Czes¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia z wymaganiami przepisow

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane dla dziatek dz. nr 58/3; 61/5; 61/4; 6043/2; 41/2 obr. 100Bytéw i dz. nr 65/2;
66/2 obr. 101 Bytéw
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2.2. Przepisy prawne i normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tj. Dz.U.
2017 poz. 1332)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60.)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. — o drogach publicznych, (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440,
1920, 1948, 2255, z 2017 r. poz. 191, 1089.)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska, (t.J. Dz. U. z 2017 r. poz.
519, 785, 898, 1089.)

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. nr 58 poz. 515 z 2003
r.tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134,
2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich
usytuowanie, (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, (Dz.U.
2003 nr 220 poz. 2181 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym,(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 31.07.2002 r. — W sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych, (170 poz. 1393 z 2002 r. z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie M| z dnia 23.09.2003 r. - w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem,(Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 21.02.1995 r. - w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyno-kartograficznych  oraz  czynnosci geodezyjnych  obowigzujgcych
w budownictwie,(Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133)

Rozporzadzenie Ml z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

17



3

Rozporzadzenie Ml z dnia 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa norma N-
SEP-E-004

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drég

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu -Wymagania
i badania

. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng nalezy zgtosi¢ do wiasciwego osrodka
geodezji.
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