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WYKOP O SCIANACH
UMOCNIONYCH

bal drewniany ¢ 8-10 cm

roboty ziemne wykonac¢ recznie

linka stalowa @ 3-5 mm

dla rur PVC 1 kabli stosowac
podkidke drewniang

roboty ziemne wykona¢ recznie
po zabezpieczeniu uzbrojenia

WYKOP O SCIANACH
NIEUMOCNIONYCH

bal drewniany @ 8-10 cm

4//’
linka stalowa @ 5-5 mm /
7

roboty ziemne wykonac recznie

dla rur PVC 1 kabli stosowac

podkidkg drewniang

roboty ziemne wykona¢ recznie

po zabezpieczeniu uzbrojenia
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/ALECENIA:

1. W gruntach gliniastych przewody uklada¢ na podsypce z piasku o
gr. 10cm. Do odsypki stosowa¢ piasek do wysokosci S0cm.

2. W gruntach piaszczystych przewody uktada¢ na podsypce z gruntu
rodzimego gr. 10cm. Do obsypki stosowa¢ gruntu rodzimego do
wys. 30cm. Ubija¢ warstwami.

3. Warstwa wyrdwnawcza nie moze zawierac:

o czqstek wigkszych od 20mm
¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

4. Material obsypki musi spetnia¢ te same warunki co warstwa
wyrdwnawcza

5. Niedopuszczakne jest podkfadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA SIECT WODOCIAGOWE]
DZNR 319/1,318/7,328,91 OBREB KLODZINO gm.GOLCZEWO

INWESPOR: GMINA GOLCZEWO
UL.ZWYCIESTWA 23 72-410 GOLCZEWO
BRANZA: SANITARNA

TY T4k RYSUNKU: POSADOWIENIE PRZEWODU I ZABEZPIECZENIE
UZBROJENIA PODZIEMNEGO

PROJEKTANT: mgr inz.Rafat Lazarek IPODPIS:
Nrewid. ZAP/0221/PWBS/15

w specjalnosci instalacji i urzadzen sanitarnych
Izba: ZAP/1S/0023/16

SPRAWDZAJACY: mgr inz.Joanna Ciurla IPODPIS:
Nrewid. ZAP/0199/POOS/11

w specjalnosci instalacji i urzadzen sanitarnych
Izba: ZAP/1S/0063/12

DATA: 20.07.2020 SKALA: 1:500 INRRYS.

4



AutoCAD SHX Text
WYKOP O ŚCIANACH  UMOCNIONYCH

AutoCAD SHX Text
dla rur PVC i kabli stosować  podkłdkę drewnianą

AutoCAD SHX Text
roboty ziemne wykonać ręcznie  po zabezpieczeniu uzbrojenia

AutoCAD SHX Text
bal drewniany   8-10 cm  8-10 cm8-10 cm

AutoCAD SHX Text
roboty ziemne wykonać ręcznie

AutoCAD SHX Text
roboty ziemne wykonać ręcznie  po zabezpieczeniu uzbrojenia

AutoCAD SHX Text
dla rur PVC i kabli stosować  podkłdkę drewnianą

AutoCAD SHX Text
roboty ziemne wykonać ręcznie

AutoCAD SHX Text
linka stalowa   3-5 mm  3-5 mm3-5 mm

AutoCAD SHX Text
linka stalowa   3-5 mm  3-5 mm3-5 mm

AutoCAD SHX Text
ubijać warstwami lub mechanicznie.

AutoCAD SHX Text
bal drewniany   8-10 cm  8-10 cm8-10 cm

AutoCAD SHX Text
WYKOP O ŚCIANACH  NIEUMOCNIONYCH

AutoCAD SHX Text
1.	W gruntach gliniastych przewody układać na podsypce z piasku o  W gruntach gliniastych przewody układać na podsypce z piasku o  gr. 10cm. Do odsypki stosować piasek do wysokości 30cm. 2.	W gruntach piaszczystych przewody układać na podsypce z gruntu  W gruntach piaszczystych przewody układać na podsypce z gruntu  rodzimego gr. 10cm. Do obsypki stosować gruntu rodzimego do  wys. 30cm. Ubijać warstwami. 3.	Warstwa wyrównawcza nie może zawierać: Warstwa wyrównawcza nie może zawierać: cząstek większych od 20mm ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 4.	Materiał obsypki musi spełniać te same warunki co warstwa  Materiał obsypki musi spełniać te same warunki co warstwa  wyrównawcza 5.	Niedopuszczakne jest podkładanie pod rury kawałków drewna,  Niedopuszczakne jest podkładanie pod rury kawałków drewna,  kamieni lub gruzu

AutoCAD SHX Text
tasma metalizowana

AutoCAD SHX Text
ubijać ręcznie

AutoCAD SHX Text
ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA 

AutoCAD SHX Text
POSADOWIENIE PRZEWODU

AutoCAD SHX Text
ZALECENIA:


	Arkusze i widoki
	Model


