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PRZEDMIAR ROBOT
przebudowa pomieszczen
zadanie 2

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa wybranych pomieszczen w budynku gtéwnym (bud. nr 1) 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnig SP
Z20z
Zadanie 2: Przebudowa weztéw sanitarnych dla pacjentéw, oraz pomieszczenia brudownika (pomieszczenie nr 170)

ADRES INWESTYCJlI  :  70-965 Szczecin, ul. Piotra Skargi 9-11 (dz. nr 3/7, obr.1022)
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 37050

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 145111100-9 |Roboty w zakresie burzenia
1 |KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
0353-09
5 szt. 5
RAZEM 5
2 |KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m?2
0353-10 m2
1,26*2,24 m?2 2,82
RAZEM 2,82
3 |KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m2
0820-08
2,0%(3,65+1,61+2,45+5,26+2,25)*2+2,0"2,24-0,8*1,9*2-2,0"0,82"3 m?2 57,40
RAZEM 57,40
4 |KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
0812-05
3,65*(1,61+2,24)+2,45*5,26+4,01*1,52 m2 33,03
RAZEM 33,03
5 |KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- m2
0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 -tynki odspojone, spekane
[3,52%(5,26*2+6,6172)-1,262,24-2,17*1,9*2] *20% m?2 14,50
RAZEM 14,50
6 |KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0348-02
3,52%(0,15%(5,26+3,65)+0,09*4,01) m3 5,97
RAZEM 5,97
7 |KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nie otynkowanych m2
0438-05
2,0%(2,24+1,36) m?2 7,20
RAZEM 7,20
2 145111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
8 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- m3
0109-11 to$¢ 10 km - wynajem kontenera
0109-12
7 m3 7,00
RAZEM 7,00
3 145400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
9 |KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkdw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub m
0705-02 $cianach z betonu po wykuciu osciezy
2,24+1,26+2,24 m 5,74
RAZEM 5,74
10 |KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- m2
0711-03 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
poz.5 m2 14,50
RAZEM 14,50
11 |KNR 0-16 Docieplenie ptytg Multipor gr. 10cm m2
0151-01
3,52*(2,84+3,64)-2,17*1,90*2 m2 14,56
RAZEM 14,56
12 |KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2
0103-06
poz.11 m2 14,56
RAZEM 14,56
13 |KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji m2
0106-05 nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
3,52*(6,61+3,62+3,12+1,51)-0,9*2,0*3-0,8*2,0 m?2 45,31
RAZEM 45,31
14 |KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz drzwi i szt.
0119-02 naswietli
3+1 szt. 4
RAZEM 4
15 |KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki) pod oktadzing cera- m2
0115-03 miczng ptynna folig uszczelniajacy; powierzchnie pionowe, bez wkiadki z widkniny
poz.16 m2 59,91
RAZEM 59,91
16 |KNR 0-12ll Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg kombinowang m?2
0829-09
2,05*(1,91+3,00)*2-0,9*2,0 m2 18,33
2,05%(2,84+2,62)*2-0,9*2,0-(2,05-1,21)*2,17 m?2 18,76
2,05*(3,64+2,81)*2-0,9*2,0-(2,05-1,21)*2,17 m?2 22,82
RAZEM 59,91
17 |KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jednopo- m2
0209-01 z.0. |ziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe. Stropy o pow.
4.1. mniejszej niz 5 m2.
(0,25+0,15)*1,51 m2 0,60
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(0,20+0,15)*3,00 m?2 1,05
RAZEM 1,65
18 |KNR AT-43 |Oktadziny Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalo- m2
0104-04 z.0. |wej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym dwu-
4.1.z.0.4.3. |warstwowym. Oktadziny o pow.mniejszej niz 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
<llp.> (0,20+0,10+0,10+0,10)*3,52 m2 1,76
(0,20+0,10+0,10+0,10)*3,52 m2 1,76
<lllp.> (0,31+0,10+0,12+0,10)*3,23 m2 2,03
(0,31+0,10+0,10+0,10)*3,23 m?2 1,97
RAZEM 7,52
19 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m2
1510-03 gipsowych z gruntowaniem
(8,52-2,05)*(1,91+3,00)*2 m2 14,44
(3,52-2,05)*(2,84+2,62)*2-(1,21+1,90-2,05)*2,17 m?2 13,75
(3,52-2,05)*(3,64+2,81)*2-(1,21+1,90-2,05)*2,17 m2 16,66
(3,52-2,05)*(3,73+2,32)*2-(2,24-2,05)*1,26 m?2 17,55
(8,52-2,05)*(0,72+1,52)*2 m2 6,59
<zab.GK> poz.17 m2 1,65
<sufity> 8,07+5,73+8,91+9,30+1,09 m?2 33,10
RAZEM 103,74
20 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrznych m?2
1510-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2,05%(3,73+2,32)*2-0,9*2,0*3-0,8*2,0-1,26*2,05 m?2 15,22
2,05%(0,72+1,52)*2-0,8"2,0 m2 7,58
<zab.GK> poz.17 m?2 1,65
<sufity> 8,07+5,73+8,91+9,30+1,09 m?2 33,10
RAZEM 57,55
21 |KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
1104-01
4 szt. 4
RAZEM 4
22 |KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m2
1103-01
0,92,0 *1 m?2 1,80
0,8"2,0 *1 m?2 1,60
RAZEM 3,40
23 |KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykonczonych m2
1103-02
0,972,0 *2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
24 |KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza m2
1118-01
poz.25 m?2 25,03
RAZEM 25,03
25 |KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki) pod oktadzing cera- m2
0115-01 miczng ptynna folig uszczelniajaca; powierzchnie poziome, bez wktadki z wtékniny
5,73+8,91+9,30+1,09 m?2 25,03
RAZEM 25,03
26 |KNR 0-12ll Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg m?2
1118-09 kombinowang
poz.25 m?2 25,03
RAZEM 25,03
27 |NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubos- m2
1130-02 ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
8,07 m?2 8,07
RAZEM 8,07
28 |KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2
1123-02
poz.27 m?2 8,07
RAZEM 8,07
29 |KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
1123-04
poz.27 m2 8,07
RAZEM 8,07
30 |KNR0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- m?2
0930-11 ne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
2,17*1,90 *2 m?2 8,25
RAZEM 8,25
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31 Dostawa i montaz wysposazenia: kpl.
kalk. wtasna |- dozownik mydta x3,

- dozownik $rodka dezynfekcyjnego x3,

- podajnik re¢znikdw papierowych x3,

- kosz na odpadki x3,

- szczotka do we + uchwyt na papier toaletowy x2,
- lustro x2,

- kosz na odpadki medyczne x1,

- blat (szafka) pod zlewozmywak x1,

- porecz natryskowa x2,

- siedzisko pod prysznic dla niepetnosprawnych x2,
- uchwyt uchylny przyumywalkowy =2,

- porecz prosta przy wc x2,

- porecz uchylna przy wc x2.

1 kpl. 1

RAZEM 1
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