OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;

Rodzaj budynku: budynek gospodarczy
Kategoria lll - budynki gospodarcze

2) Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Zamierzenie budowlane polega na przebudowie budynku gospodarczego lesnictwa
Darzlubie, potozonego na dziatce nr 152/7 obr. Darzlubie [obreb Darzlubie
221107_2.0003]. Projektowana przebudowa nie prowadzi do zwigekszenia obszaru
oddziatywania obiektu poza dziatke nr 152/7 obr. Darzlubie, na ktorej jest usytuowany.
Budynek bedzie stuzyt do przechowywania narzedzi, sprzetu zwigzanego =z
prowadzeniem gospodarstwa lesnego.

3) Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu
budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow,
o ktéorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszgcych;

a) ukiad przestrzenny

Ukfad przestrzenny przewiduje 1 kondygnacje naziemng i poddasze nieuzytkowe.

b) forma architektoniczna

Forme obiektu opartej na technologii tradycyjnej. Budynek oparty na podstawie
prostokata o jednakowej rozpietosci, centralnie i symetrycznie. Dach dwuspadowy



okapowy, symetryczny o kagcie nachylania 45°. Catos¢ tworzy zwieztg forme
nawigzujgcg do typowej zabudowy.

c) wyglad zewnetrzny, materiaty, kolorystyka elewacji

Sciany: cegta ceramiczna
Dach: blachodachowka w kolorze czerwieni
Stolarka okienna, drzwiowa zew.: drewniana w kolorze naturalnym oraz brgz

d) zgodnos¢ z planem miejscowym lub decyzja o wzizt

Dla przedmiotowego zakresu przebudowy nie jest wymagana decyzja o warunkach
zabudowy, nie obowigzuje plan miejscowy.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,
w szczegolnosci:

a) Kubature,

Kubatura ..................................................................................................................... 73932m3

b) Zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnie:
przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych,
przejs¢ i otworéw w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkonow, taraséw, loggii, schodow wewnetrznych i
podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych
poddaszy,

— powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol,
ogrodéw zimowych oraz wbudowanych, $ciennych szaf, schowkdéw i
garderob,

— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich
czesci o wysokosci w swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do
obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m
pomija sie catkowicie,



— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych
przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi sScianami w
obrebie budynku pomieszczenie lub zesp6t pomieszczeh przeznaczonych
na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg
zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

Pujytkowa ..................................................................................................................... 92 1 5m2

c) Wysokos¢, dtugos¢, szerokosé, srednice,

D (0o [0 1= o PP PPPPPPPPPPPPPPR 12.21m
4= 0] (0 -] o 9.01m
WYSOKOSE DUAYNKU ...t 8.83m

d) Liczbe kondygnacii,

liczba kondygnacji NAZIEMNYCRN .........uuiiiii e 1
liczba kondygnacji POdZIEMNYCN .........ueiiiiiii e 0

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Istniejgca odlegtosc od granic nieruchomosci: >>4m (Sciana z otworami okiennymi)

Istniejgca odlegtos¢ od obiektdw na dziatkach sgsiednich: nie wystepujg obiekty na
dziatkach sgsiednich w obszarze oddziatywania.

5) Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego;

Projektowany obiekt zostat zaliczony sg do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
proste, posadowienie bezposrednie na gruncie. Na podstawie badan makroskopowych
stwierdzono zaleganie piaskéw pylastych Srednich, wartosci parametrow
geotechnicznych mozna okreslac przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci
korelacyjnych.

W przypadku gdy kierownik budowy natrafi na sytuacje inng niz zatozona w projekcie,
obowigzany jest wstrzymac roboty budowlane i skontaktowac sie z projektantem w celu
podjecia stosownych decyzji.

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku -



liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;

liczba lokali MIeSZKaINYCR ...
liczba lokali uzytkowych (USTUGOWYCR) ...
7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych
dla osob niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym osoOb starszych;

liczba lokali ustugowych dla NP ........oei e

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania =z
obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Nie dotyczy.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu
odprowadzania sciekow oraz woéd opadowych,

Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo na nieutwardzony teren dziatki. Ne
przewiduje sie odprowadzania $ciekow.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdow, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowany budynek, zgodnie z programem uzytkowym, nie produkuje
zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytowych i ptynnych w ilosci mogacych
powodowacC wptyw na srodowisko w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne normy w
przepisach szczegétowych.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

\ Obliczanie ilosci produkowanych odpadéw statych (razem frakcje):




llos¢ osbb: 5

budynki mieszkalne -- [dm®/os./tydz.] -- [dm®/mies.]

budynki gospodarcze 0.50 [dm®/0s./tydz.] 2.50 | [dm*/mies.]

Odpadki state bedg sktadowane wywozone wraz z cz. mieszkalng.

d) Wtasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegodlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikOw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Projektowany budynek, zgodnie z programem uzytkowym, nie powoduje emisji drgan
czy promieniowania innych zaktocen, w ilosci moggcych powodowaC wptyw na
Srodowisko w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne normy w przepisach szczegotowych.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac¢ ograniczenie
lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Obiekt zostat zaprojektowany z poszanowaniem srodowiska przyrodniczego. W obrebie
projektowanych robo6t nie stwierdzono siedlisk gatunkéw chronionych roslin czy zwierzat.
Nie projektuje sie zmiany drzewostanu, pow. gleby, wéd pow. podziemnych.

10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku -
analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii
opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie
lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktéorych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepta, okreslajgca:

Istnieje mozliwos¢ wykorzystanie promieni stonecznych do wytwarzania pragdu z paneli
fotowoltaicznych, dla zapotrzebowania na o$wietlenie wbudowane.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,



Nie dotyczy.
b) Dostepne nosniki energii,
Nie dotyczy.

c) Wybor dwoéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy
porownawczej:

Nie dotyczy.

d) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie,

Nie dotyczy.
e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Nie dotyczy.

11) W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzagdzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach Ilub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajagcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem;

Budynek zaprojektowano, wyposazajgc go w instalacje i elementy, zapewniajgce
uzytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem: elektryczne oswietleniowe i gniazd
wtykowych.

13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie
do zakresu projektu.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji,
Pwew. = 92.15m?, Hpud.=8.83m (niski), liczba kondygnacji: 1



b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z
proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw
przyjetych do celow projektowych,

Nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie projektuje sie sktadowania
czy przetwarzania materiatow palnych bgdz wybuchowych w ilosci stwarzajgcych
niebezpieczenstwo powstania wybuchu zaréwno wew. i zew. budynku.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Budynek IN — budynek gospodarczy

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
sie na zewnatrz pomieszczen,

Na podstawie §213 WT przepisy odnosnie klasy odpornosci ogniowej, nie dotyczag
budynku do 3 kondygnacji administracyjnych w gospodarstwach lesnych.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe, oraz strefy dymowe wraz z okre$leniem
sposobu jego wykonania,
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg i dymowa, nie przekraczajgcg 8 000m?.

f) maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych IN
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia, przyjeto <600[MJ/m2]

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Ze wzgledu na wytgczenie budynku z klasy odpornosci ogniowej nie ustala sie
odpornosci dla poszczegolnych elementow (gtownej konstrukcji nosnej, konstrukciji
dachu, stropu, Sciany wew. zew., przekrycia dachu).
Stopien rozprzestrzeniania ognia:

- Sciany (cegta) nierozprzestrzeniajgce ognia NRO

- dach (kryty blachodachéwka) nierozprzestrzeniajgce ognia NRO
Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdbw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione. W przypadku stosowania materiatdow wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtokiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
1) tiz4s;
2) ts<30s;



3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione. Oktadziny sufitdw oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywaé¢ 2z materiatbw niepalnych Ilub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Palne elementy wystroju wnetrz
budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.

h) informacje o wystepowaniu materiatdow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajgcych przed powstaniem
wybuchu, jak rowniez ograniczajgcych jego skutki,

Nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie projektuje sie sktadowania
czy przetwarzania materiatdow palnych badz wybuchowych w ilosci stwarzajgcych
niebezpieczenstwo powstania wybuchu zaréwno wew. i zew. budynku.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie,

W budynku (kondygnacja parteru) moze przebywa¢ do 3 osob. Ewakuacja z catego
budynku bedzie odbywata sie poprzez 2 gtdbwne wejscia do budynku. Ewakuacja z
pomieszczen bedzie odbywata sie poprzez pomieszczenia posrednie.

Z pomieszczen przeznaczonych dla pobytu statego ludzi (do 3 o0so6b) wyjscie
ewakuacyjne stanowig drzwi o szerokosci 0,90m otwierane na zewnatrz. Drzwi
ewakuacyjne zew. o szerokosci 0.90m otwierane na wewnatrz (1 skrzydtowe o szer.
skrzydta 1.10m). Dtugos¢ przejScia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia nie przekracza 60m. Wyjscie ewakuacyjne z budynku stanowig 2 wyjscie
o szerokosci min. 0.90m.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji,

Na wyposazeniu winien byC podreczny sprzet gasniczy spetniajgcy normatyw: jedna
jednostka masy $rodka gasniczego: 2kg/3dm3 na 100m? chronionej powierzchni.
StanowiC go bedzie 1 gasnica proszkowa ABC 2kg w czesci komunikacji ogolnej.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do
nich dojsciach,



Nie projektuje sie punktéw poboru wody oraz nasad do zasilania urzgdzen gasniczych,
do budynku zapewnione jest dojscie oraz dojazd ekip ratowniczych.

[) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

Budynek usytuowany sie w odlegtosci >>4m ze Sciang z otworami okiennymi od granic
dziafki.

Budynki na dziatkach sgsiednich nie wystepujg w obszarze oddziatywania.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie projektuje sie rozwigzan zamiennych.

n) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w
tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej,
oraz instalacji i urzgdzen technologicznych,

wentylacyjnej — zastosowanie materiatow niepalnych dla przewodéw i obudowy

elektrycznej - urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe uzupetniajgce podstawowg
ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w
warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania, wytgczniki nadprgdowe w
obwodach odbiorczych, potgczenia wyréwnawcze gtbwne i miejscowe, tgczace
przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytacznie z miedzi, urzgdzenia ochrony
przeciwprzepieciowej

o) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,
Przyjeto scenariusz samoewakuacji z budynku na zewnatrz w miejsce bezpieczne.

2. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera
informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego. Spetniono przepisy WT.



OPIS TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

1) Zakres opracowania;

Zamierzenie budowlane polega na przebudowie budynku gospodarczego lesnictwa
Darzlubie, potozonego na dziatce nr 152/7 obr. Darzlubie [obreb Darzlubie
221107_2.0003]. Zakres opracowania ogranicza sie¢ do przebudowy pomieszczen bez
zmiany gtéwnych parametréw obiektu jak: powierzchnia zabudowy, kubatura, liczba
kondygnacji, obszar oddziatywania bez zmiany pozostaje w catosci na dziatce nr 152/7.

Projektowana przebudowa nie prowadzi do zwigkszenia obszaru oddziatywania obiektu
poza dziatke, na ktdrej jest usytuowany.

2) Opis ogodlny konstrukcji, zatozenia konstrukcyjne;

Budynek wolnostojgcy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, 1-kondygnacyjny
niepodpiwniczony z dachem konstrukgji tradycyjnej drewnianej ptatwiowo-kleszczowej.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

- strefa wiatrowa: Il

- strefa Sniegowa: 3

- zatozona gtebokos¢ strefy przemarzania hz = 1,00m
- ,I” kategoria geotechniczna

3) Opis szczegodtowych rozwigzan konstrukcyjnych;
3.1. Fundamenty

Projektuje sie stopy fundamentowe o podstawie 0.50x0.50m i wysokosci 0.30m,
zbrojone zgodnie z cz. rysunkowa.

3.2. Sciany

Sciany fundamentowe
Nie projektuje sie.

Sciany konstrukcyjne, no$ne i usztywniajace
Nie projektuje sie.
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Scianki dziatowe

Projektuje sie Scianki dziatowe murowane gr. 12cm z bloczkéw bet. kom. odm. 500 na
zaprawie klejowej. Wykonac zbrojenie 2#6mm wzdtuzne w co 3 warstwie spoin.

3.3. Stropy, podciggi, nadproza

Stropy
Istniejgce stropy do pozostawienia.

Nadproza, podciggi

Projektuje sie nadproza bram garazowych jako z dwuteownikow HEB200 do
wstawienia. Projektuje sie podcigg stalowy z dwuteownika HEB200 oparty na stupach z
dwuteownika HEB200 zgodnie z cz. rysunkows.

3.4. Schody

Projektuje sie schody sktadane o wym. 70x120cm.

3.5. Dach, zadaszenie
Nie projektuje sie.
4) Geotechniczne warunki posadowienia, opinia geotechniczna;

Projektowany obiekt zostat zaliczony sg do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
proste.

Na podstawie wynikdw badan geologicznych gruntu zostang przeprowadzone obliczenia
statyczne dla posadowienia budynku.

W przypadku gdy kierownik budowy natrafi na sytuacje inng niz zatozona w projekcie,
obowigzany jest wstrzymac roboty budowlane i skontaktowac sie z projektantem w celu
podjecia stosownych decyzji.

5) Obliczenia statyczne;

SCHEMAT BELKI

\ R
N R
A B

| 2,50 L

7 7

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki yr = 1,10
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OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (ys = 1,15)
Scher;wat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

41,

| 2,50 L

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:

-21,80 -21,80

A |
1o}

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie géornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

52,31

21,80
B
R Yo
21

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
y

\
Przekroj: HE 200 B
A, =18,0cm?, m=61,3 kg/m
Jx =5700 cm*, Jy =2000 cm?, Jo = 171100 cm®, Jr=59,5 cm*, Wx =570 cm?
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,063) Mr = 130,29 kNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 VR = 224,46 kN

Nosnos$¢ na zginanie
Przekroj z = 2,50 m
Wspotczynnik zwichrzenia oL = 0,998
Moment maksymalny Mmax =-21,80 kNm
(52) Mmax / (p.-Mg) = 0,168 < 1




No$nos¢ na Scinanie
Przekroj z = 2,50 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -52,31 kN
(53) Vmax / VR = 0,233 < 1

Nos$nos¢ na zginanie ze scinaniem

Vmax = (-)52,31 kN < Vo =0,6-Vr=134,68 KN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekr6jz=1,25m
Ugiecie maksymalne fimax = 0,32 mm
Ugiecie graniczne fgr=1lo /350 = 2500 /350 = 7,14 mm
fumax = 0,32 mm < fgr=7,14 mm (4,4%)

SCHEMAT BELKI

A2 “g S¢
4L 2,80 ¥ 2,80 4L
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki yr = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (ys = 1,15)
Scher;wat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
l 77777777777777777777777777777777777777777 \
A Xgo=0,66 kN/mb AB “c
L 2.80 L 2,80 L

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:

-7,40

4,16

7§>,\>>[>

26,43 [mD'

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

4,16
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\
Przekroj: HE 200 B
A, =18,0cm?, m=61,3 kg/m
Jx =5700 cm*, Jy =2000 cm?, J, = 171100 cm®, Jr=59,5 cm*, Wx =570 cm?
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,063) Mr = 130,29 kNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 VR = 224,46 kN
Belka

Nosnos¢ na zginanie
Przekroj z = 2,80 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 0,997
Moment maksymalny Mmax = -7,40 kNm
(52) Mmax / (pL*MR) = 0,057 < 1
Nosnos¢ na $cinanie
Przekroj z = 2,80 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -13,22 kN
(53) Vmax / VR = 0,059 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze scinaniem
Vmax = (-)13,22 kN < Vo =0,6-Vr =134,68 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrojz = 4,42 m
Ugiecie maksymalne fimax = 0,19 mm
Ugiecie graniczne fgr=1lo /350 = 2800 / 350 = 8,00 mm
fumax = 0,199 mm < fr=8,00mm (2,3%)

Fundament 1

DANE:

Opis fundamentu :

Typ: stopa schodkowa

Wymiary:
B=0,50m L=0,50m H=1,00m w=0,30m
Bg=0,20m Lg=0,20m Bt=0,15m Lt=0,15m
Bs=0,20m Ls=0,20m es =0,00m eL=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:

N nazwa gruntu h[m] [nawod | po™ ¥f,min Yimax | du® 7] | Cu® Mo M

r niona | [t/m?] [kPa] |[kPa] |[kPa]

1| Piaski Srednie 2,00 |nie 1,70 10,90 |1,10 |[30,26 (0,00 |11230 | 12478
8 6

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obc, NKN] [Te[kN] [Ms[kNm] [TL.[kN] [M.[kNm] [e[kPa] [ae |
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; [kPa/m]

—

diugotrwate | 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: ytmin = 0,90; yrmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — fca = 10,67 MPa, fcta = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: ytmin = 0,90; yrmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fw = 550 MPa
nominalna grubos$¢ otulenia cnom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: g = 1,50
Wspoitczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qi = 266,9 kN
Nr=423kN < m-Qm=216,2 kN (19,5%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qsr = 20,3 kN
Tr=0,0kN < m-Qs=14,6 kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos,2-3 = 0,00 KNm, moment utrzymujgcy Mus2-3 = 10,16 KNm
Mo = 0,00 kNm < m-My=7,3 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,04 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,04 cm
s=0,04cm < sdop=1,00cm (4,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002



Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,12 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 3 pretéw ¢12 mm o As = 3,39 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,12 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 3 pretéw ¢12 mm o As = 3,39 cm?
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OPIS TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

1) Podstawa opracowania i zakres opracowania;

- Zlecenie inwestora
- Normy i przepisy zwigzane
- Uzgodnienia branzowe

Zamierzenie budowlane polega na przebudowie budynku gospodarczego lesnictwa
Darzlubie, potozonego na dziatce nr 152/7 obr. Darzlubie [obreb Darzlubie
221107_2.0003]. Zakres opracowania ogranicza sie¢ do przebudowy pomieszczen bez
zmiany gtéwnych parametréw obiektu jak: powierzchnia zabudowy, kubatura, liczba
kondygnacji, obszar oddziatywania bez zmiany pozostaje w catosci na dziatce nr 152/7.

2) Opis techniczny;

Istniejgca instalacja elektryczna budynku gosp. do demontazu. Projektowany budynek
gospodarczy zasili¢ kablem YKY 5x6mm2 z istniejgcej rozdzielnicy RG budynku
mieszkalnego. Budynek mieszkalny posiada zasilanie oraz uktad pomiarowy i nie sg one
przedmiotem tego opracowania. Projektowany WLZ-t YKY 5x6mm2 prowadzi¢ w rurze
ochronnej typu DVK dodatkowo zabezpieczy¢ rurg ochronng w miejscu wejscia do
budynku. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego zasilania pod warunkiem
pozytywnej oceny jego stanu technicznego na etapie wykonawstwa. Rozdziat instalacji
elektrycznej budynku gospodarczego zaprojektowano w rozdzielnicy RGosp.
usytuowanej w pomieszczeniu gospodarczym (1) na parterze. W rozdzielnicy RGosp.
zainstalowano “wytgcznik gtowny” sterowany miejscowo. Jako wytgcznik gtowny
zastosowano wytgcznik typu FR100. Catos¢ instalacji nalezy wykonac w uktadzie sieci
TN-S. Schemat rozdzielnicy przedstawiono na rys. E3.

3) Instalacja oswietleniowa;

Projektowane instalacje wykona¢ przewodamitypu YDYp 3x1,5mm2 /750V jako
podtynkowg. Standard, kolorystyke opraw oraz osprzetu ustali¢ z inwestorem. W
pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac oprawy oraz osprzet szczelny:

- w budynku minimum P44

- na zewnatrz minimum IP65

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych oraz w elementach o
konstrukgji lekkiej wypetnianych oraz stropodachach stosowac ostony z rurek
ochronnych PCV lub rurek karbowanych (,peszlach”).

Jako oswietlenie zewnetrzne projektuje sie oprawy oswietlajgce wejscia do budynku z
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czujnikiem ruchu oraz zmierzchu o IP65.
Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. E1, E2.

4) Instalacja gniazd wtykowych 230V;

Projektowana instalacja obejmuje obwody gniazd wtyczkowych 230V ogdinego
przeznaczenia. Catosc instalacji wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2 /750V jako
podtynkowg. Standard, kolorystyke osprzetu ustali¢ z inwestorem. W pomieszczeniach
wilgotnych nalezy stosowac¢ oprawy oraz osprzet szczelny(minimum [P44). Przy
prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych oraz w elementach o konstrukcji
lekkiej wypetnianych oraz stropodachach stosowac ostony z rurek ochronnych PCV lub
rurek karbowanych (,peszlach”).

Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. E1,E2.

5) Instalacja 400V;

Instalacja obejmuje obwdd gniazda sitowego 3x16/N/PE. Catos¢ instalacji wykonac
przewodami YDYp 5x2,5mm2 /750V jako podtynkowsg. Przy prowadzeniu instalacji w
warstwach docieplajgcych oraz w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych oraz
stropodachach stosowac ostony z rurek ochronnych PCV.

Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. E1.

6) Ochrona odgromowa;
Nie projektuje sie

7) Instalacja teletechniczna;

Nie projektuje sie

8) Obliczenia techniczne
OSWIETLENIE:

Obliczen wymaganego normg PN-EN 12464 natezenia oSwietlenia pomieszczen
wykonano z wykorzystaniem programu ,Dialux” na bazie opraw firmy LENA LIGHTING
S. A

DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW

Przewidywana moc zainstalowana (Rozdzielnica RGosp.) :
Razem moc zainstalowana: 10,1 kW
Wspotczynnik jednocz. kj=0,4
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Ps=4,1 kW
lo=6,5A

Moc szczytowa
Prad obliczeniowy

Na etapie wykonawstwa skoordynowa¢ moc dla catego obiektu zamdwiong z
rzeczywistym zapotrzebowaniem dla przebudowywanego budynku oraz DTR

dostarczonych urzadzen.
DOBOR PRZEWODOW:

WIiz-RG

Obwody gniazd wtyczkowych
Obwody gniazd sitowych
Obwody oswietlenia

DOBOR ZABEZPIECZEN :
Zabezpieczenie obw.oswietleniowych

Zabezpieczenie obw. gniazd
Zabezpieczenie obw.sitowych

-YKY 5x 6 mm?2
-YDYp 3x2,5 mm,
-YDYp 5x2,5 mm
-YDYp 3x1,5 mm2

S301 10A
S301 B16A
S303 16A,

8) Ochrona przeciwporazeniowa;

Jako srodki ochrony od porazen zastosowano:
-Szybkie samoczynne wytgczanie zasilania w
-Miejscowe potgczenia wyrbwnawcze
Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego zasilania realizowane bedzie
przez:
-urzgdzenia ochronne przetezeniowe :wylgczniki instalacyjne nadpragdowe [instalacja
odbiorcza]
-urzgdzenia réznicowopragdowe :wytgcznik roznicowoprgdowy o pradzie zadziatania
30mA dla obwodow na ktérych przewiduje sie zwiekszone zagrozenie porazeniem .
Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,PEN” linii zasilajgcej na przewod
neutralny ,N” i ochronny ,PE” przewidziano w rozdzielni. Przewody ochronne powinny
byC w kolorze zo6tto-zielonym .Gniazda wtyczkowe stosowac tylko ze stykiem ochronnym
.Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do stykow ochronnych gniazd wtyczkowych
oraz opraw oswietleniowych i rozdzielnicy. Dodatkowo wykona¢ miejscowe potgczenia
wyrownawcze [MSU] ewentualnych rur wodociggowych, centralnego ogrzewania, itp
poprzez utozenie przewodu LGy 6 z szyny PE rozdzielnicy.

uktadzie sieciowym TN-S
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