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Nowy ściek korytkowy betonowy 30x50x10 cm
na ławie z betonu C12/15 o gr. 10 cm
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Nowy ściek korytkowy betonowy 30x50x10 cm
na ławie z betonu C12/15 o gr. 10 cm

Uzupełnienie pobocza frezownią
(destrukt) gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm
Grunt zasypow G1 (pospółka)

GR
AN

IC
A 

DZ
IA

ŁK
I

75

8%

320
PRZEKRÓJ P2-P2
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pobocze remontowana jezdnia

pobocześciekist. skarpa
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Warstwa wiążąca AC16W50/70, gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o
ciągłym uziarnieniu gr. 20 cm
Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem
hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm
GRUNT RODZIMY

Warstwa ścieralna AC11S50/70, gr. 4 cm

remontowana jezdnia
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Obsiew trwą
Warstwa humusu 10 cm
Grunt zasypow G1 (pospółka)

+ 0,09

Uzupełnienie pobocza frezownią
(destrukt) gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm
Grunt zasypow G1 (pospółka)

Warstwa wiążąca AC16W50/70, gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o
ciągłym uziarnieniu gr. 20 cm
Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem
hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm
GRUNT RODZIMY

Warstwa ścieralna AC11S50/70, gr. 4 cm

320
remontowana jezdnia

Istniejąca bariera do demontarzu
i ponownego montarzu z regulacją wysokości

Warstwa wiążąca AC16W50/70, gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o
ciągłym uziarnieniu gr. 20 cm
Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem
hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm
GRUNT RODZIMY

Warstwa ścieralna AC11S50/70, gr. 4 cm

400

Linia P7D

115
poszerzenie jezdni

1:1

1:1

Warstwa istniejącego asfaltu, gr, 5 cm (istniejącą nawierzchnię
należy uszorstnić przed położeniem wartwy wiążącej)

Warstwa ścieralna AC11S50/70, gr. 4 cm
Warstwa wiążąca AC11S50/70, min.gr. 4 cm

Warstwa istniejącego asfaltu, gr, 5 cm (istniejącą nawierzchnię
należy uszorstnić przed położeniem wartwy wiążącej)

Warstwa ścieralna AC11S50/70, gr. 4 cm
Warstwa wiążąca AC11S50/70, min.gr. 4 cm

Warstwa istniejącego asfaltu, gr, 5 cm (istniejącą nawierzchnię
należy uszorstnić przed położeniem wartwy wiążącej)

Warstwa ścieralna AC11S50/70, gr. 4 cm
Warstwa wiążąca AC11S50/70, min.gr. 4 cm
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REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ POBOCZY DROGI GMINNEJ
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