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Warstwa $cieralna AC11S50/70, gr. 4 cm
Warstwa wigzaca AC11S50/70, gr. 4 cm -
Warstwa istniejgcego asfaltu, gr. 5 cm (istniejaca nawierzchnie Warstwa $cieralna AC11S50/70, gr. 4 cm
nalezy uszorstni¢ przed potozeniem wartwy wigzagej) Warstwa wigzaca AC11S50/70, gr. od 4 cm do 11,50 cm Nawierzchnia z frezowiny. gr. 3 cm
Warstwa istniejgcego asfaltu, gr. 5 cm (istniejaca nawierzchnie Podbudowa z kruszywa tamanego, gr. 20 cm
nalezy uszorstni¢ przed potozeniem wartwy wigzacej) :
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NOVA—PROJECT INWESTOR GMINA Kudowa Zdr¢j
ul. Parkowa 25/70B ul Zdl'OjOWﬁ 24
S1-616 WROCLAW 57-350 Kudowa-Zdroj
+0,03 #0,03 Stadium: PW
Remont nawierzchni asfaltowej wraz z modernizacjg poboczy drogi gminnej
119225D Jakubowice w miejscowosci Kudowa - Zdr6j, Gmina Kudowa Zdrdj Branza:
— e —— Tytut projektu: DROGOWA
- 1 Nazwa i adres . i
obiektu ul. Jakubowice, Kudowa-Zdroj
budowlanego:
Kostka betonowa 16x16 cm Przekroje konstrukcyjne Kod ?mhiwalny 431
Warstwa $cieralna AC11850/70, gr. 4 cm tawa z betonu C12/15, gr. 10 cm Nazwa ys.: Data: sierpien 2022
P Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé i nr uprawnier|  Podpis Skala: .
Warstwa qulza.ca AC11S50/70, gr. 4 o . . Projekant |dr inz. Maciel Wdowiak 5207/997u 1 500
Warstwa istniejacego asfaltu, gr. 5 cm (istniejaca nawierzchnie : ] konst.-bud. bez ograniczeri
nalezy uszorstni¢ przed pofozeniem wartwy wigzacej) Nrrys: 3
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