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Nawierzchnia z frezowiny. gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego, gr. 20 cm
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ława z betonu C12/15, gr. 10 cm
Kostka betonowa 16x16 cm

Warstwa wiążaca AC11S50/70, gr. 4 cm
Warstwa istniejącego asfaltu, gr. 5 cm (istniejącą nawierzchnię
należy uszorstnić przed położeniem wartwy wiążącej)

Warstwa ścieralna AC11S50/70, gr. 4 cm

Warstwa wiążaca AC11S50/70, gr. od 4 cm do 11,50 cm
Warstwa istniejącego asfaltu, gr. 5 cm (istniejącą nawierzchnię
należy uszorstnić przed położeniem wartwy wiążącej)

Warstwa ścieralna AC11S50/70, gr. 4 cm

Warstwa wiążaca AC11S50/70, gr.  4
Warstwa istniejącego asfaltu, gr. 5 cm (istniejącą nawierzchnię
należy uszorstnić przed położeniem wartwy wiążącej)

Warstwa ścieralna AC11S50/70, gr. 4 cm
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Przekroje konstrukcyjne

       ul. Parkowa 25/70B
      51-616 WROCŁAW

GMINA Kudowa Zdrój

3

PW

ul. Zdrojowa  24
57-350 Kudowa-Zdrój

ul. Jakubowice, Kudowa-Zdrój

Remont nawierzchni asfaltowej wraz z modernizacją poboczy drogi gminnej
119225D Jakubowice w miejscowości Kudowa - Zdrój, Gmina Kudowa Zdrój
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