GRANICA DZIALKI

Nowy sciek korytkowy bet
na tawie z betonu C12/15
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| Warstwa écieralna AC11S50/70, gr. 4 ¢m
Warstwa wigzaca AC11S50/70, min.gr, 4 cm -
Warstwa istniejacego asfaltu, gr, 5 cm (istniejaca nawierzchnie 2 4 7. >
nalezy uszorstni¢ przed potozeniem wartwy wigzacej) o)
onowy 30x50x10 cm
ogr. 10 cm
Warstwa $cieralna AC11S50/70, gr. 4 cm
Warstwa wigzaca AC16W50/70, gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o
cigglym uziarnieniu gr. 20 cm
Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem
hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm

GRUNT RODZIMY

GRANICA DZIALKI

Istniejgca bariera do demontarzu

i ponownego montarzu z regulacjg wysokosci

Ist.schody

Nowy Sciek korytkowy betonowy 30x50x10 cm
na tawie z betonu C12/15 0 gr. 10 cm

Warstwa $cieralna AC11S50/70, gr. 4 cm
Warstwa wigzaca AC11S50/70, min.gr. 4 cm

Warstwa istniejacego asfaltu, gr, 5 cm (istniejaca nawierzchnie

nalezy uszorstni¢ przed potozeniem wartwy wigzacej)

Obsiew trwag

GRANICA DZIALKI

Warstwa $cieralna AC11S50/70, gr. 4 cm

Warstwa wigzaca AC16W50/70, gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o
cigglym uziarnieniu gr. 20 cm

Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem
hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm
GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ P2-P2
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PR I ) Warstwa wigzaca AC11S50/70, min.gr. 4 cm
I Warstwa istniejacego asfaltu, gr, 5 cm (istniejaca nawierzchnie
nalezy uszorstni¢ przed potozeniem wartwy wigzacej)

Warstwa humusu 10 cm

Grunt zasypow G1 (pospotka)

Warstwa $cieralna AC11S50/70, gr. 4 cm

Uzupetnienie pobocza frezownig

(destrukt) gr. 3cm

Warstwa wigzaca AC16W50/70, gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o
cigglym uziarnieniu gr. 20 cm

Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem

Teren istniejacy

Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm

hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm

Grunt zasypow G1 (pospotka)

GRUNT RODZIMY
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(destrukt) gr. 3 cm

Uzupetnienie pobocza frezownig

Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm

Grunt zasypow G1 (pospotka)
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konst.-bud. bez ograniczen
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