OPIS TECHNICZNY

STAN ISTNIEJACY

Istniejaca jezdnia ul. Jakubowice na odcinku od O$rodka Wypoczynkowego do parkingu przy
koncu dziatki nr 111 (zgodnie z zatgcznikiem graficznym) posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego z
podbudowg z kruszywa famanego. Nawierzchnia jezdni jest nierowna z licznymi ubytkami asfaltu, w
ktorych tworzg sie zastoiny wody deszczowej. Ulica posiada pobocza, a jezdnia czeSciowo jest
ograniczona kraweznikami lub murkami ogrodzen posesji. Wody opadowe sg odprowadzane

powierzchniowo na pobocza oraz czesciowo do istniejacych wpustow ulicznych.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Rozwigzania projektowe ujete w niniejszym opracowaniu nie wykraczajg poza pas drogowy i
znajdujg sie na dziatkach nr 134, 129, 111 obr. 0003.

Projekt przewiduje wykonanie remontu nawierzchni poprzez wymiane nawierzchni drogi na nowa,
wraz z wymiang istniejacych kraweznikdw na nowe oraz odtworzeniem istniejacych poboczy dla etapu
2.2. taczna dtugo$c drogi wynosi 222 m.

Zaprojektowano pobocze o szer. 75 ¢cm (lub do granicy pasa drogowego) ze spadkiem 8%.
Pobocza bedg wykonane z frezowiny (destrukt) grubo$¢ 3 cm, podbudowa z kruszywa tamanego
grubo$¢ 10 cm i gruntu zasypowego G1 (pospdtka).

Przewidziano remont istniejacych korytek Sciekowych betonowych poprzez wymiane wszystkich
na nowe. Dtugo$¢ korytek Sciekowych betonowych dla etapu 2.1 wynosi 268 m, natomiast dla etapu 2.2
wynosi 155,5. taczna dtugosc¢ korytek sciekowych betonowych wynosi wynosi 423,5 m.

Na projektowanym odcinku przewidziano réwniez remont istniejacego przepustu w km 0+504
polegajacy na wymianie na nowy DN400 PEHD, wymianie istniejacego wpustu deszczowego na nowy
wraz ze studnig (komplet) oraz odtworzenia wylotu, w ramach rozbudowy pasa drogowego.

Przewiduje sie wymiane istniejacego wpustu deszczowego na nowy wraz ze studnig, kratkg
Sciekowg (komplet).

Wszystkie zdemontowane stare urzadzenia sieci kanalizacji deszczowej typu, wiazy, wpusty, i
Scieki nalezy przekaza¢ inwestorowi.

Przewiduje sie wymiane nawierzchni na zjazdach na nowa o tej samej konstrukcji co jezdnia

gtéwna. Zjazdy zostang wykonane w granicach pasa drogowego.




Przewiduje sie regulacje istniejacych studni, zasuw i zawordw znajdujacych si¢ w obrebie jezdni
do poziomu nowej nawierzchni bitumiczne;.

Niweleta jezdni zostanie dostosowana do istniejacych rzednych.

Spadki podtuzne i poprzeczne zgodnie z rys. 2. Sposéb odwodnienia jezdni nie ulegnie zmianie.

Nie przewiduje sie wykonywania robdt ziemnych.

Wody opadowe nie bedq zalewaty sasiednich posesiji.

Konstrukcja projektowanej naktadki:
e Warstwa $cieralna AC16S50/70, gr. 4 cm
o Warstwa wigzaca AC16W50/70, min.gr. 4 cm
o Warstwa istniejgcego asfaltu gr. 5 cm (istniejacq nawierzchnie nalezy uszorstni¢ przed

potozeniem warstwy wigzacej)

ZIELEN

Na terenie objetym planowanym remontem nalezy przewidzie¢ karczowanie krzewow. W
miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym nalezy odtworzy¢ zieleniec w postaci 15 cm humusu z

obsianiem trawa.

OZNAKOWANIE ISTNIEJACE

Na odcinku objetym opracowaniem wystepujg znaki drogowe, ktdre nalezy na czas remontu
zdemontowa¢, a po zakoriczonym remoncie ponownie zamontowa¢. W zakresie pasa drogowego

wystepuijq takze stupki betonowe, ktére przewidziano do usuniecia.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP:

e przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow informujac ich 0 zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, o
koniecznosci stosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony osobistej zabezpieczajgcej
przed skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegéinie

niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby,




pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia
katastrofy budowlanej,

pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej
pracy, w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodow,

pracownicy nie mogq przystapi¢ do pracy bez Srodkow ochrony osobistej jak: odziez, buty,

kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowaé
uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate zycia,

przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy zwracac¢
uwage na mozliwos¢ urwania si¢ elementow przenoszonych, przygniecenie pracownika,
mozliwo$¢ potracenia czy nawet najechania na pracownika,

roboty wykonywane w poblizu przewoddw elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie
porazenia pradem. Nalezy zachowac odlegtosci okreslone w przepisach,

wykonywanie prac w studzienkach istniejacych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia oparami
gazéw, nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych zabezpieczen przy pracach w
studzienkach,

prace inwestycyjne wykonywane rownocze$nie w czasie trwania ruchu drogowego stwarzajq
niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcow jak i pracownikdéw. Nalezy
oznakowa¢ odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowg organizacjq ruchu, a roboty

prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia.




