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Remont nawierzchni asfaltowej wraz z modernizacjg poboczy drogi gminnej 119225d Jakubowice

w miejscowosci Kudowa-Zdrdj, gmina Kudowa-Zdréj

1. OPIS INWESTYCJI

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni asfaltowej wraz z modernizacjg poboczy drogi

gminnej 119225d Jakubowice w miejscowosci Kudowa-Zdrd.

1.2.CEL OPRACOWANIA

Celem jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont nawierzchni
asfaltowej wraz z modernizacjg poboczy drogi gminnej 119225d Jakubowice w miejscowosci Kudowa-
Zdrgj.

1.3.ZAKRES OPRACOWANIA

W zwigzku z inwestycjq przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

- Wymiana warstwy Scieralnej istniejacej nawierzchni bitumicznej,

- Wymiana nawierzchni na drodze gruntowe;

- Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni asfaltowej na projektowanym poszerzeniu jezdni,

- Dostosowanie wysoko$ciowe istniejacych zjazddéw oraz wymiana nawierzchni w zakresie pasa
drogowego,

- Wymiana istniejacego Scieku,

- Wykonanie poboczy,

- Uporzadkowanie terenu.

- Remont istniejacego przepustu

1.4.LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie dolno$laskim, w powiecie
Ktodzkim, w gminie Kudowa-Zdroj, w miejscowosci Kudowa-Zdrdj na dz. ew. nr 134, 254, 296, 271, 277
obreb 0003 Jakubowice.

1.5.INWESTOR

Gmina Kudowa-Zdrgj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdrd;
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1.6.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa zasadnicza;

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane, ze zmianami;
- Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

- Ustalenia z Inwestorem,;

- Literatura techniczna.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Analizowany odcinek drogi ma taczng dtugos¢ okoto 737 m.

Istniejgca jezdnia ul. Jakubowice na odcinku od dziatki nr ew. 271 do wysoko$ci przy zjezdzie na
dziatce nr 130 (zgodnie z zatacznikiem graficznym) ma dtugo$¢ okoto 647 m i posiada nawierzchnie z
betonu asfaltowego z podbudowaq z kruszywa tamanego. Istniejaca jezdnia ma szerokos¢ okoto 3,2 m.
Nawierzchnia jezdni jest nierdwna, wystepujag na niej liczne ubytki asfaltu szczegoinie przy krawedziach
istniejacej jezdni.

Istniejaca jezdnia od zjazdu z dziatki nr ew. 267 na dziatke nr 254 (zgodnie z zatacznikiem
graficznym) ma dtugos¢ okoto 90 m i posiada nawierzchnie ttuczniowa.

Ulica posiada pobocza z kruszywa, a na fragmencie od istniejacego przepustu do konca
opracowania wzdtuz pétnocnej granicy jezdni biegnie Sciek korytkowy szer. 50 cm. Wody opadowe sq
odprowadzane powierzchniowo do Scieku korytkowego oraz istniejgcych rowow i rzeki. Na drodze
wystepujq trzy zjazdy: trzy o nawierzchni gruntowej oraz jeden o nawierzchni asfaltowe.

Istniejaca jezdnia na dziatce o nr. ew. 254 posiada nawierzchnie gruntowg, a szeroko$¢ drogi
wynosi 4,0 m. Na catej jej dtugosci nie wystepuje system do odprowadzania wod opadowych.

Na przedmiotowym odcinkach drég nie wystepujg chodniki.

2.1. Infrastruktura techniczna

W ciggu remontowanego odcinka drogi 119225d zainwentaryzowano sie¢ teletechniczng
napowietrzng oraz fragment sieci wodociggowej przecinajacy w poprzek remontowang jezdnie.

W przedmiotowym zakresie wystepujg réwniez dwa przepusty betonowe o $rednicy rury @400.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewidziano remont nawierzchni bitumicznej polegajacy na wykonaniu
nakfadki drogowej o gruboSci 8 cm oraz poszerzeniu jezdni do szerokosci 3,5 m. Na wybranych
fragmentach pokazanych na przekrojach oraz planie sytuacyjnym jezdnia zostanie poszerzona do
krawedzi nasypu.

Podczas remontu drogi nalezy uwzgledni¢ mijanki.

Niweleta jezdni zostanie dostosowana do istniejgcych rzednych. Na fragmencie, gdzie
wystepuje Sciek przewidziano przekrdj daszkowy o spadku 2%. Na pozostatym odcinku wystepuje
spadek jednostronny 2% w kierunku rzeki.

Po obu stronach jezdni (poza fragmentem, gdzie wystepuje $ciek) zaprojektowano pobocze
szer. 75 cm (lub do granicy pasa drogowego) ze spadkiem 8%. Pobocza bedg wykonane z frezowiny
(destrukt) grubo$¢ 3 cm, podbudowa z kruszywa tamanego grubos¢ 10 cm i gruntu zasypowego G1
(pospdtka).

Na projektowanym odcinku przewidziano remont istniejacego przepustu w km 0+332
polegajacy na wymianie na nowy DN400 PEHD i odtworzeniu istniejgcego wlotu i wylotu w ramach
rozbudowy pasa drogowego. Zarowno wlot jak i wylot nalezy wybrukowac kostkg kamienng 10x10 cm
utozong na zaprawie cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm oraz chudym betonie o gr. 10 cm.

Na projektowanym odcinku przewidziano réwniez remont istniejacego przepustu w km 0+544
polegajacy na wymianie na nowy DN400 PEHD, wymianie istniejagcego wpustu deszczowego na nowy
wraz ze studnig (komplet)oraz wylotu, w ramach rozbudowy pasa drogowego.

Wszystkie zdemontowane stare urzadzenia sieci kanalizacji deszczowej typu, wtazy, wpusty, i
Scieki nalezy przekazac inwestorowi.

Nalezy réwniez wymienic istniejacy Sciek betonowy korytkowy na nowy na nowy zgodnie z

rys.2.

3.1.Konstrukcja naktadki

e Warstwa $cieralna AC16S50/70, gr. 4 cm
e Warstwa wigzaca AC16W50/70, min.gr. 4 cm
e Warstwa istniejacego asfaltu gr. 5 cm (istniejacq nawierzchnie nalezy uszorstni¢ przed

potozeniem warstwy wigzacej)
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3.2.Konstrukcja poszerzenia jezdni

e Warstwa $cieralna AC16S50/70, gr. 4 cm
e Warstwa wigzaca AC16W50/70, gr. 5 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 20 cm

e Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm

Na drodze bocznej o spadku jednostronnym od 0+020 km do 0+040 km po prawej stronie
zaprojektowano kraweznik najazdowy ze Swiattem +2 cm, utozony na tawie z betonu C12/15gr. 10 cm z

oporem gr. min. 10 cm. Po lewej stronie drogi zaprojektowano pobocze.

4, ZJAZDY

Zaprojektowano wymiane istniejacej warstwy $cieralnej nawierzchni asfaltowej na nowg
analogicznie jak na remontowanej nawierzchni ulicy Jakubowice. Na zjazdach o nawierzchni z kruszywa
nalezy w ramach pasa drogowego wykona¢ nowa konstrukcje nawierzchni asfaltowej analogicznie jak

dla poszerzenia ulicy Jakubowice.

5. ODWODNIENIE JEZDNI

Odwodnienie realizowane bedzie za pomocg projektowanych spadkéw podiuznych i
poprzecznych projektowanej jezdni. Odwonienie poprzeczne kierowa¢ bedzie wody powierzchniowo na

istniejace pobocza oraz $ciek betonowy.

6. ZIELEN

Na terenie objetym planowanym remontem nalezy przewidzie¢ karczowanie krzewow w iloSci
ok. 200 m3. W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym nalezy odtworzy¢ zieleniec w postaci 15

cm humusu z obsianiem trawa.

7. OZNAKOWANIE ISTNIEJACE

Na odcinku objetym opracowaniem wystepujg dwa znaki drogowe ktdre nalezy na czas remontu
zdemontowa¢, a po zakonczonym remoncie ponownie zamontowaé. W zakresie pasa drogowego

wystepujq takze stupki betonowe ktore przewidziano do usuniecia.
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8. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO
Na odcinku od 0+590 do 0+660 km zaprojektowano linie P7D. nalezy wykona¢ jq metodg

cienkowarstwowa.

9. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

> przed przystgpieniem do robdt szczegdinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw informujac ich o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, o
koniecznosci stosowania przez pracownikdéw $rodkdéw ochrony osobistej zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby

» pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia katastrofy
budowlane;

» pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,
w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodow

» pracownicy nie mogq przystapi¢ do pracy bez Ssrodkéw ochrony osobistej jak: odziez, buty, kaski

oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

>

praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowaé
uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate zycia,

przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy zwraca¢ uwage
na mozliwos¢ urwania sie elementow przenoszonych, przygniecenie pracownika, mozliwosc¢
potracenia czy nawet najechania na pracownika,

roboty wykonywane w poblizu przewoddw elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie porazenia
pradem. Nalezy zachowac odlegtosci okreslone w przepisach,

wykonywanie prac w studzienkach istniejgcych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia oparami
gazdw, nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych zabezpieczen przy pracach w studzienkach,
prace inwestycyjne wykonywane réwnoczesnie w czasie trwania ruchu drogowego stwarzajg
niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcdw jak i pracownikow. Nalezy
oznakowa¢ odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowq organizacjq ruchu, a roboty

prowadzi¢ ze szczegoIng ostroznoscia.
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