OPIS TECHNICZNY

,Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Klonowej (droga gminna nr 332010P)
do Osiedla Tygrysiego w m. Dachowa, gmina Kérnik”

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie dokumentacji
technicznej.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczacej budowy drogi gminnej na odcinku od drogi gminnej nr 332010P — ul.
Klonowa do Osiedla Tygrysiego w miejscowosci Dachowa w gminie Kérnik wraz
z budowg kanatu technologicznego.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatek o numerach ewidencyjnym
106/14; 105/6; 104/2 obreb nr 0007 Dachowa, gmina Kornik.

Dziatka nr 105/6 zostanie w catosci przejeta na rzecz Miasta i Gminy
Kérnik jako nowe linie rozgraniczajgce projektowanej drogi gminnej.

3. Dane wyjsciowe

Koncepcja budowy drogi klasy L w Dachowej pomiedzy ul. Teczowa,
a drogg gruntowg na dziatce nr ewid. 104 z 2013 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych,

Wytyczne projektowania drég VI i VIl klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drég Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Opis stanu istniejgcego

Obecnie droga gminna posiada jezdnie o szerokosci ok. 6,0m
o nawierzchni gruntowej na pewnych odcinkach wzmocnionej kruszywem
i gruzem. Wzdtuz jezdni biegng pobocza gruntowe, rowy, muldy oraz pasy
zieleni poro$niete trawg, drzewami i krzewami. Na Osiedle Tygrysie oraz na
tereny przylegte do drogi prowadzg zjazdy o nawierzchni gruntowej
wzmocnionej kruszywem i gruzem. Dziatki prywatne biegngce wzdtuz drogi (na
wysokosci dz. nr 106/14) sg ogrodzone ptotami. Projektowana droga gminna



taczy sie poprzez skrzyzowanie zwykte z istniejgcg drogg gminng nr 332010P —
ul. Klonowg o nawierzchni asfaltowej, ktora jest zlokalizowana na dziatce nr
104/2.

Istniejace elementy przewidziane do rozbioérki

W ramach projektu budowy drogi gminnej na odcinku od ul. Klonowej
(droga gminna nr 332010P) do Osiedla Tygrysiego w m. Dachowa, gmina
Koérnik nie planuje sie rozbidrki istniejgcych elementow zagospodarowania
terenu.

5. Opis projektu
Charakterystyka projektowanej drogi gminnej

droga gminna — projektowana jako publiczna (obecnie niepubliczna)

klasa drogi - L (lokalna),
predkos¢ projektowa - 40 km/h,
kategoria ruchu - KR1,
szerokos¢ jezdni -6,00 m,

obustronne pobocza gruntowe -0,75 m,
Zjazdy prowadzgce do sgsiednich nieruchomosci i na drogi wewnetrzne,

potaczenia z innymi drogami publicznymi poprzez skrzyzowania zwykte.

Klasy techniczne pozostatych drég publicznych objetych inwestycia:

droga gminna nr 332010P (ul. Klonowa) — klasa techniczna L (lokalna)

Projekt zaktada budowe drogi gminnej o dtugosci ok. 340m taczaca
Osiedle Tygrysie w Dachowej z drogg gminng, publiczng o numerze 332010P —
ul. Klonowa. Przebieg projektowanej drogi zostat opracowany na podstawie
koncepcji przygotowanej przez Miasto i Gmine Kérnik w 2013 r.
Zaprojektowano jezdnie z betonu asfaltowego o szerokosci 6,0m i pochyleniu
poprzecznym jednostronnym o wartosci 2%. Wzdtuz jezdni zlokalizowano
obustronne pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie o szerokosci 0,75m i pochyleniu poprzecznym o warto$ci 8%.
Zaprojektowano skrzyzowanie zwykte z ul. Klonowg - droga gminna nr
332010P stosujgc tuki kotowe o promieniach R=8,0m na przecieciach krawedzi.

W ramach opracowania zaprojektowano zjazdy prowadzgce na dziafki
prywatne o nawierzchni z kostki betonowej lub z betonu asfaltowego.
Szerokosci zjazdow dostosowano do istniejgcych zjazdéw i bram. Zjazdy z
kostki betonowej ograniczono opornikami betonowymi o wym. 12x25cm lub
kraweznikami najazdowymi o wym. 15x22cm posadowionymi na tawach
z oporem z betonu klasy C12/15.

Ze wzgledu, ze przebieg projektowanej drogi gminnej nie pokrywa sie z
przebiegiem istniejgcej drogi gruntowej zaprojektowano wykonanie pasow



Zieleni w miejscu istniejgcej nawierzchni gruntowej poprzez jej wyprofilowanie, a
nastepnie zahumuswanie warstwg ziemi urodzajnej grubosci min. 10cm
i obsianiem nasionami traw.

Przyjeta szerokos¢ pasoéw ruchu

Na projektowanej drodze gminnej klasy L, zgodnie z §15 ust. 2
Rozporzgdzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
zwiekszono szerokos¢ pasow ruchu do 3,00m ze wzgledu na prognozowang
strukture rodzajowg i ilosciowg ruchu drogowego. Prognozy przewidujg, ze
terenu potozone wzdtuz projektowanej drogi gminnej (obecnie pola uprawne)
zostang w przyszitosci zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz ustugowymi,
co znaczeni zwiekszy strukture ilosciowg oraz rodzajowg ruchu drogowego na
projektowanej drodze gminnej. Powyzsze prognozy o przeznaczeniu terendw
majg  odzwierciedlenie w  juz  uchwalonym  Miejscowym  Planie
Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Nr VII/78/2015 z dnia 2015-04-
29, ktéry dot. dalszego odcinka drogi nieobjetego niniejszym projektem.
Ponadto informuje, ze w 2013 r. zostata opracowana na zlecenie Miasta
i Gminy Kérnik ,Koncepcja budowy drogi klasy L w Dachowej pomiedzy ul.
Teczowg, a drogg gruntowg na dziatce nr ewid. 104", ktéra zaktada budowe
jezdni o szerokosci 6,0m.

Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z opinig geotechniczng w podtozu bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni jezdni wystepujg grunty mato wysadzinowe (glina piaszczysta w
stanie twaroplastycznym), podczas badan podtoza stwierdzono wystepowania
wody gruntowej na gtebokosci 1,8m p.p.t. Zgodnie z powyzszym przyjeto grupe
nosnosci podtoza gruntowego G3 i oraz zaprojektowano wykonanie warstwy
ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem gr. 22cm pod
konstrukcjg nawierzchni.

Konstrukcija jezdni drogi gminnej

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm kat. C90/3 gr. 20cm

mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 22cm
taczna grubo$¢ konstrukcji: 51cm

Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej

kostka betonowa typu behaton gr. 8cm (kolorowa)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm kat. C90/3 gr. 20cm



mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 22cm
taczna grubosc¢ konstrukcji: 53cm

Niweleta drogi i roboty ziemne

Niwelete drogi poprowadzono w nawigzaniu do istniejgcego
uksztattowania terenu oraz w nawigzaniu do istniejgcych zjazdéw i elementow
zagospodarowania terenu.

Zgodnie z Wytycznymi projektowania drog VI i VII klasy technicznej —
WPD-3, Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drog Publicznych w miejscach
zatamanie niwelety mozna nie stosowal tukéw pionowych jezeli réznica
pochylen jest mniejsza niz 1,5% przy predkosci projektowej ponizej 50 km/h.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.

Istniejgca zielen

W ramach inwestycji zostang przesadzone kolidujgce drzewa (klony) na
drugg strone projektowanej drogi gminnej. Wszystkie przesadzane drzewa
posiadajg obwod pnia ponizej 50cm mierzony na wysokosci 5cm.

Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane, jak
dotychczas, powierzchniowo w pobocza, pasy zieleni oraz do istniejgcych muld
irowow poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen poprzecznych
i podtuznych nawierzchni.

Przyjete rozwigzania dotyczgce odwodnienia drogi uniemozliwig sptyw
wod opadowych z projektowanych nawierzchni na dziatki sgsiednie. Na jezdni
zastosowano pochylenie poprzeczne jednostronne skierowane w strone pasa
Zieleni o szerokosci ok. 7,0-8,0m. Pas zieleni o takiej szerokosci, pokryty
warstwg humusu i obsiany trawg, umozliwi zagospodarowanie wod opadowych
w pasie drogowym.

6. Kanat technologiczny

W pasie drogowym zaprojektowano kanat technologiczny uliczny KTu1
o podstawowym profilu sktadajgcym sie z nastepujgcych elementow:

jednej rury RO 125/108mm HDPE (Srednica zewn./Srednica wewn.);
dwdch rur RS 40/3,7mm HDPE;
dwoch wigzek mikrorur WMR o $r. 40mm+7x10/8mm;

oraz kanat technologiczny przepustowy KTp1 sktadajgcy sie z modutu:
dwadceh rury RO 125/108mm HDPE (Srednica zewn./$rednica wewn.);
dwoch rur RS 40/3,7mm HDPE;
dwoch wigzek mikrorur WMR o $r. 40mm+7x10/8mm,;



Na trasie kanatu technologicznego projektuje sie typowe prefabrykowane
studnie kablowe typu SKR-1 i SKO-2. Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami
z rur RS i WMR, oddzielone warstwg piasku o gr. 50mm.

7. Istniejgca infrastruktura techniczna

W liniach rozgraniczajgcych drogi zlokalizowane sg nastepujace sieci
uzbrojenia terenu:

sieC elektroenergetyczna,
sieC gazowa,

sieC¢ wodociggowa,

sie¢ telekomunikacyjna,
sieC drenarska.

Dokonano uzgodnien z wiascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegacC zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje. W zblizeniu
do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.

W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia robo6t
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe @110mm lub ©160mm (w przypadku kabli
Sredniego napiecia) w miejscach krzyzowania sie z nowoprojektowanym
kanatem technologicznym i pod projektowang drogg gminng.

W  trakcie  prowadzenia robot ziemnych  istniejgce  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem
lub przemieszczeniem przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi
rurami ostonowymi <&110mm.

Istniejgce witazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowac¢ do
rzednej projektowanej. W przypadku zlokalizowania kraweznika nad
wodociggiem nalezy go utozy¢ na lekkiej fawie betonowej z chudego betonu.

Uzgodnienie Rejonowego Zwiazku Spétek Wodnych w Sremie

Zgodnie z pismem nr 162/UZG/2021 z dnia 22.07.2021 r. na obszarze
inwestycji wystepuja niezinwentaryzowane podziemne rurociggi drenarskie,
ktére nalezy zinwentaryzowac i przebudowac¢ w uzgodnieniu z RZSW w Sremie.

Rejonowy Zwigzek Spétek Wodnych w Sremie w pi$mie nr
162/UZG/2021 z dnia 22.07.2021 r. zobowigzat Inwestora — zarzadce drogi
gminnej:
sinwentaryzacja urzadzen melioracyjnych oraz przebudowa urzadzen
melioracyjnych musi zosta¢ wykonana przed przystapieniem do realizacji
zamierzonych robé6t budowlanych”



Zgodnie z powyzszym przed rozpoczeciem zasadniczych robodt
zwigzanych z budowa drogi gminnej nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje urzadzen
melioracyjnych, a nastepnie je przebudowaé przestrzegajgc zapisow
uzgodnienia RZSW w Sremie — pismo nr 162/UZG/2021 z dnia 22.07.2021 r.

Uzgodnienie GAZ-SYSTEM S.A.

Inwestycja bedzie przebiega¢ w poblizu (tj. w odlegtosci 20m) gazociggu
wysokiego cisnienia w/c80, dlatego podczas budowy nalezy przestrzegac
zapisow zawartych w uzgodnieniu.

Projekt budowlany nie przewiduje koniecznos$ci przejazdu przez gazociag
na etapie realizacji inwestycji. Dojazd do terenu budowy bedzie zapewniony od
strony drogi gminnej publicznej — ul. Klonowej. Jezeli jednak podczas budowy
zajdzie koniecznos¢ przejazdu przez gazocigg to zgodnie z zapisami punkt 5
uzgodnienia Gaz-System z dnia 17.08.2021 r.:

5. Zabrania sie przejazdu pojazdow i sprzetu ciezkiego przez gazocigg. W celu
dojazdu do miejsca realizacji prac nalezy wykorzystac istniejgce utwardzone
drogi. W przypadku koniecznoSci przejazdu pojazdéw wykorzystywanych
podczas realizacji zadania nalezy:

a. Uzgodni¢ z operatorem gazociggu miejsce | SposOb zabezpieczenia
przejazdu.

b. Wyznaczyc¢ i oznakowac przejazd nad gazociggiem.

c. Wykonac zabezpieczenie z ptyt Zelbetowych podpartych na podporach
wykonanych z ptyt utozonych rownolegle do osi gazociggu. Zastosowana
konstrukcja odcigzajgc powinna przejmowacC obcigzenia zewnetrzne nie
powodujgc oddziatywan na istniejgcy gazocigg.

d. Zabezpieczenie wykonac w pasie po 1,6m od osi gazociggu oraz 0,56 m poza
Skrajnie jezdni.
e. W miejscu przejazdu zachowac odlegtoS¢ pionowg 1,2 m.

f. Po zakonczeniu prac ptyty oraz podbudowe zdemontowac. Przywrocic teren
do stanu przed realizacjg zadania.

8. Obszar oddziatywania

Na podstawie art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych obszar oddziatywania projektowanej drogi gminnej
miesci sie w granicach pasa drogowego — dziatki o nr ewid.: 106/14; 105/6;
104/2 obreb nr 0007 Dachowa, gmina Kornik.

Inwestycja oddziatuje rowniez na dziatki sgsiadujgce z pasem drogowym
— dziatki o nr ewid.: 105/7; 105/12; 106/11; 106/90; 106/87; 107/31; 106/15;
106/93; 106/94; 106/154; 106/126 obreb nr 0007 Dachowa, gmina Kornik.

9. Wplyw inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikow oraz ich otoczeniu.

Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy stosowacC rozwigzania
ograniczajgce negatywne skutki dla srodowiska takie jak:



uzywanie sprawnego technicznie, nowoczesnego sprzetu budowlanego,
wyznaczenie i zabezpieczenie (uszczelnienie) miejsc postoju sprzetu i miejsc
sktadowania odpadow,

stosowanie szczelnych pojemnikéw na materiaty niebezpieczne,

stosowanie odpowiednich technologii robét,

zabezpieczenie elementow przyrody.

Inwestycja nie przebiega przez terenu ochrony przyrody zgodnie z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1098 z pdzn. zm.). Na drzewach przewidzianych do wycinki (przesadzenia) nie
znajdujg sie siedliska ptakéw oraz chronione gatunki zwierzat, grzybow
i porostéw ect.

10. Ochrona konserwatorska

Powiatowy Konserwator Zabytkow zaopiniowat pozytywnie niniejszg
inwestycje w pismie KZ.673.01173.2021.1V z dnia 14.07.2021 r. Zgodnie z
opinig na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg zabytki nieruchome
(obiekty) i zabytki archeologiczne (stanowiska).

11. Wplyw eksploatacji gorniczej i tereny gérnicze

Inwestycja nie przebiega w granicach terenu gérniczego i nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowana droga gminna na odcinku od ul. Klonowej (droga gminna
nr 332010P) do Osiedla Tygrysiego w m. Dachowa, gmina Kérnik nie stanowi
drogi pozarowe;j.

13.0bszar oddzialywania

Na podstawie art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych obszar oddziatywania projektowanej drogi gminnej
miesci sie w granicach pasa drogowego — dziatki o nr ewid.: 106/14; 105/6;
104/2 obreb nr 0007 Dachowa, gmina Kérnik.

Inwestycja oddziatuje rowniez na dziatki sgsiadujgce z pasem drogowym
— dziatki o nr ewid.: 105/7; 105/10; 106/11; 106/90; 106/87; 107/30; 107/31;
107/33; 106/15; 106/93; 106/94; 106/154; 106/126 obreb nr 0007 Dachowa,
gmina Kérnik.

14. Wplyw inwestycji na sSrodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikow oraz ich otoczeniu.



Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy stosowac rozwigzania
ograniczajgce negatywne skutki dla srodowiska takie jak:

uzywanie sprawnego technicznie, nowoczesnego sprzetu budowlanego,
wyznaczenie i zabezpieczenie (uszczelnienie) miejsc postoju sprzetu i miejsc
sktadowania odpadow,

stosowanie szczelnych pojemnikdw na materiaty niebezpieczne,

stosowanie odpowiednich technologii robot,

zabezpieczenie elementow przyrody.

15. Ochrona konserwatorska

Powiatowy Konserwator Zabytkdéw zaopiniowat pozytywnie niniejszg
inwestycje w pismie KZ.673.01173.2021.1V z dnia 14.07.2021 r. Zgodnie z
opinig na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg zabytki nieruchome
(obiekty) i zabytki archeologiczne (stanowiska).
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