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OPIS TECHNICZNY

do statej organizacji ruchu

1. Dane Ogdlne
1.1 Inwestor

Gmina Nowa Wies Wielka

ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wies$ Wielka

1.2 Podstawy opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

= Umowa z Inwestorem

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022 poz. 988 t.j.)
z pbzniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.
2351)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2311)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. ,W sprawie znakow i sygnatéw drogowych” (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 poz. 2310)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzeniem (teks jednolity Dz.U. 2017 poz. 784)
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1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej nr 050777C
do oczyszczalni Sciekbw w Brzozie, gmina Nowa Wies Wielka. W ramach
opracowania zaprojektowano nowg konstrukcje drogi wraz z obustronnymi
poboczami, zjazdy indywidualne. Projekt przewiduje budowe kanatu
teletechnicznego wraz z przebudowg wodociggu oraz wykonaniem oswietlenia.
Projekt sytuacyjny przewiduje budowe drogi dojazdowej do oczyszczalni
Sciekbw o szerokosci 6,0m wraz z poszerzeniami na tukach oraz obustronnymi
poboczami 0,75m wykonanymi z kruszywa. Projektowang geometrie w planie
dostosowano do istniejgcego pasa drogowego. W miejscach gdzie ten pas byt za
waski przewidziano poszerzenia i podziaty dziatek.

Tereny przylegte do planowanej inwestycji stanowig teren:

- zabudowany (obszar miejscowosci Brzoza) obejmujacy budownictwo

jednorodzinne,

- niezabudowany (obszar za miejscowoscia Brzoza) obejmujgcy tereny

niezagospodarowane, rolne i lesne.

Planowane roboty polegajg na:

- Obstudze geodezyjnej,

- rozbiérce elementdw kolidujgcych z nowym uktadem drogowym,

- zabezpieczeniu infrastruktury podziemnej,

- wykonaniu robét ziemnych,

- wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie,

- regulacji wysokosciowej lub wymianie urzadzen obcych,

- budowie oswietlenia,

- wykonaniu przebudowy elementéw branzy sanitarnej,

- wykonanie przebudowy sieci teletechnicznej oraz budowy kanatu
teletechnicznego,

- wykonaniu podbudowy pod projektowane nawierzchnie wraz z profilowaniem,

- wykonaniu kolejnych warstw nawierzchni,

- pracach wykonczeniowych,

- uporzadkowaniu terenu i zagospodarowaniu terenéw zielonych,

- wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu.
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1.4  Stan istniejacy
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w potudniowo wschodniej czesci wsi Brzoza.

Droga od poczatku opracowania, tj. km 0+000 przebiega w kierunku potudniowo —
wschodnim. Teren istniejgcy w sasiedztwie projektowanej drogi jest obecnie czesciowo
zagospodarowany. Opracowanie rozpoczyna sie na wysokosci dziatki nr 86/10, naprzeciwko
posesji nr 1a przy ul. Powstancéw Wielkopolskich, a kohczy sie na wysokosci dziatki 264/5

przy oczyszczalni sciekow.

Odwodnienie jest zapewniane w sposob powierzchniowy poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne jezdni na przylegty teren.

Istniejgca droga posiada nawierzchnie utwardzong asfaltowg tylko na odcinku ok
200m. Na pierwszym odcinku ok. 250 m to droga polna gruntowa, a na odcinku poza
nawierzchnig asfaltowg posiada nawierzchnie z kruszywa. Jest drogg na obszarze wiejskim i
znajduje sie w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz petni role dojazdowag
do posesji zlokalizowanych wzdtuz ulicy, jako dojazd do oczyszczalni sciekow w Brzozie oraz
do punktu rekreaciji.

W obrebie objetym inwestycjg stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego:
- sieci sanitarnej,
- sieci wodociggowej,
- sieci energetycznej.

1.5 Rozwiazanie sytuacyjne
Podstawowe parametry przyjete w projekcie:

« Kategoria administracyjna gminna (nr 050777C)
+ Klasa L

+ Kategoria ruchu KR-3

+ Predkosé projektowa 50 kmih

«  Szeroko$¢ jezdni 6,0 - 7,8m

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi dojazdowej do oczyszczalni
$ciekdw w Brzozie. Rozbudowa ma na celu poprawe dojazdu do oczyszczalni $ciekdédw oraz
budynkéw mieszkalnych znajdujgcych sie w sasiedztwie drogi. Projektuje sie rozbudowe na
dtugosci okoto 1100m.

Projekt sytuacyjny przewiduje budowe drogi dojazdowej do oczyszczalni $ciekow o

szerokosci 6,0m wraz z poszerzeniami na tukach oraz obustronnymi poboczami 0,75m
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wykonanymi z kruszywa. Projektowang geometrie w planie dostosowano do istniejgcego
pasa drogowego. W miejscach gdzie ten pas byt za wagski przewidziano poszerzenia i
podziaty dziatek. Jezdnia zostanie wykonana z mieszanek mineralno asfaltowych.
Zaprojektowano réwniez zjazdy do posesji 0 nawierzchni z kostki betonowej obramowane od
strony jezdni kraweznikiem wjazdowym. Zjazdy na pola zostang wykonane z mieszanki
mineralno asfaltowej. W celu zapewnienia przejezdnosci pojazdom ciezkim zastosowano
poszerzenia na fukach w obrebie skrzyzowan. Poszerzenie zostanie wykonane o
nawierzchni z kostki kamiennej obramowanej kraweznikiem kamiennym (mniejszy tuk) oraz
betonowym (wiekszy tuk). W ramach rozbudowy planuje sie réwniez przebudowe/
przedtuzenie istniejgcych przepustédw. Zadanie obejmuje réwniez wycinke drzew i krzewdéw

kolidujgcych z planowang inwestycja.

2. Warunki ruchu
Projektowany ukfad zlokalizowany jest w Brzozie na drodze gminnej nr 050777C.
Droga ta posiada nawierzchnie utwardzong tylko na poczatkowym odcinku (od 2-ego
skrzyzowania). Na omawianej drodze wystepuje oznakowanie pionowe, ktére przedstawiono

na rysunku nr 2.

3. Projektowana organizacja ruchu
3.1 Przyjety system organizacji ruchu
Droga gminna nr 050777C zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym w gminie
Nowa Wie$s Wielka. Predko$¢ obowigzujgca na omawianej drodze wynosi 50 km/h.
Zaprojektowano oznakowanie poziome, pionowe oraz urzgdzenia bezpieczehstwa ruchu
drogowego.
Zmiany na drodze gminnej:
- wprowadzenie znakéw D-1 na ul. Powstancéw Wielkopolskich,(analogicznie
odwotanie pierwszenstwa na projektowanej drodze)
- Odwotanie pierwszenstwa na ul. Powstancow Wielkopolskich (skrzyzowanie nr 2)
(wprowadzenie znakéw D-1 na projektowanej drodze),
- wprowadzenie barier U-14a na catej dtugosci rowu i w obrebach przepustow,
- wprowadzenie tablic U-3c/d na ostrym tuku w planie,
- wprowadzenie ograniczenia predkosci do 30km/h wraz z B-25 i znaku A-4 na
odcinku od skrzyzowania nr 1 z Powstancéw Wielkopolskich do skrzyzowania nr 2
- wprowadzenie znaku B-42 za ostrymi tukami w planie,
-wprowadzenie znakéw A-30 z tabliczkg "zmiana nawierzchni" na koncu opracowania

- tylko droga gminna, fgcznik do oczyszczalni nie wymaga postawienia tego znaku.
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Lokalizacje znakéw przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. nr 2 oraz wskazano
ilos¢ znakdw projektowanych, likwidowanych oraz do przeniesienia w wykazie oznakowania.
Oznakowanie poziome i pionowe nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (tekst
jednolity Dz.U. 2017 poz. 784).
3.2 Istniejace oznakowanie

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje oznakowanie pionowe oraz

urzgdzenie bezpieczenstwa ruchu, ktére zostaty przedstawione na rys. 2 w kolorze szarym.
3.3 Oznakowanie pionowe

Do oznakowania drogi nalezy zastosowac znaki z grupy wielkosci:

- mate - jak na drogach gminnych

- Srednie - znaki A-7.

Znaki pionowe nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby nie byly zastaniane przez obiekty
budowlane, drzewa, krzewy i urzadzenia.Tarcze znakow skierowane do uzytkownikow jezdni
powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni (odblaskowe — ok. 5%).
Znaki nalezy umieszcza¢ na poboczu drogi lub na chodniku w taki sposob aby umozliwia¢
swobodny ruch pieszych. Odlegtos¢ tarczy znaku lub tabliczki od krawedzi jezdni powinna
wynosi¢ 0,5m. Na chodniku znaki nalezy umieszcza¢ w odlegtosci min. 0,5m do 2,0m od
krawedzi jezdni.

Znaki drogowe nalezy ustawi¢ na wysokosci zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach, tj.na wysokosci min. 2,2m.

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znaku, umozliwiajgcej jego spostrzezenie,
odczytanie i prawidtowg reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy zastosowaé folie
odblaskowg typu ,1” (z wyjgtkiem znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a i D-6b, ktére nalezy
wykonac z folii odblaskowej typu "2").

Lokalizacja projektowanych znakéw zostata przedstawiona, naplanie sytuacyjnym.

Szczego6towe zestawienie znajduje sie w zatgczonym do projektu wykazie oznakowania.
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3.4 Oznakowanie poziome
Na obszarze objetym opracowaniem projektuje sie oznakowanie poziome w postaci
linii segregacyjnych, krawedziowych oraz znakdéw poprzecznych. Linie Segregacyjne P-4, P-
1e, P-6, zaprojektowano tylko w obrebie skrzyzowan i miejsc niebezpiecznych. Linie
Krawedziowe zastosowano na catym projektowanym odcinku drogi poza miejscami w
ktorych wystepuje kraweznik. Znaki poprzeczne zastosowano przy skrzyzowaniach - Linia P-
13.
4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
W planowanej inwestycji zaprojektowano urzgdzenia bezpieczehstwa ruchu w postaci
barier drogowych U-14a w obrebie przepustow i przy zlokalizowanym wzdtuz drogi rowie,
ktérego gtebokos¢ wynosi 1,4 - 1,8m oraz tablic kierujgcych U-3c/d. Bariery zostaty
umieszczone w gruncie.

5. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Termin wprowadzenia projektowanej statej organizacji ruchu w strefie projektowane;j
budowy, przewiduje sie na dzien zakonczenia prac drogowych zwigzanych z realizacjg w/w
inwestycji liniowej. Dokfadny termin zostanie okreslony w zatwierdzeniu organizacji ruchu.
Szacunkowy termin wprowadzenia organizacji ruchu to I-IV kwartat 2023r.

-
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6. Zestawienie oznakowania
Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielkosé Szt.
T-0 Projektowane mate 2
B-42 Projektowane mate 1
B-25 Projektowane mate 2
B-33 Projektowane mate 2
A-4 Projektowane mate 2
D-2 Projektowane mate 1
A-7 Projektowane Srednie 2
A-30 Projektowane mate 2
D-1 Projektowane mate 2

Razem szt.=
16
Konstrukcje wsporcze
Nazwa Stan Szt.
Stupek Projektowane 10
Razem szt.=
10
Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. | Pow. mal.
P-1b Projektowane 599.399 23.98
P-7d Projektowane | 1594.6659 191.36
P-7c Projektowane | 110.5982 6.63
P-6 Projektowane 58.2952 4.66
P-4 Projektowane | 192.6852 46.24
P-1e Projektowane 23.1989 2.78
P-13 Projektowane 13.9769 3.67

Catkowita pow. malowania [m2]= 279.32Catkowita pow.
malowania 2 [m2]= 0.00kacznie pow. malowania [m2]=

279.32

Urzadzenia bezpieczenstwa

Nazwa Stan Dt./Szt.
U-14a Projektowane 867.42
U- .
3d_2400mm Projektowane 1
U- .
3¢_3000mm Projektowane 1
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7. Uwagi koncowe

- Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ustalen zawartych w uzgodnieniach.

- Oznakowanie poziome i pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (teks jednolity Dz.U. 2017 poz. 784).

- Wielkos¢ tabliczek nalezy dostosowaé do wielkosci znakéw informacyjnych,
zgodnie z wymogami rozporzgdzenia.

- Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie
z warunkami okreslonymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
stanowigcych czes¢ sktadowag niniejszej dokumentacji projektowej oraz zgodnie
z wymaganiami norm i innych przepisow zwigzanych, wykazanych w tych
Specyfikacjach.

- Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.
(teks jednolity Dz.U. 2017 poz. 784), jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadomi organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego
Komendanta Policji, o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed

dniem wprowadzeniem organizacji ruchu.

Projektant: Opracowanie:

mgr inz. Pawet Szczuraszek mgr inz. Maciej Feder
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