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ROZBUDOWA UL. LIPOWEJ W BARLINKU (OD UL SZPITALNEJ DO UL. STRZELECKIEJ) 

P R O F I L  T M Biuro Usługowo-Projektowe 

SPIS DZIAŁÓW  

PRZEDMIARU ROBÓT 

ROZBUDOWA UL. LIPOWEJ W BARLINKU (OD UL SZPITALNEJ DO UL. STRZELECKIEJ) 
 

DZIAŁ 1: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ (grupa 451)  

1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.  

1.1.2. Usuniecie drzew i krzewów. 

1.1.3. Zdjęcie warstwy humusu. 

1.1.4. Rozbiórka elementów dróg i ulic. 

1.1.5. Przebudowa linii niskiego napięcia – usuniecie kolizji. 

1.1.6. Przebudowa gazociągu – usuniecie kolizji. 

1.1.7. Przebudowa linii teletechnicznych. 

DZIAŁ 2: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA I KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH (grupa 452). 

 
2.1. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

2.1.1. Kanalizacja deszczowa. 

2.1.2. Regulacja urządzeń podziemnych. 

2.2. PODBUDOWY. 

2.2.1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 

2.2.2. Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. 

2.2.3. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa stabilizowana mechanicznie. 

2.2.4. Podłoże grunt warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanej cementem. 

2.3. NAWIERZCHNIE 

2.3.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca. 

2.3.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna. 

2.3.3. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 

2.4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

2.4.1. Umocnienie powierzchniowe skarp. 

2.5. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

2.5.1. Oznakowanie poziome. 

2.5.2. Oznakowanie pionowe. 

2.5.3. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych. 

2.6. ELEMENTY ULIC 

2.6.1. Krawężniki betonowe. 

2.6.2. Chodniki z kostki betonowej. 

2.6.3. Betonowe obrzeża chodnikowe.  

2.7. INNE ROBOTY DROGOWE 

2.7.1. Ogrodzenie. 



ROZBUDOWA UL. LIPOWEJ W BARLINKU (OD UL SZPITALNEJ DO UL. STRZELECKIEJ)

1 2 3 4 5 6

d.1.1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X

d.1.1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych x x

1 d.1.1.1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach drogowych km 0,41

d.1.1.2 D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzewów x x

2 d.1.1.2.1 D.01.02.01 Ścinanie drzew o średnicy 16-25cm z karczowaniem pni oraz wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny wraz z

zasypaniem dołów po usuniętych drzewach

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 1 szt. 2

3 d.1.1.2.2 D.01.02.01 Ścinanie drzew o średnicy 26-35cm z karczowaniem pni oraz wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny wraz z

zasypaniem dołów po usuniętych drzewach

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 1 szt. 4

4 d.1.1.2.3 D.01.02.01 Ścinanie drzew o średnicy 36-45cm z karczowaniem pni oraz wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny wraz z

zasypaniem dołów po usuniętych drzewach

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 1 szt. 6

5 d.1.1.2.4 D.01.02.01 Ścinanie drzew o średnicy 46-55cm z karczowaniem pni oraz wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny wraz z

zasypaniem dołów po usuniętych drzewach

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 1 szt. 4

6 d.1.1.2.5 D.01.02.01 Ścinanie drzew o średnicy 56-65cm z karczowaniem pni oraz wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny wraz z

zasypaniem dołów po usuniętych drzewach

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 1 szt. 3

7 d.1.1.2.6 D.01.02.01 Ścinanie drzew o średnicy >130cm z karczowaniem pni oraz wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny wraz z zasypaniem

dołów po usuniętych drzewach

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 1 szt. 1

d.1.1.3 D.01.02.02 Zdjęcie w-wy humusu i/lub darniny x x

8 d.1.1.3.1 D.01.02.02 Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) 

Zgodnie z załącznikiem nr 2: 756,0m
2

m
2

756

d.1.1.4 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic x x

9 d.1.1.4.1 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt betonowych "trylinka" wraz z podsypką (ul. Lipowa) 

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 2: 1984,0m
2 m

2
1984,0

10 d.1.1.4.2 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (ul. Lipowa).

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 2: 94,0m
2 m

2
94,0

11 d.1.1.4.3 D.01.02.04 Ręczne rozebranie jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z podsypką (ul. Papugi).

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 2: 46,0m
2 m

2
46,0

12 d.1.1.4.4 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowej zjazdu

Zgodnie z Załącznikiem graficznym nr 1: 12,80m
2

m
2

12,8

13 d.1.1.4.5 D.01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni chodników/zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z podsypką i ew. 

podbudową (ul. Lipowa, Strzelecka)

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 2: 1243,0m
2 

m
2

1243,0

14 d.1.1.4.6 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 50x50x7 wraz z podsypką

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 2: 40,9
2 m

2
40,9

15 d.1.1.4.7 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych wraz z podsypką i ławą betonową

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 2: 675,40m m 675,4

16 d.1.1.4.8 D.01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych wraz z podsypką

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 2: 155,90m m 155,9

17 d.1.1.4.9 D.01.02.04 Ręczna rozbióka obrzeży betonowych 30x8 wraz z podsypką

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 2: 144,0m m 144,0

18 d.1.1.4.10 D.01.02.04 Zdjęcie tarcz znaków drogowych

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 4.1: 8szt szt. 8,0

19 d.1.1.4.11 D.01.02.04 Rozebranie słupków znaków drogowych

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 4.1: 7szt. szt. 7,0

20 d.1.1.5.12 D.01.02.04 Demontaż studzienek sciekowych ulicznych betonowych o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu

Ilość zgodnie z PW-kanalizacja deszczowa: 3szt. szt. 3,0

21 d.1.1.5.13 D.01.02.04 Rozebranie  ogrodzenia z betonowych el. prefabrykowanych

Ilość zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1: 110m m 110,0

DZIAŁ 1: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ (CPV 45100000-8)

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr 

poz.

Numer 

ST
Opis pozycji przedmiaru Jedn.

Ilość 

jedn.
Kod poz. 
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ROZBUDOWA UL. LIPOWEJ W BARLINKU (OD UL SZPITALNEJ DO UL. STRZELECKIEJ)

1 2 3 4 5 6

d.1.1.5 D.01.03.01 Przebudowa linii średniego i niskiego napiecia - usuniecie kolizji x x

22 d.1.1.5.1 D.01.03.01 Przełożenie istniejącego kabla SN 3xNA2XSY 1x120 /kolizja nr1/

Ilość zgodnie z PW-E: 73,50m m 73,5

23 d.1.1.5.2 D.01.03.01 Montaż kabla typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150mm² /kolizja nr 2/

Ilość zgodnie z PW-E: 146,0m m 146,0

24 d.1.1.5.3 D.01.03.01 Zabezpieczenie kabla SN 3xNA2XS(F)2Y 1x150mm
2
 rurą osłonową z polietylenu HDPE fi160 /kolizja nr 2/.

Ilość zgodnie z PW-E: 14,0+2,0+8,0+19,0 = 43,0m m 43,0

25 d.1.1.5.4 D.01.03.01 Montaż mufy kablowej przejściowej SN /kolizja nr 2/

Ilość zgodnie z PW-E: 2szt. szt. 2,0

26 d.1.1.5.5. D.01.03.01 Zabezpieczenie istniejącego kabla NN rurą osłonową dwudzielną  z polietylenu HDPE fi110 

/kolizja nr 3, 4, 5, 6/.

Ilość zgodnie z PW-E: 10,0+13,0+7,0+10,0+9,0 = 49,0m m 49,0

27 d.1.1.5.6 D.01.03.01 Zabezpieczenie istniejącego kabla NN rurą osłonową dwudzielną z polietylenu HDPE fi160 /kolizja nr 7/.

Ilość zgodnie z PW-E: 4,0+4,0+4,0+4,0+8,0 = 24,0m m 24,0

d.1.1.6 D.01.03.02 Przebudowa gazociągu  - usuniecie kolizji x x

28 d.1.1.6.1 D.01.03.02 Zabezpieczenie istniejącego gazociagu stalowego (przyłącza) dn50 rurą osłonową dwudzielną PE o średnicy 

110mm

Zgodnie z Załącznikiem nr 6: 40,9m m 40,9

29 d.1.1.6.2 D.01.03.02 Zabezpieczenie istniejącego gazociagu stalowego dn80 rurą osłonową dwudzielną PE o średnicy 160mm

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 6: 17,4m m 17,4

30 d.1.1.6.3 D.01.03.02 Zabezpieczenie istniejącego gazociagu stalowego dn250 rurą osłonową dwudzielną stalową dn350

Ilość zgodnie z załącznikiem nr 6: 8,5m m 8,5

31 d.1.1.6.4 D.01.03.02 Wykonanie odcinka gazociągu niskiego cisnienia z rur dn250 PE klasy 100 SDR 17,6 - rury lite.

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 6: 100,8m m 100,8

d.1.1.7 D.01.03.03 Przebudowa lini teletetechnicznych x x

32 d.1.1.7.1 D.01.03.03 Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych rurą osłonową dwudzielną  PE 100

Zgodnie z Załącznikiem graficznym nr 2: 6,0+8,50 = 14,50m m 14,5

d.2.1 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X

d.2.1.1 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa x x

33 d.2.1.1.1 D.03.02.01 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur  PE SN8 o średnicy j300

Ilość zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz PW-kanalizacja deszczowa: 353,4m m 353,4

34 d.2.1.1.2 D.03.02.01 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR 34 o średnicy j200mm

Ilość zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz PW-kanalizacja deszczowa: 14,1m m 14,1

35 d.2.1.1.3 D.03.02.01 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR 34 o średnicy j160mm

Ilość zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz PW-kanalizacja deszczowa: 85,6m m 85,6

36 d.2.1.1.4 D.03.02.01 Montaż rurociągu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej metodą bezwykopową - przewiert sterowany z montażem 

rury przewodowej j400 PE 100 RC

Ilość zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz PW-kanalizacja deszczowa: 19,5m m 19,5

37 d.2.1.1.5 D.03.02.01 Wykonanie kanału z rur żelbetowych łączonych na uszczelke gumową o śr. 700mm

Ilość zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz PW-kanalizacja deszczowa: 118,2m m 118,2

38 d.2.1.1.6 D.03.02.01 Wykonanie kanału z rur żelbetowych łączonych na uszczelke gumową o śr. 300mm

Ilość zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz PW-kanalizacja deszczowa: 9,6m m 9,6

39 d.2.1.1.7 D.03.02.01 Wykonanie studni  rewizyjno-połączeniowe z kręgów betonowych j1500mm

Ilość zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz PW-kanalizacja deszczowa: 4szt. szt. 4,0

40 d.2.1.1.8 D.03.02.01 Wykonanie studni  rewizyjno-połączeniowe z kręgów betonowych j1000mm

Ilość zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz PW-kanalizacja deszczowa: 17szt. szt. 17,0

41 d.2.1.1.10 D.03.02.01 Separator koalescencyjny z betonu C40/50 o konstrukcji monolitycznej o średnicy wewnętrznej 1200mm 

(zewnętrzna 1500mm), przepustowość nominalna 10 l/s (maksymalna 100 l/s); pojemność 1610 litrów.

Ilość zgodnie PW-kanalizacja deszczowa: 1kpl. kpl. 1,0

42 d.2.1.1.9 D.03.02.01 Osadnik betonowy z betonu C40/50 o konstrukcji monolitycznej o średnicy wewnetrznej 1200mm, średnica 

zewnętrzna 1500mm i pojemności części osadowej 1500 litrów. 

Ilość zgodnie PW-kanalizacja deszczowa: 1kpl. kpl. 1,0

43 d.2.1.1.11 D.03.02.01 Pompownia spompowywująca wód deszczowych typ EF30.50.06 (1,0kW, 230V) o wydajności 6,0 l/s wraz z 

rurociagiem tłocznym PEfi63mm o długosci 6,40m

Ilość zgodnie PW-kanalizacja deszczowa: 1kpl. kpl. 1,0

44 d.2.1.1.12 D.03.02.01 Wykonanie komory betonowej 2,0x2,0m i wysokości 2,05m z regulatorem przepływu o wydajnosci 43l/s  /studnia 

D22/ wraz z klapa zwrotną dn300 na rurociągu odpływowym.

Ilość zgodnie PW-kanalizacja deszczowa: 1kpl. kpl. 1,0

DZIAŁ 2: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LADOWEJ (CPV 45200000-9)
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ROZBUDOWA UL. LIPOWEJ W BARLINKU (OD UL SZPITALNEJ DO UL. STRZELECKIEJ)

1 2 3 4 5 6

45 d.2.1.1.14 D.03.02.01 Wykonanie prefabrykowanych studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500mm z osadnikiem bez 

syfonu 

Ilość zgodnie PW-kanalizacja deszczow: Wp1-Wp14, Wi1, Wi2 szt. 16,0

46 d.2.1.1.15 D.03.02.01 Wykonanie prefabrykowanych studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500mm z osadnikiem bez 

syfonu - typ jezdniowo-krawężnikowy. 

Ilość zgodnie PW-kanalizacja deszczowa: Wp17 szt. 1,0

47 d.2.1.1.16 D.03.02.01 Wykonanie prefabrykowanych studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500mm z osadnikiem bez 

syfonu z ruszyem typu górskiego 

Ilość zgodnie PW-kanalizacja deszczowa: Wp15, Wp16, Wp18, Wp19 szt. 4,0

48 d.2.1.1.17 D.03.02.01 Wykonanie odwodnienia linowego z elementów o szerokości 150mm z rusztem zeliwnym D400 ze spadkie, 0,5% 

wraz z wykonaniem studni połączeniowej

Ilość zgodnie z PW-kanalizacja deszczowa: 7,0+3,0 = 10,0 m 10,0

49 d.2.1.1.18 D.03.02.01 Wykonanie odwodnienia linowego z elementów o szerokości 200mm z rusztem zeliwnym D400 ze spadkie, 0,5% 

wraz z wykonaniem studni połączeniowej

Ilość zgodnie z  PW-kanalizacja deszczowa: 3,5m m 3,5

50 d.2.1.1.19 D.03.02.01 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe systemowe o srednicy 425mm

Ilość zgodnie z PW-kanalizacja deszczow: OL1, OL2, OL3 szt. 3,0

51 d.2.1.1.20 D.03.02.01 Wykonanie wylotu do rzeki z prefabrykowanego betonowego doku wylotowego zakończonego klapą zwrotna 

dn300 z przeciwwagą wraz z umocnieniem skarp i dna rzeki w rejonie wylotu

Ilość zgodnie z PW-kanalizacja deszczowa: 1szt. szt. 1,0

d.2.1.2 D.03.04.01 Regulacja urządzeń podziemnych x x

52 d.2.1.2.1 D.03.04.01 Regulacja pionowa lub przebudowa studzienek kanalizacyjnych – studnie rewizyjne szt. 3

53 d.2.1.2.2 D.03.04.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych i wodociągowych szt. 8

54 d.2.1.2.3 D.03.04.01 Regulacja pionowa lub przebudowa studni teletechnicznych szt. 18

d.2.2 D.04.00.00 PODBUDOWY X X

d.2.2.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża x x

55 d.2.2.1.1 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni wraz z wywozem gruntu na

odkład, śr. gł. koryta 30cm./jezdnia, zatoka postojowa/

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 3:

Jezdnia: 1831,3+38,5+3,9+2*328,0x0,35 = 2103,30m
2

Zatoka postojowa: 363,0+117,0x0,35 = 403,95m
2

Razem: 2506,9m
2

m
2

2506,90

56 d.2.2.1.2 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni wraz z wywozem gruntu na

odkład, śr. gł. koryta 25cm./zjazdy indywidualne, wzmocniony chodnik/

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 3:

Zjazdy indywiduwalne: 219,10m
2

Wzmocniony chodnik: 346,20m
2

Razem: 565,30m
2

m
2

565,30

57 d.2.2.1.3 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni wraz z wywozem gruntu na

odkład, śr. gł. koryta 10cm./chodnik/

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 3: 1222,60-346,20 = 876,40m
2

m
2

876,40

58 d.2.2.1.4 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie

kat. II-IV

Ilość wg poz. 57-58: 2506,90+565,30+876,40=3948,60m
2

m
2

3948,60

d.2.2.2 D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową x x

59 d.2.2.2.1 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową /jezdnia/.

Ilość zgodnie z Załącznikiem 3: 1831,3m
2

m
2

1831,30

60 d.2.2.2.2 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową /jezdnia/.

Ilość zgodnie z Załącznikiem 3: 1831,3m
2 m

2
1831,30

d.2.2.3 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa stabilizowana mechanicznie x x

61 d.2.2.3.1 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5mm; gr. w-wy 15cm /zatoka postojowa zjazdy, wzmocniony chodnik/.

Zgodnie z Załącznikiem nr 3:

Zatoka postojowa: 363,00m
2

Zjazdy indywidualne: 219,10m
2

Wzmocniony chodnik: 346,20m
2

Razem: 363,0+219,10+346,20 = 928,30m
2

m
2

928,30

62 d.2.2.3.2 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 ostabilizowanym mechanicznie  o uziarnieniu 

0/31,5mm; gr. w-wy 20cm /jezdnia/.

Zgodnie z Załącznikiem nr 3: 1831,3+38,5 = 1869,80m
2 m

2
1869,80
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d.2.2.4 D-04.05.01 Podłoże grunt warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanej cementem x x

63 d.2.2.4.1 D-04.05.01 Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa związanej cementem C1,5/2,0 (z dowozu), gr. 

w-wy 10cm./chodniki/

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 3: 1222,60m
2

m
2

1222,60

64 d.2.2.4.2 D-04.05.01 Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa związanej cementem C1,5/2,0 (z dowozu), gr. 

w-wy 15cm /jazdnia, zatoka postojowa, zjazdy indywidualne/.

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 3:

Jezdnia: 1831,3+38,5+3,9+2*328,0x0,35 = 2103,3m
2

Zatoka postojowa: 363,0+117,0x0,35 = 403,90m
2

Zjazdy indywidualne:  219,10m
2

Razem: 2103,3+403,90+219,10 = 2726,30m
2

m
2

2726,35

d.2.3 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE X X

d.2.3.1 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca x x

65 d.2.3.1.1 D-05.03.05a Wykonanie warstwy wiążącej AC16W na asfalcie 50/70, grubość warstwy 8cm.

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 3: 1831,30m
2 m

2
1831,30

d.2.3.2 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna x x

66 d.2.3.2.1 D-05.03.13b Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S na asfalcie 50/70, grubość warstwy 4cm.

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 3: 1831,30m
2 m

2
1831,30

d.2.3.3 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej x x

67 d.2.3.3.1 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) o grubości 8cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem /zjazdy indywidualne/.

Ilość zgodnie z Załącznikiem 3: 219,10m
2

m
2

219,10

68 d.2.3.3.2 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolor szary) o grubości 8cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem /zjazd publiczny, zjazd ul. Papugi/

Ilość zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3: 66,10-46,00 = 20,10m
2

m
2

20,10

69 d.2.3.3.3 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolor grafit) o grubości 8cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem /zatoka postojowa/.

Ilość zgodnie z Załącznikiem 3: 363,0m
2

m
2

363,00

70 d.2.3.3.4 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) o grubości 8cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem /próg zwalniajacy/.

Ilość zgodnie z Załącznikiem 3: 38,50m
2

m
2

38,50

71 d.2.3.3.5 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (materiał z rozbiórki, kolor szary) o grubości 8cm na

podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem /zjazd - ul. Papugi/.

Ilość zgodnie z Załącznikiem 3: 46,00m
2

m
2

46,00

d.2.4 D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE X X

d.2.4.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, terenu x x

72 d.2.4.1.1 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem, grubość warstwy humusu 10cm.

Ilość zgodnie z Załącnikiem nr 3: 495,40m
2

m
2

493,80

73 d.2.4.1.2 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp płytami betonowymi 50x50x7 na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5cm.

Ilość zgodnie z Załącznikiem graficznym nr 2: 43,0x0,5 = 21,50m
2

m
2

21,50

74 d.2.4.1.3 D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp płytami ażurowymi "MEBA" 40x60x10 na podsypce piaskowo-cementowej gr.

5cm.

Ilość zgodnie z Załącznikiem graficznym nr 2: 43,0x0,6 = 25,80m
2

m
2

25,80

d.2.5 D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU X X

d.2.5.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome x x

75 d.2.5.1.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi  - linie ciągłe i przerywane.

Ilość zgodnie z załącznikiem nr 4.2: 1,80m
2

m
2

1,80

76 d.2.5.1.2 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi  -  symbole

Ilość zgodnie z załącznikiem nr 4.2: 85,11m
2 m

2
85,11

d.2.5.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe x x

77 d.2.5.2.1 D-07.02.01 Ustawienie słupków średnicy 60,3mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem fundamentu.

Ilość zgodnie z Załącznikiem 4.1: 16szt. szt. 16

78 d.2.5.2.2 D-07.02.01 Ustawienie słupków z rozbiórki dla znaków drogowych wraz z wykonaniem fundamentu.

Ilość zgodnie z Załącznikiem 4.1: 2szt. szt. 2

79 d.2.5.2.3 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych (wielkość znaku M).

Ilość zgodnie z Załącznikiem 4.1: 31szt. szt. 31

80 d.2.5.2.4 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych (z rozbiórki).

Ilość zgodnie z Załącznikiem 4.1: 2szt. szt. 2
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d.2.5.3 D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych x x

81 d.2.5.3.1 D.07.06.02 Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych - balustrada

Zgodnie załącznikiem graficznym nr 2: 16,5+9,0+3,0+7,5 = 36,0m m 36,00

d.2.6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC X X

d.2.6.1 D-08.01.01 Krawężniki betonowe x x

82 d.2.6.1.1 D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu

C12/15

Ilość zgodnie z załącznikiem nr 3: 583,40m m 583,40

83 d.2.6.1.2 D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 wraz z wykonaniem ławy betonowej z

oporem z betonu C12/15.

Ilość zgodnie z załącznikiem nr 3: 235,90m m 235,90

84 d.2.6.1.3 D.08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych (opornik) o wymiarach 12x25 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem

z betonu C12/15

Ilość zgodnie z załącznikiem nr 3: 21,0m m 21,00

85 d.2.6.1.4 D.08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych wysepkowych o wymiarach 30x15/21 wraz z wykonaniem ławy betonowej z

oporem z betonu C12/15.

Ilość zgodnie z załącznikiem nr 3: 5,30m m 5,30

d.2.6.2 D.08.02.01 Chodniki z kostki betonowej x x

86 d.2.6.2.1 D.08.02.01 Wykonanie chodników z kostki betonowej (kolor szary, bezfazowa) o grubości 8cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem

Ilość zgodnie z załącznikiem nr 3: 63,40m
2

m
2

63,40

87 d.2.6.2.2 D.08.02.01 Wykonanie chodników z kostki betonowej (materiał z robiórki, kolor szary) o grubości 8cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem (kostka betonowa z rozbiórki chodnika/zjazdów)

Zgodnie Załącznikiem nr 3: 1159,20m
2

m
2

1159,20

d.2.6.3 D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe x x

88 d.2.6.3.1 D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin

piaskiem

Zgodnie z załącznikiem nr 3: 102,90m m 105,70

89 d.2.6.3.2 D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm (materiał z rozbiórki) na podsypce piaskowo-cementowej z

wypełnieniem spoin piaskiem

Zgodnie z załącznikiem nr 1: 144,0m m 144,00

d.2.7 D-10.00.00 INNE ROBOTY DROGOWE - CPV 45233000-0 X X

d.2.7.1 D-10.01.02 Ogrodzenia x x

90 d.2.7.1.1 D-10.01.02 Ustawienie ogrodzenia z betonowych elementów prefabrykowanych pełnych; wys. ogrodzenia 2,0m; rozstaw

słupków 2,05.

Ilość zgodnie z PW-D m 114,00
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ZAŁĄCZNIK NR 1

16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 >130

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 4 285 1

2

7

23

26

25

28

36 2 2 1

3
8

56

48 1 1

4
9

31

47 1 1

5
10

41

49 1 1

6 11 40 1

7 12 44 1

8 13 65 1

9
14

39

48 1 1

10 15 56 1

11 16

38

34 1 1

RAZEM: 2 4 6 4 3 1

ZESTAWIENIE DRZEW DO WYCINKI

Zakres

Lp.
Nr wg 

inwentaryzacji

Średnica

[cm]

/zgodnie z inwentaryzacją drzew/



ZAŁĄCZNIK NR 2

"Trylinka"
Beton

asfaltowy

Kostka 

betonowa

Kostka 

betonowa

Płyta 

betonowa
Str. L Str. P

Ul. 

Strzlecka
Mechaniczne Ręczne

[m
2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m] [m] [m] [m] [m] [m

2
]

1984,0 61,0 15,0 83,0 40,9 81,7 92,5 561,0

33,0 31,0 412,0 5,8 7,2 6,0 15,1 14,7 185,0

47,0 23,6 28,3 7,6 36,8 10,0

106,0 59,6 4,5 43,2

21,0 33,8 4,0 8,3

45,0 51,5 46,1

529,0 46,5 64,7

17,9 47,2

3,6 35,5

19,8 7,6

56,6 16,8

16,5 6,3

7,0

23,9

26,9

8,2

1 984,0         94,0           46,0              1 243,0         40,9              335,2        334,2        6,0            155,9              144,0              756,0         

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  (ROZBIÓRKI, ZDJĘCIE HUMUSU)

(Ilości zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1)

675,4

OBRZEŻE BETONOWEKRAWEŻNIKCHODNIKI
ZDJĘCIE 

HUMUSU

JEZDNIA



ZAŁĄCZNIK NR 3

ZATOKA 

POST.

L P L P

[m
2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m] [m] [m] [m

2
]

1 730,0 38,5 3,9 111,5 11,4 15,9 63,4 26,7 2,0 8,2 24,2 7,0 10,0 5,3 31,8 345,5

2 1101,3 50,5 9,5 10,5 22,0 2,9 2,7 12,0 6,0 5,5 16,7 145,1

3 75,5 17,7 39,7 15,9 22,8 7,3 17,0 10,2 5,5 3,9 3,2

4 125,5 9,4 31,2 33,4 3,3 27,0 12,1 8,3

5 9,6 1,4 1,0 4,7 13,2 10,7 45,0

6 21,3 11,5 21,2 4,7 10,2

7 17,7 5,2 7,5 9,9 6,5

8 10,1 8,1 26,2 2,8 6,0

9 8,9 9,8 0,5 1,2 10,0

10 18,4 1,3 36,2 2,1 6,0

11 9,3 41,6 109,7 16,8 6,0

12 10,0 57,0 3,2 23,6 6,0

13 10,8 10,5 85,3 2,7 6,5

14 12,6 9,9 15,5 2,2 16,0

15 10,7 21,5 6,0 6,6 11,3

16 10,6 13,5 2,8 6

17 10,6 29,5 7,9 6

18 10,5 117,2 47,2

19 43,7 9,4

20 4,4 9,4

21 12,2 7,3

22 22,2 2,2

23 50,5 5,8

63,4 19,2

24 529

1831,3 38,5 3,9 363,0 219,1 66,1 63,4 1159,2 373,4 210,0 93,4 142,5 21,0 5,3 105,7 493,8

ZIELEŃ

OBRZEŻE 

BET.

8x30

CHODNIK

(Naw. z kostki bet.)

kolor 

szary

PROJEKTOWANE ELEMENTY ROBÓT DROGOWYCH

(Ilości zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2)

Naw. z bet. 

asfaltowego
Lp.

JEZDNIA

Naw. z 

brukowca

Naw. z kostki 

bet. (kolor 

ZJAZDY 

(Naw. z kostki bet.)
KRAWĘŻNIK BETONOWY

"prosty" "najazdowy" "opornik"

12x25

wyspowy

15x15x15

Naw. 

z kostki bet.

583,4 235,9

[m] [m]

1222,6

kolor szary 

z rozbiórki
kolor szary 

kolor 

czerwony



Załącznik nr 4.1

SŁUIPEK TARCZA SŁUIPEK TARCZA

1 D-6 1

2 A-7 1 1 1

3 D6 1

4 B-18 2 1 2

5 B-43 1 1

6 B-44 1 1

7 D-18 2 4

8 "KONIEC" 0 2

9 2X 1 1

10 A-11A Próg zwalniający 2 4

11 A-23 1

12 T-9 1

13 B-22 1 1 1 1

14 B-21 1 1 1 1

15 B-18 2

16 B-43 1

17 B-44 1 1

18 A-7 1 1 1

19 D-6 1

20 A-23 1

21 T-9 1

22 D-6 1

23 D-6 ul. Strzelecka 2 2 2 2

RAZEM: 16 31 7 8 2 2

ZNAK

SŁUPEK TARCZA

NOWE 

OZNAKOWANIE
ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE

ROZBIÓRKA MONTAŻ ISTNIEJĄCY

1

OZNAKOWANIE PIONOWE

LOKALIZACJALP

1

1

Skrzyżowanie 

Lipowa-Szpitalna

Przejście dla 

pieszych

ul. Lipowa

ul. Lipowa

Parking

ul. Lipowa

Skrzyżowanie 

Lipowa-Strzelecka

Przejście dla 

pieszych

1

1

1



Załącznik nr 4.2

LINIA SYMBOL LINIA SYMBOL LINIA

[m
2
] [m] szt. [m] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
]

1 P-10 16,50 0,500 8,25

2 P-14 2,75 0,375 1,03

3 P-24 2 0,760 1,52

4 P-20 2 3,55 7,10

5

stanowisko

(kolor 

niebieski)

2

18,00 36,00

6 P-25 Próg zwalniajacy 11,00 0,232 2,55

7 P-10 22,00 0,500 11,00

8 P-14 2,75 0,375 1,03

9 P-10 28,00 0,500 14,00

10 P-14 7,00 0,375 2,63

11 P-4 6,00 0,24 1,44

12 P-1e 3,00 0,12 0,36

85,11 1,80

POWIERZCHNIA

OZNAKOWANIE POZIOME

Ul. Strzelecka

ILOŚĆ

SYMBOL

Parking

(st. dla osób 

niepełnospr.)

Skrzyżowanie

Lipowa-Strzelecka

Przejscie dla 

pieszych

LOKALIZACJA

Skrzyżowanie 

Lipowa-Szpitalna

Przejscie dla 

pieszych

POWIERZCHNIA JED.

LP ZNAK



Załącznik nr 5

Beton

j1000

Beton

j1500

PVC-U

160

PVC-U

200

PE SN8

300

PE 100 

RC

400

Żelbet

300

Żelbet 

700

od do

D2 7,4

Wp1 2,9

D3 32,1

Wp2 2,3

Wp3 4,4

D4 29,2

Wp4 2,7

Wp5 3,9

D5 34,1

Wp6 2,8

Wp7 3,7

D6 30,9

Wp8 2,9

Wp9 3,9

D7 29,8

Wp10 2,7

Wp11 3,8

D8 17,9

Wp12 1,6

Wp13 3,5

D7a 4,9

D9 13,3

D8a 3,3

D10 9,9

Wp14 2,4

D11 33,9

D10a 4,8

D11 T1 1 21,1

D12 6,9

Wp15 1

D12 D13 1 28,2

D14 20,9

Wp16 7,1

Wp17 6,2

D15 4,6

OS 20,6

T2 5,7

Wp18 5,3

Wp19 2,4

Wi1 7,1

Wi2 8,4

OS D16 3

D16 D17 1 19,5

D17 SEP 1 5,9

SEP D18 3

D18 D19 1 33,7

D19 D20 1 29,7

D20 Ł1 1 23,5

Ł1 Ł2 3

Ł2 Ł3 4,5

Ł3 D21+PD 23,8

D21+PD D22+RP 1 6,4

D22+RP WYLOT 3,2

17 4 85,6 14,1 353,4 19,5 8,9 118,2

D3

Odcinek

T2

[m]

Kanał/Średnica [mm]

D4

D5

D6

D8

D7

D9

D1

1

1

1

Razem:

D10

T1

D13

D14

D15

KANALIZACJA DESZCZOWA

STUDNIA/Średnica [mm]

1

1

D2

[szt]

/Zgodnie z PW-S "Kanalizacja deszczowa"/

1

1

1

1

1

1

1

1



ZAŁĄCZNIK NR 6

PE 110 PE 160 STAL 350

1. 1 - 3a 7,20

2. 3a - 2 2,00

3. 3a - 3 1,70

4. 4 - 5 8,60

5. 6 - 7 6,20

6. 8 - 9 6,20

7. 10 - 11 6,10

8. 12 - 13 6,10

9. 14 - 15 7,60

10. 16 - 17 7,20

11. A - B 8,50

12. C - C1 1,20

13. C1 - C2 0,80

14. C2 - D 7,00

15,70

21,20

16,50

20,50

7,80

10,10

RAZEM: 41,10 17,80 8,50 100,80

[m]

ODCINEKLp.

D - E15.

/Zgodnie z PW-S "Przebudowa sieci gazowej(usuniecie kolizji)"/

RURA OSŁONOWA PROJEKTOWANY 

GAZOCIĄG PE 250

PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU - USUNIĘCIE KOLIZJI


