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Oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji

OBIEKT: ,POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW PUBLICZNYCH NA
TERENIE GMINY KRUSZYNA”

ADRES INWESTYCJI:

ul. Gtéwna 20
42-281 Lgota Mata
Dz. nr ewid. 5288

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

INWESTOR: : Gmina Kruszyna
ul. Andrzeja Kmicica 5
42-281 Kruszyna

Oswiadczam, ze niniejszy projekt jest wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wiedzg techniczng
(oswiadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane"

z pdzniejszymi zmianami)

mgr inz. Tomasz Soluch
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Spis rysunkow
numer tytut skala
1. Plan instalacji o$wietlenia 1:100
2. Schemat doposazenia tablicy rozdzielczej **
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1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja dotyczy budynku OSP miejscowosci Lgota Mata, ul. Gtéwna 20, gmina
Kruszyna. Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe instalacji os$wietlenia

w modernizowanej sali gltdbwnej oraz wiatrotapie, nalezgcych do OSP Lgota Mata.

3. Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie elektroenergetyczne budynku nie jest objete zakresem niniejszego opracowania.
Projektowane obwody oswietlenia sali bankietowej i wiatrotapu nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielni
elektrycznej budynku, zlokalizowanej w wiatrotapie budynku, zgodnie ze schematem ideowym

przedstawionym na rys. 2.

4. Instalacje o$wietlenia

Oswietlenie zaprojektowano na podstawie opraw z energooszczednymi zrédtami Swietinymi typu
LED. Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie za pomocg tradycyjnych tgcznikéw oswietleniowych

i czujnik mikrofalowy ruchu i obecnosci.

Projektowane instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami/kablami o przekrojach podanych
na schemacie, zgodnie z rys. nr 2, zgodnie z rozporzgdzeniem CPR dla ZL Il obiektéw uzytecznosci

publicznej:
- w klasie B2ca-s1b, d1, a1 na drogach ewakuacji

- w klasie Dca-s2, d1, a3 w budynku poza drogami ewakuacji,
prowadzonymi:
- w bruzdzie pod tynkiem,

- n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Nalezy zastosowac oprawy o parametrach wskazanych w legendzie na rys. E1.
Obliczenia natezenia oswietlenia roboczego wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX.
Podane typy opraw, zostaty przyjete do przeprowadzenia symulacji komputerowych. Dopuszcza sie

zastosowanie produktow rownowaznych.

W miejscach wskazanych na rys. 1 pokazano réowniez lokalizacje wypustéw oswietleniowych dla

opraw nasciennych.
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Proj. taczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ na wysokosciach 1,4m, jednakze w uzgodnieniu
z Inwestorem.

W przestrzeni sufitu podwieszanego, w miejscu zmiany wysokosci, zaprojektowano dodatkowo
odwietlenie - listwe LED o mocy 7,2W/mb, zgodnie z rysunkiem nr 1. Tasme typu LED nalezy:

- podzieli¢ na cztery obwody, ktére zostang podpiete do dwdch kontroleréw strefowych,

- nastepnie kontrolery podtaczy¢ do zasilacza o parametrach: 300W, 12V,

- zasilacz nalezy podtgczy¢ do punktu zasilania, zgodnie z rys. nr 1.

Wszystkie powyzsze urzadzenia nalezy montowaé w przestrzeni sufitu podwieszanego.

5. Instalacje o$wietlenia awaryjnego

W modernizowanej sali gtéwnej oraz w wiatrotapie OSP Lgota Mata zaprojektowano o$wietlenie awaryjne
oraz ewakuacyjne. Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w min. 1-godzinny modut
podtrzymania zasilania z funkcjg autotestu isygnalizacji stanu oprawy. Oprawy ewakuacyjne
wyposazone w odpowiedni piktogram powinny pracowac¢ w trybie ciemnym. Miejsce zainstalowania oraz

typ opraw przedstawiono na rys. nr E1.

Projektowane instalacje o$wietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ przewodami/kablami o przekrojach
podanych na schemacie, zgodnie z rys. nr 2, zgodnie z rozporzagdzeniem CPR dla ZL Il obiektow uzy-

tecznosci publicznej:
- w klasie B2ca-s1b, d1, a1 na drogach ewakuacji

- w klasie Dca-s2, d1, a3 w budynku poza drogami ewakuacji,
prowadzonymi:
- w bruzdzie pod tynkiem,

- n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Ze wzgledow bezpieczenhstwa, zaleca sig, aby akumulatory w oprawach awaryjnych byty wymieniane

po 4 latach eksploatacji nie zaleznie od ich stanu.

Testowanie opraw nalezy przeprowadzac zgodnie z ponizszym harmonogramem:
. Test codzienny sprawdza sie wzrokowo przez kontrole wskaznikdw prawidtowosci dziatania
oprawy.
. Test comiesieczny moze by¢é wykonywany recznie lub automatycznie. W przypadku
stosowania automatycznego urzgdzenia testujgcego, wyniki krétkotrwatych testow nalezy

rejestrowac.

Kolejne etapy procedury testowej polegajg na:

o] wigczeniu trybu awaryjnego kazdej oprawy i kazdego znaku wyjscia
oswietlonego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje
uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczajgcy do upewnienia sie,
ze sg czyste oraz czy prawidtowo funkcjonujg. Na konicu testu nalezy przywrécic

zasilanie oswietlenia podstawowego oraz sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng lub
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urzadzenie, w celu upewnienia sig, ze wskazujg przywrdcenie zasilania
podstawowego,
0 sprawdzenie systemu monitorowania w przypadku systemow centralnych akumulatorow,
o w przypadku zespotow generatorow odnies¢ sie do wymagan przedstawionych w 1SO
8528-12.

. Test roczny w przypadku stosowania automatycznych urzadzeh testujgcych

przeprowadza sie rejestrujgc wyniki petnych znamionowych testéw. Nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzenie comiesieczne oraz dodatkowo:
o] kazdg oprawe oswietleniowg i znak oswietlony wewnetrznie nalezy testowac
w przypadku petnego znamionowego czasu trwania, zgodnie z zaleceniami producenta,
o] nalezy przywroci¢ zasilanie oswietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampke
kontrolng lub urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrécenie
zasilania podstawowego. Zaleca sie sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu
tadowania akumulatoréw,

0 wdzienniku zapisa¢ date testu i jego wynik.

Jako oprawe oswietlenia awaryjnego na zewnatrz nalezy zastosowac oprawe z modutem odpornym

na ujemne temperatury.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wylgczenie zasilania.
Podstawowym  srodkiem ochrony przeciwporazeniowej doktadanych obwodéw oswietlenia
sg zabezpieczenia nadmiarowoprgdowe Uzupetniajgcym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej
sg zabezpieczenia réznicowoprgdowe w postaci wysokoczutych wytgcznikéw o réznicowym pradzie
wyltgczenia In=30mA.

Oprawy oswietleniowe wykonane w |l klasie izolacji nie wymagajg ochrony przeciwporazeniowej,
natomiast zaciski ochronne urzgdzen i aparatow wykonanych w | klasie izolacji, nalezy bezwzglednie

potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.

7. Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa wszystkich obwodoéw pozostaje istniejgca.

8. Obliczenia

Inwestor zaswiadcza, ze pobdr mocy Ps=1,4 kW (6,5A), zapotrzebowanej przez projektowane instalacje
zostanie pokryty z istniejgcego przytacza i nie zachodzi koniecznos¢ jego przebudowy.
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9. Uwagi koncowe

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

2. Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorca lub osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania tego
rodzaju prac.

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza sie stosowanie urzgdzeh i aparatéw
elektrycznych innych producentéw i innych typéw, jednak o nie gorszych parametrach funkcjonalnych
i technicznych.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sg po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

5. Przejscia kablowe zabezpieczy¢ do odpowiednich wartosci El masami ogniochronnymi.

6. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne produktow stuzg jedynie oddaniu intencji projektanta,
co do ich wiasciwosci fizycznych oraz parametréw technicznych i jakosciowych. Dopuszcza
sie zastosowanie wyrobow réwnowaznych innych producentéw pod warunkiem zachowania jednakowych

parametréw technicznych i jako$ciowych w stosunku do produktéw wymienionych w tej dokumentaciji.
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POLSKA
I I B &

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o remerne warylikaoy joyne

SLK-DEK-WUW-BES *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IESIETA/06

adres zamieszkania ul, Qlszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnodel cywilnej.

Miniejsze saswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31,

Taswiadcrenie rostato wygenerowane elektronicznie § opatrrone bezpiecznym podgisem elektronicznym
wenfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-00-12 roku prie::

Roman karwowski, Preewndniczacy Rady Slaskie] Okregowe] lzhy Indynierdw Budownictwa

{Zpodnie art, % wst 2 uskawy ¢ dnia 18 wrzednia 3001 r. o podpisie elektronicenym [De, U, 2001 M 130 por. 145%0) dare w postac
afaktronicang) onarios: Daeplrcarym podplsens sekronicarym werndikoeanym priy pomacy wadnkgo kwalllkoeanego cemylikaiu &
rormors ine pod wegledem skutkow prawmych dokumentom opatrranym podpsemi whasnascznymi,}

* Werylikacie popravenoice darsych e nindgjsrym radwiadaeria modna sprawdzic 13 pomocg ramerd sy iikaoyiego evedadceenia na
stranie Polskiz] ithy Inkynierdw Budownictea wees,piib.ong.pl b bantaktajge sie @ bivrem wloiziwe] Qkrggawej tchy iniynisedee
Budownictwa,
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