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RZUT PIW
NIC

do istn. instalacji c.o.

do istn. inst. zimnej wody

EA

do istn. instalacji c.w.u.
do istn. cyrkulacji c.w.u.

wys. fundamentów min. 35 cm 
powyżej poziomu terenu

1.
Pompa Ciepła

2.
Automatyka pompy ciepła

3.
W

ymiennik ciepła woda/glikol, 70kW
4.

Zasobnik 2 węzownice o powierzchni 14 m2 1000 l
5.

Bufor 1000 l
6.

Naczynie  N1 wzbiorcze  N80 Glikol
7.

Naczynie  N2 wzbiorcze DD33
8.

Pompa obiegowa 11,49 m3/h, 1,65 mH2O
9.

Zawór bezpieczeństwa 3 bar dn 50
10.

Zawór kulowy dn 50
11.

Zawór 3 drogowy z siłownikiem dn 50
12.

Zawór antyskażeniowy EA dn50
13.

Zawór zwrotny dn 50
14.

Filtr siatkowy dn 50
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Stal DN 50
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DN 50

Stal DN 50

Stal DN 50

Stal DN 50
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RZUT POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

U
W
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G
Ó
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E:

1. R
ysunku nie skalow

ać.
2. R

ysunki należy czytać łącznie z opisem
 technicznym

 i rysunkam
i architektonicznym

i. W
ym

iary spraw
dzić na 

budow
ie i potw

ierdzić z rysunkam
i innych branż.

3. O
stateczną koordynację przeprow

adzić na budow
ie.

4. Przed przystąpieniem
 do prac spraw

dzić w
 odpow

iednich projektach prace pow
iązane. Ew

entualne w
ady 

koordynacyjne przedstaw
ić przed przystąpieniem

 do robót. N
iew

skazane jest prow
adzenie robót w

 oparciu o 
dokum

entację jednej branży bez spraw
dzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.

5. W
szystkie zm

iany, które W
ykonaw

ca zdecyduje się w
prow

adzić (rów
nież te, które służą jedynie zm

ianie 
technologii) pow

inny być skonsultow
ane z projektantem

.
6. Przed przystąpieniem

 do w
ykonania konstrukcji ścian i stropów

, w
szystkie przebicia porów

nać z projektem
 

instalacji.
7. Kolor, w

ygląd i ostateczną lokalizację elem
entów

 w
idocznych uzgodnić z Architektem

.
8. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarow

ego należy uszczelnić ogniochronnie w
 

klasie odporności ogniow
ej przegrody.

Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem
 stref pożarow

ych należy w
ykonać w

 
standardow

ych tulejach ochronnych.
9. W

szelkie przyw
ołane nazw

y w
łasne produktów

 i m
ateriałów

 służą określeniu pożądanego standardu w
ykonania. 

D
opuszcza się zastosow

anie innych m
ateriałów

 i urządzeń o param
etrach niegorszych, niż w

ym
ienione w

 
opracow

aniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora N
adzoru


