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Charakterystyka energetyczna budynku

Oceniany budynek

Przeznaczenie budynku

Adres budynku ul. Andrzeja Kmicica 1, 42-282 Kruszyna

Inwestor

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 > 500

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m² · rok)]

Geometria

Powierzchnia użytkowa Auż 178,5 m²

Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze  (powierzchnia 
ogrzewana lub chłodzona)

Af 178,5 m²

Liczba kondygnacji budynku Lkond 3,0

Kubatura budynku Vbud 435,0 m³

Kubatura pomieszczeń o regulowanej temperaturze  (ogrzewana lub 
chłodzona)

Vf 435,0 m³

Wyniki dla budynku
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Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii 
lub energii przez budynek

System techniczny
Rodzaj nośnika energii lub 

energii
Ilość nośnika 

energii lub energii
Jednostka / 

(m² · rok)

Ogrzewania 1) Energia elektryczna 1,02 kWh

Wskaźniki charakterystyki energetycznej

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną

Jednostkowa wielkość emisji CO2

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na 
energię końcową

EU

EK

0,003

EP uzyskane

Uoze

3,1 kWh/(m² · rok)

EP wymagane 45,0 kWh/(m² · rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową 10,1 kWh/(m² · rok)

kWh/(m² · rok)8,9

ECO2 tCO2 / (m² · rok)

0,0 %

Roczne zapotrzebowanie na energię

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną
do budynku dla systemu technicznych

Qu

Qk

182

Qp 546 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową 1795 kWh/rok

kWh/rok1597

Eel,pom kWh/rok

Przygotowania ciepłej wody użytkowej 1) Energia elektryczna 9,04 kWh

Chłodzenia ------ 0,00 ------

Wbudowanej instalacji oświetlenia ------ 0,00 ------

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię
użytkową EU

Ogrzewanie i 
wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie Oświetlenie 
wbudowane

Suma

[kWh/(m² · rok)]

Udział [%]

0,0

0,0

8,9 0,0 8,9

100,0 0,0 100

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: 8,9 kWh/(m² · rok)

kWh/(m² · rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię
końcową EK

Rodzaj nośnika energii
lub energii

Ogrzewanie i 
wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie Oświetlenie
wbudowane

Suma

kWh/(m² · rok)

Energia elektryczna 1,0 9,0 0,0 0,0 10,1

Suma [kWh/(m² · rok)] 1,0 0,0 0,09,0 10,1

Udział [%] 10,1 0,0 0,089,9 100

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK: 10,1 kWh/(m² · rok)
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Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną EP

Rodzaj nośnika energii
lub energii

Ogrzewanie i 
wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie Oświetlenie
wbudowane

Suma

kWh/(m² · rok)

Energia elektryczna 3,1 0,0 0,0 3,10,0

Suma [kWh/(m² · rok)]

Udział [%]

3,1

100,0 0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

100

3,1

0,0

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP: 3,1 kWh/(m² · rok)

Roczne zapotrzebowanie na energię dla systemów
ogrzewania i wentylacji

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system ogrzewania 
i wentylacji

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną
dla systemu ogrzewania i wentylacji

QH,nd

Qk,H

182

Qp ,H 546 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną przez system 
ogrzewania i wentylacji

0 kWh/rok

kWh/rok0

Eel,pom,H kWh/rok

Elementy składowe 
systemu

Opis
Średnia 

sezonowa 
sprawność

Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie 55/45°C 2.60

Sprawność elementów składowych systemu ogrzewania i 
wentylacji

Wytwarzanie ciepła
Ogrzewanie powietrzne 0.95Przesył ciepła
Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C w przestrzeni nieogrzewanej 0.93Akumulacja ciepła
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i 
miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P –
2K

0.88
Regulacja i 
wykorzystanie ciepła

Roczne zapotrzebowanie na energię dla systemów
przygotowania ciepłej wody użytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania c.w.u.

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez systemy 
przygotowania ciepłej wody użytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną 
dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

QW, nd

Qk,W

0

Qp ,W 0 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną przez system 
przygotowania ciepłej wody użytkowej

1613 kWh/rok

kWh/rok1597

Eel,pom,W kWh/rok
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Elementy składowe 
systemu

Opis
Średnia 

sezonowa 
sprawność

Elektryczny podgrzewacz przepływowy 0.99

Sprawności elementów składowych systemu
przygotowania ciepłej wody użytkowej

Wytwarzanie ciepła
Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegów cyrkulacyjnych. Podgrzewanie wody 
bezpośrednio przy punktach poboru wody ciepłej

1.00
Przesył ciepła

System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej 1.00Akumulacja ciepła

Roczne zapotrzebowanie na energię dla systemów
chłodzenia

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do chłodzenia

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez systemy chłodzenia

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną 
dla systemu chłodzenia

QC,nd

Qk,C

0

Qp ,C 0 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną przez system 
chłodzenia

0 kWh/rok

kWh/rok0

Eel,pom,C kWh/rok

Elementy składowe 
systemu

Opis
Średnia 

sezonowa 
sprawność

------ ------

Sprawności elementów składowych systemu chłodzenia

Wytwarzanie chłodu
------ ------Przesył chłodu
------ ------Akumulacja chłodu
------ ------Regulacja i 

wykorzystanie chłodu

Roczne zapotrzebowanie na energię dla systemów
wbudowanej instalacji oświetlenia

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną dostarczoną dla systemu 
wbudowanej instalacji oświetlenia

Qp ,L 0 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną dla systemu 
wbudowanej instalacji oświetlenia

Qk,L 0 kWh/rok



Projekt: 

- 5 -InstalSystem-HERZ 5 PL (Rev. 23.5) © InstalSoft 1996-2022

ściana zawnetrzna
(przy ti ≥ 16°C)

0,17 0,20 1994222,70 26,99 40,85

ściana przy gruncie
(przy
8°C ≤ t i < 16°C)

0,15 1,20 7643,75 5,30 1,56

ściana wewnętrzna
(przy Δti < 8°C)

1,00 bez wymagań 0165,35 20,04 0,00

dach (przy
ti ≥ 16°C)

0,15 0,15 893111,62 13,53 18,30

strop wew. (przy
Δti < 8°C)

1,00 bez wymagań 838140,80 17,06 17,16

podłoga na gruncie
(przy ti ≥ 16°C)

0,15 0,30 25382,10 9,95 5,18

podłoga na gruncie
(przy
8°C ≤ t i < 16°C)

0,15 1,20 2721,54 2,61 0,56

drzwi wew. 1,50 bez wymagań 017,78 2,15 0,00

Uzyskany Wymagany

Opis
A

Przegrody nieprzezroczyste

Nazwa
%A ΦT %ΦTWspółczynik przenikania ciepła

przegrody U (W/m2k)
m2 % W %

Razem 805,65 97,63 4081 83,60

okno (przy
ti ≥ 16°C)

0,90 0,90 60615,95 1,93 12,420,70 0,90

drzwi zew 1,30 1,30 1943,60 0,44 3,980,70 0,90

Uzyskany Wymagany

Opis
A

Przegrody przezroczyste

Nazwa
%A ΦT %ΦTWspółczynik przenikania

ciepła przegrody U (W/m2k)
gn Fw

m2 % - - W/K %

Razem 19,55 2,37 801 16,40
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Wynik dla stref

1.1. Wartości roczne i miesięczne

Strefa: Strefa CE

Strefa ogrzewana

Powierzchnia użytkowa strefy 178,5Auż,s m2

Powierzchnia stref o regulowanej temperaturze powietrza 178,5Af,s m2

Średnia temp. powietrza wewn. 20,0ti °C

Oświetlenie 
wbudowane

Suma
Ogrzewanie i 

wentylacja

Urządzenia 
pomocniczne 
ogrz. i went

Ciepła woda 
użytkowa

Urządzenia 
pomocnicze 

c.w.u
Chłodzenie

Urządzenia 
pomocniczne 

dla 
chłodzenia

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla
systemów technicznych

Rodzaje nośnika energii lub energii

kWh / rok

1613Energia elektryczna 0 182 0------------------------------------------------------------ 0 0

Suma [kWh/rok] 0 182 1613 0------------------------------------------------------------ 0 1795

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną dla
systemów technicznych

kWh / rok

Rodzaje nośnika energii lub energii
Ogrzewanie i 

wentylacja
Chłodzenie Suma

Ciepła woda 
użytkowa

Oświetlenie 
wbudowane

Energia elektryczna ------------------------------ 00546 0

Suma [kWh/rok] 546 0------------------------------ 5460
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QW, nd,s

kWh
Miesiąc Nd

QH,ht,s,nθe,n Qtr,s,n Htr,s Qve,s,nQH,nd,s,n Hve,s QH,gn,s,n γH Qsol,H QintηH,gn,s,n

kWh°C kWh W/K kWhkWh W/K kWh - kWh kWh-

Styczeń
31 / 
744

-3,7 ??? ??? ??? 7760 44,0 304 0,00 171 133 0,40,00

Luty
28 / 
672

-0,8 ??? ??? ??? 6150 44,0 374 0,00 254 120 0,40,00

Marzec
31 / 
744

4,4 ??? ??? ??? 5110 44,0 559 0,00 426 133 0,40,00

Kwiecień
30 / 
720

8,0 ??? ??? ??? 3800 44,0 755 0,00 627 129 0,40,00

Maj
31 / 
744

14,9 ??? ??? ??? 1670 44,0 936 0,00 803 133 0,40,00

Czerwiec
30 / 
720

15,7 ??? ??? ??? 1360 44,0 886 0,00 757 129 0,40,00

Lipiec
31 / 
744

18,0 ??? ??? ??? 650 44,0 961 0,00 828 133 0,40,00

Sierpień
31 / 
744

17,1 ??? ??? ??? 950 44,0 816 0,00 684 133 0,40,00

Wrzesień
30 / 
720

13,2 ??? ??? ??? 2150 44,0 642 0,00 513 129 0,40,00

Październik
31 / 
744

8,8 ??? ??? ??? 3670 44,0 489 0,00 356 133 0,40,00

Listopad
30 / 
720

3,4 ??? ??? ??? 5260 44,0 334 0,00 205 129 0,40,00

Grudzień
31 / 
744

-1,4 ??? ??? ??? 7000 44,0 297 0,00 165 133 0,40,00

Suma ??? ??? 45530 7353 5789 1564 5
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1.2. Systemy techniczne
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Zestawienie danych dla systemów ogrzewania

Nazwa Nośnik energii

Energia elektryczna Energia elektryczna 3,0 2,60 0,63 0,87 0,95 0,93 2,00 1,0
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wH ηH,g x ηH,e' ηH,d ηH,s ηH,tot,i Xi

1.2.1 Systemy ogrzewania

Zestawienie danych urządzeń pomocniczych dla
systemów ogrzewania
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Nazwa Nośnik energii wel qel tel

1600,0Napęd pomocniczy pompy ciepła glikol/woda w systemie ogrzewania Energia elektryczna 3,0 0,5

1500,0
Pompa ładująca zasobnik ciepła w systemie ogrzewania w budynku o 
powierzchni Af do 250 m²

Energia elektryczna 3,0 0,2
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Zestawienie danych dla systemów wentylacyjnych
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1.2.2. Systemy wentylacyjne
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Zestawienie danych dla systemów przygotowania c.w.u.

Nazwa Nośnik energii
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1.2.3. System przygotowania c.w.u

Zestawienie danych urządzeń pomocniczych dla
systemów przygotowania c.w.u.
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6700,0Energia elektryczna 3,0 ???
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Zestawienie danych dla systemów wbudowanej instalacji
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1.2.4. System wbudowanej instalacji oświetlenia.


