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Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji
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INWESTOR: GMINA KRUSZYNA
ul. Andrzeja Kmicica 5 42-281 Kruszyna

Oswiadczam, ze niniejszy projekt jest wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wiedzg techniczng
(oswiadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane”

z pbézniejszymi zmianami)
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Spis rysunkéw

numer tytut skala
1. Plan sytuacyjny — branza elektryczna 1:500
2. Plan instalacji zasilania 1:100
3. Schemat ideowy instalacji PV
4, Schemat ideowy tablicy TRK
5. Schemat blokowy projektowanej instalacji
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1.

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

2.

Zlecenie,

zatozenia przekazane przez Inwestora,
wizja lokalna,

obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi:

3.

Istniejace obwody elektryczne nalezy pozostawi¢ bez zmian.

budowa instalacji zasilania instalacji sanitarnych,
budowa instalacji fotowoltaicznej,
budowa tablic rozdzielczych.

Tablice rozdzielcze

Zgodnie z powyzszym zdjeciem, pod istniejgcym licznikiem zainstalowac¢ tablice TR1 (we wskazanym
miejscu — obszar zaznaczony na czerwono), z ktérej poprowadzi¢ zasilanie do tablicy TRK,
zlokalizowanej w kottowni. Tablica TRK petnita bedzie role tablicy zasilajgcej projektowane obwody
urzgdzen sanitarnych i instalacji fotowoltaicznej. Schemat tablicy rozdzielczej TRK przedstawiono na
arkuszu rys. nr 4. Na rys. nr 5 pokazano schemat blokowy proj. instalacji elektrycznych.

Tablice TR1 zasili¢ bezposrednio z zaciskow licznika.
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4. |Instalacje zasilania urzadzen sanitarnych.

Instalacje zasilania urzgdzen sanitarnych zaprojektowano przewodami YDYzo 450/750V
prowadzonymi pod posadzkg i pod tynkiem.
Rodzaj, ilos¢ zyt i przekréj przewodoéw poszczegdlnych obwoddéw pokazano na schemacie ideowym
tablicy rozdzielczej TRK. Stosowac nalezy osprzet elektroinstalacyjny o stopniu szczelnosci IP 20,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub wyposazonych w urzadzenia wody biezgcej o IP min. 44.
W piwnicy w miejscach wskazanych na rys. nr 2 nalezy zainstalowaé punkty zasilania zakonczone
w podtynkowych puszkach hermetycznych. Proj. punkty zasilania nalezy instalowa¢ na wysokosciach
podanych na rys. nr 2, jesli wysokosS¢ nie jest podana, punkty instalowaé na wysokosci h=1,4m.
Urzgdzenia sanitarne uziemic¢ poprzez zainstalowanie listwy potaczen wyrownawczych LPW w piwnicy.
Proj. listwe potagczyé z uziemieniem TRK. Zgodnie z rys. nr 1 poprowadzi¢ w rowie kablowym bednarke
Fezn 30x4 do proj. listwy LPW, tablicy rozdzielczej TRK i konstrukcji paneli PV.
Przed montazem punktéw zasilania ich lokalizacje uzgodni¢ z Inwestorem.
Lokalizacje zasilania skrzynki przytgczeniowej pompy ciepta (obwdd 3s) nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem.
Podtgczenie pompy ciepta, nalezy wykona¢ zgodnie z DTR zakupionej pompy, wg wytycznych
producenta.

5. Instalacja fotowoltaiczna

Jako dodatkowe zrédto energii zaprojektowano panele fotowoltaiczne, podtgczone do falownika
na wejscie MPPT. Do projektu przyjeto inwerter 5000W. Na wejscie MPPT podtgczone zostang 2 fancuchy
(4 i 5 paneli) o jednostkowej mocy 550Wp. Energia wytworzona w tych panelach zostanie wprowadzona
na wejscie DC inwertera o nastepujgcych parametrach:

e moc szczytowa: 4,95kWp

e {aczna liczba modutéw fotowoltaicznych: 9

e liczba falownikow fotowoltaicznych: 1

e max. moc DC inwertera (cos f =1): 5,10 kW

e max. moc czynna AC (cos f =1): 5,00 kW

e napiecie sieciowe: 230V (230V/400V)
e wspotczynnik mocy znamionowej: 103%

e wspotczynnik wymiarowania: 99%

Ogodlna charakterystyka wejscia DC:
e 2 ciggi modutéw fotowoltaicznych po 4 i 5 modutow

0 mocy tgcznej na wejsciu o wartosci 4,95 kWp;
e napiecie typowe w instalacji fotowoltaicznej 600V;
¢ minimalne/maksymalne napiecie w instalacji fotowoltaicznej 245V/800V,
¢ minimalne/maksymalne napiecie DC (przy napigciu sieciowym 230V) 150V/1000V,
¢ maksymalny prad w generatorze fotowoltaicznym 7,3A
¢ maksymalny prad wejsciowy na MPPT 11A
e maksymalny prad zwarciowy w instalacji 15A

Poszczegolne panele nalezy =zainstalowa¢ na konstrukcji nosnej umiejscowionej na
wyrysowanym obszarze, znajdujgcym sie na terenie objetym opracowaniem (rys. nr 1). Panele instalowac¢
z nachyleniem 30° w stosunku do poziomu, na podkonstrukcji przystosowanej do terenu - rozwigzanie
systemowe dostarczane przez dostawce paneli PV. Panele po stronie DC potgczyé nalezy przewodem
solarnym 4mm2, przy uzyciu ztgczek MC4. Okablowanie ukfada¢ na konstrukcji pod montaz paneli.
Przewody wpig¢ do falownika znajdujgcego sie przy panelach PV. Z inwertera poprowadzi¢ kable
uktadane po terenie w rurze ostonowej DVK@75mm, do tablicy TRK zlokalizowanej w kottowni
w b. ustugowym. Przejscie do budynku zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody do wnetrza obiektu.

Szafke TRK nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. nr 4. Wytworzong
energie AC poda¢ na szyny gtéwne tablicy rozdzielczej TRK za pomocg przewodu YKYzo 5x4mm?,
prowadzonego po terenie w rurze ostonowej DVK@75mm, a nastepnie n/t.
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Obliczenia dla instalacji PV

Typ panela Moc [Wp] ilos¢ paneli Moc kompletu [kWp]
Panel PV mono 72X10 550Wp 550 9 4,95

e Moc znamionowa AC falownika 5,00kW

¢ Roczny uzysk energii 5,20 MWh

o Uzysk wiasciwy energii 1056 kWh/kWp

Podane powyzej wartosci sg wartosciami szacunkowymi.
Uktad pomiarowy
Na wniosek Inwestora odpowiedni licznik zostanie zainstalowany przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego w istniejgcej skrzynce pomiarowe;j.
6. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad sieci zasilajgcej i instalacji odbiorczej: TT. System ochrony przeciwprzepieciowej
dostosowacé do uktadu sieci.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wytaczenie zasilania.
Podstawowym s$rodkiem ochrony przeciwporazeniowej sg zabezpieczenia nadmiarowoprgdowe.
Dodatkowym srodkiem ochrony sg zabezpieczenia réznicowoprgdowe w postaci wysokoczutych
wyltgcznikdw o réznicowym pradzie wytgczenia Al=30mA. Oprawy oswietleniowe wykonane w Il klasie
izolacji nie wymagajg ochrony przeciwporazeniowej, natomiast zaciski ochronne urzadzeh i aparatow
wykonanych w | klasie izolacji nalezy bezwzglednie potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Uwaga: Skutecznos$é¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

Przewody ochronne PE, uziemiajgce lub wyréwnawcze powinny byé oznaczone dwubarwnie,
naprzemiennie barwg zielong i z6ttg, przy zachowaniu nastepujgcych postanowien:
e barwa naprzemiennie zielona i zétta moze stuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji przewoddw
majgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej,
e zaleca sie, aby oznaczenie stosowaé na catej dtugosci przewodu. Dopuszcza sie stosowanie
oznaczen nie na catej dlugosci z tym, ze powinny one znajdowac¢ sie we wszystkich dostepnych
i widocznych miejscach.

7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa wszystkich obwodoéw jest realizowana za pomocg ogranicznika
przepie¢ klasy T1 + T2 (kombinowanego) zabudowanego w rozdzielnicy TRK.
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8. Obliczenia

Bilans mocy
Pi .
Nazwa tablicy [kW] A s 18
- Istniejgce obwody zasilania - - 11,0
TRK Zasilanie instalacji sanitarnych 13,33 |0,75| 10,0
SUMA
- ] 2
s [A]
32,63
Tablica TRK
napiecie zasilania Un=230/400V
moc zainstalowana obwodoéw projektowanych Pi= 13,33 kW
moc szczytowa dla obw. proj. (TRK) Ps=10,0kW Istrc =15,53A
moc szczytowa dla budynku Ps=21,0kW Is =32,63A
Dobrano kabel zasilajgcy do TRK: YKY5x10mm laa=46A
Zastosowane zabezpieczenie 3P B25 (w TR1) I=25A k2=1,45
Prad zadziatania zabezpieczenia Inz=1,45x25=36,25A
Ig <L, <1z 15,53 <25 <46  warunek spetiony
ko*ly 1,45%25 .
>
lgq = a5 46 > a5 warunek spetniony

Zapotrzebowanie na moc dla projektowanych elementéw Inwestycji wynosi P=10,0kW. Moc umowna
wynosi P=11kW. Nalezy wystgpi¢ o zwiekszenie mocy przytaczeniowej do wartosci P=21,0kW
(zabezpieczenie przedlicznikowe 40A).

9. Uwagi koncowe

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

2. Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorca lub osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania tego
rodzaju prac.

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza sie stosowanie urzadzen i aparatow
elektrycznych innych producentéw i innych typow, jednak o niegorszych parametrach funkcjonalnych
i technicznych.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sg po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

5. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne produktow stuzg jedynie oddaniu intencji projektanta,
co do ich wiasciwosci fizycznych oraz parametrow technicznych i jakosciowych. Dopuszcza sie
zastosowanie wyrobéw rownowaznych innych producentéw pod warunkiem zachowania jednakowych
parametrow technicznych i jakosciowych w stosunku do produktéw wymienionych w tej dokumentac;ji.

6. Miejsce wprowadzenia rur ostonowych do obiektu zabezpieczy¢ przed wnikaniem waod, nieczystosci
i gazow.
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

SLK-DKK-WUV-6ES *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicenym Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

clektronicane] opatrione bezpiecarym podpisem ekektroniczrym werylikowanym pezy pomocy walnego kwalifik R0 cenylikatu <5
oG pod wigled kutkdw prawrrych dok tom op ym podpisami whasnorgcznymi.}
* Weryfikacjg poprawnosd danych w niniejsxy Swiadcreniu modna sprawdzit 13 pomocy rumery weryflkacynego zadwiadczenia na

stronie Polskie) Izby Intynieréw Budownictwa www piib.org pl fub kontaktujac sie ¢ biurem wladciwe) Okregowej izby Indynierdw
Budownictwa.




