%

kotek do mocowania
termoizolac;ji

150

POZIOM PARTERU
EEssa———

ISTNIEJACY POZIOM PIWNIC

WYLEWKA BETONOWA GR 5 CM

cienkowarstwowy tynk strukturalny
podktad tynkarski

siatka zbrojgca z wtdkna szklanego
zaprawa klejowa

siatka

zaprawa klejowa

ocieplenie 15cm

zaprawa klejowa

$ciana istniejgca

cienkowarstwowy tynk strukturalny/mozaikowy

podktad tynkarski

siatka zbrojgca z wtdkna szklanego
zaprawa klejowa

siatka

zaprawa klejowa

syropian wodoszczelny 10cm

klej bitumiczny (do wys. 30cm pow. terenu)
zaprawa wyréwnujgca

$ciana istniejgca

FOLIA BUDOWLANA
ISTNIEJACE WARSTWY

200

obrzeze chodnikowe

7

opaska wokét budynku

podbudowa 20 cm

preparat bitumiczny+folia kubetkowa

styropian wodoszczelny 10 cm

do poziomu fawy
fundamentowej

kostka brukowa na podsypce cementowo-piaskowej

Inwestor

Gmina Kruszyna
ul. Andrzeja Kmicica 5
42-281 Kruszyna

Temat

Termomodernizacja budynku ustugowego wraz z wymiana wiezby dachowej

Adres
inwestycji

240408_2.0005.1585

Faza:

Projekt techniczny

Tytut
rysunku

Skala:

Detal ocieplenia 2 150

Nr rysunku:
A9

Nr uprawnien

Imig i Nazwisko budowlanych

Specjalnosé

Podpis

Data
opracowanial

Projektowat

mgr inz. arch. Marzena Ratajczyk 61/LOOKK/2015

Sprawdzit

architektura

Opracowat

11.2022




